1. MEMORIA

1.1. Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud

Aplicación directa del artículo 4 del RD 1627/97. Razonar si se da o no alguno de los supuestos del art. 4.1. Si se da alguno, hay que elaborar un Estudio de Seguridad. Si no (como parece ser en nuestro caso), un Estudio Básico de Seguridad 
1.2. Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud

Está explicado en el art. 6 del RD 1627/97

1.3. Nombre de la obra

Título exacto del proyecto o memoria
1.4. Promotor

Instituto Aragonés del Agua

Edificio Expo. Avenida Ranillas 101, 3ª planta

50018 ZARAGOZA 
1.5. Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud

Nombre y dirección del autor del Estudio Básico de Seguridad

1.6. Datos de la obra

1.6.1. Descripción de la obra y situación

Explicar de manera sencilla la obra. Se deberá especificar claramente aquellas partes de la obra que presenten mayor dificultar. Por ejemplo; si la obra consiste en la ejecución de un colector, se deberá decir a qué profundidad irá el mismo y si atravesará campos de cultivo o cruzará una carretera nacional o el trazado de un ferrocarril, etc. 
De lo que se trata es que en dos líneas se tenga una idea de la obra y de los tajos que más complicados. 

1.6.2. Presupuesto de la obra. Presupuesto total de seguridad

Presupuesto de la obra (PEM). Presupuesto de la partida destinada a seguridad (sin

IVA, sin GG ni BI)

1.6.3. Plazo de ejecución

Plazo estimado para la ejecución de la obra

1.6.4. Número estimado de trabajadores

Punta máxima estimada de trabajadores

1.6.5. Interferencias y servicios afectados

Posibles interferencias en servicio de luz, gas, telefonía, etc. Si se sabe a la hora de redactar el proyecto que no va a haber ningún servicio, se aclara. Si ya se tiene un completo conocimiento de qué servicios van a quedar afectados, especificarlos e indicar qué trámites habrá que hacer antes de interferir con los mismos. Si no se sabe nada, aclarar que se realizará la correspondiente consulta a la empresa o entidad que gestione el servicio y que nunca se realizarán afecciones sin el pleno conocimiento de ésta. 

Muy claro es el común caso de afecciones a vías urbanas o carreteras donde se deberá especificar que se consultará al Ayuntamiento correspondiente o la entidad responsable de la vía (Diputación Provincial, Gobierno Autonómico, Ministerio de Fomento…) sobre el correspondiente permiso para afectar dicha infraestructura 
1.6.6. Unidades constructivas que componen los trabajos

Se trata de dividir los trabajos en las distintas unidades constructivas que lo componen 
1.6.7. Instalaciones de higiene y bienestar

Aplicación del anexo V del RD 486/1997. En función del personal de obra previsto, se estimará el número y características de instalaciones de higiene y bienestar
2. NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES EN OBRA

2.1. Identificación de los riesgos laborales que pueden ser evitados; medidas

técnicas necesarias

De todos los riesgos derivados de la ejecución de las unidades de 1.6.6., identificar aquellos que pueden ser eliminados completamente y explicar las medidas preventivas que permitirán su eliminación

2.2. Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse completamente;

medidas preventivas y protecciones técnicas a adoptar para su control y reducción

Lista de todos los riesgos que no se pueden evitar, indicando las medidas preventivas necesarias para su control y los equipos de protección que serán necesarios en los casos en los que las medidas preventivas no eliminen dichos riesgos

2.3. Previsión de trabajos posteriores

Instalación de medios que en opinión del autor sean necesarios para el mantenimiento futuro del bombeo (puntos de anclaje que permitan el acceso al interior del bombeo para trabajos de mantenimiento de bombas, instalación o no de patés en pozos, etc)

3. PLIEGO DE CONDICIONES

No es necesario copiar total o parcialmente Reales Decretos o Leyes que definan los derechos, obligaciones y responsabilidades de las partes que lo suscribe. Basta con un listado de las disposiciones que sean de aplicación. Se recomienda colocar antes la frase “listado no exhaustivo” aunque se intente que sea lo más completo y actualizado posible 
4. PLANOS

Como mínimo se ha de incluir un plano de situación de la obra, un plano del vallado de los tajos, un plano de localización de las instalaciones de higiene y bienestar y otro de acopios de materiales. Además, se deberán incluir aquellos necesarios para explicar otro tipo de situaciones especiales que afecten a la seguridad en obra (cortes o afecciones al tráfico, detalle de protecciones, etc)
En resumen; un Estudio de Seguridad (o un Estudio Básico de Seguridad) no deja de ser un proyecto resumido donde se define el nivel de seguridad que se adoptará en la obra en opinión del técnico que designe el promotor (que normalmente es el mismo proyectista). Y para eso, es inevitable que se explique en qué va a consistir la obra y sobre todo, qué tajos serán los más complicados No puede ser que una persona tras leerse el Estudio de Seguridad, no sepa si se va a construir un polideportivo o una tramo de autovía o si las zanjas que se van a ejecutar son de 60 cms. o de 4 metros de profundidad. 
Hay que tener en cuenta que la elaboración del Estudio de Seguridad por parte de un técnico competente es obligación del promotor de una obra y que un mal Estudio de Seguridad o sin definir lo que hace es trasladar el problema al adjudicatario puesto que éste debe redactar su Plan de Seguridad adaptando el Estudio de Seguridad a su sistema de ejecución
