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Descripción 

El análisis INFOSIG I1 ZONA DE ACTUACIÓN Y SEGURIDAD PARA LA CAZA permite obtener un plano en el 

que se detallen, dentro de los ámbitos solicitados, las zonas de seguridad para la caza establecidas a partir 

de la aplicación de las distancias a distintos elementos del territorio consideradas en función de la 

normativa vigente. 

Los criterios establecidos en este análisis son: 

 Distancia a núcleos urbanos:  200 metros  

 Distancia a viviendas aisladas:  100 metros (Obtenidos a partir de catastro. Incorpora edificios 

destinados a uso de Viviendas, Hostelería, Industria, Ganadería y Cultural) 

 Distancia a red de carreteras y red de ferrocarril:  25 metros 

 Distancia a red de caminos:  10 metros (Obtenidos a partir de SIGPAC viales) 

 

Capas operativas en el análisis 

 CAPA Desde 

Núcleos Urbanos  CARTO.V112_NUCLEOS 19/09/2017 

Carreteras  INASIG.FC_V105_CARRETERAS 19/09/2017 

Ferrocarril  INASIG.fc_V109_FFCC 19/09/2017 

Caminos  INASIG.VSIGPAC_VIALES 19/09/2017 

Viviendas  INASIG.VCAT_CONSTRU_VIVIENDA 19/09/2017 

Hostelería  INASIG.VCAT_CONSTRU_HOSTELERIA 19/09/2017 

Construcción tipo Industrial  INASIG.VCAT_CONSTRU_INDUSTRIA 19/09/2017 

Construcciones Ganaderas  INASIG.VCAT_CONSTRU_GANADERIA 19/09/2017 

Construcción tipo Cultural  INASIG.VCAT_CONSTRU_CULTURAL 19/09/2017 

Capas obsoletas 

 DESDE HASTA 
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