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Destaca la unidad de paisaje de porte arboreo por su naturalidad que presenta
tres valores distintos dependiendo del tramo analizado, valor medio (0), alto (-1) y muy
alto (-2) que se localiza en el tramo de Mora de Rubielos a Alcala de la Selva y el cruce
del rio Mijares. Los paisajes fluviales y paisajes con predominio de matorral también
presentan valores altos (-1) y muy altos (-2) gracias principalmente a su menor grado de

antropizacion, presencia de vegetacion natural y por aportar diversidad al conjunto.

El resto de unidades adquieren valores medios, bajos e incluso muy bajos
como son los paisajes urbanos e infraestructuras de comunicacion y los paisajes
dominados por cultivos de secano.

5.2.4.3.- Analisis de alternativas

A continuacién se analizan las alternativas propuestas de cada uno de los
tramos desde el punto de vista del paisaje.

- Gudar — Allepuz (A-228)

Alternativa 1

El tramo discurre paralelo al rio Alfambra en su margen derecha.

Hasta el P.K. 3+000, aproximadamente, la carretera presenta un recorrido
muy proximo al cauce, atravesando en su mayoria paisajes de eriales con escasa
vegetacion excepto alguna finca de cultivo y unas masas de vegetacion arbdrea de gran
porte en el P.K. 1+000 y desde 2+000 hasta 2+900 en la margen izquierda.

Desde este punto del recorrido hasta el final se discurre por cultivos de

secano, se trata de zonas llanas o suavemente onduladas, bastante regulares, mondtonas

y de pequefia extension cada una de las fincas que la componen.
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El componente principal es antrdpico, ya que el paisaje domina claramente
una utilizacion del suelo dedicada a las labores agricolas y, por tanto, fuertemente

transformado por el hombre.

Entremezclada con esta unidad se afectan grandes extensiones de terreno sin
cultivar, con algo de vegetacion de porte arbustivo de especies comunes romeros,
tomillos...

La vegetacion mas destacable de este tramo es la afectada en el P.K. 2+150,
se trata de un barranco en el que se mezcla el paisaje fluvial tipico de esta unidad con
vegetacion de porte arbdreo y arbustivo como pinos, encinas, enebros... Mostrando un
cromatismo espectacular al combinarse desde los tonos ocres y amarillos que presentan
algunas especies en otofio con la presencia de diferentes gamas de verdes de las

frondosas y coniferas, aportando variedad de colores a lo largo del afio.

En el P.K. 7+800, al final del tramo, se cruza el rio Sollavientos, presenta a lo
largo de su recorrido un importante soto con buen estado de conservacion. En la zona
donde se propone cruzarlo la vegetacion se encuentra muy degradada, tal y como puede

verse en el reportaje fotografico del punto 3.2.4.3.

Por todo lo expuesto, la magnitud del impacto en el paisaje es COMPATIBLE.

Alternativa 2

Todo lo descrito para la alternativa 1 es valido para la 2, excepto que en el

cruce del rio Mijares la vegetacion de ribera se encuentra mas naturalizada.

La magnitud del impacto es COMPATIBLE.
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Allepuz — Jorcas (A-228)

Este tramo solo presenta una alternativa, tiene su inicio en el P.K. 49 de la
carretera A-228 cuando finaliza el tramo explicado anteriormente, Gudar — Allepuz y
finaliza en el P.K. 54+800.

El trazado propuesto discurre en su totalidad por paisajes con alternancia de
cultivos de secano con vegetacion ruderal propia de terrenos improductivos y de linderos
y las margenes de las fincas.

El cromatismo esta dominado por los tonos de los cultivos instalados, en los
que suele predominar los amarillos, marrones y pardos. Estos colores dominantes
cambian a la gama de verdes en primavera, por lo que aunque el cromatismo es poco
variado y bastante regular a lo largo y ancho, si que hay una variedad estacional notable
como consecuencia de los cambios fenoldgicos de los cultivos.

Del P.K. 14+900 al 2+600 el trazado propuesto discurre paralelo y muy
préximo a la Acequia del Molino, presentando ésta un paisaje fluvial de interés al estar
formado por una diversidad de especies importante.

En el P.K. 4+800 se cruza el Barranco de San Salvador, se desarrolla a lo
largo de cauce fluvial un soto formado por comunidades vegetales muy variadas y con
ejemplares de gran porte.

Dado que el trazado propuesto afecta en su mayoria zonas con bajo valor de
conservacion, la magnitud del impacto se considera COMPATIBLE.

Mora de Rubielos — Alcala de la Selva (A-228)

Alternativa 1

El trazado propuesto se situa del P.K. 23+500 al 27+000, el inicio y final del
mismo coincide con el recorrido actual, el tramo intermedio no se aleja mucho de la via
existente y se traza para eliminar las numerosas curvas presentes.
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Sélo se afecta la unidad denominada paisaje con presencia de vegetacion de
porte arbdreo, se trata de una zona con grandes pendientes, un area montafiosa cubierta
de pinos de gran altura y muy buen estado de conservacion, por lo que la afeccién a la
vegetacion y por tanto al paisaje de este tramo son muy graves, considerandose la
magnitud del impacto sobre el paisaje SEVERA.

Alternativa 2

Como se puede observar en los planos, toda la zona de actuacion de ambas
alternativas afecta a las grandes masas arboreas frondosas existentes, por lo tanto la
magnitud también sera SEVERA, aunque en el P.K. 2+600 al aproximarse al trazado
actual la afeccion sera menor.

Puente rio Mijares (A-232)

Alternativa 1

Se trata de una pequefia actuacion de 500 m en la carretera A-232 para

modificar la curva existente y que afecta al puente que cruza al rio Mijares.

En cuanto al paisaje la afeccion no se considera de gran importancia ya que
una de las margenes presenta terrenos improductivos y degradados y la otra una chopera
de repoblacion que se ve atravesada por el nuevo trazado, no se trata de unidades que
requieren valores de conservacion altos, sino bajo y medio, respectivamente. Por lo tanto,
la magnitud del impacto sobre el paisaje se considera COMPATIBLE.

Alternativa 2

Es valido lo descrito para la alternativa 1 excepto la presencia de choperas, en
su lugar se encuentra la vegetacion de ribera en buen estado.

La magnitud del impacto es COMPATIBLE.
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Mora de Rubielos — Rubielos de Mora (A-232)

Este tramo sdlo presenta una alternativa, se sitla en el P.K. 23+500 de la
carretera A-232 y finaliza en el P.K. 24+200.

Se propone un nuevo trazado para suavizar la curva existente ya que el

principio y final del tramo coincide con la via actual.

La unidad de paisaje afectada es la denominada con presencia de vegetacion
de porte arbdreo, estd formada por una masa mixta de quejigos y sabinas y como
sotobosque presenta formaciones arbustivas. Forma una composicion de gran belleza por
el contraste producido por el color y textura de la hoja del quejigo y el porte compacto y
piramidal que presentan las sabinas, ademas de las diferentes tonalidades de verdes tan
caracteristicas de cada uno de ellos.

La magnitud del impacto se considera COMPATIBLE ya que se encuentra en
una zona abierta y cubierta de vegetacion casi en su totalidad.

Cruce rio Mijares (A-1515)

Alternativa 1

La actuacion sobre la carretera actual A-1515 se limita a dos kildmetros, del
P.K. 2,5 al 4,5, sin embargo en un recorrido tan corto se produce la afeccién mas grave
sobre el paisaje de todos los tramos estudiados.

Se afectan principalmente las unidades que mayores valores de conservacion
presentan, muy alta (-2), se trata de grandes extensiones de terreno cubiertas por
vegetacion muy frondosa tanto de pinos y carrascas como con especies arbustivas que
crean un paisaje de extraordinario valor al quedar el suelo como una alfombra verde
creada por la sabina rastrera y sobre ésta sobresalen importantes ejemplares de enebros,
creando un paisaje espectacular.
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La Unica zona de todo el trazado en el que el paso de la infraestructura
acabaria completamente con el paisaje existente es el cruce sobre el rio Mijares, en este
tramo se produce un encajonamiento del cauce por fractura, desde este paraje y hasta el
puente del Cantal, en Olba, el curso del rio forma su tramo mas embravecido y
espectacular, originado por las laderas del monte La Rocha, con sus 912 m, y la Atalaya,
con 982 m, que lo flanquean en este tramo del valle. La zona afectada corresponde con el
Estrecho del Diablo en el que el rio queda estrangulado por la aparicion de calizas
terciarias en el lecho del rio, en el proceso de encajonamiento. Recientemente se ha
llevada a cabo un proyecto para recuperar el patrimonio denominado “Hoces del rio
Mijares y Camino del Agua”.

Por todo lo expuesto, se considera la magnitud del impacto sobre el paisaje
CRITICA.

Alternativa 2

El trazado propuesto hasta el P.K. 1+500 es muy similar a la alternativa 1, sin
embargo a partir de aqui se desvia para enlazar con la carretera existente a su paso por
el puente de rio Mijares, aumentando la anchura de éste y asi evitando la grave afeccion

al paisaje existente en las hoces del rio explicado con anterioridad.

Una vez salvado el rio el trazado discurre mas proximo a la via actual que la

otra alternativa estudiada, siendo la afeccion del paisaje menor.

Las unidades atravesadas son las formaciones arbdreas y arbustivas ya
analizadas.

La magnitud del impacto sobre el paisaje se considera MODERADA ya que
atraviesa importantes masas forestales.
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