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1. Antecedentes

La empresa Energia Inagotable del Proyecto Fuentes del Ebro, S.L.U. (anteriormente denominada
DESARROLLO EOLICO LAS MAJAS XXIX, S.L.), es promotora del parque edlico “Fuentes II”, de 30,4 MW,
en los Términos Municipales de Fuentes de Ebro y El Burgo de Ebro (Zaragoza).

En fecha 14 de diciembre de 2017, se solicita en la Direccién General de Energia y Minas (DGEM) el
inicio de la tramitacién de la Autorizacion Administrativa Previa y de Construccion del parque edlico
Fuentes II.

En fecha 8 de enero de 2018, la DGEM comunica la admisién a tramite del expediente (n2 Expte:
PE054/2017). En fecha 15 de septiembre de 2021, la DGEM comunica una nueva admision a tramite del
expediente a efectos de tramitacidn (n2 Expte: IP-PC-0092/2021 y Ref. DGEM: PE0153/2021).

El 22 de diciembre de 2017, el Servicio Provincia de Zaragoza comunica el inicio del expediente
(n2 Expte.: G-EO-Z-82/2017).

En fecha 2 de febrero de 2021 se registrdé proyecto de ingenieria modificado y el Estudio de Impacto
Ambiental de la citada instalacién en el Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo
Empresarial de Zaragoza. Dicha modificacion estaba motivada por la desafeccién a la Red Natura 2000 y
por la modernizacidn tecnoldgica, permitiendo reducir el nUmero de aerogeneradores.

El 22 de abril de 2021 se publica en el BOA (Num. 87) Anuncio del Servicio Provincial de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, por el que se someten a informacion publica la
solicitud de autorizacion administrativa previa y de construccion, asi como el estudio de impacto
ambiental del proyecto Parque Edlico “Fuentes II” de 30,4 MW.

El dia 5 de noviembre de 2021 se comunica el cambio de denominacién social de la empresa promotora
del parque edlico “Fuentes II” al Director General de Energia y Minas del Gobierno de Aragdn, pasando
de denominarse Desarrollo Edlico las Majas XXIX, S.L. a denominarse Energia Inagotable Del Proyecto
Fuentes de Ebro, S.L.U.

El 10 de noviembre de 2021, para evitar una incompatibilidad urbanistica comunicada a la promotora
mediante alegacion del Consejo Provincial de Urbanismo en periodo de informacién publica, se registra
ante el Servicio Provincial de Zaragoza una Adenda al proyecto PE “Fuentes I1”, visado por el Colegio de
Ingenieros Industriales de Aragdn y La Rioja y con nimero de visado VD03800-21A y la adenda al Estudio
de Impacto Ambiental del PE “Fuentes II”.

El 17 de noviembre de 2021 se recibe de la Direccidon General de Energia y Minas resolucién por la que
comunican la toma de razén del cambio de denominacién, se lo comunican al Servicio Provincial de
Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza y le otorgan un nuevo numero de
expediente (IP-CT-0054/2021).
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El 18 de noviembre de 2021, se recibe por parte de la Direccién General de Carreteras del Ministerio de
Transporte, Movilidad y Agenda Urbana alegacidn mediante la cual informan de las obras de la futura
A-68 que tendran lugar en la actual N-232 préxima al proyecto y comunican que la zona de campamento
y el acceso no cumplen con los requisitos de la Ley 37/2015 de Carreteras.

El 28 de enero de 2022 se registra ante el Servicio Provincial de Zaragoza una adenda que modifica el
acceso y la campa de acopio de manera que no crea afeccién con la A-68, visado por el Colegio de
Ingenieros Industriales de Aragdn y La Rioja y con nimero de visado VD00190-22A y la adenda al Estudio
de Impacto Ambiental del PE “Fuentes II”.
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El 10 de noviembre de 2022 se recibe, por parte del Instituto Aragonés de Ge
resolucidon de la Declaracion de Impacto Ambiental del parque edlico Fuentes Il, con numero de
expediente INAGA/500806/01/2021/10901.

El 1 de diciembre de 2022, se registra ante el Servicio Provincial de Zaragoza el proyecto modificado del
parque edlico “Fuentes II” con numero de visado VD04429-22A, cuyo objetivo es introducir las
modificaciones necesarias para cumplir con los condicionados requeridos en la DIA, asi como
modificaciones derivadas de las necesidades que han ido apareciendo en el proceso de informacidn
publica y de tramitacidn del proyecto.

El objeto de la presente adenda es la justificacion y descripciéon de las siguientes modificaciones al
proyecto registrado en diciembre:

e Eliminacién de la posicion FUE2-06 y repotenciacion del resto de posiciones, pasando a una
configuracién de 5 maquinas (4 de ellas con una potencia instalada de 6,1 MW y 1 con una
potencia instalada de 6 MW)

e Ajuste de las posiciones FUE2-01, FUE2-04 y FUE2-05 derivadas de requerimientos de los
propietarios de los terrenos afectados por los mismos.

2. Datos del promotor

El promotor de las instalaciones objeto del presente proyecto es:
» Titular: ENERGIA INAGOTABLE DEL PROYECTO FUENTES DE EBRO, S.L.U.
= CIF: B-87800157
= Domicilio social: Calle Ortega y Gasset 20, 22 Planta, 28.006 Madrid
= Domicilio a efecto de notificaciones: C/ Coso, 33, 62 Planta, Zaragoza, 50003
Teléfono: 976.308.449

Correo electrénico: tramitaciones@forestalia.com
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3. Objeto y alcance

El objeto de esta separata es informar al Ayuntamiento de Fuentes de Ebro de las principales
caracteristicas del Parque Edlico “Fuentes II”, asi como, si se diera el caso, obtener los permisos
necesarios.

El presente documento se redacta como Adenda al proyecto Modificado del “Parque Edlico Fuentes II”
visado con fecha de 28/11/2022 en el Colegio de Ingenieros Industriales de Aragdn y La Rioja con n2 de
visado VD04429-22A para describir la modificacién de las posiciones de los aerogeneradores FUE2-01,
FUE2-04 y FUE2-05. Asi como, de la eliminacién de la posicidn del aerogenerador FUE2-06.

Se pretende con la redaccién de este documento, proceder con los tramites para la obtencién de la
autorizacién administrativa, seguin el Decreto-Ley 2/2016 del Gobierno de Aragén, de la instalacidn
edlica denominada “Parque Edlico Fuentes II”, sito en los Términos Municipales de Fuentes de Ebro y El
Burgo de Ebro, en la provincia de Zaragoza, y promovida por Energia Inagotable del Proyecto Fuentes de
Ebro, S.L.U.

El modelo de aerogenerador General Electric GE158 empleado puede operar con un rango de potencia
entre 4,5 MW y 6,1 MW, permitiendo el ajuste de potencia entre los aerogeneradores del parque edlico
para alcanzar los 30,4 MW de potencia otorgada sin poner en compromiso la viabilidad del parque.

La Adenda al proyecto queda justificada por los cambios de posiciones de los aerogeneradores FUE2-01,
FUE2-04, FUE2-05 y por la eliminacién de la posicion FUE2-06. De manera definitiva el parque edlico
queda con 5 aerogeneradores modelo General Electric GE158, de los cuales 4 aeros (FUE2-01, FUE2-02,
FUE2-04 y FUE2-05) trabajan a potencia unitaria de 6,1 MW, y 1 aero (FUE2-03) estard limitado a una
potencia unitaria de 6,0 MW. Esta configuracidon, que alcanza una potencia total de 30,4 MW se
mantiene respecto a la presentada en el proyecto modificado.

La evacuacion de la energia eléctrica generada en los Parques Edélicos de “Fuentes I” y “Fuentes Il” se
realizard a través de la Subestacion 220/30 kV “Fuentes” y desde ésta, se evacuara a través de la Linea
Aérea 220 kV hasta la Subestacién CS Promotores AVE Zaragoza y posteriormente a la Subestacidon SET
AVE Zaragoza (REE). Tanto las Subestaciones como la Linea Aérea 220 kV de evacuacién son objeto de
otros proyectos.

Todas las obras que aqui se definen, se proyectan adaptdndose a los Reglamentos Técnicos vigentes y
demas normas reguladoras de este tipo de instalaciones, en particular al Real Decreto 223/2008, de 15
de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad
en lineas eléctricas de alta tensidén y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 vy al
Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas
y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensidn y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
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En base a lo anterior, se muestra en la siguiente tabla la configuracion definitiva del p

“Fuentes II”:

SEPARATA AYTO FUENTES DE EBRO

oS AL eSO AR A Ricaa

NC.Colegiado.: 00078320

OSCAR ESCUSA VILLALBA

VISADO N°. : VD00191-23A
DE FECHA : 20/1/23

FUE2-01 GE158-6,1 MW 695.709 4.598.497
FUE2-02 GE158-6,1 MW 695.577 4.597.822
FUE2-03 GE158-6,0 MW 694.896 4.598.347
FUE2-04 GE158-6,1 MW 694.678 4.596.667
FUE2-05 GE158-6,1 MW 695.126 4.597.108
FUE2-06 POSICION ELIMINADA

Tabla 1. Coordenadas y modelo aerogeneradores situacion actualizada

4. Modificaciones del Parque Edlico

4.1. Modificacién de las posiciones FUE2-01, FUE2-04 y FUE2-05

Se expone a continuacién la comparativa entre las posiciones anteriormente planteadas (en rojo) en el
proyecto modificado para estos aerogeneradores y las nuevas (en azul) tras las modificaciones
planteadas en esta Adenda al proyecto.

Los cambios mas significativos derivados de estas modificaciones son las siguientes:

Modificacién de las posiciones de los Aerogeneradores FUE2-01, FUE2-04 Y FUE2-05.

— Actualizacién en el disefio de viales de acceso a dichos aerogeneradores.
— Actualizacion en el disefio de la zanja eléctrica.

= Eliminacidn del Aerogenerador FUE2-06.

= Actualizaciéon de la zanja eléctrica en las inmediaciones del Aerogenerador FUE-02 para
minimizar la afeccidén a restos arqueoldgicos detectados.

= Cambio de potencia de la maquina: Se mantiene el modelo de GE Renewable Energy GE158
pero se aumenta la potencia de la maquina, pasando la configuracién del parque edlico de tener
6 maquinas de 5,5 MW a 4 maquinas de 6,1 MW y 1 de 6,0 MW. Esta configuracién, que alcanza
una potencia total de 30,4 MW se mantiene respecto a la autorizada en el punto de conexién.

= Definir las nuevas mediciones que conforman el parque Edlico, y con ello el presupuesto.

En las siguientes imagenes se muestran los cambios realizados en la configuracion del parque edlico,
exponiendo la situacion previa presentada en el Proyecto modificado de Fuentes Il y la actualizada en
esta Adenda al proyecto modificado:
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4.1.1. MODIFICACION POSICION FUE2-01
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Modificacién de la posicién del aerogenerador FUE2-01, giro de la plataforma definitiva y adecuacion del

vial de acceso al mismo.

llustracion 2. Posicién actual Aerogenerador FUE2-01
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SEPARATA AYTO FUENTES DE EBRO

4.1.2. MODIFICACION POSICION FUE2-04
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Modificacién leve de la posicién del aerogenerador FUE2-04, ajuste de la plataforma y desplazamiento

del vial de acceso al mismo.

? ey

llustracion 4. Posicion actual Aerogenerador FUE2-04 )
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4.1.3. MODIFICACION POSICION FUE2-05
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Modificacién de la posicién del aerogenerador FUE2-05, giro de la plataforma y desplazamiento del vial

de acceso al mismo.

l'-n}l

llustracion 5.Posicién previa del Aerogenerador FUE2-05

llustracion 6. Posicion actual del Aerogenerador FUE2-05
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SEPARATA AYTO FUENTES DE EBRO

4.1.4. ELIMINACION POSICION FUE2-06

Se elimina la posicion del aerogenerador FUE2-06 y el vial de acceso al mismo.

%

llustracion 7 . Posicion previa del Aerogenerador FUE2-06

llustracion 8. Posicion actual del Aerogenerador FUE2-06 eliminada
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5. Infraestructura y Obra civil del parque

La infraestructura edlica del Parque Edlico “Fuentes II” con las modificaciones presentadas en esta
Adenda al proyecto modificado consta de cinco (5) aerogeneradores: 4 aerogeneradores de 6.100 kW y
1 aerogenerador de 6.000 KW de potencia unitaria.

La obra civil del Parque Edlico “Fuentes II” se vera modificada para incluir los movimientos planteados
de los aerogeneradores FUE2-01, FUE2-04 y FUE2-05 y la eliminacién de la posicién FUE2-06.

e Vial de acceso al parque. No sufrird modificacién respecto al proyecto modificado presentado
anteriormente.

e Viales Interiores al parque. Se adecuardn desde el vial de acceso y accederan a la base de las
nuevas posiciones de los aerogeneradores y se mantendran los que acceden a las posiciones
gue no han sufrido variacion.

e Plataformas de Montaje (5 Ud.) Se elimina la plataforma del Aerogenerador FUE2-06. El resto de
plataformas de montaje no se han modificado, puesto que el aerogenerador mantiene la misma
geometria de altura, didametro de palas y superficies auxiliares (plataformas).

e Cimentaciones Aerogeneradores (5 Ud.) Se elimina la cimentacion del Aerogenerador FUE2-06.

e Zanjas: Se ajusta el recorrido de las zanjas a los movimientos generados en la nueva
configuracion de la planta. Discurriendo por el borde de los viales del parque, siempre que sea
posible y dispondran de amojonamiento exterior. Si fuera necesario atravesar campos de
cultivo, su profundidad sera suficiente para garantizar la continuidad de los usos agrarios de la
finca.

En un tramo de las inmediaciones del aerogenerador FUE2-02, donde se han encontrado restos
arqueoldgicos, la zanja discurrira por el interior del vial del parque y debera ir hormigonada.

Algunas de las zanjas del parque edlico “Fuentes Il” seguirdn compartidas también con el parque
“Fuentes |” situado en las inmediaciones.
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A continuacién, se muestra una tabla resumen comparativa del movimiento de tierras totales entre la
situacioén inicial del Proyecto modificado y la nueva presentada en la Adenda al proyecto:

1 | M3 excavacion y acopio de tierra vegetal.
Viales 33.277,00 | 29.980,00
Plataformas de montaje 17.266,00 | 15.864,00
Zanjas 6.813,82| 6.501,08
Total 57.356,82 | 52.345,08
2 | M3desmonte terreno compacto.
Viales 27.952,00 | 23.701,00
Plataformas de montaje 24.747,00 | 30.862,00
Zanjas 8.052,61| 7.707,92
Total 60.751,61 | 62.270,92
3 | M2 excavacion en pozo
Cimentaciones 10.172,00| 8.499,00
4 | M3relleno en zonas localizadas.
Cimentaciones 6.494,00| 5.427,00
5 |M3terraplén.
Viales 38.344,00 | 29.726,00
Plataformas de montaje 40.075,00 | 21.665,00
Zanjas 6.043,91| 5.783,97
Total 84.462,91|57.174,97
6 | M2 zahorra artificial (Subbase)
Viales 7.564,00| 6.666,00
Total 7.564,00| 6.666,00
7 | M2 zahorra artificial (Base)
Viales 11.356,00| 10.080,00
Plataformas de montaje 1.500,00( 1.250,00
Total 12.856,00 | 11.330,00
8 |Obras de fabrica. 15,00 15,00
9 |Vados hormigonados 11,00 11,00
10 |M3de tierras de préstamo/ sobrantes -20.033,30| 8.167,95

Como puede verse en la tabla, la modificacién propuesta en la Adenda al proyecto modificado plantea
un volumen de tierras de 8.167,95 m?® sobrantes a vertedero respecto al proyecto modificado inicial en
el que se necesitaban de préstamo 20.033,30 m3.
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6. Infraestructura eléctrica

6.1. Centros de transformacion / Celda de MT
Celdas

La cantidad y los tipos de celdas para la nueva configuracidon presentada en la Adenda queda de la
siguiente manera, tras haberse reducido el parque en un aerogenerador (se elimina el Aerogenerador
FUE2-06):

e 2 conjuntos de celdas prefabricadas de corte en SFs (esquema 0OL+1V), conteniendo interruptor
automatico para proteccién de transformador, con tres transformadores toroidales y un relé
electrénico de proteccion de sobreintensidad, con embarrado de Media Tensiéon (M.T.) y una
salida por conectores directa desde el embarrado (funcién de remonte). Los aerogeneradores
los cuales se instala este tipo de celdas son los correspondientes a los extremos de los ramales,
que, segun los planos adjuntos se corresponde los numerados como: FUE2-02 y FUE2-04.

e 3 conjuntos de celdas prefabricadas de corte en SFs (esquema OL+1L+1V), conteniendo
interruptor automatico para proteccion de transformador, con tres transformadores toroidales
y un relé electrénico de proteccién de sobreintensidad, con embarrado de Media Tensién
(M.T.), una salida por conectores directa desde el embarrado (remonte) y una salida por
conectores a través de interruptor seccionador (linea). Los aerogeneradores en los cuales se
instala este tipo de celdas son los correspondientes a posiciones de entrada/salida dentro de un
ramal, que, seguin los planos adjuntos se corresponden con los numerados como: FUE2-01,
FUE2-03 y FUE2-05.

Si la solucién adoptada es con celdas modulares, el nimero de ellas se correspondera con las funciones
(proteccidn, linea y remonte) necesarias para cada turbina segun el disefio de circuitos.

Transformador

Para mantener la potencia autoriza de 30,4 MW en el punto de conexidn, al eliminar un aerogenerador
respecto a la situacidn anterior, se mantiene el mismo modelo de aerogenerador GE158 trabajando 4 de
ellos (FUE2-01, FUE2-02, FUE2-04 y FUE2-05) a 6,1 MW y 1 de ellos (FUE2-03) a 6,0 MW.

En cada C.T. se instalara un transformador trifdsico de tipo encapsulado en resina epoxi. Las
dimensiones del transformador ha de ser lo mas reducidas posible para poder permitir su paso a través
de la puerta de la torre y con las siguientes caracteristicas:
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e Potencia nominal 6.600 kVA
e Tension nominal primaria 690V

e Tension nominal secundaria 30 kV

e Grupo de conexion Dynll

e Frecuencia 50 Hz

e Tension de cortocircuito ~8%

Al aumentar la potencia de los aerogeneradores a 6,1 MW se modifica la potencia de los
transformadores a 6.600 kVA.
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6.2. Red de media tension

Cableado de media tensién
Se adapta el cableado a la nueva configuracién del parque, empleando el mismo tipo de cable RHZ1-20L
18/30 kV de secciones 150, 240, 400 y 630 mm?Al, adaptadndose a la carga en cada tramo.

El trazado y longitud de las lineas subterraneas de M.T, asi como el detalle de las zanjas que las albergan
se puede consultar en los planos adjuntos de la presente Adenda al proyecto.

La longitud actualizada por terna de cable sera de:

e 2.335 m de cable RHZ1-20L 3x1x150 mm? Al 18/30 kV.
e 2.465 m de cable RHZ1-20L 3x1x240 mm? Al 18/30 kV.
e 7.095 m de cable RHZ1-20L 3x1x400 mm? Al 18/30 kV.
e 3.555m de cable RHZ1-20L 3x1x630 mm? Al 18/30 kV.

El tendido de los cables subterraneos se realizard en el interior de zanjas. Se ha procurado que la
longitud del cable sea lo mas corta posible, mediante tramos rectos y evitando angulos pronunciados,
de facil acceso y que discurra, en la mayor parte de su longitud, por los viales del parque y sobre
terrenos de dominio publico.

El recorrido de la zanja seguira siendo compartido en el tramo de la evacuacién hasta la SET con el Pe
Fuentes I.

Terminales

Los terminales correspondientes a las celdas de M.T. en los aerogeneradores para el cable
RHZ1 18/30 kV, consisten en 8 unidades de un Kit de tres conectores unipolares atornillables acodados
para las salidas y entradas de linea, 5 unidades de un Kit de tres conectores unipolares enchufables
acodados para la conexién con el transformador 0,69/30 kV del interior de la torre y 2 unidades de un
kit de tres conectores unipolares atornillables acodados para la entrada de los circuitos a la subestacion.

6.3. Sistema de puesta de tierra

Sistema colector
Discurre por el mismo itinerario que las zanjas que contienen la linea de M.T., enlazando los
aerogeneradores con el Centro de Seccionamiento; con una longitud actualizada de 9.421 m.

Con lo expuesto anteriormente en la presente separata y los planos adjuntos, se consideran
suficientemente descritos los elementos constitutivos y las actuaciones constructivas derivadas de la
instalacion y funcionamiento del Parque Edélico “Fuentes 117, solicitandose las autorizaciones
administrativas pertinentes para su construccién y puesta en servicio.
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7. Descripcion de la afeccion

Segun la descripcién anterior, el Término Municipal de Fuentes de Ebro se ve afectado por los siguientes
elementos que componen el parque.

e Todos los aerogeneradores, plataformas y cimentaciones (FUE2-01, FUE2-02, FUE2-03, FUE2-04,
y FUE2-05).

e Todos los ejes de los viales interiores del parque y parte de los viales de acceso.

e Red subterrdnea Media Tensidn y Baja tensidn.

e Torre de medicidon permanente.

e Zona de planta hormigonado.

8. Plazo de ejecucion

El plazo de ejecucidon de esta obra es de diez (10) meses a partir de la fecha del acta de replanteo.

9. Presupuesto

El presupuesto de Ejecucidon Material del Parque Edélico “Fuentes I1” en el Término Municipal de Fuentes
de Ebro es de DIECINUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL
euros con SESENTA Y NUEVE céntimos (19.181.262,69 €).

TOTAL PEM 19.181.262,69 €

GASTOS GENERALES + BENEFICIO INDUSTRIAL  15%  2.877.189,40 €

SUMA P.E.M +GG+BI 22.058.452,09 €
IVA  21% 4.632.274,94 €
TOTAL PRESUPUESTO 26.690.727,03 €

10.Conclusion

Con la presente separata se entiende haber descrito adecuadamente el proyecto Parque Edlico
“Fuentes II” y sus afecciones, sin perjuicio de cualquier ampliacidon o aclaracién que las autoridades
competentes consideren oportuna.

Zaragoza, Enero de 2023
El Ingeniero Industrial al servicio de SATEL

Oscar Escusa Villalba
Colegiado N2 2.832 del C.O.I.LLA.R.
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1.1.

1.1.1.

Vial acceso-Primario

Movimiento de tierras

UNID.

CONCEPTO

MOVIMIENTO DE TIERRAS

FUENTES

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

M2

LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO por medios mecdnicos, incluye tala de arboles (manual para
didmetros 2 10cm) y arbustos incluido destoconado, arranque, carga y transporte a zona de acopio,
vertedero o gestor autorizado, incluso canon de vertido.

28.116,61

0,70 €

72.766,94 €

19.681,63 €

m3

EXCAVACION TIERRA VEGETAL mediante el empleo de medios mecanicos i/ carga y acopio dentro de
la obra, incluso almacenamiento en montones de altura inferior a 2 m para posterior utilizaciéon y
restitucion de la tierra vegetal (incluso taludes) y/o carga y transporte de sobrantes a vertedero
autorizado. Incluso canon de vertido.

9.493,10

2,50 €

23.732,75 €

M3

EXCAV. EN DESMONTE EN SUELOS a cielo abierto con medios mecanicos para ejecucion de viales o
explanacién de zonas localizadas, incluso carga y transporte a vertedero autorizado o lugar de
empleo, incluso canon de vertido, a cualquier distancia, perfilado de taludes y rasanteo de la
explanada a cota de proyecto, reperfilado y compactacion dela explanacién resultante. Control por
especialista en Geotecnia, totalmente acabado.

3.585,20

3,10€

11.114,12 €

m3

TERRAPLEN SUELO SELECCIONADO 295% PM De formacion de terraplen con materiales seleccionados
segun PG-3, procedentes de préstamos o de la excavacion, incluidos éstos, extendido, humectacion y
su control y compactacion al 95% del Proctor Modificado, por especialista en Geotecnia. medido
sobre perfil. mediante medios mecanicos en viales del parque. incluso perfilado de taludes, rasanteo
de la superficie de coronacién a la cota de proyecto y preparaciéon de la superficie de asiento,
totalmente terminado.

4.448,40

4,10 €

18.238,44 €

1.1.2.

Firmes

UNID.

CONCEPTO

FUENTES

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

m3

FIRMES

DE BASE GRANULAR ZA-20 98% PM 15 CMS De base granular, segin PG-3 Huso ZA-20 , suministro y
ejecucion de capa de rodadura en viales, formado por una capa de 15 cm de espesor realizada con
material granular procedente de machaqueo de la excavacién o bien de préstamos, conforme a las
propiedades definidas en el proyecto. incluye extendido, humectacion y compactacion superior al
98% del Proctor Modificado, medido sobre perfil. incluso perfilado de taludes, rasanteo de la
superficie de coronacién y preparacion de la superficie de asiento, control de humedad y
compactacién con medios mecanicos, por especialista en geotecnia, totalmente terminado. incluye
adecuacion final tras los trabajos de montaje de los aerogeneradores. incluso aporte de material si
fuera necesario, con las mismas caracteristicas que la capa de pavimento inicial, reparaciones,
nivelacion, compactacion, etc. mediante el empleo de medios mecénicos adecuados como niveladora,
humectacién, compactadora, etc. totalmente ejecutado para dotar los vialeos y cubiertos
eConsumibles del aseo papel higiénico, rollo de la mano, jabdn liquido

2.171,30

25,89 €

138.358,88 €

56.214,96 €

M3

L
DE SUBBASE GRANULAR SUELO SELECCIONADO/ZAHORRA 95% PM 25 CMS. De suministro de
materiales y ejecucién de capa de subbase en viales, formado por una capa de 25 cm de espesor
realizada con material granular procedente de machaqueo de la excavacion o bien de préstamos,
conforme a las propiedades definidas en el proyectoy segin PG-3. incluye extendido, humectaciéony
su control por especialista en geotecnia y compactacion superior al 95% del proctor modificado con
medios mecanicos, medido sobre perfil. incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de
coronacion y preparacion de la superficie de asiento, totalmente terminado.

4.289,50

19,15 €

82.143,93 €

1.1.3.

Obras de drenaje

UNID.

CONCEPTO

FUENTES

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

OBRAS DE DRENAJE
DE FORMACION DE CUNETA DE 0.4 M DE PROFUNDIDAD Y TALUDES 1H:1V Cuneta de ancho de base 40
cm, con taludes 1H:1V.

2.972,00

1,08 €

29.517,36 €

3.209,76 €

BADEN DE HORMIGON EN PASO DE CAMINOS, 15 CM. Completa ejecucién de vados (badenes
inundables con descarga natural) en los puntos bajos de los viales con cometido de obra dedrenaje
transversal, formado por una capa de 20 cm de espesor de hormigén armado de resistencia a la
flexotraccidn a 28 dias 3,5MPa, con @ 8 #150x150, consistencia pldstica, tmax 10 mm, elaborado en
central. Longitud minima de 20 m y anchura minima la correspondiente al vial en los puntos de cruce.
Incluido el suministro, colocacidn, armados, encofrados y obras auxiliares y disposicidn, totalmente
terminado.

220,00

119,58 €

26.307,60 €
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7 forestalia

1.2.

1.2.1.

ADENDA AL PROYECTO MODIFICADO
A satel

PARQUE EOLICO “FUENTES I1”

SEPARATA AYTO FUENTES DE EBRO

Viales internos: Vial secundario y terciario

Movimiento de tierras

INDSETR AL L D ARAGORLY LA RIOJA
N°.Colegiado.: 0002832

OSCAR ESCUSA VILLALBA

VISADO N°. : VD00191-23A
DE FECHA : 20/1/23

E-VISADO

PARTIDA
1.2.1

1211

UNID.

CONCEPTO

MOVIMIENTO DE TIERRAS

LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO por medios mecanicos, incluye tala de drboles (manual para
diametros 2 10cm) y arbustos incluido destoconado, arranque, carga y transporte a zona de acopio,
vertedero o gestor autorizado, incluso canon de vertido.

CANT.

54.305,75

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
238.662,67 €

0,70 € 38.014,02 €

1212

EXCAVACION TIERRA VEGETAL mediante el empleo de medios mecénicos i/ carga y acopio dentro de!
la obra, incluso almacenamiento en montones de altura inferior a 2 m para posterior utilizaciény
restitucién de la tierra vegetal (incluso taludes) y/o carga y transporte de sobrantes a vertedero
autorizado. Incluso canon de vertido.

18.395,50

2,50€ 45.988,75 €

1213

EXCAV. EN DESMONTE EN SUELOS a cielo abierto con medios mecdnicos para ejecucion de viales o
explanacion de zonas localizadas, incluso carga y transporte a vertedero autorizado o lugar de|
empleo, incluso canon de vertido, a cualquier distancia, perfilado de taludes y rasanteo de la
explanada a cota de proyecto, reperfilado y compactacion de la explanacion resultante. Control
por especialista en Geotecnia, totalmente acabado.

18.376,50

3,10€ 56.967,15 €

1214

TERRAPLEN SUELO SELECCIONADO 295% PM De formacion de terraplen con materiales
seleccionados segun PG-3, procedentes de préstamos o de la excavacidn, incluidos éstos, extendido,
humectacion y su control y compactacion al 95% del Proctor Modificado, por especialista en
Geotecnia. medido sobre perfil. mediante medios mecanicos en viales del parque. incluso perfilado
de taludes, rasanteo de la superficie de coronacion a la cota de proyecto y preparacién de la
superficie de asiento, total mente terminado.

23.827,50

4,10 € 97.692,75 €

1.2.2.

Firmes vial secundario

PARTIDA
1.2.2

1221

UNID.

CONCEPTO

FIRMES VIAL SECUNDARIO

DE BASE GRANULAR ZA-20 98% PM 15 CMS De base granular, segin PG-3 Huso ZA-20, suministro y|
ejecucion de capa de rodadura en viales, formado por una capa de 15 cm de espesor realizada con
material granular procedente de machaqueo de la excavacion o bien de préstamos, conforme a las
propiedades definidas en el proyecto. incluye extendido, humectacién y compactacién superior al
98% del Proctor Modificado, medido sobre perfil. incluso perfilado de taludes, rasanteo de la
superficie de coronacién y preparacion de la superficie de asiento, control de humedad y
compactacién con medios mecanicos, por especialista en geotecnia, totalmente terminado. incluye
adecuacion final tras los trabajos de montaje de los aerogeneradores. incluso aporte de material si
fuera necesario, con las mismas caracteristicas que la capa de pavimento inicial, reparaciones,
nivelacion, compactacion, etc. mediante el empleo de medios mecanicos adecuados como
niveladora, humectacion, compactadora, etc. totalmente ejecutado para dotar los vialeos v
cubiertos

*Consumibles del aseo papel higiénico, rollo de la mano, jabén liquido

CANT.

3.562,00

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
197.303,89 €

25,89€ 92.220,18 €

1222

DE SUBBASE GRANULAR SUELO SELECCIONADO/ZAHORRA 95% PM 20 CMS. De suministro de
materiales y ejecucion de capa de subbase en viales, formado por una capa de 20 cm de espesor
realizada con material granular procedente de machaqueo de la excavacién o bien de préstamos,
conforme a las propiedades definidas en el proyecto y seglin PG-3. incluye extendido, humectacién y
su control por especialista en geotecnia y compactacion superior al 95% del proctor modificado
con medios mecanicos, medido sobre perfil. incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie
de coronacidn y preparacion de la superficie de asiento, totalmente terminado.

5.487,40

19,15€ 105.083,71 €

N
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1.2.3.

ADENDA AL PROYECTO MODIFICADO
A satel

PARQUE EOLICO “FUENTES I1”
SEPARATA AYTO FUENTES DE EBRO

Obras de drenaje

INDSETR AL L D ARAGORLY LA RIOJA
N°.Colegiado.: 0002832

OSCAR ESCUSA VILLALBA

VISADO N°. : VD00191-23A
DE FECHA : 20/1/23

E-VISADO

PARTIDA

1231

UNID.

CONCEPTO

OBRAS DE DRENAJE

DE FORMACION DE CUNETA DE 0.4 M DE PROFUNDIDAD Y TALUDES 1H:1V Formacién de cuneta, en
cualquier tipo de terreno, de seccidn triangular de 80 cm. de ancho y 40 c¢cm de profundiddad, con
taludes 1H:1V.

CANT.

6.727,00

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

1,08€ 7.265,16 €

1232

DE FORMACION DE CUNETA REVESTIDA DE 0.5 M DE PROFUNDIDAD Y TALUDES 1H:1V Formacion de
cuenta de seccion triangular de 100 cm de ancho y 50 cm de profundidad, con talud exterior 1H:1V,
revestida de hormigén HM-20 de espesor 10 cm., incluso excavacion, preparacion de la superficie|
de asiento, aserrado de las juntas de retraccion con medios mecanicos con una profundidad de 5
mm y posterior sellado con masilla de poliuretano, compactacion y regleado y p/p de encofrado,
carga y transporte del material sobrante a vertedero autorizado o lugar de empleo, terminada.

731,60

24,24 € 1773391 €

1233

OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL CON TUBO DE HORMIGON ARMADO D=400 mm Ejecucion de Obra
de Drenaje con tubo salvacunetas para dar continuidad a las aguas. Excavacion de zanja, Tuberia
de 400 mm. de diametro interior, con junta elastica, instalacién de tubos, incluso cama y hormigon
en masa hasta hasta 30 cm por encima de la generatriz superior y posterior relleno con material
granular. Boquilla para cafio D=0,40 m., formada por imposta de 0,40x0,20 m., aletas de h=0,90 m. y|
espesor 0,30 m., con talud 2H/1V, cimientos de 0,50x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m.,
incluyendo excavacidn, encofrado, hormigén HA-25, armaduras en su caso en cimientos y alzados.
Retirada de materiales sobrantes y demas operaciones y medios auxiliares necesarios, totalmente|
terminado y comprobado.

59,00

14485 € 8.546,15 €

1234

OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL CON TUBO DE HORMIGON ARMADO DE @ 800 MM, incluido relleno
de zanja mediante capa de hormigén en masa HM-20/B/20/11a, hasta rifiones y suelo procedente de
la excavacion, situado transversalmente a la via. Incluso parte proporcional de aletas de hormigén
armado para contencion de taludes y proteccion de entrada y salida mediante rastrillo de
hormigén. Incluido transporte de los materiales al lugar de trabajo, instalacion de tubos,
adecuacion del terrenoy formacion de pendientes, excavacion y retirada de materiales sobrantes y|
demds operaciones y medios auxiliares necesarios, totalmente terminado y comprobado.

119,00

200,67 € 23.879,73 €

1235

OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL CON TUBO DE HORMIGON ARMADO @ 600 MM, incluye relleno
de zanja mediante capa de hormigén en masa HM-20/B/20/11a, hasta rifiones y suelo procedente de
la excavacion, situado transversalmente a la via. Incluso parte proporcional de aletas de hormigén
armado para contencion de taludes y proteccion de entrada y salida mediante rastrillo de
hormigén. Incluido transporte de los materiales al lugar de trabajo, instalacion de tubos,
adecuacion del terreno y formacion de pendientes, excavacion y retirada de materiales sobrantes y
demds operaciones y medios auxiliares necesarios, totalmente terminado y comprobado.

48,00

193,48 € 9.287,04 €

1236

BADEN DE HORMIGON EN PASO DE CAMINOS, 15 CM. Completa ejecucién de vados (badenes
inundables con descarga natural) en los puntos bajos de los viales con cometido de obra de
drenaje transversal, formado por una capa de 20 cm de espesor de hormigén armado de resistencia
a la flexotraccién a 28 dias 3,5MPa, con @ 8 #150x150, consistencia plastica, tméx 10 mm,
elaborado en central. Anchura minima la correspondiente al vial en los puntos de cruce, incluso
escollera de proteccién. Incluido el suministro, colocacién, armados, ejecucién de rastrillos,
encofrados y obras auxiliares y disposicion, totalmente terminado y comprobado.

40,00

119,58 € 4.783,20 €

1.3.

Adicional viales

PARTIDA
13

14.1

UNID.

uo

CONCEPTO

ADICIONALES VIALES

ZONAS DE GIRO Ejecucidon de zona de giro "turning areas" para vehiculos descargados en
perpendicular al vial segin especificaciones técndlogo, incluye limpieza y desbroce del terreno,
retirada de tierra vegetal, excavacion en cualquier tipo de suelo i/o ejecucion derelleno, extendido y
compactado de base y subbase y todas las operaciones necesarias para su total terminacidn vy
restitucion.

CANT.

4,00

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
32.714,79 €

7.922,20€ 31.688,79 €

144

ub

ZONAS DE CRUCE Ejecucion de zona para cruce de transportes "Passing areas", conforme a las
dimensiones y caracteristicas indicadas en la especificacion del tecndlogo , incluye limpieza vy
desbroce del terreno, retirada de tierra vegetal, excavacion en cualquier tipo de suelo i/o ejecucién
de relleno, extendido y compactado de capa base y subbase en su caso y todas las operaciones

necesarias para su total terminacion.

2,00

513,00 € 1.026,00 €
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1 foreStG/iG e Satel ADENDA AL PROYECTO MODIFICADO

PARQUE EOLICO “FUENTES I1”
SEPARATA AYTO FUENTES DE EBRO

2. Plataformas

2.1. Movimiento de tierras apoyo grua principal

ngOERA B G HTRORE L mio

LA RIOJA

N°.Colegiado.: 0002832

OSCAR ESCUSA VILLALBA

VISADO N°. : VD00191-23A
DE FECHA : 20/1/23

E-VISADO

PARTIDA UNID. CONCEPTO CANT.

MOVIMIENTO DE TIERRAS APOYO GRUA PRINCIPAL

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO por medios mecanicos, incluye tala de drboles (manual para
didmetros 2 10cm) y arbustos incluido destoconado, arranque, carga y transporte a zona de acopio,
211 M2 vertedero o gestor autorizado, incluso canon de vertido. 18.243,75

0,70 €

129.671,79 €

12.770,62 €

EXCAVACION TIERRA VEGETAL mediante el empleo de medios mecanicos i/ carga y acopio dentro de
la obra, incluso almacenamiento en montones de altura inferior a 2 m para posterior utilizacion y
restitucion de la tierra vegetal (incluso taludes) y/o carga y transporte de sobrantes a vertedero

212 M3 ) 3 6.388,25
autorizado. Incluso canon de vertido.

2,50€

15.970,63 €

EXCAV. EN DESMONTE EN SUELOS a cielo abierto con medios mecdnicos para ejecuciéon de
plataformas o explanacién de zonas localizadas, incluso carga y transporte a vertedero autorizado o
lugar de empleo, incluso canon de vertido, a cualquier distancia, perfilado de taludes y rasanteo de
2123 ™3 la explanada a cota de proyecto, reperfilado y compactacion de la explanacion resultante. Control 20.468,65
por especialista en Geotecnia, totalmente acabado.

3,10€

63.452,82 €

TERRAPLEN SUELO SELECCIONADO 295% PM De formacion de terraplen con materiales seleccionados
segun PG-3, procedentes de préstamos o dela excavacion, incluidos éstos, extendido, humectacion y
su control y compactacion al 95% del Proctor Modificado, por especialista en Geotecnia medido
sobre perfil mediante medios mecanicos en plataforma, incluso perfilado de taludes, rasanteo dela
superficie de coronacién a la cota de proyecto y preparacion de la superficie de asiento, totalmente
terminado.

214 M3 9.140,91

4,10€

37.477,73 €

2.2. Movimiento de tierras plataforma montaje pluma grda principal + apoyo gruas auxiliares

PARTIDA UNID. CONCEPTO CANT.

MOVIMIENTO DE TIERRAS PLATAFORMA MONTAJE PLUMA GRUA PRINCIPAL

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

64.313,67 €

LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO por medios mecanicos, incluye tala de drboles (manual para
221 M2 didmetros 2 10cm) y arbustos incluido destoconado, arranque, carga y transporte a zona de acopio, 8.045,03
vertedero o gestor autorizado, incluso canon de vertido.

0,70 €

5.631,52 €

EXCAVACION TIERRA VEGETAL mediante el empleo de medios mecanicos i/ carga y acopio dentro de
la obra, incluso almacenamiento en montones de altura inferior a 2 m para posterior utilizacion y
restitucion de la tierra vegetal (incluso taludes) y/o carga y transporte de sobrantes a vertedero
autorizado. Incluso canon de vertido.

222 M3 2.817,43

2,50€

7.043,58 €

EXCAV. EN DESMONTE EN SUELOS a cielo abierto con medios mecdnicos para ejecuciéon de
plataformas o explanacién de zonas localizadas, incluso carga y transporte a vertedero autorizado o
223 M3 lugar de empleo, incluso canon de vertido, a cualquier distancia, perfilado de taludes y rasanteo de 3.787,44
la explanada a cota de proyecto, reperfilado y compactacion de la explanacion resultante. Control
por especialista en Geotecnia, totalmente acabado.

3,10€

11.741,06 €

TERRAPLEN SUELO SELECCIONADO 295% PM De formacion de terraplen con materiales seleccionados
segun PG-3, procedentes de préstamos o de la excavacion, incluidos éstos, extendido, humectacion y
su control y compactacion al 95% del Proctor Modificado, por especialista en Geotecnia medido
224 M3 sobre perfil mediante medios mecanicos en plataforma, incluso perfilado de taludes, rasanteo dela 9.731,10
superficie de coronacién a la cota de proyecto y preparacion de la superficie de asiento, totalmente|
terminado.

4,10€

39.897,51 €

2.3. Movimiento de tierras plataforma de palas

PARTIDA UNID. CONCEPTO CANT.

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

MOVIMIENTO DE TIERRAS PLATAFORMA DE PALAS

LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO por medios mecanicos, incluye tala de arboles (manual para
231 M2 didmetros = 10cm) y arbustos incluido destoconado, arranque, carga y transporte a zona de acopio, 4.169,19
vertedero o gestor autorizado, incluso canon de vertido.

0,70 €

21.764,50 €

2.918,43 €

EXCAVACION TIERRA VEGETAL mediante el empleo de medios mecanicos i/ carga yacopio dentro de
la obra, incluso almacenamiento en montones de altura inferior a 2 m para posterior utilizacion y
restitucion de la tierra vegetal (incluso taludes) y/o carga y transporte de sobrantes a vertedero
autorizado. Incluso canon de vertido.

232 M3 1.461,28

2,50€

3.653,20 €

EXCAV. EN DESMONTE EN SUELOS a cielo abierto con medios mecdnicos para ejecuciéon de
plataformas o explanacidn de zonas localizadas, incluso carga y transporte a vertedero autorizado o
233 M3 lugar de empleo, incluso canon de vertido, a cualquier distancia, perfilado de taludes y rasanteo de 2.930,81
la explanada a cota de proyecto, reperfilado y compactacion de la explanacién resultante. Control
por especialista en Geotecnia, totalmente acabado.

3,10€

9.085,51 €

TERRAPLEN SUELO SELECCIONADO 295% PM De formacion de terraplen con materiales seleccionados
segun PG-3, procedentes de préstamos o dela excavacion, incluidos éstos, extendido, humectacion y
su control y compactacion al 95% del Proctor Modificado, por especialista en Geotecnia medido
sobre perfil mediante medios mecanicos en plataforma, incluso perfilado de taludes, rasanteo dela
superficie de coronacién a la cota de proyecto y preparacion de la superficie de asiento, totalmente
terminado.

234 M3 1.489,60

4,10€

6.107,36 €
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2.4.

A satel

ADENDA AL PROYECTO MODIFICADO
PARQUE EOLICO “FUENTES I1”

SEPARATA AYTO FUENTES DE EBRO

Firmes

ngOERA B G HTRORE L mio

LA RIOJA

N°.Colegiado.: 0002832

OSCAR ESCUSA VILLALBA

VISADO N°. : VD00191-23A
DE FECHA : 20/1/23

E-VISADO

PARTIDA

UNID.

CONCEPTO

CANT.

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

241

M3

FIRMES

DE BASE GRANULAR ZA-20 100%-103% PM 25 CMS seglin PG-3 Huso ZA-20, suministro y ejecucion de
plataforma APOYO DE GRUA PRINCIPAL, formado por una capa de 25 cm de espesor realizada con
material granular procedente de machaqueo de la excavacién o bien de préstamos, conforme a las
propiedades definidas en el proyecto. Incluye extendido, humectacién y compactacion entre 100% -
103% del Proctor Modificado, medido sobre perfil. Incluso perfilado de taludes, rasanteo de la
superficie de coronacién y preparacion de la superficie de asiento, control de humedad y
compactacion con medios mecanicos, por especialista en geotecnia, totalmente terminado.
Capacidad portante minima del terreno 260 KN/m2.

1.250,00

25,89€

32.362,50 €

32.362,50 €

242

™m3

DE SUBBASE GRANULAR SUELO SELECCIONADO/ZAHORRA 95% PM. De suministro de materiales y
ejecucidn de capa de subbase en plataforma APOYO DE GRUA PRINCIPAL, formado por una capa de|
espesor variable realizada con material granular procedente de machaqueo de la excavacion o bien
de préstamos, conforme a las propiedades definidas en el proyecto y segiin PG-3. incluye extendido,
humectacion y su control por especialista en geotecnia y compactacion superior al 95% del Proctor
Modificado con medios mecanicos, medido sobre perfil. incluso perfilado de taludes, rasanteo de la
superficie de coronacién y preparacion de la superficie de asiento, totalmente terminado y
comprobado.

1.562,50

19,15 €

29.921,88 €

3. Cimentaciones WTG

3.1.

Movimiento de tierras

PARTIDA

UNID.

CONCEPTO

CANT.

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

311

M3

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION TIERRA VEGETAL mediante el empleo de medios mecénicos i/ carga y acopio dentro de|
la obra, incluso almacenamiento en montones de altura inferior a 2 m para posterior utilizaciony
restitucién de la tierra vegetal (incluso taludes) y/o carga y transporte de sobrantes a vertedero
autorizado. Incluso canon de vertido.

205,00

2,50€

91.653,95 €

512,50 €

312

M3

EXCAV. DE POZOS EN SUELOS con medios mecanicos para cimentaciones, incluso extraccion de|
tierras al borde de la excavacidn, posterior carga y transporte de sobrantes a vertedero autorizado o
lugar de empleo, a cualquier distancia. Se considera incluido el mayor volumen a transportar debido
al esponjamiento, asi como los gastos propios del vertedero. Incluidos también adecuacidn final y
refino de taludes. Control por especialista en Geotecnia de los fondos de excavacion, totalmente]
terminado.

8.365,00

7,56 €

63.239,40 €

313

M3

RELLENOS LOCALIZADOS, extendido y compactado de materiales en zonas localizadas
(cimentaciones), con material seleccionado de densidad minima 18 kN/m3 procedente de excavacion
o préstamo autorizado, realizado con medios mecanicos, comprendiendo extendido en tongadas de
30 cm de espesor mediante medios mecanicos o manuales (con compactadora manual "tipo rana" si
fuera necesario). Incluye seleccion y suministro de material, extension y compactacion al 98% PM
previa humectacion, refino y acabado final. Si el relleno se realiza con productos de préstamo
autorizado, el precio incluye el canon de extraccion, transporte, carga y descarga hasta el lugar de
utilizacion. Incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronacidn y preparacion dela
superficie de asiento,control de humedad, por especialista en Geotecnia, totalmente terminado.

5.335,00

523€

27.902,05 €

3.2.

Cimentaciones y soleras

PARTIDA

UNID.

CONCEPTO

CANT.

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

321

M3

CIMENTACIONES Y SOLERAS

HORMIGON DE NIVELACION Y LIMPIEZA HL-150 de hormigén fc'=150 Kg/cm2 de 10 cm de espesor,
consistencia pldstica, tmax 20 mm, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondo de
cimentacion, incluso vertido mediante bomba y colocacidn en fondo de excavacion, en cimentaciones
de aerogeneradores, s/ instruccién EHE, incluida la parte proporcional de equipos y medios
auxiliares.

205,00

75,54 €

781.012,31 €

15.485,70 €

322

M3

HORMIGON HA-30 CIMENTACION Suministro y colocacién de hormigén  fc'=300 Kg/cm2 en
cimentaciones de aerogeneradores, elaborado en central. Incluye transporte, vertido con bomba,
vibrado y colocacién y parte proporcional de equipos y medios auxiliares, todo s/ instruccién EHE.
Incluido parte proporcional de ensayos para control de calidad s/ Instruccién EHE e indicaciones de|
direccién facultativa.

2.750,00

110,73 €

304.507,50 €

323

M3

HORMIGON HA-50 PEDESTALES Suministro y colocacién de hormigén fc'=500 Kg/cm2 en pedestales
de aerogeneradores, elaborado en central. Incluye transporte, vertido con bomba, vibrado y
colocacidn y parte proporcional de equipos y medios auxiliares, todo s/ instruccién EHE. Incluido
parte proporcional de ensayos para control de calidad s/ Instruccién EHE e indicaciones de direccién
facultativa.

100,00

127,57 €

12.757,00 €

324

KG

BARRAS CORRUGADAS B-500-SD Suministro y colocacién de acero en varillas corrugadas B 500 SD
(UNE 36068), para armado de zapatas y pedestales, elaborado en taller conforme a los didmetros,
longitudes y colocado conforme a lo indicado en los planos constructivos. Incluida la parte|
proporcional de cortes, doblados, solapes y todo lo necesario para su correcta instalacidn. Se|
incluirdn las armaduras complementarias que puedan precisarse para asegurar que la armadura
superior de las zapatas permita el paso sobre ella para el extendido y vibrado del hormigén. Incluido
parte proporcional de ensayos para control de calidad s/ Instruccién EHE e indicaciones de direccién
facultativa

340.000,00

1,09€

370.600,00 €

325

M2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO de zapatas de aerogeneradores mediante paneles metélicos, incluidos
los apeos y elementos auxiliares (herrajes, soportes, montaje, despiece, ajsutes, cortes y ensambles).
Se aplicarad en todos los casos cualquiera que sea la superficie a cimbrar, incluso descimbrado y
limpieza.

1.191,72

24,20€

28.839,53 €

326

M3

MORTERO DE ALTA RESISTENCIA C90/105 Suministro y aplicaciéon de grout de alta resistencia,
incluida la parte proporcional de medios auxiliares necesarios, transportes y limpieza final.

8,62

5.667,16 €

48.822,58 €
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PARTIDA

UNID.

CONCEPTO

CANT.

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

331

ub

VARIOS

CANALIZACION ENTRADA Y SALIDA CABLES en aerogeneradores mediante colocacion de tubos de
polietileno de alta densidad de doble pared, corrugada la exterior y lisa la interior, 4 tubos de #200
mm para la conduccién de la RMTy 6 tubos @90 para la conduccién de la fibra 6ptica, embebidos en
hormigén, con sellado tipo Roxtec o similar. Incluye, de ser el caso, canalizacion similar para lineas
pasantes. Totalmente terminado y acabado.

5,00

684,56 €

22.614,50 €

3.422,80 €

332

ub

PERNOS DE ANCLAJE Colocacion, ajuste y nivelacién de pernos de anclaje WTG, mediante el empleo
del sistema de estructura de apoyo definido en la especificacion del tecnélogo, incluso descarga
desde el transporte al terreno vy, si fuera necesario, transporte intermedio hasta zona de acopio o
colocacion. Incluida la parte proporcional de nivelacién, preparacion y medios auxiliares
necesarios. Total mente terminado y comprobado.

5,00

3.838,34 €

19.191,70 €

4. Red de media tension

4.1.

Obras civiles canalizaciones red de media tension

4.1.1.

Zanjas RMT directamente enterrado/Terreno agricola

PARTIDA

UNID.

CONCEPTO

CANT.

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

4111

ZANJAS RMT DIRECTAMENTE ENTEREADO/TERRENO AGRICOLA

UNA TERNA: Ejecucidn y suministro de materiales necesarios para realizacién de zanja de cables
para alojamiento de 1 circuito de MT, 1 cable de FO y conductor de puesta a tierra por lateral de]
viales o campo a través. Incluyendo desbroce del terreno (incluido destoconado y arranque),
excavacion de tierra vegetal y excavacion en zanjas y pozos en terreno compacto y/o roca, con
medios mecdnicos y p/p martillo, incluso entibacién, agotamiento, carga y transporte de productos
sobrantes a vertedero autorizado. Parte proporcional de cama y embebido de cables en arena lavada
de rio. Colocacion de placa de sefializacion (prefabricada de plastico sin haldgenos) y relleno y
compactacidn con suelo seleccionado o zahorra, Colocacién de banda de sefializacion normalizada y
relleno y compactacidn con material procedente dela excavacidn. La compactacion sera superior al
95 % del Proctor Modificado, Restitucion de terreno agricola si aplica. La medicion serd sobre perfil y
segln detalles de planos.

4112

2.253,83

13,06 €

165.437,45 €

29.434,95 €

DOS TERNAS: Ejecucidn y suministro de materiales necesarios para realizacion de zanja de cables
para alojamiento de 2 circuitos de MT 6 1 circuito MT+1 BT, 1 cable de FO y conductor de puesta a
tierra por lateral de viales o campo a través. Incluyendo desbroce del terreno, excavacion de tierra
vegetal (incluido destoconado y arranque) y excavacién en zanjas y pozos en terreno compacto y/o
roca, con medios mecanicos y p/p martillo, incluso entibacién, agotamiento, carga y transporte de|
productos sobrantes a vertedero autorizado. Parte proporcional de cama y embebido de cables en
arena lavada de rio. Colocacién de placa de sefializacion (prefabricada de pldstico sin halégenos) y
relleno y compactacion con suelo seleccionado o zahorra, Colocacidn de banda de sefializacién
normalizada y relleno y compactacion con material procedente de la excavacion. La compactacién
serd superior al 95 % del Proctor Modificado, Restitucion de terreno agricola si aplica. La medicién
sera sobre perfil y segun detalles de planos.

4.540,20

18,22 €

82.722,44 €

4113

TRES TERNAS: Ejecucidn y suministro de materiales necesarios para realizacion de zanja de cables
para alojamiento de 3 circuitos de MT 6 2 circuitos MT+1 BT, 1 cable de FO y conductor de puesta a
tierra por lateral de viales o campo a través. Incluyendo desbroce del terreno, excavacién de tierra
vegetal (incluido destoconado y arranque) y excavacién en zanjas y pozos en terreno compacto y/o
roca, con medios mecénicos y p/p martillo, incluso entibacién, agotamiento, carga y transporte de|
productos sobrantes a vertedero autorizado. Parte proporcional de cama y embebido de cables en
arena lavada de rio. Colocacion de placa desefializacion (prefabricada de pldstico sin haldgenos) y
relleno y compactacién con suelo seleccionado o zahorra, Colocacién de banda de sefializacion
normalizada y relleno y compactacion con material procedente de la excavacién. La compactacion
sera superior al 95 % del Proctor Modificado, Restitucion de terreno agricola si aplica. La medicion
serd sobre perfil y segtin detalles de planos.

1.290,45

24,44 €

31.538,60 €

4114

CUATRO TERNAS: Ejecucion y suministro de materiales necesarios para realizacion de zanja de cables
para alojamiento de 4 circuitos de MT 6 3 circuitos MT+1BT, 1 cable de FO y conductor de puesta a
tierra por lateral de viales o campo a través. Incluyendo desbroce del terreno, excavacion de tierra
vegetal (incluido destoconado y arranque) y excavacion en zanjas y pozos en terreno compacto y/o
roca, con medios mecénicos y p/p martillo, incluso entibacién, agotamiento, carga y transporte de|
productos sobrantes a vertedero autorizado. Parte proporcional de cama y embebido de cables en
arena lavada de rio. Colocacion de placa desefializacion (prefabricada de pldstico sin haldgenos) y
relleno y compactacién con suelo seleccionado o zahorra, Colocacién de banda de sefializacion
normalizada y relleno y compactacion con material procedente de la excavacién. La compactacion
sera superior al 95 % del Proctor Modificado, Restitucion de terreno agricola si aplica. La medicion
serd sobre perfil y segtin detalles de planos.

160,65

31,75 €

5.100,64 €

4115

CINCO TERNAS: Ejecucion y suministro de materiales necesarios para realizacién de zanja de cables
para alojamiento de 5 circuitos de MT 6 4 circuitos MT+1BT, 1 cable de FO y conductor de puesta a
tierra por lateral de viales o campo a través. Incluyendo desbroce del terreno, excavacion de tierra
vegetal (incluido destoconado y arranque) y excavacion en zanjas y pozos en terreno compacto y/o
roca, con medios mecénicos y p/p martillo, incluso entibacién, agotamiento, carga y transporte de|
productos sobrantes a vertedero autorizado. Parte proporcional de cama y embebido de cables en
arena lavada de rio. Colocacion de placa de sefializacion (prefabricada de plastico sin halégenos) y
relleno y compactacion con suelo seleccionado o zahorra, Colocacidn de banda de sefializacién
normalizada y relleno y compactacién con material procedente de la excavacion. La compactacién
serd superior al 95 % del Proctor Modificado, Restitucion de terreno agricola si aplica. La medicién
sera sobre perfil y segun detalles de planos.

394,80

42,15€

16.640,82 €
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CONCEPTO

ZANJAS RMT BAJO VIAL Y DRENAJES

CANT.

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

UNA TERNA: Ejecucién y suministro de materiales necesarios para realizacion de zanja de cables
para alojamiento de 1 circuitos de MT, 1 cable de FO y conductor de puesta a tierra bajo vial y
drenajes. Incluyendo desbroce del terreno, excavacion de tierra vegetal y excavacién en zanjas y
pozos en terreno compacto y/o roca, con medios mecanicos y p/p martillo, incluso entibacion,
agotamiento, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado. Extendido de
hormigén en masa tipo HM-20, colocado en zanjas para asiento, recubrimiento y proteccion de|
canalizaciones; totalmente terminado incluso vertido, vibrado y moldeado. Colocacidn de 2 tubos en
zanja de PEAD (HDPE) corrugado interior y liso exterior 200y 1 @ 90 mm, guia y mandrilado, ambos
incluidos, parte proporcional de colocacion de banda de sefializacién normalizada. Relleno y
compactacién con suelo seleccionado o zahorra, procedente de la excavacién o de préstamo. La
compactacidn sera superior al 95 % del Proctor Modificado. Reposicion de firdificado. Reposicion de

firme eyistente 1a medicidn serd sohre nerfil

75,08

56,72 €

10.212,84 €

4.258,25 €

DOS TERNAS: Ejecucién y suministro de materiales necesarios para realizacion de zanja de cables
para alojamiento de 2 circuitos de MT 6 1 circuito MT+1 BT, 1 cable de FO y conductor de puesta a
tierra bajo vial y drenajes. Incluyendo desbroce del terreno, excavacidn de tierra vegetal y excavacion
en zanjas y pozos en terreno compacto y/o roca, con medios mecanicos y p/p martillo, incluso
entibacién, agotamiento, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado.
Extendido de hormigdén en masa tipo HM-20, colocado en zanjas para asiento, recubrimiento y
proteccion de canalizaciones; totalmente terminado incluso vertido, vibrado y moldeado. Colocaciéon
de 3 tubos en zanja de PEAD (HDPE) corrugado interior y liso exterior 200 y 1 @ 90 mm, guia y
mandrilado, ambos incluidos, parte proporcional de colocacién de banda de sefalizacion
normalizada. Relleno y compactacion con suelo seleccionado o zahorra, procedente de la excavacion
o de préstamo. La compactacidn sera superior al 95 % del Proctor Modificado. Reposicidn de firme
existente. La medicidn sera sobre perfil y segun detalles de planos.

64,05

74,83 €

4.792,86 €

PARTIDA UNID.
4121 M
4122 M
4123 M

CUATRO TERNAS: Ejecucion y suministro de materiales necesarios para realizacion de zanja de cables
para alojamiento de 4 circuitos de MT ¢ 3 circuitos MT + 1BT, 1 cable de FO y conductor de puesta a
tierra bajo vial y drenajes. Incluyendo desbroce del terreno, excavacidn de tierra vegetal y excavacion
en zanjas y pozos en terreno compacto y/o roca, con medios mecanicos y p/p martillo, incluso
entibacion, agotamiento, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado.
Extendido de hormigdén en masa tipo HM-20, colocado en zanjas para asiento, recubrimiento y
proteccion de canalizaciones; totalmente terminado incluso vertido, vibrado y moldeado. Colocacion
de 5 tubos en zanja de PEAD (HDPE) corrugado interior y liso exterior 200 y 1 @ 90 mm, guia y
mandrilado, ambos incluidos, parte proporcional de colocaciéon de banda de sefializacidn
normalizada. Relleno y compactacion con suelo seleccionado o zahorra, procedente de la excavacion
o de préstamo. La compactacidn sera superior al 95 % del Proctor Modificado. Reposicion de firme
existente. La medicion sera sobre perfil y seglin detalles de planos.

12,60

92,20 €

1.161,72 €

4.1.3. Varios

PARTIDA UNID.

CONCEPTO

CANT.

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

4131 ub

VARIOS

Hitos de sefalizacion o balizas de zanja cada 50 m. Mojones de hormigén prefabricados de medidas
aproximadas 120x120x900 mm, empleados para sefializacion de zanjas de cables, incluyendo
aporte, suministro y colocacién del mismo, p.p. de excavacién manual, limpieza y acabado de|
medidas aproximadas 200x200x400.

199,25

39,78 €

7.926,17 €

7.926,17 €
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4.2. Red de media tension, red de fibra dptica, puesta a tierra

4.2.1. Suministro de equipos y materiales eléctricos

PARTIDA UNID. CONCEPTO CANT. COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES ELECTRICOS

61.735,25 €

4212

Suministro y tendido de cable unipolar tipo RHZ1-20L 18/30 kV 1x150 mm? Al. Segln normas,
especificaciones, y conforme a planos, incluyendo parte proporcional de conformacién de tresbolillo
y colocacioén de cinturilla cada 1,5 mts.

450,00

725¢€

3.262,50 €

4212

Suministro y tendido de cable unipolar tipo RHZ1-20L 18/30 kV 1x240 mm? Al. Segin normas,
especificaciones, y conforme a planos, incluyendo parte proporcional de conformacién de tresbolillo
y colocacioén de cinturilla cada 1,5 mts.

720,00

8,80 €

6.336,00 €

4214

Suministro y tendido de cable unipolar tipo RHZ1-20L 18/30 kV 1x400 mm? Al. Segin normas,
especificaciones, y conforme a planos, incluyendo parte proporcional de conformacién de tresbolillo
y colocacién de cinturilla cada 1,5 mts.

1.200,00

11,81€

14.172,00 €

4213

Suministro y tendido de cable unipolar tipo RHZ1-20L 18/30 kV 1x630 mm? Al. Segin normas,
especificaciones, y conforme a planos, incluyendo parte proporcional de conformacién de tresbolillo
y colocacidn de cinturilla cada 1,5 mts.

1.890,00

14,70 €

27.783,00 €

4218

PA.

Suministro y ejecucién de empalme unipolar para cable 18/30 kV tipo RHZ1-20L Al 150 mm?, siendo
el nimero de estos el minimo necesario (longitudes aproximadas de 1000m) y siempre sujeto a la
aprobacion de la direccién facultativa. Completamente instalado y conectado.

6,00

96,52 €

579,12 €

4214

P.A.

Suministro y ejecucién de empalme unipolar para cable 18/30 kV tipo RHZ1-20L Al 240 mm?, siendo
el numero de estos el minimo necesario (longitudes aproximadas de 1000m) y siempre sujeto a la
aprobacion de la direccidn facultativa. Completamente instalado y conectado.

4.2.1.10

P.A.

6,00

105,49 €

632,94 €

Suministro y ejecucién de empalme unipolar para cable 18/30 kV tipo RHZ1-20L Al 400 mm?, siendo
el numero de estos el minimo necesario (longitudes aproximadas de 1000m) y siempre sujeto a la
aprobacidn de la direccién facultativa. Completamente instalado y conectado.

21,00

140,52 €

2.950,92 €

4215

P.A.

Suministro y ejecucién de empalme unipolar para cable 18/30 kV tipo RHZ1-20L Al 630 mm? siendo
el numero de estos el minimo necesario (longitudes aproximadas de 1000m) y siempre sujeto a la
aprobacidn de la direccién facultativa. Completamente instalado y conectado.

9,00

159,21 €

1.432,89€

42.1.13

ub

Juego de 3 terminales unipolares, suministro e instalacion de conectores apantallados y atornillables
para conexién a celdas de aerogeneradores o a celdas SET para cable 18/30 kV tipo RH5Z1 Al 150
mm? seglin normas y especificaciones, y conforme a planos.

4,00

378,21 €

1512,84€

4216

uo

Juego de 3 terminales unipolares, suministro e instalacion de conectores apantallados y atornillables
para conexién a celdas de aerogeneradores o a celdas SET para cable 18/30 kV tipo RH5Z1 Al 240
mm’segl’m normas y especificaciones, y conforme a planos.

2,00

476,41 €

952,82 €

4.2.1.15

uo

Juego de 3 terminales unipolares, suministro e instalacion de conectores apantallados y atornillables
para conexién a celdas de aerogeneradores o a celdas SET para cable 18/30 kV tipo RH5Z1 Al 400
mm?seglin normas y especificaciones, y conforme a planos.

2,00

510,00 €

1.020,00€

4217

ub

Juego de 3 terminales unipolares, suministro e instalacidn de conectores apantallados y atornillables
para conexion a celdas de aerogeneradores o a celdas SET para cable 18/30 kV tipo RH5Z1 Al 630

mm?seglin normas y especificaciones, y conforme a planos.

2,00

550,11 €

1.100,22 €

4.2.2.

Tomas de tierra

PARTIDA UNID.

4221

CONCEPTO

TOMAS DE TIERRA
Suministro y tendido de cable de puesta a tierra a base de conductor de cobre desnudo 50 mm?
realizado conforme especificaciones del tecnélogo, normas y planos.

4222

uo

CANT.

9.421,00

COSTO UNITARIO

4,08 €

COSTO TOTAL

54.032,70 €

38.437,68 €

Puesta a tierra de aerogeneradores. Suministro e instalacion de puesta a tierra de aerogeneradores,
incluyendo tendido de conductor de cobre desnudo 95 mm? picas de acero cobreado, soldadura
aluminotérmica entre conductores y entre conductores y picas, y conexionado en caso necesario a la
ferralla de la cimentacion, en base al disefio aprobado y a normativa vigente. Incluye la proteccién
del cable desnudo de cobre en fondo de excavacién de zapatas con arena, y tubos corrugados para
paso de cables de tierra sin contacto con el hormigon.

5,00

3.119,00 €

15.595,02 €

4.2.3.

Red de fibra dptica

PARTIDA UNID.

CONCEPTO

RED DE FIBRA OPTICA

Suministro y tendido de linea transmision sefiales y datos para control, maniobra y automatismos, a
base de manguera de fibras monomodo de 9/125 micras, armadura de fibra de vidrio, con 12 fibras,
estructura holgada provista de proteccion contra la humedad y roedores, seglin normas Y|

CANT.

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

47.409,50 €

4231 M 15.955,00 242¢€ 38.611,10 €
especificaciones aplicables y conforme a planos.
Conectorizacion de las fibras dpticas para conexion de aerogeneradores y torre meteoroldgica.|
Incluyendo los conectores para 12 fibras por cada cable que entra en el aerogenerador, caja de|
conectorizacion con capacidad para 24 unidades, rabillos (pig-tails) de interconexidn entre la caja
anterior y los conectores del equipo de comunicaciones del armario de control de BT. Incluye el
4232 ub 6,00 1.466,40 € 8.798,40 €

suministro de 12 latiguillos de empalme (hembra-hembra) por cada puenteo de lazo de F.O en caso de|
ausencia de alimentacion de aero. Incluso los necesarios para el conexionado en equipos de|
comunicaciones de la subestacion y la ejecucion de los empalmes de fibra dptica necesarios.

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragén y La Rioja

con Reg. Entrada n® RG00282-23 y VISADO electrénico VD00191-23A de 20/01/2023. CSV

FVT5TRIVNXMDJHIY verificable en https://coiiar.e-gestion.es







7 forestalia

A satel

ADENDA AL PROYECTO MODIFICADO
PARQUE EOLICO “FUENTES I1”

SEPARATA AYTO FUENTES DE EBRO
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5.1.
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PARTIDA

UNID.

CONCEPTO

CANT.

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

511

M2

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y FIRME VIAL DE ACCESO TORRE

LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO por medios mecanicos, incluye tala de drboles (manual para
diametros = 10cm) y arbustos incluido destoconado, arranque, carga y transporte a zona de acopio,
vertedero o gestor autorizado, incluso canon de vertido.

3.154,19

0,70 €

23.305,79 €

2.207,93 €

512

M3

EXCAVACION TIERRA VEGETAL mediante el empleo de medios mecénicos i/ carga y acopio dentro de
la obra, incluso almacenamiento en montones de altura inferior a 2 m para posterior utilizaciéon y
restitucion de la tierra vegetal (incluso taludes) y/o carga y transporte de sobrantes a vertedero
autorizado. Incluso canon de vertido.

1.080,80

2,50 €

2.702,00 €

513

M3

EXCAV. EN DESMONTE EN SUELOS a cielo abierto con medios mecdnicos para ejecucion de viales o
explanacion de zonas localizadas, incluso carga y transporte a vertedero autorizado o lugar de
empleo, incluso canon de vertido, a cualquier distancia, perfilado de taludes y rasanteo de la
explanada a cota de proyecto, reperfilado y compactacion dela explanacidn resultante. Control por
especialista en Geotecnia, totalmente acabado.

1.268,00

3,10€

3.930,80€

514

M3

TERRAPLEN SUELO SELECCIONADO 295% PM De formacion de terraplen con materiales seleccionados
segun PG-3, procedentes de préstamos o de la excavacion, incluidos éstos, extendido, humectacion y
su control y compactacion al 95% del Proctor Modificado, por especialista en Geotecnia. medido
sobre perfil. mediante medios mecdanicos en viales del parque.incluso perfilado de taludes, rasanteo
de la superficie de coronacién a la cota de proyecto y preparaciéon de la superficie de asiento,
totalmente terminado.

927,60

4,10€

3.803,16 €

5.15

M3

DE BASE GRANULAR ZA-20 98% PM 20 CMS De base granular, segiin PG-3 Huso ZA-20 , suministro y
ejecucion de capa de rodadura en vial, formado por una capa de 25 cm de espesor realizada con
material granular procedente de machaqueo de la excavacion o bien de préstamos, conforme a las
propiedades definidas en el proyecto. Incluye extendido, humectacién y su control por especialista en
geotecnia y compactacion superior al 98% del proctor modificado con medios mecanicos, medido
sobre perfil. incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronacion y preparacion de la
superficie de asiento, totalmente terminado.

187,40

25,89€

4.851,79 €

516

M3

DE SUBBASE GRANULAR SUELO SELECCIONADO/ZAHORRA 95% PM 20 CMS. De suministro de|
materiales y ejecucidn de capa de subbase en viales, formado por una capa de 20 cm de espesor
realizada con material granular procedente de machaqueo de la excavacion o bien de préstamos,
conforme a las propiedades definidas en el proyecto y segin PG-3. incluye extendido, humectacion y
su control por especialista en geotecnia y compactacién superior al 95% del proctor modificado con
medios mecénicos, medido sobre perfil. incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de|
coronacidn y preparacién de la superficie de asiento, totalmente terminado.

303,40

19,15 €

5.810,11 €

5.2.

Canalizacion/zanja alimentacion — F.O.

PARTIDA

UNID.

CONCEPTO

CANT.

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

11.695,94 €

521

CANALIZACION/ZANJA ALIMENTACION-F.O

DIRECTAMENTE ENTERRADO Ejecucion y suministro de materiales necesarios para realizacion de|
zanja con instalacién de tubos de polietileno de alta densidad para cables de alimentacidn vy fibra
Optica por lateral de viales o campo a través. Incluyendo desbroce del terreno, excavacion detierra
vegetal y excavacion en zanjas y pozos en terreno compacto y/o roca, con medios mecanicos y p/p
martillo, incluso entibacidn, agotamiento, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero
autorizado. Incluido relleno y compactacién con suelo seleccionado o zahorra, colocacién de banda
de sefializacion . La compactacién serd superior al 95 % del Proctor Modificado, Restitucion de]
terreno agricola si aplica. La medicidn sera sobre perfil y segun detalles de planos.

488,25

13,06 €

6.376,55 €

522

BAJO VIAL Ejecucidn y suministro de materiales necesarios para realizacion de zanja con instalacion
de tubos de polietileno de alta densidad para cables de alimentacion, fibra éptica y conductor de]
puesta a tierra por lateral deviales o campo a través. Incluyendo desbroce del terreno, excavacion de|
tierra vegetal y excavacion en zanjas y pozos en terreno compacto y/o roca, con medios mecanicos y
p/p martillo, incluso entibacién, agotamiento, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero
autorizado. Extendido de hormigén en masa tipo HM-20, colocado en zanjas para asiento,
recubrimiento y proteccion de canalizaciones; totalmente terminado incluso vertido, vibrado y
moldeado. Incluido relleno y compactacion con suelo seleccionado o zahorra, colocacién de banda
de sefializacion . La compactacion serd superior al 95 % del Proctor Modificado, Restitucion de]
terreno agricola si aplica. La medicidn serd sobre perfil y segin detalles de planos.

735

56,72 €

416,89 €

523

Suministro, tendido e instalacion (incluida conexidn) de linea de baja tensién para alimentacion a la
torre de meteoroldgica de XLPE 1.000 V cobre 4x(1x16mm?), de cable de fibra optica, de cable de
puesta a tierra de Cu 50mm2 desnudo, desde el aero mas préximo a su localizacion.

530,00

9,25€

4.902,50 €
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ADENDA AL PROYECTO MODIFICADO
PARQUE EOLICO “FUENTES I1”
SEPARATA AYTO FUENTES DE EBRO

ngOERA B G HTRORE L mio

LA RIOJA

N°.Colegiado.: 0002832

OSCAR ESCUSA VILLALBA

VISADO N°. : VD00191-23A
DE FECHA : 20/1/23

Movimiento de tierras y firme plataforma apoyo grida y montaje torre

E-VISADO

PARTIDA

UNID.

CONCEPTO

CANT.

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

53.1

M2

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y FIRME PLATAFORMAS APOYO GRUA Y MONTAJE TORRE

LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO por medios mecanicos, incluye tala de drboles (manual para
diametros = 10cm) y arbustos incluido destoconado, arranque, carga y transporte a zona de acopio,
vertedero o gestor autorizado, incluso canon de vertido.

1.111,13

0,70 €

5.346,68 €

777,79 €

532

M3

EXCAVACION TIERRA VEGETAL mediante el empleo de medios mecénicos i/ carga y acopio dentro de
la obra, incluso almacenamiento en montones de altura inferior a 2 m para posterior utilizaciéon y
restitucion de la tierra vegetal (incluso taludes) y/o carga y transporte de sobrantes a vertedero
autorizado. Incluso canon de vertido.

389,42

2,50€

973,55 €

533

M3

EXCAV. EN DESMONTE EN SUELOS a cielo abierto con medios mecdnicos para ejecucién de|
plataformas, incluso carga y transporte a vertedero autorizado o lugar de empleo, incluso canon de]
vertido, a cualquier distancia, perfilado de taludes y rasanteo de la explanada a cota de proyecto,
reperfilado y compactacion de la explanacion resultante. Control por especialista en Geotecnia,
totalmente acabado.

473,95

3,10€

1.469,25 €

534

M3

TERRAPLEN SUELO SELECCIONADO 295% PM De formacion de terraplen con materiales seleccionados
segun PG-3, procedentes de préstamos o de la excavacion, incluidos éstos, extendido, humectacion y
su control y compactacion al 95% del Proctor Modificado, por especialista en Geotecnia. medido
sobre perfil. mediante medios mecdnicos en viales del parque.incluso perfilado de taludes, rasanteo
de la superficie de coronacién a la cota de proyecto y preparacion de la superficie de asiento,
totalmente terminado.

518,56

4,10€

2.126,10 €

5.4.

Movimiento de tierrras cimentacion

PARTIDA

UNID.

CONCEPTO

CANT.

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

54.1

M2

MOVIMIENTO DE TIERRAS CIMENTACION

LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO por medios mecdnicos, incluye tala de drboles (manual para
diametros > 10cm) y arbustos incluido destoconado, arranque, carga y transporte a zona de acopio,
vertedero o gestor autorizado, incluso canon de vertido.

60,50

0,70 €

1.532,39 €

42,35€

542

M3

EXCAV. DE POZOS EN SUELOS con medios mecanicos para cimentacion, incluso extraccién de tierras
al borde de la excavacion, posterior carga y transporte de sobrantes a vertedero autorizado o lugar
de empleo, a cualquier distancia. Se considera incluido el mayor volumen a transportar debido al
esponjamiento, asi como los gastos propios del vertedero. Incluidos también adecuacién final y
refino de taludes. Control por especialista en Geotecnia del fondo de excavacidn, totalmente]
terminado.

133,65

7,56 €

1.010,39€

543

M3

RELLENOS LOCALIZADOS, extendido y compactado de materiales en zonas localizadas
(cimentaciones), con material seleccionado de densidad minima 18 kN/m3 procedente de excavacion
o préstamo autorizado, realizado con medios mecdanicos, comprendiendo extendido en tongadas de
30 cm de espesor mediante medios mecanicos o manuales (con compactadora manual "tipo rana" si
fuera necesario). Incluye seleccién y suministro de material, extensién y compactacion al 98% PM
previa humectacion, refino y acabado final. Si el relleno se realiza con productos de préstamo
autorizado, el precio incluye el canon de extraccion, transporte, carga y descarga hasta el lugar de
utilizacion. Incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronacidn y preparacion dela
superficie de asiento,control de humedad, por especialista en Geotecnia, totalmente terminado.

91,71

523€

479,64 €

5.5.

Cimentacion y solera

PARTIDA

UNID.

CONCEPTO

CIMENTACION Y SOLERA

CANT.

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

13.713,51 €

55.1

M3

HORMIGON DE NIVELACION Y LIMPIEZA HL-150 de hormigén fc'=150 Kg/cm2 de 10 cm de espesor,
consistencia pldstica, tmax 20 mm, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondo de
cimentacién, incluso vertido mediante bomba y colocacién en fondo de excavacién, s/ instruccién
EHE, incluida la parte proporcional de equipos y medios auxiliares.

6,24

75,54 €

47137 €

552

M3

HORMIGON HA-30 CIMENTACION Suministro y colocaciéon de hormigén  fc'=300 Kg/cm2 en
cimentaciones de aerogeneradores, elaborado en central. Incluye transporte, vertido con bomba,
vibrado y colocacién y parte proporcional de equipos y medios auxiliares, todo s/ instruccién EHE.
Incluido parte proporcional de ensayos para control de calidad s/ Instruccion EHE e indicaciones de
direccion facultativa.

35,70

117,73 €

4.202,96 €

553

KG

BARRAS CORRUGADAS B-500-SD Suministro y colocacién de acero en varillas corrugadas B 500 SD
(UNE 36068), para armado de zapata y pedestales, elaborado en taller conforme a los didmetros,
longitudes y colocado conforme a lo indicado en los planos constructivos. Incluida la parte]
proporcional de cortes, doblados, solapes y todo lo necesario para su correcta instalacion. Se|
incluirdn las armaduras complementarias que puedan precisarse para asegurar que la armadura
superior de las zapatas permita el paso sobre ella para el extendido y vibrado del hormigén. Incluido
parte proporcional de ensayos para control de calidad s/ Instruccién EHE e indicaciones de direccién
facultativa

7.623,00

1,09€

8.309,07 €

554

uo

CANALIZACION ENTRADA Y SALIDA CABLES en torre meteorol 6gica mediante colocacién de tubos de
polietileno de alta densidad de doble pared, corrugada la exterior y lisa la interior, de 90 mm de
didmetro, embebidos en hormigén f'c=300.

1,00

730,11 €

730,11 €

10
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e satel ADENDA AL PROYECTO MODIFICADO
PARQUE EOLICO “FUENTES I1”
SEPARATA AYTO FUENTES DE EBRO

ngOERA B G HTRORE L mio

LA RIOJA

N°.Colegiado.: 0002832

OSCAR ESCUSA VILLALBA

VISADO N°. : VD00191-23A
DE FECHA : 20/1/23

5.6. Estructura EVISADO
PARTIDA UNID. CONCEPTO CANT. COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
ESTRUCTURA 105.669,98 €
561 up TORRE AUTOSOPORTADA. pnldad, pintados en colores aeronduticos blanco/rojo. El precio incluye 1,00 104.675,91 € 104.675,91 €
transporte a obra y almacén.
5.6.2 uD KIT DE PUESTA A TIERRA compuesto de punta franklin, pica y cable de cobre. 1,00 994,07 € 994,07 €
5.7. Instrumentacion
PARTIDA UNID. CONCEPTO CANT. COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
INSTRUMENTACION 16.822,35 €
5.7.1 uD ANEMOMETRO; incluso soporte de fijacion a la estructura. 4,00 910,83 € 3.643,32 €
5.7.2 uD VELETA; incluso soporte de fijacidn a la estructura. 3,00 1.213,38 € 3.640,14 €
5.7.3 ubD TERMOMETRO; incluso fijacidn a la estructura. 1,00 271,81 € 271,81 €
5.7.4 uD HIGROMETRO; incluso fijacién a la estructura. 1,00 386,38 € 386,38 €
5.7.5 ubD BAROMETRO; incluso fijacién a la estructura. 1,00 389,35 € 389,35 €
5.7.6 uD DATALOGGER; incluso fijacion a la estructura. 1,00 4.469,20 € 4.469,20 €
577 ub SOPORTES SENSORES 7,00 101,25 € 708,75 €
57.8 ub CONJUNTO BALIZAMIENTO NOCTURNO 4,00 82835 € 331340¢€
5.8. Servicios
PARTIDA UNID. CONCEPTO CANT. COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

SERVICIOS

45.045,20 €

58.1

PA

Instalacion completa de estructura. El precio incluye instalacién y puesta en marcha de

. . . 1,00
instrumentacion. Incluye dietas y replanteo de obra.

45.045,20 €

45.045,20 €

11
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6. Instalaciones auxiliares

ADENDA AL PROYECTO MODIFICADO
PARQUE EOLICO “FUENTES I1”
SEPARATA AYTO FUENTES DE EBRO

ngCERA B G HTRORE L micoa

N°.Colegiado.: 0002832

OSCAR ESCUSA VILLALBA

VISADO N°. : VD00191-23A
DE FECHA : 20/1/23

E-VISADO

PARTIDA

UNID.

CONCEPTO

CANT.

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

6.4

M2

INSTALACIONES AUXILIARES

PLANTA DE HORMIGON Ejecucién de plataforma para Planta de hormigén conforme a las
dimensiones y caracteristicas indicadas en proyecto, incluye limpieza y desbroce del terreno,|
retirada de tierra vegetal, excavacion en cualquier tipo de suelo i/o ejecucién derelleno, extendido y
compactado de capa base y capa de rodadura en su caso y todas las operaciones necesarias para su
total terminacion. Incluso restauracion consistente en la descompactacion y vertido de tierra vegetal

tras la finalizacion de los trabajos.

5.262,91

24.367,27 €

4,63 € 24.367,27 €
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7. Generales

ADENDA AL PROYECTO MODIFICADO
PARQUE EOLICO “FUENTES I1”
SEPARATA AYTO FUENTES DE EBRO

NIEROS

|N§&%§§@§’E‘ﬁ%ﬁ LA RIOJA

N°.Colegiado.: 0002832

OSCAR ESCUSA VILLALBA

VISADO N°. : VD00191-23A
DE FECHA : 20/1/23

E-VISADO

7.1. Seguridad y Salud
PARTIDA UNID. CONCEPTO CANT. COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
SEGURIDAD Y SALUD 19.190,25 €
7.1.1 P.A. Equipos de proteccién individual. 0,95 8.885,46 € 8.441,19 €
712 P.A. Proteccidnes colectivas 0,95 2.764,35 € 2.626,13 €
7.13 P.A. Protecciones instalacidn eléctrica. 0,95 437,84 € 415,95 €
7.1.4 P.A. Medicina preventiva y primeros auxilios. 0,95 2.072,00 € 1.968,40 €
7.1.5 P.A. Instalaciones de higieney bienestar. 0,95 6.040,61 € 5.738,58 €
7.2. Medio ambiente
PARTIDA UNID. CONCEPTO CANT. COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

MEDIO AMBIENTE

187.754,12 €

751

P.A.

VARIOS

Personal de Vigilancia cualificada las 24 horas del dia durante los 7 dias de la semana, para
Supervisar las instalaciones, maquinarias, las zonas de acopio de material, los accesos desde la
carretera, oficinas, almacenes y demds, durante la fase de acopio y montaje de los aerogeneradores.

0,95

101.520,00 €

159.312,70 €

96.444,00 €

752

P.A.

Entrega documentacion necesaria para Puesta en Marcha (PEM) (autorizacion de explotacion), segiin

0,95
requerimientos del Departamento de Industria y Energia

14.000,00 €

13.300,00 €

753

P.A.

Entrega y validacidn de la documentacion As-built, incluyendo levantamiento topogréafico en campo y
seglin requerimientos graficos de documentacion cartografica y georefenciada del
Condiciones

Pliego de| 0,95

25.000,00 €

23.750,00 €

S,

k=]

@

Seguimiento medioambiental, arqueoldgico y paleontoldgico por técnico competente, incluyendo ©

ejecucion del Plan de Vigilancia Ambiental o medioambiental durante la construccidn. Incluido todo -

721 P.A. L A . 0,95 71.148,00 € 67.590,60 € >
lo definido en el presente BoQ, los documentos contractuales (Pliego de condiciones, DIA, entre| -

otros), especificaciones y normativa vigente. e}

(o))

Incendios. Habilitar en obra dispositivos antiinciendios necesarios, tanto individuales (batefuegos, S

722 P.A. mochilas de agua,palines, etc) y colectivos (Camion cisterna o cuba movible de 2000 | de capacidad, 0,95 7.000,00 € 6.650,00 € <C
4 atm. de presion en punta de lanza a disposicion) incluyendo personal y equipos auxiliares (4]

©

Ejecucién de medidas compensatorias contempladas en la DIA y ElAs, incluyendo restauraciones, %)

726 P.A. restituciones y revegetaciones de las zonas indicadas. 0,95 96.883,94 € 92.039,74 € %
7.2.7 P.A. Gestidén de Residuos. 0,95 22.603,98 € 21.473,78 € ﬁ
=}

e}

. £

7.3. Control de calidad 0
o

Q

c

PARTIDA UNID. CONCEPTO CANT. COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 87
CONTROL DE CALIDAD 37.007,16 € £

Control y seguimiento de Calidad a realizar para todas las obras civiles, electromecanica, eléctrica e (4]

731 PA instalaciones necesarias, incluido todo lo definido en el presente BoQ, los documentos contractuales 0,95 38.954,90 € 37.007.16 € E
(Pliego de condiciones, Plan de Calidad, entre otros), especificaciones y normativa vigente. ! ’ ! g

=

o

2

[o))

7.4. Puesta en marcha g
o

@]

PARTIDA UNID. CONCEPTO CANT. COSTO UNITARIO COSTO TOTAL %
K PUESTA EN MARCHA 34.532,50 € g
7.4.1 P.A. Pruebas equipamiento eléctrico segln pliego de prescripciones tecnicas particulares. 0,95 10.080,00 € 9.576,00 € =
7.4.2 P.A. Pruebas red de comunicacidn segun pliego de prescripciones tecnicas particulares. 0,95 7.000,00 € 6.650,00 € E
7.4.3 P.A. Prueba red media tensidn segln pliego de prescripciones tecnicas particulares. 0,95 4.270,00 € 4.056,50 € a
7.4.4 P.A. Energizacidn / Puesta en servicio segln pliego de prescripciones tecnicas particulares. 0,95 15.000,00 € 14.250,00 € n
o

c

. [

7.5. Varios o
e}

]

=

%]

PARTIDA UNID. CONCEPTO CANT. COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 8_
[

©

©

£

2

=

o

[e]

=

c

(4]

£

)

[8]

o

[a]

7.5.4

P.A.

Ingenieria de detalle del P.E. (memorias de cédlculo, especificaciones técnicas, planos, etc.) 095

27.177,58 €

25.818,70 €
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8. Aerogeneradores

ADENDA AL PROYECTO MODIFICADO
PARQUE EOLICO “FUENTES I1”
SEPARATA AYTO FUENTES DE EBRO

ngCERA B G HTRORE L micoa

N°.Colegiado.: 0002832

OSCAR ESCUSA VILLALBA

VISADO N°. : VD00191-23A
DE FECHA : 20/1/23

E-VISADO

PARTIDA

UNID.

CONCEPTO

CANT.

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

8.1

uo

AEROGENERADORES

Aerogenerador totalmente instalado
Se contempla el suministro, el transporte, el montaje, pruebas y puesta en marcha.

5,00

16.225.000,00 €

3.245.000,00 € 16.225.000,00 €
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. ADENDA AL PROYECTO MODIFICADO NGB TR M oA
1 f orestalia @ satel PARQUE EOLICO “FUENTES II” \°.Colegiado.: 0002832
OSCAR ESCUSA VILLALBA
SEPARATA AYTO FUENTES DE EBRO VISADO N°.  VDOO191.23A
DE FECHA~ : 20/1/23
9. Resumen E-VISADO

CAPITULO 1: VIALES

1.1. VIAL ACCESO-AGLOMERADO

111 MOVIMIENTO DE TIERRAS 0,00 €
112 FIRMES 0,00 €
113 OBRAS DE DRENAJE 0,00 €
11.4 VARIOS 0,00 €

SUBTOTAL CAPITULO 1.1: 0,00 €

11 VIAL ACCESO-PRIMARIO

111 MOVIMIENTO DE TIERRAS 72.766,94 €
112 FIRMES 138.358,88 €
1.1.3 OBRAS DE DRENAJE 29.517,36 €

SUBTOTAL CAP{TULO 1.2: 240.643,18 €

1.2 VIALES INTERNOS: VIAL SECUNDARIO Y TERCIARIO

121 MOVIMIENTO DE TIERRAS 238.662,67 €
1.2.2 FIRMES VIAL SECUNDARIO 197.303,89 €
123 OBRAS DE DRENAJE 71.495,19 €

SUBTOTAL CAPITULO 1.3: 507.461,76 €

13 ADICIONALES VIALES

SUBTOTAL CAPITULO 1.4: 32.714,79 €

SUBTOTAL CAPITULO VIALES: 780.819,72 €

CAPITULO 2: PLATAFORMAS

2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS APOYO GRUA PRINCIPAL 129.671,79 €
2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS PLATAFORMA MONTAJE PLUMA GRUA PRINCIPAL 64.313,67 €
2.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS PLATAFORMA DE PALAS 21.764,50 €
2.4 FIRMES 32.362,50 €

SUBTOTAL CAPITULO PLATAFORMAS: 248.112,47 €

CAPITULO 3: CIMENTACIONES WTG

3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 91.653,95 €
3.2 CIMENTACIONES Y SOLERAS 781.012,31 €
3.3 VARIOS 22.614,50 €

SUBTOTAL CAPITULO CIMENTACIONES WTG: 895.280,76 €

CAPITULO 4: RED DE MEDIA TENSION

4.1. OBRAS CIVILES CANALIZACIONES RED DE MEDIA TENSION

411 ZANJAS RMT DIRECTAMENTE ENTEREADO/TERRENO AGRICOLA 165.437,45 €
4.1.2 ZANJAS RMT BAJO VIALY DRENAJES 10.212,84 €
4.13 VARIOS 7.926,17 €

SUBTOTAL CAPITULO 4.1: 183.576,45 €

4.2.  RED DE MEDIA TENSION, RED DE FIBRA OPTICA, PUESTA A TIERRA

42.1  SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES ELECTRICOS 61.735,25 €
422  TOMAS DE TIERRA 54.032,70 €
423  RED DEFIBRAOPTICA 47.409,50 €

SUBTOTAL CAPITULO 4.2: 163.177,45 €

SUBTOTAL CAPITULO RED MEDIA TENSION: 346.753,91 €
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1 fO restalia e g Ofel ADENDA AL PROYECTO MODIFICADO IND R A EL T ERRE A koA

PARQUE EOLICO “FUENTES II” 2';&%2?%39&&@2%2
SEPARATA AYTO FUENTES DE EBRO VISADO N°. : VDOO191-23A
DE FECHA : 20/1/23
EVISADO
CAPITULO 5: TORRE DE MEDICION DE PARQUE
5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y FIRME VIAL DE ACCESO TORRE 23.305,79 €
5.2 CANALIZACION/ZANJA ALIMENTACION-F.O 11.695,94 €
5.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y FIRME PLATAFORMAS APOYO GRUA Y MONTAJE TORRE 5.346,68 €
5.4 MOVIMIENTO DE TIERRAS CIMENTACION 1.532,39 €
55 CIMENTACION Y SOLERA 13.713,51 €
5.6 ESTRUCTURA 105.669,98 €
5.7 INSTRUMENTACION 16.822,35 €
5.8 SERVICIOS 45.045,20 €

SUBTOTAL CAPITULO TORRE DE MEDICION: 223.131,83 €

CAPITULO 6: INSTALACIONES AUXILIARES
SUBTOTAL CAPITULO INST. AUXILIARES: ~ 24.367,27 €
CAPITULO 7: GENERALES
7.1 SEGURIDAD Y SALUD 19.190,25 €
72 MEDIO AMBIENTE 187.75412 €
7.3 CONTROL DE CALIDAD 37.007,16 €
7.4 PUESTAEN MARCHA 34.532,50 €
75  VARIOS 159.312,70 €

SUBTOTAL CAPITULO GENERALES: 437.796,73 €

CAPITULO 8: AEROGENERADORES

8.1  AEROGENERADORES 16.225.000,00 €
SUBTOTAL CAPITULO AEROGENERADORES: 16.225.000,00 €

TOTAL PEM 19.181.262,69 €

GASTOS GENERALES + BENEFICIO INDUSTRIAL 15% __2.877.189,40 €
SUMA P.E.M +GG+BI 22.058.452,09 €

IVA 21% 4.632.27494 €

TOTAL PRESUPUESTO 26.690.727,03 €

El importe de ejecucidon material de la adenda al proyecto modificado del Parque Edlico “Fuentes II” en el
término municipal de Fuentes de Ebro asciende a la cantidad de DIECINUEVE CIENTO OCHENTA'Y UN MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS euros con SESENTA Y NUEVE céntimos (19.181.262,69 €).

Zaragoza, Enero de 2023
El Ingeniero Industrial al servicio de SATEL

Oscar Escusa Villalba
Colegiado N2 2.832 del C.O.1.I.A.R.
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4 \ Aerogeneradores GE158-6.1 PE “Fuentes II” (5 uds. x 6.100 kW)

\/ (OBJETO DEL PROYECTO)

FUE1-XX

Aerogeneradores GE158-5.5 PE "Fuentes 1”7 (6 uds. x 5.500 kW)

(OBJETO DE OTRO PROYECTO)

Plataformas de Montaje + Zona de acopio + Celosia Grla

Plataformas de Montaje + Zona de acopio + Celosia Gria

PE "FUENTES I” (OBJETO DE OTRO PROYECTO)

SET FUENTES (OBJETO DE OTRO PROYECTO)

=———= Nuevos Viales PE "Fuentes II”
Nuevos Viales PE "Fuentes |” (OBJETO DE OTRO PROYECTO)
Desmonte
Terraplén
Carreteras Existentes

Caminos Existentes

— — — Eje canalizacion red subterr@nea de MT
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N°.Colegiado.: 0002832

OSCAR ESCUSA VILLALBA

VISADO N°. : VD00191-23A
DE FECHA : 20/1/23

E-VISADO

VIAL PRIMARIO (ACCESO) - VIAL SECUNDARIO

VIALES MATERIAL GRANULAR
DESMONTE Y TERRAPLEN

35 CM TIERRA VEGETAL

4,50 (mas sobreancho en curva)

CUNETA (*)

35 CM TIERRA VEGETAL

15 CM CAPA DE BASE ( ZAHORRA ARTIFICIAL)

20 CM CAPA DE SUBBASE (MATERIAL GRANULAR)

VIALES MATERIAL GRANULAR
DESMONTE

4,50 (mas sobreancho en curva)

CUNETA ()

0.40,, 0.40

2.00 %

EXPLANADA CUNETA ()

VIALES MATERIAL GRANULAR
TERRAPLEN

4,50 (mas sobreancho en curva)

15 CM CAPA DE BASE ( ZAHORRA ARTIFICIAL)

35 CM TIERRA VEGETAL

20 CM CAPA DE SUBBASE (MATERIAL GRANULAR) EXPLANADA

Viales: Son aquellos viales existentes, acondicionados o de nueva construccién, que permiten el movimiento y transporte de la maquinaria de construccion y transporte
de equipos y gruas necesarios para el montaje del parque y para su explotacion.

En el disefio se tendrd en cuenta los requerimientos de la Especificacion Técnica del fabricante
Explanada:
e Los materiales para el terraplén seran los correspondientes a los de uso en cada una de sus zonas teniendo en cuenta el articulo 330 del PG.
o El material para terraplén procedente de la excavacion sera no marginal y debera cumplir con las siguientes caracteristicas.
> Capacidad portante explanada: Ensayo de Placa de carga estatica Ev2> 50MN/m2. Y EV2/EV1< 2.3, independientemente del contenido en sales y granulometria.
e Enampliacién de caminos existentes, en ningln caso sera apto para terraplén, material marginal.

e El terraplén serd ejecutado con material granular procedente de la excavacion o de préstamo en ningln caso se podrd utilizar zahorra reciclada, que contenga
impurezas y/o elementos punzantes y/o metales que puedan dafiar los vehiculos, siendo los costes de los dafios por cuenta del contratista.

e Encaso que en la coronacion de explanada existiese roca, Unicamente se ejecutara el paquete de firme.
e El material de relleno se extendera en tongadas de 30cm.
e El nivel de compactacion se correspondera con una densidad seca no inferior al 95% de la maxima de referencia obtenida en el ensayo de Proctor Modificado.
e Las zahorras cumpliran las prescripciones que figuran en el articulo 510 del PG3.
v Capacidad portante base y sub-base: Ensayo de Placa de carga estética para una Presion en superficie de por eje 12T. serd Ev2> 100MN/m2.y Ev2/Ev1< 2.3.
v Capacidad portante base y sub-base: Ensayo de Placa de carga estética para una Presion en superficie de por eje 20T. serd Ev2> 120MN/m2.y Ev2/Ev1< 2.2,

e El nivel de compactacion de la capa de base se correspondera con una densidad seca no inferior al 98% de la maxima de referencia obtenida en el ensayo de Proctor
Modificado. La capacidad portante minima del terreno serd de 180 KN/m2.

e El nivel de compactacion de la sub-base se corresponderd con una densidad seca no inferior al 95% de la méxima de referencia obtenida en el ensayo de Proctor
Modificado.

15 CM CAPA DE BASE ( ZAHORRA ARTIFICIAL)

20 CM CAPA DE SUBBASE (MATERIAL GRANULAR)

LEYENDA

CAPA BASE (Z.A)

CAPA SUB-BASE

Ancho vial:

e Enrecta el ancho de los viales sera de 4,5m. minimo.

e Encurva el ancho de los viales serd de 6m minimo. Se dara un sobreancho que permita el paso de los transportes en todos los viales.
Pendientes:

e Para pendientes superiores al 10% sera necesario ejecutar una capa de rodadura de hormigon.
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COLEGIO OFIC}AL DE INGENIEROS

N°.Colegiado.: 0002832

OSCAR ESCUSA VILLALBA

VISADO N°. : VD00191-23A
DE FECHA : 20/1/23

E-VISADO

VIAL TERCIARIO

VIALES MATERIAL GRANULAR
DESMONTE Y TERRAPLEN

35 CM TIERRA VEGETAL

4,50 (mas sobreancho en curva)

CUNETA () L <

1 10 CM CAPA DE BASE ( ZAHORRA ARTIFICIAL)

15 CM CAPA DE SUBBASE (MATERIAL GRANULAR)

VIALES MATERIAL GRANULAR
DESMONTE

35 CM TIERRA VEGETAL

\\\ | 4,50 (mas sobreancho en curva)
! \
11 \ 2.00%
i \ 2
I
CUNETA (*) EXPLANADA CUNETA ()
0,40, 0.40 0.40

VIALES MATERIAL GRANULAR
TERRAPLEN

4,50 (més sobreancho en curva)

10 CM CAPA DE BASE ( ZAHORRA ARTIFICIAL)

35 CM TIERRA VEGETAL

15 CM CAPA DE SUBBASE (MATERIAL GRANULAR) EXPLANADA

Viales: Son aquellos viales existentes, acondicionados o de nueva construccién, que permiten el movimiento y transporte de la maquinaria de construccion y transporte
de equipos y gruas necesarios para el montaje del parque y para su explotacion.

En el disefio se tendrd en cuenta los requerimientos de la Especificacion Técnica del fabricante
Explanada:
e Los materiales para el terraplén seran los correspondientes a los de uso en cada una de sus zonas teniendo en cuenta el articulo 330 del PG.
o El material para terraplén procedente de la excavacion sera no marginal y debera cumplir con las siguientes caracteristicas.
> Capacidad portante explanada: Ensayo de Placa de carga estatica Ev2> 50MN/m2. Y EV2/EV1< 2.3, independientemente del contenido en sales y granulometria.
e Enampliacién de caminos existentes, en ningln caso sera apto para terraplén, material marginal.

e El terraplén serd ejecutado con material granular procedente de la excavacion o de préstamo en ningln caso se podrd utilizar zahorra reciclada, que contenga
impurezas y/o elementos punzantes y/o metales que puedan dafiar los vehiculos, siendo los costes de los dafios por cuenta del contratista.

e Encaso que en la coronacion de explanada existiese roca, Unicamente se ejecutara el paquete de firme.
e El material de relleno se extendera en tongadas de 30cm.
e El nivel de compactacion se correspondera con una densidad seca no inferior al 95% de la maxima de referencia obtenida en el ensayo de Proctor Modificado.
e Las zahorras cumpliran las prescripciones que figuran en el articulo 510 del PG3.
v Capacidad portante base y sub-base: Ensayo de Placa de carga estética para una Presion en superficie de por eje 12T. serd Ev2> 100MN/m2.y Ev2/Ev1< 2.3.
v Capacidad portante base y sub-base: Ensayo de Placa de carga estética para una Presion en superficie de por eje 20T. serd Ev2> 120MN/m2.y Ev2/Ev1< 2.2,

e El nivel de compactacion de la capa de base se correspondera con una densidad seca no inferior al 98% de la maxima de referencia obtenida en el ensayo de Proctor
Modificado. La capacidad portante minima del terreno serd de 180 KN/m2.

e El nivel de compactacion de la sub-base se corresponderd con una densidad seca no inferior al 95% de la méxima de referencia obtenida en el ensayo de Proctor
Modificado.

10 CM CAPA DE BASE ( ZAHORRA ARTIFICIAL)

15 CM CAPA DE SUBBASE (MATERIAL GRANULAR)

LEYENDA

CAPA BASE (Z.A)

CAPA SUB-BASE

Ancho vial:

e Enrecta el ancho de los viales sera de 4,5m. minimo.

e Encurva el ancho de los viales serd de 6m minimo. Se dara un sobreancho que permita el paso de los transportes en todos los viales.
Pendientes:

e Para pendientes superiores al 10% sera necesario ejecutar una capa de rodadura de hormigon.
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