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| fOreStGlIG ﬂ SEPARATA AYUNTAMIENTO DE AZUARA

SISENER INGENIEROS S.IL.

1. Objetoy alcance

La presente separata se redacta con objeto de describir las afecciones provocadas por la instalacion
edlica denominada “Parque Edlico Azafran I1”, cuyas unidades de generacidn e instalaciones auxiliares se
localizan en el término municipal de Almonacid de la Cuba en Zaragoza y su infraestructura de evacuacion COGITIAR
en los términos municipales de Almonacid de la Cuba y Azuara en Zaragoza, sobre el término municipallyz =
de Azuara y solicitar la compatibilidad urbanistica del mismo. :

El proyecto del Parque Edélico Azafran Il consta de 2 aerogeneradores modelo General Electric GE-137
de 4,0 MW, limitados via SCADA a 3,71 MW, 81,5 metros de altura de buje y 137 metros de didmetro de
rotor, haciendo que la potencia nominal total instalada del parque edlico sea 7,42 MW.

El presente proyecto contiene la informacidn necesaria segin el Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, asi como cumple con el contenido minimo regulado en la ITC-RAT 20 del Real Decreto
337/2014 de 9 de Mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de
seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensidn y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.

6ST8TCVZIA - OAVSIA
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El acceso al Parque Edlico Azafran Il, se realizara desde los viales del parque edlico Las Majas VI A
promocionado por la sociedad DESARROLLO EOLICO LAS MAIJAS VI con C.I.F. B-99344160. El acceso a la
red de viales del parque edlico Las Majas VI A, se realiza desde la carretera A-220, que une las poblaciones
de Fuendetodos con Belchite en término municipal de Almonacid de la Cuba, cerca del punto kilométrico 53/12
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52+000 de la carretera. 2021
3
=}
Este proyecto contempla la obra civil necesaria para la ubicacion e interconexidn por medio de viales| 3
. . ’ . . , P . . o
de las 2 turbinas, asi como de las areas de maniobra, zanjas para las lineas eléctricas y demas| 3

infraestructuras necesarias. En la parte eléctrica, se ha realizado el dimensionamiento de las lineas
eléctricas que transportan la energia desde los aerogeneradores hasta la Subestacion Las Majas 220/30
kV, tal y como se describe en el apartado de la memoria 8.8. Zanjas y canalizaciones.

HAIAVL ‘OI40S0O ZNVS
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La descripcion de la Subestacion Las Majas 220/30 kV y de las diferentes lineas de alta tension que
evacuaran la energia generada en el parque a la red de transporte forman parte de otros proyectos.






‘ PARQUE EGLICO AZAFRAN Il
fOreStGlIG ﬂ SEPARATA AYUNTAMIENTO DE AZUARA

SISENER INGENIEROS S.IL.

2. Antecedentes

DEVELOPMENT ACTIVE STRUCTURE, S.L.U., con C.I.F. B- 88305057, es una sociedad cuyo objeto es la
produccidn, venta, almacenamiento y comercializacidon de energia eléctrica y térmica de origen renovable,

asi como la explotacién y desarrollo de proyectos relacionados con energias de origen renovable (edlica, OGITIAR
fotovoltaica y de cualquier otro tipo), a cuyo efecto estd promoviendo el presente proyecto. 3

DEVELOPMENT ACTIVE STRUCTURE, S.L.U., proyecta promocionar el Parque Edlico AZAFRAN I, en el
término municipal de AlImonacid de la Cuba en la provincia de Zaragoza.

Este proyecto desarrollado por DEVELOPMENT ACTIVE STRUCTURE, S.L.U., quiere llevarse a cabo en
Aragdn con el objeto de mejorar el aprovechamiento de los recursos edlicos de esta regidn, utilizando las
mas recientes tecnologias desarrolladas en este tipo de instalaciones, desde el criterio de maximo respeto
al entorno y medio ambiente natural.

DEVELOPMENT ACTIVE STRUCTURE, S.L.U. quiere contribuir a aumentar laimportancia de las energias
renovables en la planificaciéon energética de la Comunidad Auténoma de Aragoén y de Espafia, teniendo
en cuenta todas las directivas y objetivos que se han establecido para la constitucién de un porcentaje de

ASD¢XASe ASDIRPIEA/IBU OpESIA-2 UoBRIeNI09//:dNY
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la demanda de energia primaria convencional por energias renovables.
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3. Datos del promotor

= Titular: DEVELOPMENT ACTIVE STRUCTURE, S.L.U.
= CIF: B- 88305057

= Domicilio Social: C/ Serrano, 76. 7oDR 78

= Domicilio a efecto de notificaciones: C/ Coso ,33, 62 planta, 50003 Zaragoza

= Correo: tramitaciones@forestalia.com
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4. Descripcién del parque edlico

El proyecto consiste en un parque edlico con 2 aerogeneradores GE137 de 4,0 MW de potencia
unitaria, limitados a 3,71 MW via Scada y 81,5 metros altura de buje de modo que se cumple con la
potencia otorgada de 7,42 MW, cuyas unidades de generacién e instalaciones auxiliares se localizan en el
término municipal de Almonacid de la Cuba en Zaragoza y su infraestructura de evacuacion en los
términos municipales de Almonacid de la Cuba y Azuara en Zaragoza.

4.1. Situacion y emplazamiento

El Parque Edlico Azafran Il de 7,42 MW cuyas unidades de generacion e instalaciones auxiliares se
localizan en el término municipal de Almonacid de la Cuba en Zaragoza y su infraestructura de evacuacion
en los términos municipales de Almonacid de la Cuba y Azuara en Zaragoza.

El acceso al Parque Edlico Azafran Il, se realizara desde los viales del parque edlico Las Majas VI A
promocionado por la sociedad DESARROLLO EOLICO LAS MAIJAS VI con C.I.F. B-99344160. El acceso a la
red de viales del parque edlico Las Majas VI A, se realiza desde la carretera A-220, que une las poblaciones
de Fuendetodos con Belchite en término municipal de Almonacid de la Cuba, cerca del punto kilométrico
52+000 de la carretera.
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En el término municipal de Almonacid de la Cuba se realizara la instalacidn de todos aerogeneradores, 53/12
de la torre de medicién y de las instalaciones complementarias (campamento de obra) que comparten los| 2021

parques edlicos Azafran Il y el parque edlico Las Majas VI A, asi como el acceso desde la carretera A-220y
los viales internos del parque y la zanja de media tensidn para la evacuacion de la energia generada por|

[euoisajoid

el parque edlico hasta la Subestacion Eléctrica Las Majas 220/30 kV.

En el término municipal de Azuara se realizara la instalacidon de la zanja de media tensién para la
evacuacion de la energia generada por el parque edlico hasta la Subestacion Eléctrica Las Majas 220/30
kv.

HAIAVL ‘OI40S0O ZNVS

En los terrenos donde se propone la construccidn del parque edlico se dispone de suficiente espacio
con una topografia adecuada para su implantacién y con una buena disposicidn para la explotacion
energética del recurso, siendo la superficie aproximada para su implantacién y zona de influencia de
152,16 Ha.
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4.2. Descripcidon de poligonal

La poligonal que delimita el parque tiene las siguientes coordenadas UTM ETRS89 HUSO 30,
mostradas en la Tabla 1:

[T T

1 677.523 4.575.883
2 678.366 4.575.878
3 679.537 4.574.722
4 678.987 4.574.324
5 678.728 4.574.538
6 678.203 4.574.672

Tabla 1: Vértices de la poligonal delimitadora del Parque Edlico Azafran Il.

4.3. Aerogeneradores

ASD¢xdse ASDIepleA/1au opes|A-o uoberen o) dny
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El Parque Edlico Azafran Il consta de 2 aerogeneradores dispuestos en una alineacidn tal y como viene
reflejado en los planos, distribuidos perpendiculares a los vientos dominantes en la zona.

NOOVYHY 3d SATVIHLSNANI
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En la Tabla 2 se presentan las coordenadas en las que se dispondran los aerogeneradores:

23/12
2021
E
=
AZ2-01 677.960 | 4.575.607 | 655,00 | Aerogenerador GE137-4,0 MW &
AZ2-02 678.937 | 4.574.708 | 600,00 | Aerogenerador GE137-4,0 MW gg_,

Tabla 2 Coordenadas UTM ETRS89 Huso 30 de los aerogeneradores del Parque Edlico Azafran Il.

Los aerogeneradores que se instalaran en el Parque Eélico Azafran Il seran modelo General Electric
GE137 y tendran una potencia unitaria de 4,0 MW. La eleccidn de estos tipos de aerogeneradores se
justifica entre otras razones por el tipo de régimen de vientos, la eficiencia en el aprovechamiento de la

YIIAVC ‘OIOSO ZNVS
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energia y por la disponibilidad comercial actual.

El aerogenerador seleccionado serd de tipo asincrono con 4 o 6 polos, rotor bobinado y anillos
rozantes, con transformador trifasico tipo seco, con refrigeracién forzada por aire y una potencia nominal
de 4.000 kW. Posee una altura de buje de 81,5 metros con tres palas con un angulo de 1209 entre ellas.
Tiene un didametro de rotor de 137 metros y una altura total del aerogenerador de 150 metros,

considerando altura de buje mas altura de pala.

Cada aerogenerador esta conectado a su correspondiente transformador instalado en el interior de
este. En el interior de cada torre se aloja el cuadro de potencia y control del aerogenerador, asi como las
celdas de entrada y salida de cables de media tensidén procedentes de otras torres y de las celdas de
proteccion del transformador.
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La conexién del parque con la subestacion se realizara por medio de circuitos eléctricos enterrados
en zanjas dispuestas junto a los caminos, por las que también discurrira el cable de control, tal y como se
ha descrito previamente.

Las principales caracteristicas de los aerogeneradores son:

Generador
Aerogenerador GE137 4,0 MW

Tioo Asincrono de rotor bobinado y anillos i g
| . = m
P deslizantes 5 2
< 9
Potencia nominal: 4.000 kW 2_(3/; _ 0
igg 7
Tension: 6.000 kV/690 V 200G R
$-3 ®
Frecuencia de red: 50 Hz =S? %

3>
Velocidad de rotacion: 1200 rpm QEE g
SR3 0
Clase de proteccion: IP54 g@é Z
Tabla 3: Caracteristicas del generador del aerogenerador GE137-4,0 MW. 2 - §
2 z
Rotor s 8
é 2]

Aerogenerador GE137 4,0 MW )

. . 23/12
Numero de palas: 3 5021
Didmetro: 137 m oI
R S
Area barrida por el rotor: 14.741 m? @ =

o o
Velocidad 3-25m/s 3 §:
Sentido de giro: Horario £ 9
Tabla 4: Caracteristicas del rotor del aerogenerador GE137-4,0 MW. 5 ﬁ

]
58
Palas 5
mow
Aerogenerador GE137 4,0 MW ? 3
=}
Longitud: 67,2 m %
5
. Fibra de vidrio reforzada con poliéster. 3
Material: L . g
Recubrimiento de proteccion de uv §

Tabla 5: Caracteristicas de las palas del aerogenerador GE137-4,0 MW.
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Multiplicadora

Aerogenerador GE137 4,0 MW

Tipo: 1 etapas planetarias / 2 paralela -
helicoidal
Refrigeracion: Bomba de aceite con refrigerador de 4 N
aceite

Tabla 6: Caracteristicas de la multiplicadora del aerogenerador GE137-4,0 MW. % %
Torre é‘é’ = g
Aerogenerador GE137 4,0 MW :0g R
Tipo: Tubular de acero. EEE %
Altura de buje: 120,9m gg% g
Tabla 7: Caracteristicas de la torre del aerogenerador GE137-4,0 MW. é@g %
1z 5
) o
Transformador % é
Aerogenerador GE137 4,0 MW § §
Potencia Nominal 4.779 kVA : ’
Relacion de transformacidn: 30.000/6.000/690 V 22?6/ 21i2

Grupo de Conexion Dynl1lynil -

Regulacion de tension (+2,-2) *2.5% %

Frecuencia 50 Hz g

Tipo de asilamiento Aislamiento en seco, encapsulado en ¢

resina

Tabla 8: Caracteristicas del transformador del aerogenerador GE137-4,0 MW.

HAIAVL ‘OI40S0O ZNVS
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PROTECCION DE LOS AEROGENERADORES

Las protecciones eléctrica y mecanica de los generadores del parque se aseguraran en los propios
generadores, asi como las protecciones y alarmas contra defecto de lubricaciéon y refrigeracién, sobre
velocidad, maximay minima frecuencia, maxima y minima tensidn, inversion de potencia, falta a tierra en
el estator, defecto de excitacidn, etc.

Cada turbina estara dotada de equipos que podran desconectar el aerogenerador ante cortocircuitos
y faltas a tierra, mientras que el software ofrece proteccidén contra sobrecargas térmicas, y asimetrias en
la tension y/o la corriente. El software también protege contra desviaciones de frecuencia, tension, etc.,
fuera de los limites permitidos.





‘ PARQUE EGLICO AZAFRAN Il
| fOreStGlIG ﬂ SEPARATA AYUNTAMIENTO DE AZUARA

SISENER INGENIEROS S.IL.

Mediante el controlador se efectian automaticamente las siguientes funciones:

e Antes de la conexion a red, el generador es sincronizado con la red para limitar la corriente de
conexion.

e Controla que la corriente de conexidn esté por debajo de la corriente nominal.

e Elangulo de giro de la gédndola en concordancia con la direccidn del viento.

e Monitorizacién del estado de la red.
e Monitorizacién de la operacion.

e Parada de la turbina en caso de defecto.

4.4, Torre de medicidn de parque

6ST8TCVZIA - OAVSIA
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La torre de medicidon denominada AZ2-TP sera autosoportada y se situara cerca de la posicion de los
aerogeneradores AZ2-01 y AZ2-02. En concreto, su acceso se situara en el pk 0+400 del vial (Eje 02). El vial
para acceder a la torre de medicién tendra 3 m de anchura y 300 m de largo.

NOOVYYV 3d SITVIHLSNANI
SODJINOIL SOYIINIONI 3 SOLIbd3d 3A TVIDIH0 01931700
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La torre serd de 81 metros de altura y estaran equipadas con cuatro anemdmetros a las alturas
de torre de 80, 60 y 40 metros y de tres veletas a las alturas de medicién de la torre de 80, 60 y 40 metros.| 23/12

o . . - 2021
La caracterizacion de la torre de medicidon quedara de la siguiente manera: -
ol
- Altura 80 metros: 2 anemdmetros y 1 veleta. 3
2,
>
=

- Altura 60 metros: 1 anemodmetro y 1 veleta.
- Altura 40 metros: 1 anemometro y 1 veleta.

Las veletas o sensores de direccidn de viento serd tipo veleta modelo NRG 220P. Los sensores de

HAIAVL ‘OI40S0O ZNVS
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velocidad de viento o anemdmetro serd tipo cazoletas modelo Thies First Class.

El resto de equipamiento con el que contara la torre de medicion sera:
e Un sistema de adquisicién de datos tipo data logger Kintech EOL Zenith.
e Un sensor de temperatura tipo EOL 307.
e Un sensor de presidn tipo Setra 276.

La alimentacion de la torre de medicidn se realizara desde el transformador del aerogenerador con la

que estara conectada (AZ2-02).

La torre estara conectada con el sistema de control y monitorizacidn del parque eélico mediante fibra
Optica.
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La ubicacidn de la torre es tal que la toma de medidas se puede considerar representativa del parque
edlico. En la siguiente tabla 8 se muestran las coordenadas de ubicacién de la torre de medicidn que se
ubicara en el Parque Edlico Azafran Il y que se unird con el aerogenerador AZ2-02 de dicho parque.

utm X Y Z
AZ2-TP 678.720 4.575.015 603,75
Tabla 8: Coordenadas UTM ETRS89 Huso 30 de la torre de medicidn a instalar en el PE Azafran II.

4.5. Acceso al parque edlico

El acceso al Parque Edlico Azafran Il, se realizara desde los viales del parque edlico Las Majas VI A
promocionado por la sociedad DESARROLLO EOLICO LAS MAJAS VI con C.1.F. B-99344160.

El acceso a la red de viales del parque edlico Las Majas VI A, se realiza desde la carretera A-220, que
une las poblaciones de Fuendetodos con Belchite en término municipal de Almonacid de la Cuba, cerca
del punto kilométrico 52+000 de la carretera.

ASD¢XASe ASDIRPIEA/IBU OpESIA-2 UoBRIeNI09//:dNY
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Desde este vial se accedera al resto de viales internos del parque edlico Las Majas VI A, los accesos al
parque edlico Azafran Il se realizan desde dos puntos de la red de viales.

NOOVYYV 3d SITVIHLSNANI
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El primer acceso, por el que se accede a las infraestructuras del aerogenerador AZ2-01 se realiza desde| 2021
el pk 0+238 del EJE-09 MAJAS VI A, el segundo acceso, se realiza desde el pk 0+450 del EJE-10 MAJAS VI A
y da acceso a las infraestructuras del aerogenerador AZ2-2 y a la torre de medicién del parque.

[euoisajoid

Estas vias disponen de suficiente anchura para permitir el acceso de los transportes, aunque tendra
que ser acondicionada.

El objetivo general de la red de caminos necesaria para dar accesibilidad a los aerogeneradores es el

HAIAVL ‘OI40S0O ZNVS

de minimizar las afecciones a los terrenos por los que discurren. Para ello se maximiza la utilizacion de los
caminos existentes en la zona, definiendo nuevos trazados Unicamente en los casos imprescindibles de
forma que se respete la rasante del terreno natural, siempre atendiendo al criterio de menos afeccion al
medio.

(esaudwa €| ap o101AIBS [€) FETY "B310D  ugioeniqeH

4.6. Instalaciones complementarias

El parque edlico compartird las instalaciones complementarias del parque edlico Las Majas VI A,

concretamente en las parcelas 438 y 439 del poligono 4 del término municipal de Almonacid de la Cuba
(Zaragoza) se va a instalar una campa de acopio de materiales, oficinas, aparcamiento y zona de gestion
de residuos que ocuparan un tamafio aproximado de 100x50 m?,
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4.7. Descripcion de evacuacion

El parque edlico de Azafran Il (7,42 MW) forma parte del cluster Artigas, y junto con el parque edlico
de Las Majas (99 MW), evacua la energia eléctrica a la SET Las Majas 220/30 kV en el término municipal
de Azuara, en la Comunidad Auténoma de Aragén.

Desde la SET Las Majas 220/30 kV partird una linea aérea hasta la SET CS Promotores Fuendetodos|§
220 kV, en la que también evacua la energia proveniente de la SET Mata Alta 220/30 kV.

Desde la SET CS Promotores Fuendetodos 220 kV partird una linea aérea 220 kV hasta la SET|

=
£ o3
g &
5 @
g o
s< §
. s s 2
Fuendetodos 220 kV (REE), en donde se efectua la conexion final con la red de transporte. :¥s 2
2 —
s8¢ o
> O n m
Q.. 4
, , . L . . . 2.3 @
Tanto las lineas aéreas como las subestaciones eléctricas no son objeto de esta memoria y disponen(2<> =
2 Nm 6‘
d t i 9> 3
e un proyecto propio. 250 4
P m
B> z
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| | i | | |
B o -
5 [ e _r"_ — (._‘ | PELAS MAJAS 20 MWn
gBETFIJENDETODO 220 KV (REE) } : | L= 5.8 km/ LA-280 Dp | n ‘— —{— I — 23/12
Zoma |
- - | o L___ & ___ J 2021
A | VR R r—— =~~~ I
I ! ! I S 3
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[
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@D
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Figura 1: Diagrama de bloques del nudo
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5. Obra civil y estructura
5.1. Vial de acceso-conexidn viales existentes
El acceso al Parque Edlico Azafran Il, se realizard desde los viales del parque edlico Las Majas VI A.

El primer acceso, por el que se accede a las infraestructuras del aerogenerador AZ2-01 se realiza desdely

el pk 0+238 del EJE-09 MAJAS VI A, el segundo acceso, se realiza desde el pk 0+450 del EJE-10 MAJAS VI A
y da acceso a las infraestructuras del aerogenerador AZ2-2 y a la torre de medicién del parque. 5
E o
5 2
La anchura del vial de acceso minima necesaria es de 4,5 m para dar acceso a los aerogeneradores|z 3
@ o
modelo General Electric GE137 de 4,0 MW. s< 9
°*m a
>z 2
£989 o
Como se accede desde la red de viales de otro parque edlico no sera necesario una seccidn de vial goﬁ o
i<s 0§
aglomerado. sk 2
9> 3
SNE m
p=mo
. s> Z
5.2. Red de viales del parque S=3 0
1z 5
. . . . . . .7 Q O
Las caracteristicas requeridas para este tipo de viales son las que se reflejan a continuacion. g 2
o m
9]
. 7. . =<
- Laanchura de viales minima necesaria es de 4,5 m para dar acceso a los aerogeneradores modelo| 3 2
General Electric de 4,0 MW. Para el acceso a las torres de medicion se plantea una anchura de
ial de 3 t 23/12
vial de 3 metros. 2021
3
. . . . . . ~ o
- Se han seguido las prescripciones del fabricante General Electric a la hora a la hora de disefarell & £
w —
radio de curvatura minimo requerido de 60 metros y los sobreanchos por la parte interior de la| S §_
. . . . 2 S
curva y por la parte exterior de la curva. En caso de curva sera necesario ampliar el ancho del vial R ;’
. >
a un minimo de 6 metros. z g
o «Q
(2]
&
- Pendiente maxima del 10% en el caso de viales de zahorra y para pendientes superiores al 10%| © *
. . , . . 2w
en rectay curvas con radio igual o superior a 100 sera necesario el hormigonado, y con curvas con i @
radio inferior a 100 y pendientes superiores al 8% serd necesario el hormigonado de los viales. 5
o
o
[¢]
- Losterraplenes se realizaran 3/2 y los desmontes 1/1 como minimo. s
2
g
- La construccién de los nuevos caminos, o la mejora de los existentes, debe ir acompafiada de un )
sistema de drenaje longitudinal y transversal adecuado, que permita la evacuacién del agua de la
calzada y la procedente de las laderas contiguas.

- Eldrenaje transversal se soluciona con el bombeo de un 2% de la calzada, evacuando asi las aguas
lateralmente. Se han proyectado cunetas de seccidn triangular junto al vial, en el pie de talud en
las zonas de desmonte.
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5.2.1. Resumen movimiento de tierras

Las caracteristicas de los ejes que componen los viales del Parque Eélico Azafran Il son los siguientes:

7 B

Longitud
Eje (m) Superficie ocupada (m?) | Justificacion
AZ2_CA_01 635,474 4.605 Eje a Aero AZ2_01
AZ2_CA_02 1.132,269 9.401 Eje a Aero AZ2_02
AZ2 CA_TM 337,492 2.022 Eje a torre de medicion
TOTAL 2.105,235 16.028

Tabla 9: Listado ejes de caminos y denominacion.

Los movimientos de tierra que se producen en los ejes de los caminos son los siguientes:

ASD¢xdse ASDIepleA/1au opes|A-o uoberen o) dny

6ST8TCVZIN - OAVSIA

NOOVYHY 3d SATVIHLSNANI
SODJINOIL SOYIINIONI 3 SOLIbd3d 3A TVIDIH0 01931700

0GANIOABH0GYONDA:

Tabla 11: Firmes de los ejes de caminos.

AZ2_CA 01 1.382 1.346 4.878
AZ2_CA 02 2.820 5.077 3.356
AZ2_CA_TM 607 10 954
23/12
2021
TOTAL 4.808 6.434 9.187 —
Tabla 10: Movimientos de tierras de los ejes de caminos. % %
Los firmes a realizar en los ejes de los caminos son los siguientes: g §"
5 S
= 5
[ camNos | ¢ 9
Eje BASE (m?) | SUBBASE (m?) % &
AZ2 CA 01 544,56 766,94 3w
AZ2_CA 02 1.072,64 1.507,87 % 3—\
AZ2_CA_TM 250,18 360,43 N (%
£
TOTAL 1.867,38 2.635,24 )
3
S
@D
£






‘ PARQUE EGLICO AZAFRAN Il
1 fOreStG/IC] ﬂ SEPARATA AYUNTAMIENTO DE AZUARA

SISENER INGENIEROS S.IL.

5.3. Zonas de giro

Se han previsto dos zonas de giro para camién en vacio. Las zonas de giro se encuentran en:

Zonas de giro camidn sin carga:
e 7G-01: pk 0+500 de EJE-01
e 7G-02: pk 1+000 de EJE-02

Las zonas de giro para camiones descargado consisten en una figura triangular de 35 metros de
longitud, 4,5 metros de ancho y radio de giro de 20 metros que permite el giro de los transportes una vez
realizada la descarga con secciones de firme iguales que los viales.

Se indican las longitudes y movimientos de tierras en las tablas del apartado 8.6 de plataformas.

5.4. Zonas de cruce

NSO XdSe ASDIepIRANRU OpESIA-2-uoBRIenIoy)dny

6ST8TCVZIA - OAVSIA

Se han considerado una zona de cruce, de 4 metros de ancho para permitir el cruce de vehiculos a lo
largo de los viales internos:

NOOVYYV 3d SITVIHLSNANI
SODJINOIL SOYIINIONI 3 SOLIbd3d 3A TVIDIH0 01931700

0GANIOABH0EYONDN:

e EJE-02 pk 0+500 de 40 metros de largo y 4 metros de ancho.

[euoisajoid
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5.5. Zanjas y canalizaciones

Las zanjas tendran por objeto alojar las lineas subterrdneas de 30 kV que conectan los
aerogeneradores, las lineas de baja tensién que alimentardn las torres de medicién, la linea de
comunicaciones y la linea de tierra que interconecta todos los aerogeneradores del parque con la
Subestacion Transformadora Las Majas 220/30 kV donde se conectara el Parque Edlico Azafran Il de 7,42
MW.

Esta red de zanjas se tendera en general en paralelo a los viales en el lado mas cercano a los|z o
.re . . e . = o
aerogeneradores, para facilitar la instalacion de los cables y minimizar la afeccion al entorno. En las zonas|g m
& a
de plataformas, discurriran por el borde de la explanacion. £ < §
° M B
>z 2
Las zanjas tendran una anchura de hasta 0,9 m y una profundidad de hasta 1,20 m, con un lecho de|: O & &
L , . . ., 2.3 3
arena silicea de rio de 0,10 m sobre el que descansaran los cables para evitar su erosién durante el %éﬂ; g
. ., L , L B0 o
tendido. Los cables se cubrirdn con 0,20 m de arena silicea de rio (C) y una placa de PVC (2) para proteccion §£§ 2
ppem T
mecanica. La zanja se tapara con 0,30 m de relleno de tierras seleccionadas (B) y posteriormente con 0,60|% ,03’)13 §
. ., . o e . . L. 980 =z
m de relleno de tierras (A) procedente de la excavacidén con una baliza de sefializacién (cinta plastica) a ﬁ“’g m
. ’ e . . T . Q O
cota —0,60 m. Para el cruce de viales, se prevé la proteccion de los cables mediante su instalacion bajo|z 2
o m
tubo de PE de 200 mm de didmetro y posterior hormigonado. 3 %
2 @
Para sefializar las zanjas se utilizardn hitos de sefalizacion de 15 x 15 cm., y de 65 cm. de longitud
. . . L. . 23/12
situados cada 50 m y en los cambios de direccidn, cruces de caminos y empalmes. 2021
3
‘._‘.-.- .‘-:.n v - % g
A S S FoyTme gl 0 =
‘ oy e 9 o
. L 85 @#ﬁ% R 3 o
| _A_ I—-.—ﬂ—-"—. L -'g - : l’b'. & [ 3 o - S
* l? L = : .. I" - :‘ g Y (@)
- s » =] ®—d A ‘."’.p-' )Z> o
1= ’ = N R o &
! . T R Q
5 we f o g 2
= - - - N (SN
: @) S
© 3|
e <
o
G-
= &
(- : a
@D
3
012 [ 020 | |p12 2
(= ‘C_) R
0.50 o 0.60 c
Figura 7: Zanja de una terna. Figura 8: Zanja de dos ternas.
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_. a Marca Denominacién
[ ) PR . 1 CINTA DE SENALIZACION NORMALIZADA
T g 2 PLACA DE PROTECCION Y SENALIZACION NORMARLIZADA
@ A ’ 3 TUBO VERDE HDPE CORRUGADO DOBLE CAPA @90mm (***)
. 4 CABLE DE COMUNICACIONES
. s a 5 CABLE DE TIERRA CU DESNUDO MIN @50mm COGITIAB
@ - & | CABLE MT AL 18/30 KV
8 ) ABRAZADERAS DE CONDUCTORES TIPO UNEX (CADA 1.5M)
= 6 TUBO ROJO HDPE CORRUGADO DOBLE CAPA @200mm
i . Marca Denominacién ES 5
@_/ ; py A MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACION (95%PM) ; o}
g B |SUELO SELECCIONADO (95%PM) %: )
5 g C | ARENA DE RIO LAVADA E < S
0.13 020 0.20 0.13 D | HORMIGON EN MASA HM-20 E o 3
2 E | TIERRA VEGETAL iz =
0.20 ° S0G ®
.3 R
2<z 2
Figura 9: Zanja de tres ternas. Figura 10: Leyenda explicativa zanjas. NG 3
2 NF m
fwy 2
A modo de resumen se muestra una tabla con las principales longitudes de zanjas: g6 I
< g m
()
n
=
m
(@]
4
)
o
(2]

0GANIOABH0GYONDA:

1terna 1.168,20
2 ternas 6.107,90 23/12
3 ternas 411,06 2021
U I
Tabla 18: Resumen de longitudes de zanjas. c 2
T =
é.
3 o

HIIAVCL ‘'O1d0SO ZNVS
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6. Compatibilidad urbanistica

Las infraestructuras que integran el proyecto de parque edlico Azafran Il de 7,42 MW cuyas unidades
de generacién e instalaciones auxiliares se localizan en el término municipal de Almonacid de la Cuba en

Zaragozay su infraestructura de evacuacidn en los términos municipales de Almonacid de la Cuba y Azuar
en Zaragoza.

Segun el Sistema de Informacién Urbanistica (SIUA) del Gobierno de Aragdn, la figura urbanistica por,
la que se rigen los municipios afectados es, para cada uno de ellos, la siguiente:

- Proyecto de Delimitacion de Suelo Urbano de Almonacid de la cuba
- Plan General de Ordenacion Urbana de Azuara

Con lo expuesto en el anexo de adecuacidn urbanistica se considera analizada la situacion urbanistica
del area objeto de proyecto del parque edlico.

ASD¢XASe ASDIRPIEA/IBU OpESIA-2 UoBRIeNI09//:dNY

6ST8TCVZIA - OAVSIA

Se han justificado aquellos aspectos que le son de aplicacidn segun el planeamiento vigente en los
municipios y las categorias de suelo afectadas.

NOOVYYV 3d SITVIHLSNANI
SODJINOIL SOYIINIONI 3 SOLIbd3d 3A TVIDIH0 01931700

0GANIOABH0EYONDN:

Como se ha indicado, se entiende que el proyecto de parque edlico podria considerarse compatible

en el ambito propuesto al tratarse de un uso de utilidad publica e interés social que debe ubicarse en| 5557

suelo no urbanizable, el cual queda recogido en las diferentes normativas como uso autorizable en suelo| v T
. L. . . . . . . c 8
no urbanizable genérico y especial, bajo el cumplimiento de las prescripciones indicadas. Dicho esto, el & £
w —
proyecto de ejecucién y la tramitaciéon ambiental deberan establecer las determinaciones concretas que| S §_
. ., . . 2
avalen la instalacion desde el punto de vista ambiental. . -
£ S
o &
Para lo cual, se solicita el Informe de Compatibilidad Urbanistica en los municipios afectados. g o
Ey)
o g
e . e £
El andlisis del planeamiento urbanistico cumple con el Apartado 4 del Decreto 2/2016. 38
<
=)
o
Se incorpora Anexo 15 del andlisis de la situacidn urbanistica. =
5
@D
3
=]
@
[
k)
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7. Descripcion de las afecciones
Las afecciones producidas por el Parque Edlico Azafran Il sobre el Ayuntamiento de Azuara se deben

a la instalacién de la zanja de media tensidn para la evacuacién de la energia generada por el parque
edlico hasta la Subestacion Eléctrica Las Majas 220/30 kV.

6ST8TCVZIA - OAVSIA
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8. Conclusion

Con lo expuesto en la separata y con los planos y documentos adjuntos, se considera suficientemente
descritas las instalaciones que afectan al término municipal de Azuara (Zaragoza). oG
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Zaragoza, diciembre de 2.021
EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

T 970 oUT oo taax. 9/6214¥60 —

Javier Sanz Osorio
Colegiado 6.134 COITIAR
Al servicio de SISENER Ingenieros S.L.
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9. Planos

AZ2-211217-CE-DW-01 | Situacién
AZ2-211217-CE-DW-02 Emplazamiento
AZ2-211217-CE-DW-14 | Zanja y canalizaciones tipo VA N
AZ2-211217-CE-DW-15 Planta general de canalizaciones
Anexo Adecuacién Urbanistica
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1. Introduccion

Se elabora el presente Anejo con el objeto de analizar la adecuacidn del proyecto del parque edlico
“Azafran 1l”, que se ubica en el término municipal de Almonacid de la Cuba en la provincia de Zaragoza
al instrumento de planeamiento vigente en el municipio. Para el funcionamiento del parque es
necesaria la ejecucion de una zanja que recoja los circuitos de media tensién y que se realizara
enterrada discurriendo por los términos municipales de Almonacid de la Cuba y de Azuara.

Para ello, se analiza el instrumento urbanistico vigente en los municipios afectados.

. E o
2. Descripcion del proyecto =8
-
.S
El parque edlico “Azafran II” consta de 2 aerogeneradores que se situan en el término municipal delz ;7 2
) . . . . 7>z >
Almonacid de la Cuba. El camino de acceso se realiza desde caminos existentes y desde nuevos trazados 58 g 0
. " S . . , N g—-4g m
pertenecientes a otro parque edlico en tramitacion (Las Majas VI A). La zanja que albergara el circuito de s<2 1
o= =
media tensiéon discurre junto a los caminos de acceso a los aerogeneradores y por caminos existentes o 5’;;‘ o §
;. . ., SNE m
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s R
‘A2101 é =3
Sharre Garel = 8
5 —
3 o}
© 4
2 z
Fuendetodos 3
Belchit
vy 23/12
2021
3 I Ul 7/ LaUmba o T
migo / S B
(" catuas sngurs Gafheao s o G § =
S 8
2 9
Sdo—
\ £ 9
. N @
\L@ -
Ealse Muswe (%]
ilsa L o @
T g b
Almonacid de la Cuba o B
fise | A-2305 Las Planes dal Ves GYENa| )<> E
patitlel m w
T @
| 3
i Azmﬁm V303 o
II &
)
| )
J 2
@
A o g
%@ \
mﬁ% Letux N
N

Imagen 1: Ubicacion del parque dentro del término municipal





Iy PROYECTO PARQUE EOLICO AZAFRAN II
foreStalIa ANEXO 15 ADECUACION URBANISTICA

Como se observa en la imagen, los aerogeneradores se localizan al oeste del término municipal de
Almonacid de la Cuba. Junto a ellos se desarrollan los caminos de acceso y su zanja para la linea de
media tensién para la evacuacion de la energia producida, la cual discurre hacia el oeste atravesando
por el norte el municipio de Azuara. La torre de medicién se localiza también en el municipio de
Almonacid de la Cuba.

La zanja de media tension discurre junto a los caminos de acceso a los aerogeneradores y caminos
existentes, asi como por los limites entre fincas. Ninguno de los elementos interfiere en ningln caso conj

el suelo urbano de las localidades.

La imagen del ambito muestra en color azul los caminos proyectados para acceso a los|Z o
= o
aerogeneradores y los circulos rojos representan los puntos de ubicacidon de aerogeneradores. La torre|2 m
= =
Y .z . 2 o
de medicién se representa también en color rojo. < 9
tW_ 0
g >z >
. , . . . - . 1898 &
Por otra parte, para la evacuacion de la energia producida es necesaria la ejecucion de una zanjalz: O 4 m
. . . . ., . S_Z m
que recoja los circuitos de media tensidn (se representa en color amarillo). &_‘EE e
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Imagen 2: Ubicacion parque edlico, caminos de acceso y zanja de media tension. 3
?
k)
Las coordenadas donde se ubican los aerogeneradores del parque, en sistema de coordenadas UTM
ERTS89 HUSO 30, son las siguientes:

AZ2-01 677.960 | 4.575.607 | 655,00 | Aerogenerador GE137-4,0 MW
AZ2-02 678.937 | 4.574.708 | 600,00 | Aerogenerador GE137-4,0 MW
Tabla 1 Coordenadas UTM ETRS89 Huso 30 de los aerogeneradores del Parque Edlico AZAFRAN |1
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El presente parque estd constituido por 2 aerogeneradores modelo General Electric GE137 vy
tendran una potencia unitaria de 4,0 MW. La eleccién de estos tipos de aerogeneradores se justifica
entre otras razones por el tipo de régimen de vientos, la eficiencia en el aprovechamiento de la energia| 23/12

0GANIOA8HOGYONDA:

y por la disponibilidad comercial actual.

El aerogenerador seleccionado serd de tipo asincrono con 4 o 6 polos, rotor bobinado y anillos
rozantes, con transformador trifasico tipo seco, con refrigeracién forzada por aire y una potencia
nominal de 4.000 kW. Posee una altura de buje de 81,5 metros con tres palas con un angulo de 1202
entre ellas. Tiene un didmetro de rotor de 137 metros y una altura total del aerogenerador de 150
metros, considerando altura de buje mas altura de pala.
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Cada aerogenerador estd conectado a su correspondiente transformador instalado en el interior de
este. En el interior de cada torre se aloja el cuadro de potencia y control del aerogenerador, asi como las
celdas de entrada y salida de cables de media tensién procedentes de otras torres y de las celdas de
proteccion del transformador.

Las coordenadas donde se ubica la torre de medicion del parque, en sistema de coordenadas
UTM ERTS89 HUSO 30, son las siguientes:

AZ2-TP 678.720 4.575.015 603,75
Tabla 2 Coordenadas UTM ETRS89 Huso 30 de la torre de medicion del Parque Edlico AZAFRAN 11
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El Parque Edlico Azafran Il cuenta con dos accesos realizados desde caminos proyectados en
otro parque edlico en tramitacion (Las Majas VI A) al cual se accede desde la carretera A-220 cerca del
punto kilométrico 52+000 de la carretera.

Los accesos a los aerogeneradores y a la torre de medicién se realizan mediante caminos y
viales, cuyo criterio de disefio ha sido aprovechar al maximo los caminos existentes y la correcta
evacuacion de las aguas de lluvia de la zona. Si bien se han adecuado a los pardmetros minimos de radio
de curvatura, anchura y pendientes necesarios para el transito de camiones tanto en la fase de
construccion del parque como en la fase de explotacion del mismo.

Dentro del parque edlico Azafran I, los accesos a los aerogeneradores se realizan a través de[Z o
= o
caminos existentes y tramos de nueva ejecucién que comunican con cada uno de los aerogeneradores|& m
o =
, . . . . . . @ o
propuestos. Se grafia el trazado de los mismos en la siguiente imagen (los caminos del parque edlico Las|$ < 9
. , . . . ° M B
Majas VI A desde el que se accede, se grafian en color gris, estos caminos no son objeto de este ;-)Sz g
200
proyecto): :0g R
)
=<> 3
No g
INT m
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Imagen 4: Caminos de acceso y punto de acceso S
Para la ejecucién de las zanjas de los circuitos de media tension se ha primado su trazado junto a

caminos existentes con el fin de minimizar las afecciones en el territorio, discurre, en general, en
paralelo a los caminos que dan acceso a los aerogeneradores, a caminos existentes y a limites entre
fincas para minimizar la afeccién. Se adjunta imagen del trazado de la misma.
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Imagen 5: Trazado de la zanja de media tension
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Una vez finalizada la construcciéon del parque edlico se procedera a la demolicion vy
desmantelamiento de los elementos, estructuras e instalaciones para acopio temporal de los
aerogeneradores. Con el desmantelamiento de todos los elementos existentes en las zonas ocupadas de
las parcelas se pretende que éstas queden como en el estado inicial.

23/12
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=

Se llevara a cabo la retirada de las zahorras naturales aportadas durante el proceso de ejecucion en
la zona de explanadas, zona de la carpa, zona de casetas y viales.
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3. Analisis de la situacion urbanistica

Tal y como se ha indicado, el parque edlico “Azafran 1lI” y sus infraestructuras asociadas se
encuentran entre los municipios de Almonacid de la Cuba y Azuara, en la provincia de Zaragoza.

El presente informe pretende describir la clasificacion urbanistica de los suelos que van a ser objeto
de transformacion por la ejecucion del parque, con el fin de solicitar informe de compatibilidadrrreTm
urbanistica. -

De modo que se establece el andlisis del caracter autorizable de los suelos afectados en relacion a laf®
normativa urbanistica vigente en cada municipio.

3.1. Caracteristicas del territorio afectado

Segun el Sistema de Informacion Urbanistica de Aragdn (SIUA) los municipios afectados cuentan con
las siguientes figuras de planeamiento:
e el municipio de Almonacid de la Cuba cuenta con un Proyecto de Delimitacién de Suelo
Urbano aprobado en 1993 como figura de planeamiento vigente.
e el municipio de Azuara cuenta con un Plan General de Ordenacién Urbana aprobado en

ASD¢XASe ASDIRPIEA/IBU OpESIA-2 UoBRIeNI09//:dNY
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2011 como figura de planeamiento general.

NOOVYYV 3d SITVIHLSNANI
SODJINOIL SOYIINIONI 3 SOLIbd3d 3A TVIDIH0 01931700

0GANIOABH0EYONDN:

Dicho esto, se realiza el andlisis de la situaciéon urbanistica para el propio parque que incluye la
instalacion de los aerogeneradores, la torre de medicién y los caminos de acceso a los aerogeneradores. 23/12

Y el andlisis urbanistico de las zonas de ejecucidn de las zanjas para los circuitos de media tension. 2021
3
=}
De este modo, en relacion al trazado del parque edlico, la zona objeto de proyecto no se encuentral §
. ) L, . o
afectada por ninguna figura de proteccién ambiental. 3

En relacion al trazado de la zanja del circuito de media tension que discurre enterrado atraviesa, en
Azuara, terrenos integrados en el monte de utilidad publica denominado Blanco. También cruza una via
pecuaria, la Vereda de La Puebla de 20,89 metros de anchura oficial

HAIAVL ‘OI40S0O ZNVS
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No constan otras figuras de proteccion relevantes.
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Imagen 6: Afecciones ambientales del dmbito del parque

or
El documento ambiental del proyecto de ejecucidén del parque recogera todas las consideraciones|”

ambientales necesarias para eliminar o minimizar posibles afecciones en el medio natural. 23/12
2021
. p T T
3.2. Planeamiento urbanistico vigente =
4]
S
Con el fin de establecer las condiciones urbanisticas aplicables en la zona de actuacion se han| &
analizado los planeamientos vigentes en los municipios afectados. g

Segun la clasificacion indicada en el visor del Sistema de Informacién Urbanistica de Aragon, el area| 2
de actuacién se encuentra mayoritariamente en suelo No Urbanizable Genérico, con una pequefia zona| £
de afeccidn al suelo no urbanizable especial de infraestructuras en la zona en que el circuito de media 3
tensién se aproxima a la carretera A-2305, tal y como puede verse en la siguiente imagen.
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e Proyecto de Delimitacion de Suelo Urbano de Almonacid de la cuba 2021

U T

S &

Como se ha indicado anteriormente, el municipio de Almonacid de la Cuba cuenta con un Proyecto 2 5

0,

de Delimitacién de Suelo Urbano como figura de planeamiento vigente. Dicho documento no contiene| S
un plano en el que se indique la clasificacion del suelo no urbanizable. 29
Z =
o &
8 o
Como también se ha indicado anteriormente, en el término municipal de Almonacid de la Cuba las 2 §
obras a realizar son de instalacion de los dos aerogeneradores, la torre de medicién y del = ®
.. . . , . .z m @
acondicionamiento de caminos para dar acceso a los aerogeneradores, asi como la instalacion de parte] * £
. . .z .z , s1: o
de la zanja de media tension para la evacuacién de la energia generada por el parque edlico hasta la )
o
subestacion eléctrica. ;
@D
E
La zona afectada por el parque en el municipio de Almonacid de la Cuba es la siguiente: 3
Q






i PROYECTO PARQUE EOLICO AZAFRAN II
foreStalla ANEXO 15 ADECUACION URBANISTICA

8 cocmiar

ASD¢XdSe ASDIBPIRA/IBU OPESIA-a° UoBRIel)
6GT8TCVZIA - OAVSIA
NOOVYHY 3d S3TVIHLSNANI

o
o
[
m
@
o
o
ul
o
>
[
]
m
o
m
kY
5
o]
7]
m
z
©
m
z
m
byl
o
7]
—
m
o]
z
o
o]
7]

0GANIOA8HOGYONDA:

Dado que no hay plano de clasificacion de suelo no urbanizable y que la zona de actuacion carece de
elementos ambientales o culturales que requieran de proteccion o conservacion, vamos a estimar quel 2021

las actuaciones se realizan integramente en suelo no urbanizable genérico. oI
S &
T =
® F
En este sentido, con el fin de valorar la compatibilidad de las actuaciones acudimos a las ordenanzas| S
3 o
que contiene el PDSU, las cuales en su Capitulo Il establecen las condiciones en suelo no urbanizable.
£
N
o
En su articulo 62 establece que podran autorizarse, siguiendo el procedimiento de autorizacion ‘é
especial, edificaciones e instalaciones de utilidad publica o interés social que hayan de emplazarse en el ©
>
medio rural. 5

A su vez, el articulo 64.3 recoge entre los usos de utilidad publica e interés social, los usos de
servicios publicos e infraestructuras urbanas que deban de emplazarse en medio rural.

(esaidwsa e| ap opINIBS [€) 7ETY BBI0D ugloe

De este modo v, en relacion a la necesidad de emplazamiento en suelo no urbanizable, podemos
destacar que se trata de una instalacion vinculada al recurso edlico que requiere de amplias superficies
abiertas y sometidas a viento, hecho que la enmarca de forma mas apropiada en el medio rural. En
relacidn a la actividad, si bien no se trata de un uso de naturaleza plenamente rustica, como pueden ser
los agricolas, cinegéticos, es un uso productivo, se trata de una infraestructura de produccién de energia
para abastecimiento urbano, de explotacion de un recurso natural como es el viento, dado que es un
sistema de produccion de energia medioambientalmente sostenible entendemos puede clasificarse
como de utilidad publica y social.
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En relacién al riesgo de formacion de nucleo de poblacion del articulo 63, se entiende que no hay
riesgo ya que el proyecto carece de edificaciones y de servicios de cardcter urbano.

A su vez, el articulo 65 establece Bandas de proteccidn en suelo no urbanizable para cualquier tipo
de edificacion. En este sentido, no hay proximidad al suelo urbano, ni al rio Aguas vivas, ni a la carretera
A-220, ni a las vias pecuarias y tampoco hay proyectadas edificaciones.

La afeccién sobre caminos es para la adecuacion de los mismos para adaptarlos a las anchuras yly
radios de giro necesarios para el paso de camiones, las zonas de nuevo trazado se localizan sin impedir|

el acceso a finca alguna. No hay instalaciones a menos de 8 metros de los caminos existentes.
No se prevé afeccidn a masas arbdreas ni a elementos ambientalmente relevantes, si bien el

documento ambiental de proyecto recogera de forma pormenorizada todas las afecciones previsibles y
las medidas de mitigacion de impactos, si los hubiera.

e Plan General de Ordenacion Urbana de Azuara

ASD¢XASe ASDIRPIEA/IBU OpESIA-2 UoBRIeNI09//:dNY
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Como se ha indicado anteriormente, el municipio de Azuara cuenta con un a Plan General de
Ordenacién Urbana como figura de planeamiento vigente en el municipio. Dicho documento cuenta con
un plano 1 que recoge la clasificacién de todo el término municipal.
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Se adjunta imagen de superposicidn de plano de clasificacién de suelo del término municipal del
Plan general de Ordenacion Urbana de Azuara con las obras proyectadas. Como puede verse en la| 2021

imagen la mayor parte del dmbito se encuentra en suelo no urbanizable de usos extractivos (cuadricula|] © -

o
morada). Si bien, existen unas zonas incluidas en Suelo no urbanizable especial de Infraestructuras| @ %
(sombreado verde), correspondientes al trazado del circuito de media tensién enterrado que discurre en % .
paralelo a la carretera A-2305 y el suelo afectado por la via pecuaria (sombreado rosa). :
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SUELO NO URBANIZABLE

s CAUCE RIO CAMARAS
CARRETERAS
VIAS PECUARIAS
ELEMENTOS DE INTERES HISTORICO ARTISTICO

[ | esPeciALPROTECCION
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Como también se ha indicado anteriormente en el término municipal de Azuara las Unicas obras a
realizar son las de instalacion de la zanja de media tensién para la evacuacién de la energia generada

HIIAVCL ‘'OId0SO ZNVS

por el parque edlico hasta la subestacion eléctrica.

La zona afectada por el parque en el municipio de Azuara es la siguiente:
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En relacion a lo establecido en las Normas Urbanisticas del Planeamiento General, el Titulo | 23/12

establece las normas de proteccidn en suelo no urbanizable. 2021
T T
S &
El apartado 4.1.2 recoge que el suelo no urbanizable especial de infraestructuras, entre otros, y| & =
. Yo . o
establece como suelo no urbanizable genérico el de usos extractivos para el que establece que en la| 3 &

zona de usos extractivos solo podran desarrollarse actividades y construcciones relacionadas con la
extraccion del carbonato calcico.

Dicho esto, indicar que las Unicas obras a realizar son de zanja para la ejecucién de la linea de media
tensién enterrada y por tanto la afeccion al uso pretendido es minima y podrd seguir desarrollandose el

HIIAVCL ‘'OId0SO ZNVS

uso extractivo.

En el Capitulo Il de ese mismo Titulo se establecen las condiciones para el suelo no urbanizable
especial. En el apartado 4.2.1.2 se recoge la zona de proteccidon de carreteras remitiendo a la ley
sectorial vigente. En este sentido indicar que no hay edificaciones en este proyecto por lo que se
entiende que la linea de edificacion no es de aplicacion. En relacion a las obras a realizar, de zanja para
el circuito eléctrico, indicar que, para todas las obras a realizar en las zonas de proteccién de la carretera

(esaidwsa e| ap opINIBS [€) 7ETY BBI0D ugloe

se solicitara autorizacién previa al titular de la via tal y como establece la legislacion y se seguirdn las
prescripciones y condiciones que el mismo determine.

En relacion a lo recogido en el articulo 4.2.1.3 de proteccién de vias pecuarias y caminos rurales,

establece unas distancias de edificaciéon que, dado que no hay edificaciones en este proyecto, no se
consideran de aplicacion.

12
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Para las vias pecuarias prohibe los vallados transversales y en general toda actuacion sobre la misma
gue impida, merme o altere el paso histdricamente establecido. Respecto a la afeccidn a la via pecuaria
se trata del cruce de la misma con la zanja del circuito de media tension. Una vez ejecutado, se
devolvera el terreno natural a las condiciones preexistentes por lo que no habrd afeccién al trazado y
uso de la via pecuaria.

En relacién a los caminos, prohibe cualquier actuacidn que dificulte el paso a través de los mismos,|y
hasta donde establezca comunicacién con dos predios colindantes. La zanja discurre en general en|

paralelo a caminos existentes sin afeccién a los mismos.

E o

= o

El apartado 4.2.2.2 de proteccién de los Ecosistemas, la Ambientacion Natural y el Paisaje, indicar|& m

o =

, . . . ./ / . @ o

que el proyecto contendra un documento ambiental que determine cualquier afeccién al ambito natural|$ < 9

. . .. . .. ° M B

y a sus valores a proteger y las medidas de mitigacion de los impactos previsibles. Este documento 3-)52 g
200

seguird la tramitacién ambiental que determina la legislacion vigente. :0G R

SNm o

.. . - T T Jop>o 9

En relacidon a las zonas en las que se atraviesa en monte de utilidad publica, indicar que no se prevé ING m

., . . o> Z

la afeccién a masa forestal alguna y que, una vez ejecutadas las obras de la zanja, la cobertura natural ggg gzg

, - . vo§ =

sera devuelta a sus condiciones preexistentes. 152 @

) ()

. , .. .y . s . @]

Finalmente, el Capitulo Il establece las condiciones de proteccién en suelo no urbanizable genérico|Z z

L . . . . . T g o

indicando que los usos e instalaciones que quepa considerar de interés publico y hayan de emplazarse|s @

en el medio rural podran autorizarse por el procedimiento de autorizacion especial. Entre los usos de S NE

utilidad publica que pueden requerir el emplazamiento en suelo no urbanizable recoge los de servicios| 2021

de infraestructuras.

H|igeH

De este modo v, en relacion a la necesidad de emplazamiento en suelo no urbanizable, podemos

[euoisajoid

destacar que se trata de una instalacion vinculada al recurso edlico que requiere de amplias superficies
abiertas, hecho que la enmarca de forma mads apropiada en el medio rural. En relacidon a la actividad, si
bien no se trata de un uso de naturaleza plenamente rustica, como pueden ser los agricolas o
cinegéticos, es un uso productivo, se trata de una infraestructura de produccidn de energia para

HAIAVL ‘OI40S0O ZNVS

abastecimiento urbano, de explotacién de un recurso natural como es el viento, dado que es un sistema
de produccion de energia medioambientalmente sostenible entendemos puede clasificarse como de
utilidad publica y social.

(esaidwa €| ap 0101nI8S [e) £T9 "H9]0D uoloe

13





ore Si’(J l I a PROYECTO PARQUE EOLICO AZAFRAN II
ANEXO 15 ADECUACION URBANISTICA
4. Conclusiones de la situacion urbanistica

Con lo anteriormente expuesto se considera analizada la situacion urbanistica del area objeto de
proyecto del parque edlico.

Se han justificado aquellos aspectos que le son de aplicacién segun el planeamiento vigente en los
municipios y las categorias de suelo afectadas.

Como se ha indicado, se entiende que el proyecto de parque edlico podria considerarse compatible ‘
en el dmbito propuesto al tratarse de un uso de utilidad publica e interés social que debe ubicarse en
suelo no urbanizable, el cual queda recogido en las diferentes normativas como uso autorizable en suelo
no urbanizable genérico y especial, bajo el cumplimiento de las prescripciones indicadas. Dicho esto, el
proyecto de ejecucién y la tramitacion ambiental deberdn establecer las determinaciones concretas que
avalen la instalacion desde el punto de vista ambiental.

Para lo cual, se solicita el Informe de Compatibilidad Urbanistica en los municipios afectados.

6ST8TCVZIA - OAVSIA
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