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2. Antecedentes 
 
DEVELOPMENT ACTIVE STRUCTURE, S.L.U., con C.I.F. B- 88305057, es una sociedad cuyo objeto es la 

producción, venta, almacenamiento y comercialización de energía eléctrica y térmica de origen renovable, 
así como la explotación y desarrollo de proyectos relacionados con energías de origen renovable (eólica, 
fotovoltaica y de cualquier otro tipo), a cuyo efecto está promoviendo el presente proyecto. 

 
DEVELOPMENT ACTIVE STRUCTURE, S.L.U., proyecta promocionar el Parque Eólico AZAFRAN II, en el 

término municipal de Almonacid de la Cuba en la provincia de Zaragoza. 
 
Este proyecto desarrollado por DEVELOPMENT ACTIVE STRUCTURE, S.L.U., quiere llevarse a cabo en 

Aragón con el objeto de mejorar el aprovechamiento de los recursos eólicos de esta región, utilizando las 
más recientes tecnologías desarrolladas en este tipo de instalaciones, desde el criterio de máximo respeto 
al entorno y medio ambiente natural. 

 
DEVELOPMENT ACTIVE STRUCTURE, S.L.U. quiere contribuir a aumentar la importancia de las energías 

renovables en la planificación energética de la Comunidad Autónoma de Aragón y de España, teniendo 
en cuenta todas las directivas y objetivos que se han establecido para la constitución de un porcentaje de 
la demanda de energía primaria convencional por energías renovables. 
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4. Normativa 
- Norma 3.1-ic "trazado"  
- Instrucción 5.2-ic "drenaje superficial"  
- Instrucción 6.1 ic "secciones de firme"  
- Norma 8.1-ic "señalización vertical"  
- Instrucción 8.2-ic "marcas viales"  
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5. Descripción del parque eólico 
 
El proyecto consiste en un parque eólico con 2 aerogeneradores GE137 de 4,0 MW de potencia 

unitaria, limitados a 3,71 MW vía Scada y 81,5 metros altura de buje de modo que se cumple con la 
potencia otorgada de 7,42 MW, cuyas unidades de generación e instalaciones auxiliares se localizan en el 
término municipal de Almonacid de la Cuba en Zaragoza y su infraestructura de evacuación en los 
términos municipales de Almonacid de la Cuba y Azuara en Zaragoza. 
 

5.1. Situación y emplazamiento 
 
El Parque Eólico Azafran II de 7,42 MW cuyas unidades de generación e instalaciones auxiliares se 

localizan en el término municipal de Almonacid de la Cuba en Zaragoza y su infraestructura de evacuación 
en los términos municipales de Almonacid de la Cuba y Azuara en Zaragoza. 

 
El acceso al Parque Eólico Azafran II, se realizará desde los viales del parque eólico Las Majas VI A 

promocionado por la sociedad DESARROLLO EÓLICO LAS MAJAS VI con C.I.F. B-99344160. El acceso a la 
red de viales del parque eólico Las Majas VI A, se realiza desde la carretera A-220, que une las poblaciones 
de Fuendetodos con Belchite en término municipal de Almonacid de la Cuba, cerca del punto kilométrico 
52+000 de la carretera. 

 
En el término municipal de Almonacid de la Cuba se realizará la instalación de todos aerogeneradores, 

de la torre de medición y de las instalaciones complementarias (campamento de obra) que comparten los 
parques eólicos Azafran II y el parque eólico Las Majas VI A, así como el acceso desde la carretera A-220 y 
los viales internos del parque y la zanja de media tensión para la evacuación de la energía generada por 
el parque eólico hasta la Subestación Eléctrica Las Majas 220/30 kV. 

 
En el término municipal de Azuara se realizará la instalación de la zanja de media tensión para la 

evacuación de la energía generada por el parque eólico hasta la Subestación Eléctrica Las Majas 220/30 
kV. 

 
En los terrenos donde se propone la construcción del parque eólico se dispone de suficiente espacio 

con una topografía adecuada para su implantación y con una buena disposición para la explotación 
energética del recurso, siendo la superficie aproximada para su implantación y zona de influencia de 
152,16 Ha. 
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5.2. Descripción de poligonal 
 
La poligonal que delimita el parque tiene las siguientes coordenadas UTM ETRS89 HUSO 30, 

mostradas en la Tabla 1: 
 

VÉRTICE X Y 
1 677.523 4.575.883 
2 678.366 4.575.878 
3 679.537 4.574.722 
4 678.987 4.574.324 
5 678.728 4.574.538 
6 678.203 4.574.672 

Tabla 1: Vértices de la poligonal delimitadora del Parque Eólico Azafran II. 
 

5.3. Aerogeneradores 
 
El Parque Eólico Azafran II consta de 2 aerogeneradores dispuestos en una alineación tal y como viene 

reflejado en los planos, distribuidos perpendiculares a los vientos dominantes en la zona. 
 
En la Tabla 2 se presentan las coordenadas en las que se dispondrán los aerogeneradores: 

 
AEROGENERADO

R 
UTM X UTM Y COTA Z MODELO AEROGENERADOR 

AZ2-01 677.960 4.575.607 655,00 Aerogenerador GE137-4,0 MW 
AZ2-02 678.937 4.574.708 600,00 Aerogenerador GE137-4,0 MW 

Tabla 2 Coordenadas UTM ETRS89 Huso 30 de los aerogeneradores del Parque Eólico Azafran II. 
 

Los aerogeneradores que se instalarán en el Parque Eólico Azafran II serán modelo General Electric 
GE137 y tendrán una potencia unitaria de 4,0 MW. La elección de estos tipos de aerogeneradores se 
justifica entre otras razones por el tipo de régimen de vientos, la eficiencia en el aprovechamiento de la 
energía y por la disponibilidad comercial actual. 

 
El aerogenerador seleccionado será de tipo asíncrono con 4 o 6 polos, rotor bobinado y anillos 

rozantes, con transformador trifásico tipo seco, con refrigeración forzada por aire y una potencia nominal 
de 4.000 kW. Posee una altura de buje de 81,5 metros con tres palas con un ángulo de 120º entre ellas. 
Tiene un diámetro de rotor de 137 metros y una altura total del aerogenerador de 150 metros, 
considerando altura de buje más altura de pala.  

 
Cada aerogenerador está conectado a su correspondiente transformador instalado en el interior de 

este. En el interior de cada torre se aloja el cuadro de potencia y control del aerogenerador, así como las 
celdas de entrada y salida de cables de media tensión procedentes de otras torres y de las celdas de 
protección del transformador. 
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Multiplicadora 

 Aerogenerador GE137 4,0 MW 
Tipo: 1 etapas planetarias / 2 paralela - 

helicoidal 

Refrigeración: Bomba de aceite con refrigerador de 
aceite 

Tabla 6: Características de la multiplicadora del aerogenerador GE137-4,0 MW. 
 
Torre 

 Aerogenerador GE137 4,0 MW 
Tipo: Tubular de acero. 
Altura de buje: 120,9 m 

Tabla 7: Características de la torre del aerogenerador GE137-4,0 MW. 
 
Transformador 

 Aerogenerador GE137 4,0 MW 
Potencia Nominal 4.779 kVA 

Relación de transformación: 

 

30.000/6.000/690 V 

Grupo de Conexión Dyn11yn11 

Regulación de tensión (+2,-2) *2.5% 

Frecuencia 50 Hz 

Tipo de asilamiento Aislamiento en seco, encapsulado en 
resina 

Tabla 8: Características del transformador del aerogenerador GE137-4,0 MW. 
 
PROTECCIÓN DE LOS AEROGENERADORES 

 
Las protecciones eléctrica y mecánica de los generadores del parque se asegurarán en los propios 

generadores, así como las protecciones y alarmas contra defecto de lubricación y refrigeración, sobre 
velocidad, máxima y mínima frecuencia, máxima y mínima tensión, inversión de potencia, falta a tierra en 
el estator, defecto de excitación, etc. 

 
Cada turbina estará dotada de equipos que podrán desconectar el aerogenerador ante cortocircuitos 

y faltas a tierra, mientras que el software ofrece protección contra sobrecargas térmicas, y asimetrías en 
la tensión y/o la corriente. El software también protege contra desviaciones de frecuencia, tensión, etc., 
fuera de los límites permitidos. 
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7. Planos  
 

Nº PLANO DESCRIPCIÓN 
AZ2-211217-CE-DW-01 Situación 
AZ2-211217-CE-DW-02 Emplazamiento 
AZ2-211217-CE-DW-14 Zanja y canalizaciones tipo 
AZ2-211217-CE-DW-15 Planta general de canalizaciones 
 Plano de afección 
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