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1. OBJETO.

Se plantea el estudio de la Unidad de Ejecucién n° 6 que incluye el refuerzo

de firme del siguiente tramo de carretera perteneciente al ITINERARIO 3:

Carretera Tramo De p.k. A p.k. Longitud

A-1101 Interseccion N-II- Muel | 0+000 14+925 14.925

NOTA: Los PPKK indicados en la tabla son los que resultarian de los datos
iniciales de partida del proyecto de trazado. Los puntos kilométricos reales seran de
acuerdo con las siguientes indicaciones:

Se ha trazado el eje geométrico de la carretera para poder situar las
diferentes actuaciones que se realizardn en la misma. El eje trazado discurrira desde
el PK 0+000 al PK 15+453. El PK 0+000 del eje corresponde de acuerdo con el
visor de carreteras del gobierno de Aragén con el PK 0+000 y el PK final del eje
trazado 15+453 corresponde con el PK 15+270 real.

El tramo comienza en el enlace con la A-2 y termina pasada la travesia de
Muel.

En la fase de Proyecto de Trazado, se realizaron diferentes recorridos de
campo de las carreteras por personal técnico. Durante el recorrido se realizan los
siguientes trabajos:

- Medicion del ancho de calzada, del ancho y longitud de las principales
estructuras, y medicion de la longitud total del tramo.

- Analisis del estado del firme y ubicacion de los deterioros con la mediciéon
de los mas importantes.

- Ubicacion de las barreras de seguridad y andlisis de la sefializacion.

Parte de los datos de estas visitas se facilitaron desde la DGA por medio de
contratos de inventario de las carreteras realizados con anterioridad a los proyectos
de trazado objetos del presente contrato, y otra parte realizado con las visitas
realizadas para el desarrollo de los trabajos de proyecto de trazado.

El estudio de los firmes existentes se realiz0 durante las visitas de la
carretera en las que se tramificO las zonas con firme el estado de los firmes
agrietado, cuarteado, zonas de blandones, etc.

A partir de estos datos de campo se realiz6 el planteamiento de refuerzo de
firmes que se contempla en el Anejo de firmes y pavimentos del presente proyecto,

asi como en los planos y presupuesto del mismo.

2. ESTADO ACTUAL DE LA CARRETERA.

En este apartado se incluye una pequefia descripcidén de su estado actual.

Se trata de una carretera de trazado recto 6 curvas de radio amplio y perfil
suave, que une el enlace de la Autovia A-2 hasta pasado la travesia de Muel. La
seccion de la carretera es 7/9 entre el PK 0+000 al 1+247 y del 1+247 hasta el
14+480 es 7/8, desde este ultimo PK hasta el final discurre una plataforma de entre
6,50 a 7,00 metros en la travesia de Muel,

La longitud total del tramo es de 14.453 metros.

El firme de la carretera esta bastante deteriorado en todo el tramo, con
presencia de grietas, roderas y cuarteos.

3. CARTOGRAFIA.

El proyecto se ha realizado tomando como base la cartografia a escala

1/1.000 facilitada por el Gobierno de Aragon.

4. GEOLOGIA Y GEOTECNIA.

Dada la naturaleza de los trabajos incluidos en el presente Proyecto de
trazado consistentes en la extension de capas bituminosas sobre carreteras

existentes, no es necesario realizar trabajos geotécnicos de la traza.

5. PROCEDIMIENTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

La realizacion de presente proyecto de trazado se ha realizado bajo las
siguientes premisas e hipétesis de partida de acuerdo con la Direccion del Proyecto
para definicion y valoracion dos trabajos a realizar en el mismo.

Todos los trabajos se han desarrollado a partir de las visitas realizadas a las
carreteras del correspondiente ITINERARIO en el que se ha inventariado el estado
del firme, barreras de seguridad, estado de sefalizacion vertical, estructuras
existentes, accesos, intersecciones y servicios existentes.

En base a estas visitas se han planteado y valorado de la siguiente manera
los trabajos objeto del proyecto.

- Tratamiento en los firmes: De acuerdo con el tratamiento que se indica en
el siguiente apartado de estudio de trafico y firmes se ha realizado la

actuacion y valoracion de los mismos.
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Barrera de Seguridad: Se ha inventariado la barrera de seguridad existente
y se ha realizado los siguientes trabajos y mediciones.

o Sila barrera existente no cumple normativa se cambia en su totalidad.
Por ejemplo, existencia de postes IPN se cambia por poste cerrado
para cumplir normativa.

o Se ha estimado en funcién de los recorridos realizados que el 10% de
la barrera existente se debe cambiar ya que se encuentra deteriorada.
Este 10 % de cambio se realiza a partir de las cantidades de barrera
existente total, menos la barrera que se cambia por normativa, tal y
como figura en las mediciones.

o La barrera de proteccion de motoristas no se coloca ya que nos es
preceptivo realizarlo en proyectos de refuerzo de firmes.

o Todas las terminaciones en cola de pez existentes se proceden a
sustituir por los abatimientos correspondientes.

o Se colocard SPM en las curvas de radio menor de 50 m.

o Se sustituira la barrera que tenga altura menor de 50 cm.

Sefializacion vertical: Durante las visitas se ha podido comprobar que la
sefializacion vertical no esta muy deteriorada por lo que se ha estimado el
cambio de la misma en un 33 % del total de la sefializacion existente. Se ha
considerado que una carretera tiene a razén de 15 sefales por kilbmetro y se
ha planteado la sustitucién de 5 sefiales por km (33% del total). Dentro de las
sefales que se sustituiran se ha realizado la siguiente estimacién en funcién
de la geometria de las mismas:

o Sefial circular el 30% del total a sustituir.

o Sefial triangular el 20% el total a sustituir.

o Sefial Octogonal el 30% del total a sustituir.

o Sefal cuadrada el 10% del total a sustituir.

o Senfal rectangular el 10 % del total a sustituir.
Los carteles de chapa se ha estimado su cambio a razén de 10 m2/km.
Sefializacion horizontal: Para la realizacion de los trabajos de refuerzo de
firme serd necesario volver a pintar la sefalizacion horizontal en las
carreteras, asi como el borrado de las marcas viales existentes en los

tratamientos mediante microaglomerado. La reposicién de la sefializacion

horizontal a lo largo de la carretera es facilmente medible por su longitud,
pero las marcas viales (flechas, inscripciones, simbolos, etc) asi como la
superficie realmente pintada (pasos de cebra, etc) es dificimente
cuantificable sin un inventario previo, por lo que se ha estimado un ratio de 30
m2/km y 50 m2/km respectivamente para las mediciones correpondientes.

En las entradas a travesias de sustituiran las bandas reductoras de
velocidad, asi como en las intersecciones en las que actualmente existen, y
sean necesarias.

- Estructuras: En las diferentes estructuras existentes en las carreteras se
realizara la sustitucion de juntas de transicion en aquellos puentes en los que
sea necesario. Se pintaran las barandillas o pretiles existentes. Y en las
estructuras existentes donde exista barandilla y bionda se sustituira la bionda
simple existente por bionda doble. En este ITINERARIO no se contempla la
sustitucién de los actuales sistemas de contencién existentes (biondas,
simples y junto con barandillas) por pretiles, debido a que la colocacién de
pretiles normativos requeriran la ejecucién de un refuerzo de la losa de los
tableros para el contrapeso del pretil, que requerirAn actuaciones
importantes, por lo que no se llevaran a cabo. En el anejo n°11 estructuras se
indican las actuaciones en las diferentes estructuras.

- Balizamiento: Se sustituiran todos los hitos de arista, hitos kilométrisco asi
como los hitos miriamétricos de las carreteras.

Con estos criterios se realiza la valoracion de los trabajos de refuerzo de

firme de la carretera.

6. ESTUDIO DE TRAFICO Y FIRMES.

De acuerdo con el Anejo n° 6 Estudio de trafico de los documentos generales,
el tipo de trafico de esta carretera es tipo T2c.

El planteamiento de actuaciones en los firmes de las carreteras no se ha
realizado en funcion de la tipologia del trafico, sino que de acuerdo con la Direccién
de Proyecto, en funcion de los reconocimientos de estado actual realizados vy
criterios econdmicos. Se ha realizado el procedimiento de refuerzo de firme a lo largo

de la traza.
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Los criterios de refuerzo que se han realizado como norma general para los
trabajos de refuerzo en funcién del deterioro actual de los firmes de la carretear son
los siguientes.

= Tratamiento 1_ Se realiza el fresado del 100% de toda la superficie de

calzada con un espesor de 5 cm. Se repone la capa fresada en toda la
calzada mediante una capa de 5 cm de espesor de AC 22 BIN S,
previo riego de adherencia. Posteriormente se extiende en toda la
superficie de la plataforma un espesor de capa de 6 cm de AC 16
SURF D, previo riego de adherencia en toda la plataforma. Este
tratamiento se indica en tablas de tramificacion de tratamientos y en
planos en color rojo.

= Tratamiento 2_ Se realiza el fresado del 60% de la superficie de
calzada con un espesor de 5 cm. Se repone la capa fresada en el
60% de superficie de calzada mediante una capa de 5 cm de espesor
de AC 22 BIN S, previo riego de adherencia. Posteriormente se
extiende en toda la superficie de la plataforma un espesor de capa de
5 cm de AC 16 SURF D, previo riego de adherencia en toda la
plataforma. Este tratamiento se indica en tablas de tramificacién de
tratamientos y en planos en color naranja.

= Tratamiento 3_ Se realiza el fresado del 30% de la superficie de
calzada con un espesor de 5 cm. Se repone la capa fresada en el
30% de superficie de calzada mediante una capa de 5 cm de espesor
de AC 22 BIN S, previo riego de adherencia. Posteriormente se
extiende en toda la superficie de la plataforma un espesor de capa de
5 cm de AC 16 SURF D, previo riego de adherencia en toda la
plataforma. Este tratamiento se indica en tablas de tramificacién de
tratamientos y en planos en color azul.

= Tratamiento 4 _ Se realiza el borrado de sefializacion horizontal. Y se
procede al extendido de una capa de microaglomerado en frio
MICROF 8 sup en toda la superficie de plataforma, previo riego de
adherencia en toda la plataforma. Este tratamiento se indica en tablas
de tramificacion de tratamientos y en planos en color verde

= Tratamiento 5_ Se realiza el fresado del 100% de la superficie de

plataforma con un espesor de 5 cm. Se repone la capa fresada en el

en toda la plataforma mediante una capa de 5 cm de espesor de AC
16 SURF D, previo riego de adherencia. Este tratamiento se ha
realizado en las travesias que cruza la carretera. Este tratamiento se
indica en tablas de tramificacion de tratamientos y en planos en color
violeta.
= Tratamiento 6_ Sin tratamiento. No se realiza ninguna actuacion de
refuerzo de firme. Este tratamiento se indica en tablas de tramificacion
de tratamientos y en planos en color gris.
En el anejo n°® 12 de firmes y pavimentos se incluyen las tablas en las que se

indican las diferentes tramificaciones y refuerzo de firmes de la carretera de estudio.

7. DESVIOS PROVISIONALES DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

Todos los trabajos previstos se pueden ejecutar por “medias calzadas”,
organizando el tréfico de forma alternativa por la calzada libre de obras.

Tal y como se indica en el Anejo n°18 Soluciones propuestas al trafico
durante la ejecucion de las obras, se debe tener especial cuidado con la sefalizacion
de obras cumpliendo en todo momento lo prescrito en la Norma 8.3.I1C y el Manual

de ejemplos de Sefalizacién de Obras Fijas del Ministerio de Fomento.

8. EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADOQOS.

Dada la naturaleza de las obras no serd necesaria la expropiacién de
terrenos ya que las obras se asientan sobre la propia carretera. De igual forma no se

han detectado servicios afectados por las obras.

9. GESTION DE RESIDUOS.

Como Anejo se incluyen las actividades a desarrollar para conseguir la
gestion eficiente de los residuos de construccion y demolicion que se generen
durante la realizacién de las obras de reforma del tramo de la carretera en proyecto,
con objeto de evitar la contaminacion de los suelos y acuiferos en vertederos
incontrolados y el deterioro del paisaje, asi como para evitar la eliminacion de estos

residuos sin el aprovechamiento de sus recursos valorizables.
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Asi mismo se da cumplimiento al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por
el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y 12. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO.

demolicion.

DOCUMENTO N° 1. MEMORIA'Y ANEJOS

Memoria
10. PLAN DE OBRA.

Anejo N° 11. Estructuras.

El plan de obra se recoge en el anejo n° 19 “Plan de Obra”, donde se indica el Anejo N° 12. Firmes y Pavimentos.
plazo estimado del desarrollo de los trabajos a realizar para la carretera A-1101. Anejo N° 14. Sefalizacién horizontal, vertical y balizamiento.
El plazo previsto para la ejecucion de las obras de la carretera A-1101 se ha Anejo N° 17. Justificacion de precios.
estimado en: Anejo N° 18. Soluciones propuestas al trafico durante la ejecucién de
UNIDAD DE PLAZO las obras
EJECUCION CARRETERA-TRAMO (meses) .
6 A-1101- Interseccién N-II- Muel 7 Anejo N° 19.  Plan de obra
Anejo N° 22. Estudio de gestion de residuos de construccion y
11. PRESUPUESTO. demolicion
(o]
En el Documento n® 3 Presupuesto se recogen las mediciones realizadas de DOCUMENTO N° 2. PLANOS
las distintas unidades de obra que intervienen en el presente Proyecto. A dichas 1 Situacion e indice
. . . . . . 2 Distribucion de hojas
mediciones se les ha aplicado el precio estudiado en el anejo correspondiente,
, . . L, 4 Planta general
resultando finalmente las cantidades que se expresan a continuacion.
7 Seccioén tipo
9 Junta de dilatacion

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 1.702.714,58
11.2 Sefalizacién, balizamiento y defensas. Detalles

13,00 % Gastos generales ............ccoevvvenen. 221.352,90
6,00 % Beneficio industrial .................. 102.162,87 13 Soluciones propuestas al trafico
DOCUMENTO N° 3. PRESUPUESTO
SUMa GG + Bl 323.515,77

BASE IMPONIBLE  2.026.230,35
21% IVA 425.508,37

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 2.451.738,72

Asciende el PRESUPUESTO BASE DE LICITACION a la expresada cantidad
de DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS
TREINTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS
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13. CONCLUSION.

Con la presentacion de los documentos que constituyen el presente Proyecto
de trazado de la UEO6 del ITINERARIO 3, se consideran suficientemente definidas
las obras con el detalle requerido para el nivel de Proyecto de Trazado.

Zaragoza, marzo de 2022

POR LA DIRECCION DEL PROYECTO EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo. Gonzalo Fernandez Manceiiido Fdo. Jaime JesUs Loureda Parrado
ICCP. ICCP.
Colegiado n° 9.510 Colegiado n° 18.316
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1. OBJETO DEL ANEJO.

A continuacion, se incluye el procedimiento de actuaciones en las diferentes

estructuras del tramo objeto del proyecto de trazado de la UE-6.

2. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIONES SEGUN DIRECCION DEL PROYECTO.

Como criterio marcado por la Direccién del Proyecto para la actuacion en las
diferentes estructuras de las Unidades de Refuerzo de Firme, se basan en 7
tipologias de actuacién como criterios generales en las estructuras a nivel de las
barreras de contencion de vehiculos existentes en los mismos y la mejora de los
mismos.

Estos criterios generales son los siguientes:

ACTUACION TIPO 1:

Puentes que se vea de antemano que hay que actuar porque carecen de

protecciones de contencion de vehiculos. Por ejemplo, la estructura de la carretera
A-221 en el PK 2+090. En este ejemplo habria que incluir proyecto y presupuesto de
levantar dinteles.

ACTUACION TIPO 2:

Existencia de puentes con barrera y barandilla con vigas y tablero que habria

que demoler acera hacer cimentacion de pretil y colocar pretil con placa y taladro. En
este caso se dejardn como estan colocando barrera bionda de doble hoja delante.
Ya que para colocar pretiles exigiria un calculo completo de losa, corte o demolicion

de acera y adaptacion a normativa teniendo un coste excesivo.

\ \
M I|||||[IFI]|WI muuuuunn||||||||||mnnm

..... o ————

ACTUACION TIPO 3:

Puentes en tramo urbano, se colocara barandilla para separar el transito

peatonal.

ACTUACION TIPO 4:

Puentes que por su entidad merecerian una inspeccion y actuacion integral.

Se dejaran tal y como estan a dia de hoy.
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Mequinenza Puente sobre via del tren en Caspe

S Ame dme

IR gaARAARRRI L

BRINEELE
- |

Puente sobre el Ebro 3
ACTUACION TIPO 5:

Puentes tipo arco en los que es facil colocar pretil. En estos se colocara el

pretil de Duero.
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ACTUACION TIPO 6:

Puentes bionda en L. Solucién losas prefabricadas para ganar vuelo de 30

cm para pretil.

ACTUACION TIPO 7:

Puentes en trazados viejos de carreteras fuera de uso, en estructuras
construidos como reposicién de servicios 0 sin necesidad de actuacién no se hara

actuacion alguna.

3. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIONES EN EL ITINERARIO Y CARRETERA
OBJETO DEL PROYECTO.

De acuerdo con la tipologia de estructuras del tramo se realizara las
siguientes actuaciones.

En las diferentes estructuras existentes en las carreteras se realizara la
sustitucién de juntas de transicion en aquellos puentes en los que sea necesario. Se
pintardn las barandillas o pretiles existentes. Y en las estructuras existentes donde
exista barandilla y bionda se sustituira la bionda simple existente por bionda doble.
En este ITINERARIO no se contempla la sustitucion de los actuales sistemas de
contencién existentes (biondas, simples y junto con barandillas) por pretiles, debido a

que la colocacion de pretiles normativos requerira la ejecucién de un refuerzo de la
losa de los tableros para el contrapeso del pretil, que requeriran actuaciones
importantes, por lo que no se llevaran a cabo.

A continuacidon, se indica una tabla con las estructuras existentes,

caracteristicas de las mismas y actuacion a realizar.
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ITIO3 UEO6 A-1101 - RF

oK LONGITUD| N ANCHO ANCHO BARRERA OBSTACULO TIPO7 COMENTARIO
TOTAL | VANOS | CALZADA ARCEN BIONDA QUE SALVA | NO ACTUACION
0+650 *(PK 0+700) 76 2 7 1 X A gy X NO SE ACTUA

*(P.K. SEGUN VISOR DE OBRAS DE PASO LONGITUDINAL)
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4. DOCUMENTACION GRAFICA DE LAS DIFERENTES ESTRUCTURAS.

En este apartado se acompafian fotografias del estado actual de las

estructuras:
A-1101 PK 0+650 (PK 0+700 SEGUN VISOR DE OBRAS DE PASO

LONGITUDINAL)
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1. INTRODUCCION

Se plantea el estudio de los firmes de la Unidad de Ejecucion n° 06 que
incluye el refuerzo de firme perteneciente al ITINERARIO 3:

2. FEIRMES.

De acuerdo con el Anejo n° 6 Estudio de trafico de los documentos generales,
el tipo de tréfico de esta carretera es tipo T2c.

El planteamiento de actuaciones en los firmes de las carreteras no se ha
realizado en funcién de la tipologia del trafico, sino que, de acuerdo con la Direccién
de Proyecto, en funcion de los reconocimientos de estado actual realizados y
criterios econdmicos. Se ha realizado el procedimiento de refuerzo de firme a lo largo
de la traza.

Los criterios de refuerzo que se han realizado como norma general para los
trabajos de refuerzo en funcién del deterioro actual de los firmes de la carretear son
los siguientes.

= Tratamiento 1_ Se realiza el fresado del 100% de toda la superficie de
calzada con un espesor de 5 cm. Se repone la capa fresada en toda la
calzada mediante una capa de 5 cm de espesor de AC 22 BIN S,
previo riego de adherencia. Posteriormente se extiende en toda la
superficie de la plataforma un espesor de capa de 6 cm de AC 16
SURF D, previo riego de adherencia en toda la plataforma. Este
tratamiento se indica en tablas de tramificacion de tratamientos y en
planos en color rojo.

= Tratamiento 2_ Se realiza el fresado del 60% de la superficie de
calzada con un espesor de 5 cm. Se repone la capa fresada en el
60% de superficie de calzada mediante una capa de 5 cm de espesor
de AC 22 BIN S, previo riego de adherencia. Posteriormente se
extiende en toda la superficie de la plataforma un espesor de capa de
5 cm de AC 16 SURF D, previo riego de adherencia en toda la
plataforma. Este tratamiento se indica en tablas de tramificacién de
tratamientos y en planos en color naranja.

= Tratamiento 3_ Se realiza el fresado del 30% de la superficie de

calzada con un espesor de 5 cm. Se repone la capa fresada en el

30% de superficie de calzada mediante una capa de 5 cm de espesor
de AC 22 BIN S, previo riego de adherencia. Posteriormente se
extiende en toda la superficie de la plataforma un espesor de capa de
5 cm de AC 16 SURF D, previo riego de adherencia en toda la
plataforma. Este tratamiento se indica en tablas de tramificacion de
tratamientos y en planos en color azul.

= Tratamiento 4_ Se realiza el borrado de sefalizacién horizontal. Y se
procede al extendido de una capa de microaglomerado en frio
MICROF 8 sup en toda la superficie de plataforma, previo riego de
adherencia en toda la plataforma. Este tratamiento se indica en tablas
de tramificacion de tratamientos y en planos en color verde

= Tratamiento 5_ Se realiza el fresado del 100% de la superficie de
plataforma con un espesor de 5 cm. Se repone la capa fresada en el
en toda la plataforma mediante una capa de 5 cm de espesor de AC
16 SURF D, previo riego de adherencia. Este tratamiento se ha
realizado en las travesias que cruza la carretera. Este tratamiento se
indica en tablas de tramificacién de tratamientos y en planos en color
violeta.

= Tratamiento 6_ Sin tratamiento. No se realiza ninguna actuacion de
refuerzo de firme. Este tratamiento se indica en tablas de tramificacion
de tratamientos y en planos en color gris.

A continuacién, se incluyen las tablas de tramificacién de firmes y pavimentos

de los tratamientos de refuerzo de firme de la carretera de estudio.
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3. TABLA DE TRAMIFICACION DE TRATAMIENTOS DE REFUERZO DE FIRME.

ITINERARIO 3. UE 06
CARRETERA: A-1101
SECCION TIPO - FIRME
UNIDAD ;
EIECUCION | CARRETERA - : | Superficie | % M2 | M2/cm |[TNMBC| Tnmec | M2 Rieg M2 PROPUESTA TRATAMIENTO DE
Calzada | Plataforma | PK inicio | PK fin | Longitud de .
plataforma | Fresado | Fresado fresado | Fresado | rodadura ._ | Microaglomerado FIRME
Adherencia
7,2 9,5 60 180 | 120,00 | 1.140,00 0 0 0 - - 1.140,00 1.140,00 4 Microaglomerado
7,2 9,5 180 | 1.300 | 1.120,00 | 10.640,00 | 0,6 4838,4 24192 580,61 | 1.276,80 | 15.478,40 - 2_60% 5 cm_REP_ROD 5 cm
6,9 7,9 1.300 | 9.500 | 8.200,00 | 64.780,00 | 0,6 33948 169740 |4.073,76 | 7.773,60 | 98.728,00 - 2_60%5cm_REP_ROD 5 cm
6,9 7,9 9.500 |12.500| 3.000,00 | 23.700,00 0 0 0 - - 23.700,00 23.700,00 4 Microaglomerado
6 A-1101 | 69 7,9 | 12.500 [13.200] 700,00 | 553000 | 03 | 1449 7245 | 173,88 | 663,60 | 6.979,00 | 3.30%5cm_REP_ROD5cm |
6,9 7,9 13.200 |13.500| 300,00 | 2.370,00 0,6 1242 6210 149,04 | 284,40 | 3.612,00 Sin actuacién
6,9 7,9 13.500 |14.400| 900,00 | 7.110,00 0 0 0 - - 7.110,00 7.110,00 4 Microaglomerado
6,90 6,90 14.400 |15.453| 1.053,00 | 7.265,70 1 7265,7 | 36328,5 - 1.046,26 | 7.265,70 - 5_100% 5cm_REP con ROD 5 cm
15.393,00 | 122.535,70 48.743,10 | 243.715,50 | 4.977,29 | 11.044,66 | 164.013,10 31.950,00
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1. OBJETO

En este anejo se recogen los criterios y normativas utilizadas para la definicion
de la sefializacion horizontal y vertical, el balizamiento y las barreras de proteccién
necesarias de la Unidad de Ejecucion, persiguiendo tres objetivos bésicos: aumentar la
seguridad, la eficacia y la comodidad de circulacion. En base a estas premisas se
actuara en la sefializacion, balizamiento y defensas de la siguiente forma:

o Barrera de Seguridad: Se ha inventariado la barrera de seguridad existente y
se ha realizado los siguientes trabajos y mediciones.

o Si la barrera existente no cumple normativa se cambia en su totalidad.
Por ejemplo, existencia de postes IPN se cambia por poste cerrado para
cumplir normativa.

o Se ha estimado en funcion de los recorridos realizados que el 10% de la
barrera existente se debe cambiar ya que se encuentra deteriorada. Este
10 % de cambio se realiza a partir de las cantidades de barrera existente
total, menos la barrera que se cambia por normativa, tal y como figura en
las mediciones.

o La barrera de proteccion de motoristas no se coloca ya que nos es
preceptivo realizarlo en proyectos de refuerzo de firmes.

o Todas las terminaciones en cola de pez existentes se proceden a
sustituir por los abatimientos correspondientes.

o Se colocard SPM en las curvas de radio menor de 50 m.

o Se sustituira la barrera que tenga altura menor de 50 cm.

o Sefalizacion vertical: Durante las visitas se ha podido comprobar que la
sefalizacion vertical no estd muy deteriorada por lo que se ha estimado el
cambio de la misma en un 33 % del total de la sefializacién existente. Se ha
considerado que una carretera tiene a razén de 15 sefales por kilbmetro y se ha
planteado la sustitucién de 5 sefiales por km (33% del total). Dentro de las
sefiales que se sustituiran se ha realizado la siguiente estimacion en funcion de
la geometria de las mismas:

o Senal circular el 30% del total a sustituir.

o Senfal triangular el 20% el total a sustituir.

o Sefial Octogonal el 30% del total a sustituir.

o Seinal cuadrada el 10% del total a sustituir.

o Sefal rectangular el 10 % del total a sustituir.
Los carteles de chapa se ha estimado su cambio a razén de 10 m2/km.

o Sefalizacién horizontal: Para la realizacion de los trabajos de refuerzo de
firme sera necesario volver a pintar la sefalizacién horizontal en las carreteras,
asi como el borrado de las marcas viales existentes en los tratamientos
mediante microaglomerado. La reposicion de la sefializacion horizontal a lo largo
de la carretera es facilmente medible por su longitud, pero las marcas viales
(flechas, inscripciones, simbolos, etc.) asi como la superficie realmente pintada
(pasos de cebra, etc.) es dificilmente cuantificable sin un inventario previo, por lo
gue se ha estimado un ratio de 30 m2/km y 50 m2/km respectivamente para las
mediciones correspondientes.

En las entradas a travesias de sustituirdn las bandas reductoras de velocidad,
asi como en las intersecciones en las que actualmente existen, y sean
necesarias.

o Estructuras: En las diferentes estructuras existentes en las carreteras se
realizara la sustitucién de juntas de transicion en aquellos puentes en los que
sea nhecesario. Se pintaran las barandillas o pretiles existentes. Y en las
estructuras existentes donde exista barandilla y bionda se sustituira la bionda
simple existente por bionda doble. En este ITINERARIO no se contempla la
sustitucion de los actuales sistemas de contencién existentes (biondas, simples
y junto con barandillas) por pretiles, debido a que la colocaciéon de pretiles
normativos requerira la ejecucion de un refuerzo de la losa de los tableros para
el contrapeso del pretil, que requerirdn actuaciones importantes, por lo que no
se llevaran a cabo. En el anejo n°11 estructuras se indican las actuaciones en
las diferentes estructuras.

o Balizamiento: Se sustituiran todos los hitos de arista, hitos kilométricos, asi
como los hitos miriamétricos de las carreteras.

Con estos criterios se realiza la valoracion de los trabajos de sefializacion,

balizamientos y defensas.

Toda la colocacion de los nuevos elementos de sefializacion horizontal, balizamiento y

defensa, se realizard conforme a la Normativa Estatal y Autonémica vigente.

UNIDAD DE EJECUCION 06

ANEJO N 14. SENALIZACION HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO. Pag 3






Y
REAN

“;ﬂ’ams

PLAN EXTRAORDINARIO DE CARRETERAS DE LA RAA (2020 - 2025)

ANEJO N2 17
JUSTIFICACION DE PRECIOS

Itinerario 03: Zaragoza Central UNIDAD DE EJECUCION 06
PT-PEXT-ITI.O3






‘é gOBIERNO

E ARAGON

PROYECTO DE TRAZADO DEL ITINERARIO N°3 “ZARAGOZA CENTRAL”

UTE

A

ALTOARAGONESA d % INGENIERIA ¥
e

DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE CARRETERAS DE LA RAA (2020-2025) Nt Gidl PROYECTOS,  S.L.
INDICE
Lo OBIETO oo s 3
ANEXO 1. MATERIALES ........osseoe oo 5
ANEXO 2. MAQUINARIA .......oooooesseeessiese e 9
ANEXO 3. MANO DE OBRA .....ccccccrverersoeeesssoeees e seeessoeees e 13
ANEXO 4. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS ........coooocerrrrceesriene 17

UNIDAD DE EJECUCION 06

ANEJO N° 17. JUSTIFICACION DE PRECIOS Pag 1






UTE

=== GOBIERNO P
==D .

E ARAGON PROYECTO DE TRAZADO DEL ITINERARIO N°3 "ZARAGOZA CENTRAL’ ALTOARAGONESA de ACTUACIONES DE

DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE CARRETERAS DE LA RAA (2020-2025) Ingeniarie G PROYECTOS,  S.L.

1. OBJETO

En el presente anejo se aportan los listados de precios de materiales,
maquinaria y mano de obra, que han sido utilizados para la composicion de las
diferentes partidas que componen el presupuesto.

En el cuadro de precios descompuestos, se desglosa cada una de las
partidas, en las cuales se incorpora un 6% de costes indirectos.

Se aportan los siguientes anexos:

e ANEXO 1. Materiales

¢ ANEXO 2. Maguinaria

e ANEXO 3. Mano de obra

e ANEXO 4. Cuadro de precios descompuestos
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ANEXO I. MATERIALES
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MATERIALES (PRESUPUESTO)

coDIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO{UD. IMPORTE
ACERO Acero B500 13.200,0000 Kg 195 25740,00
Grupo ACE____25_77035
ATG1001 Escollera de ente 750 kg. y 1.000 kg a pie de obra 1.904,0000 m*® 18,00 34.272,00
Grupo ATG.............................____34_.27235
ENCPERD Encofrado 660,0000 m2 32,00 21.120,00
Grupo ENC ____ZFIEO,_OE
EPOXY.1 Adhesivo epoxy para catafaros "Ojos de gato" 2,4000 kg 9,00 21,60
Grupo EPO ... .._____?135
HITOARIST.1.1 Hito arista conv.h=1,55 m c/anclaje refl.2 10.719,0000 u 9,35 100.222,65
HITOARISTA.2 Hito arista conv.h=0,45 m c/anclaje barrera reflRA2 20,0000 8,50 170,00
HITOARISTA.3 Hito arista conv.h=0,45 m cfanclaje barrera o muro reflRA2 24,0000 ud 10,72 257,28
HITOMIRIA.11  Hito miriamétrico modelo DGA con todos sus elementos 38,0000 ud 285,00 10.830,00
Grupo HIT___WHTQEE
IMPRIM.1.T Emulsién asféltica tipo C50BF4 o CE0BF4 12,9000 t 358,52 4624 .91
Grupo IMP .. ..____4_.6?4,_97
MTADITO1 Aditivo para emulsiones asfélticas 33.845,0400 kg 1.04 3519884
MTAGUA Agua 380,7567 m? 055 209,42
Agua
MTARIDO1 Arido siliceo 0/6 para microaglomerado en frio 38921796t 15,55 60523,39
Grupo MTA.............................____Bs_s?ﬁg
MTCEMENTO01 Cemento CEM II/A-V 32,5 R granel 38,0757 t 8346 3.177,80
Grupo MTCumsmmnmsmmnnn ?.17736
MTEMULO1 Emulsién mod. Tipo C60BP4 MIC / C60B4 MIC 3384500t 67142 22724210
Grupo MTE .... ___2_27_.27275
MTHITOKMO01100 Hito kilométrico clase RAZ incluido postes vy tornilleria 426,00 2621178
Grupo MTH____26_271F§
MTMORTELO1 Mortero elastomérico jutas tipo JME 15.345,0000 kg 128 1964160
Grupo MTM____19_671§5
OJOGATO .2 Captafaros horizontal "ojo de gato" con reflectancia a dos caras 24,0000 ud 595 128,40
Grupo OJO _____‘I?B?E
PO1AF201 Arido machaqueo 0/6 D.A <30 187.089,4249 t. 9,25 1.730.577,18
PO1AF211 Arido machaqueo 6/12 D.A <30 84.385,7608 t. 11,00 928.243,37
PO1AF221 Arido machaqueo 12/18 D A <30 437846141t 12,00 52541537
PO1AF231 Arido machaqueo 2040 D A.<30 14.855,5813 t. 940 13964246
PO1AF290 Gravilla machaqueo 5/2 D A.<25 8,8812t. 735 65,28
PO1AF320 Gravilla machaqueo 13/7 D.A.<25 13,3218 t. 7.07 94,19
PO1DR0O20 Resina de adherencia hormigén 284,9656 kg 13,54 385843
Resina de adherencia hormigon
PO1HMO10 Hormigén HM-20/P/20/| central 1479,9050 m3 60,14  89.00149
PO1HMO010.25  Hormigén HA-25/P/20/lla central 66,0000 m3 72,00 4.752,00
PO1PCO010 Fuel-oil pesado 2,7 Stipo 1 1.389.489,2000 kg 042 58358546
PO1PLO10 Bettin B 50/70 a pie de obra 17.256,7800 t. 641,5111.070.396,94
PO1PL140 Emulsion asféltica ECR-2 27532t 350,00 963,61
PO1PL160.T Emulsién asféltica tipo C60B3 TER 1.469,6200 Tn 402,53 591.566,14
PO1UG420 Anclajes metalicos M-18 3439,2400 ud 1.10 378316
Anclajes metalicos M-18
Grupo P01 _75_51_97535
P030100.01 Agua 14047893 m* 0,64 899,07
Suelo Seleccionado en extendidos superiores 100 m3, incluida
la extension, humectacion y compactacion, todo ello conforme
al art. 330 del PG-3 o0 en su caso Recomendaciones Técnicas
para el Dimensionamiento de Firmes de la Red Autondmica
Aragonesa
P030200.01 Explosivos con pp de detonadores 746,9100 Kg 3,03 2.263,14
P030301.15 Arena para hormigones 2318400 T 7.81 1.810,67
P030301.16 Grava/Gravilla para hormigones 453 6000 T 740 3.356,64

17 mayo 2022

MATERIALES (PRESUPUESTO)

coDIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIOIUD. IMPORTE
P030301.17 Suelo Seleccionado 54 18.847,1000 m? 920 173.393,32
P030302.01 Zahorra artificial 18.294,1080 T 545  99.702:89
P030401.02 Cemento tipo CEM - 1425R 131,0400 T 12717  16.664,36
P030405.01 Producto para curado de hormigén 25,2000 Kg 2,20 5544
P030406.02 Betin mejorado con caucho para mezclas 50/70 97,8900t 800,00 78.312,00
Grupo PO3 s 376.457,53
POSES020 Esmalte sintético de secado rapido, para exterior. 6227760 |. 13,28 827047
POSIMO10 Imprimacion sintética antioxidante de secado rapido 505,5000 |. 3,05 154178
POSJTO10 Junta de dilatacion de neopreno para calzada de 70 mm de recorrido méximo515,8860 m 128,83
6646159
JUNTA DE DILATACION CALZADA DESDE 50 HASTA 200 cm
P0OSQJTO020 Mortero de alta resistencia 24 566,0000 kg 1% 2874222
MORTERO DE ALTA RESISTENCIA
P09JT030 Mastico bituminoso 14.739,6000 kg 086  128676,06
Grupo P09 ..o 117.692,12
P180100.02 Canon de extraccion 19.219,8000 m® 027 5.189,35
Grupo P18 ..o 5.189,35
P27BB010 Bionda BMSNA 2/120b 2404,0000 m. 2500 60.100,00
P278B020100  Bionda BMSNA 4/120b 21570,4000 m. 2561 552417,94
P27BB020100.2 Bionda doble BMSNA 4/120b 1.560,0000 ud 44,09 6878040
P27EB111 Captafaro una cara 3M 26.786,4000 ud 2,82 7553765
P27ECO50 Captafaro 2 caras barrera s. 82,5000 ud 1,70 140,25
Captafaro 2 caras barrera s.
P27ECO60 Juego tomilleria barrera 5.059,5800 ud 6,97 35.265,27
P27EH013 Pintura termoplastica caliente 83.592,0670 kg 1,20 100.310,48
P27EHO14 Pintura plastica de aplicacién en frio para marcas viales 268,0000 kg 1.83 490,44
P27EH040 Microesferas vidrio tratadas 57 .066,0574 kg 0,80 45 652,85
P27EHO050 Pastilla prefabricada para colocacién en banda transversal 38.592,0000 ud 0,29 11.191,68
Pastilla prefabricada para colocacién en banda transversal de
resalto
P27ER020 Placa circular de 900 mm de diametro con RA2 147,0000 ud 83,22 1223334
P27ER020.100 Placa circular de 1200 mm de diametro con RA2 22,0000 ud. 139,39 3.066,58
P27EROG0 Placa triangular de 1350 mm de lado con RA2 15,0000 ud 83,37 1.250,55
P27ER060.100 Placa triangular de 1750 mm de lado con RA2 100,0000 ud. 136,96 13.696,00
P27ERO060100  Placa rectangular 900 mm de ancho y 1350 mm de alto con RA2 51,0000 151,58 773058
P27ER060100.100 Placa rectangular 1200 mm de ancho y 1800 mm de alto con RA2 8,0000 ud. 300,93 240744
P27EROS0O Placa octogonal con doble apotema de 900 mm con RA2 146,0000 ud 94,88 1385248
P27ER080.100 Placa octogonal con doble apotema de 1200 mm con RA2 22,0000 ud. 199,81 4.395,82
P27ER300 Cartel de chapa de acero clase RA2 2.389,6300 m2 106,94 25554703
P27EW020 Poste galvanizado 100x50x3 mm. 21.200,0400 m. 857 181.684,34
P27EVW020100 Placa cuadrada de 800 mm de lado con RA2 51,0000 ud 74,62 3.805,62
P27EW020100.100 Placa cuadrada de 1200 mm de lado con RA2 8,0000 ud. 176,58 141264
Grupo P27 ..o 1.450.969,38
PRET Pretil 330,0000 ud. 114,70 37.851,00
Grupo PRE ... s 37.851,00
SUSEL.S2 Suelo Seleccionado 52 372,7000 m 725 2.702,08
Grupo SUS .......ccoeeivienienes 2.702,08
cem Cemento portland empleado como polvo mineral de aportacién 27789784 t 105,14  292.181,79
Grupo cem........ccoeeecreinicnnaens 292.181,79

TOTAL

18.524.580,10

17 mayo 2022
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PROYECTO DE TRAZADO DEL ITINERARIO N°3 “ZARAGOZA CENTRAL”
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UTE
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Ingenieria Civil

QlR

ACTUACIONES DE
INGENIERIA Y
PROYECTOS, S.L.

cODIGO

MAQUINARIA (PRESUPUESTO)

RESUMEN

CANTIDAD UD. PRECIOIUD.

IMPORTE

M020103.01

M020201.06
M020202.04
M020203.01

M020205.03

M020206.01

M020301.05
M020301.06

M020301.31

M020301.33
M020303 .02

MO020305.01

M020306.01
M020401.01

M020502.02
M020503 .01

M021300.03

MO3MC110

MOSECO030
MOSENO30
MOSFRO10
MOSFR010100
MOSPNO20

MOBMP110

MO7CB010

MO7CB020
MOTWO030

MOBCA110
MOBCBO010
MOBEA100
MOBEGO10
MOBNMO20
MOBRNO40
MOBRTO50
MOBR V020

MOSFO070

M115SA010
M115H010
M115P020

M15C0O010

Carro perforador neum. s/cadenas
Carro perforador

Tractor sfcad. c/conv.par 300 Kw
Pala s/neumat. bast. rig. 2.1 m*
Retroexcav. hidr. siruedas 14 t
Retroexcavadora sobre ruedas
Motoniveladora bast.artic.203 Kw
Motoniveladora articulada 250 Hp
Compactador vib.aut. 1cilinl. 3t
Compactador vibrante autopropulsado 1 cilindro liso 3T
Dumper de b.rig. 4 x4;17 m®
Minidumper 1m3

Minidumper 1 m?®

Camién cf/caja basc.4 x 2

Camién con caja basculante 4 x 2 de 12 m®
Camién c/caja basc. 4 x 4

Camién tanque de agua 10 m?
Camién tanque de agua 10 m3
Camién hormigonera 10 m3

Camién hormigonera

Bomba hormig. sob.camién 130 m%h
Central de hormigonado 60 m3h
Central de hormigonado 60 m3h
Extendedora de aridos autoprop.
Barredora

Barredora

Vibrador de 66 mm

Vibrador

Pta.asfalt.caliente discontinua 160 th

Excavadora hidraulica cadenas 195 CV

Excav hidraulica neumaticos 100 CV

Fresadora .De 2000 mm anchura y 297 kW de potencia
Fresadora pintura.

Pala cargadora neumaticos 170 CV/3m3

Martillo manual perforador neumat.20 kg
Martillo manual perforador neumat.20 kg

Camién basculante 4x2 10 t.
Camidn basculante 4x2 10 t.
Camién basculante 4x4 14 t.
km transporte aglomerado

Cistema agua s/camién 10.000 |.

Camién cist.bitum.c/lanza 10.000 |.
Extended.asféltica cadenas 2,5/6m.110CV
Extend.grav.acoplada y remolcada
Motoniveladora de 200 CV

Rodillo vibrautopr.mixto 15 t.

Rodillo vibrante autoprop. tandem 10 t.
Compactador asfalt neum aut. 12/22t.

Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 m?®

Ahoyadora
Hincadora de postes
Equipo pintabandas spray

29,8764 H
115,4364 H
90,9372 h
160,8592 h
1145952 h
6104590 H

179,2584 H
35525 h

127,8602 h

90,4661 H
4139379 h

30,2400 h

5,0400 h
50400 h

1045378 h
26644 h

100,8000 h

Grupo MO2....................

5.036,8984 h.

Grupo MO3.........ccc..

190,4000 h.
6.385,8859 h.
5.110,8997 h
12296428 h.
34737230 h.

Grupo M05
540,

Grupo MO6....................

768,0121 h.

14.399,9131 h.
26.052.922,5000 km.

Grupo MO7 ...

4.652,1040 h.
714,2740 h.
4.652,1040 h.
26644 h.
1.181,5571 h.
88812 h.
4.652,1040 h.
46521040 h.

Grupo MOS....................

7.256,1874 h.

Grupo MO9....................

48737510 h.
1.276,2160 h
2.120,2008 h.

Grupo M1
Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Alta pres

835,2440 h

39,19 1.170,86
106,07 1224434
55,06 5.007,00
80,70 1298134
13957 1599405
2494 1522485

102,92 1844927
28,00 99,47

58,81 751946

69,58 6.295 53
6138 2540751

7076 213978

131,46 662,56
83,19 419,28

83,82 8.762,36
38,91 103,67

13,22 133258

.......... 133.813,91

395,22 1.990.682,97

.......... 1.990.682,97

77,70 14.794,08
4545 290.238,51
157,49 804.915,60
40,00 4918572
7448 25872289
.. 1.417.856,80
53 826,89

3306 2539048

40.105,73
65.821,48

7223 1.
0,11

[,
@0 O

.......... 3.931.317,69

28,40 136.771,86
40,03 2859239
86,98 404.640,01

447 11,91
88,25 10427241
32.21 286,06

5154 239.76944
54,88 25530747

.......... 1.169.651,55

7847 569.393,03

.......... 569.393,03

6,00 2924251
26,61 33.960,11
37,70 7983157

.......... 143.134,19

17,61 14.708,65

17 mayo 2022

MAQUINARIA (PRESUPUESTO)

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIOIUD. IMPORTE
M15C0O020 Equipos auxiliares para pavimentacién. Cortadora de juntas. Para 736,9800 h 6,21 4 576,65
Grupo M15...oooiiiiiiiee ____1;2?535

MQBARRO2 Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 m?® 5076756 h 103,36 5247335
MQBARRO3 Barredora y aspirador de polvo 355,8048 h 10,66 379288
Grupo MQB ... .____552?635

MQCAMGO01 Camioén. Con caja fija y gria auxiliar. Para 16t 23,20 8,08 1.347 46
MQCAMI03 Camién con tanque para agua. De 10 m® de capacidad 401,9099 h 51,74 20.794,82
MQCAMI04 Camioén. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 2773,2625h 82,50 22879416
MQCARGO1 Cargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia {1 m?) 32122924 h 40,18 129.069,91
MQCOMPO1 Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Alta pre. 682,0000 h 16,61 11.328,02
Grupo MQC ... ___151_.3?4,_37

MQEQPAVD1 Equipos auxiliares para pavimentacion. Cortadora de juntas. 682,0000 h 5,86 399652
Grupo MQE........c.ccooiviieenne __3_.9?635

MQMARTO1 Martillo manual picador neumético. De 9 kg de masa 341,0000 h 1,01 344 41
MQAQMARTO2 Martillos demoledores hidraulicos. De 600 kg de masa 3.140,9920 h 5,26 1652162
MQMEZCO01 Mezcladora-extendedora de microaglomerados en frio 846,1260 h 113,21 9578992
Grupo MQM ......ocoviiiiiine "_ﬁz_.GFﬁE

TOTAL 9.940.215,40

17 mayo 2022
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PROYECTO DE TRAZADO DEL ITINERARIO N°3 “ZARAGOZA CENTRAL”
DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE CARRETERAS DE LA RAA (2020-2025)

cODIGO

MANO DE OBRA (PRESUPUESTO)

RESUMEN

377

©010000.01

0010000.02
©0010000.06

00104010
0010A020
00104040
0010A070

Oficial primera

Capataz

MARCO PREFABRICADO DE HORMIGON DE MEDIDAS
INTERIORES 2.00 X 1.50 M, SEGUN PLANOS DE 050 A 2.00 M.
DE ALTURA DE TIERRAS, INCLUSO SUMINISTRO, MONTAJE,
ARENA DE NIVELACION, PP DE JUNTA DE GOMA E
IMPERMEABILIZACION ASFALTICA, TERMINADO.

Oficial 12

Peon ordinario
Peon ordinario
Encargado
Capataz
Oficial segunda
Pedn ordinario

TOTAL

CANTIDAD UD. PRECIOIUD. IMPORTE
35.142,1566 h 20,84 732.362,54
Crupo ST iussmmnnnmmns | 7_32_3?233
788,0314 h 2013 15.863,07
168,7090 h 16,77 282925
1.871,9052 h 17,71 33.151.44
11.589,1764 h. 21,32 247.081,24
2.206,7000 h 2047 4517115
82,5440 h. 20,24 1.670,69
479427495 h 17,71 849.066,09
Grupo 001 "_1"64_9?235
1.927.195,47

17 mayo 2022
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ANEXO 4. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

UNIDAD DE EJECUCION 06 ANEJO N° 17. JUSTIFICACION DE PRECIOS Pag 17






‘é gOBIERNO

E ARAGON

PROYECTO DE TRAZADO DEL ITINERARIO N°8 “ZARAGOZA NORTE”
DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE CARRETERAS DE LA RAA (2020-2025)

UTE
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ALTOARAGONESA de O p
Ingenieria Civil

ACTUACIONES DE
INGENIERIA Y
PROYECTOS, S.L.

coniGo

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

20.1

AT002

P030406.02
%PRC6E

ATO005

©010000.01
©010000.06
M020206.01
M020203 .01
M020301.33
M020205.03
M020303 .02
P180100.02
P030301.17
P030100.01
%PRCE

ATO006

©010000.01
©010000.06
M020206.01
M020203 01
MO020301.33
M020205.03
M020303.02
P030100.01
%PRC6

ATG1000

00104020
0010A070
MOSEC030

1,0000t
8,0000 %

3

0,0200 h
0,0450 h
0,0090 H
0,0030 h
0,0030 H
0,0010 h
0,0020 h
1,0000 m*®
1,0000 m*®
0,0350 m®
0,1163 %

3

0,0200 h
0,0450 h
0,0080 H
0,0030 h
00030 H
00010 h
0,0020 h
0,0350 m®
00216 %

m?

0,0300 h
0,0300 h
0,1000 h.

UE-9. Crta A-126. Puente Alagdn (Refuerzo cimentacion)
Refuerzo de la cimentacion del puente sobre el Rio Ebro en la
A-126. Tramo Alagén-Torres de Berrellén

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ......c..... 398.607,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
BETUN BMC 50/70 PARA MBC
Betun asfaltico BMC 50/70 modificado con caucho para emplear en
mezclas bituminosas, a pie de obra, totalmente ejecutado.

Betun mejorado con caucho para mezclas 50/70 800,00 800,000
Costes Indirectos 6,00 48,000
COSTE UNITARIO TOTAL ............ 848,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS
CUARENTA Y OCHO EUROS

TERRAPLEN PROCEDENTE DE PRESTAMO CON SUELO SELECCIONADO TIPO S4
Terraplén con material clasificado como suelo seleccionado tipo s4,

procedente de préstamos, incluso carga, canon y transporte a obra,

acopios intermedios, extendido, nivelacién, perfilado de taludes,

humectacion y compactacion, totalmente ejecutado.

Capataz 20,13 0,403
Pedn ordinario sl 0,797
Compactador vib.aut. 1cilin.l. 3t 24,94 0,224
Retroexcav. hidr. sfruedas 14 t 80,70 0,242
Camién c/caja basc. 4 x 4 69,59 0,209
Motoniveladora bast.artic.203 Kw 139,57 0,140
Camién tanque de agua 10 m* 61,38 0,123
Canon de extraccion 0,27 0,270
Suelo Seleccionado S4 9,20 9,200
Agua 0,64 0,022
Costes Indirectos 6,00 0,698
COSTE UNITARIO TOTAL ............ 12,33

Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con
TREINTA Y TRES CENTIMOS

TERRAPLEN O PEDRAPLEN PROCEDENTE DE EXCAVACION

Terraplén o pedraplén con materiales procedentes de |la excavacion,

para formacion de terraplén | incluso carga y transporte al lugar de

empleo, extendido, humenctacién, terminacion y refino de la

superficie y taludes totalmente ejecutado.

Capataz 20,13 0,403
Pedn ordinario 177 0,797
Compactador vib.aut. 1cilin.l. 3t 24,94 0,224
Retroexcav. hidr. sfruedas 14 t 80,70 0,242
Camién c/caja basc. 4 x 4 69,59 0,209
Motoniveladora bast.artic.203 Kw 139,57 0,140
Camién tanque de agua 10 m* 61,38 0,123
Agua 0,64 0,022
Costes Indirectos 6,00 0,130
COSTE UNITARIO TOTAL ......c..... 2,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con
VEINTINUEVE CENTIMOS

ESCOLLERA ENTRE 750 KG Y 1.000 KG.

ESCOLLERA DE ENTRE 750 KG Y 1.000 KG. COLOCADA EN

PROTECCION DE CAUCES, SANEOS DE EXPLANADA, DEFENSA,

MUROS O TALUDES, INCLUSO SUMINISTRO PREPARACION DE LA
SUPERFICIE DE APOYO, RASANTEADA Y TERMINADA, INCLUIDA
EXCAVACION

Capataz 2047 0,614
Peon ordinario 17.71 0,531
Excavadora hidraulica cadenas 195 CV 77.70 7.770

17 mayo 2022

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGo CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
ATG1001 1,0000 m® Escollera de ente 750 kg. v 1.000 kg a pie de obra 18,00 18,000
%PRC6 0,2692 %  Costes Indirectos 6,00 1,615
COSTE UNITARIO TOTAL ...
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEIN
con CINCUENTA ¥ TRES CENTIMOS
BETUN.1 TN BETUN B 50/70 PARA MBC
Betun B 50/70 para MBC puesto en obra.
PO1PLO10 1,0000t.  Betun B 50/70 a pie de obra 641,51 641,510
%ClI 6,4151 Costes indirectos 6,00 38,491
COSTE UNITARIO TOTAL ............ 680,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS
OCHENTA EUROS

BORRAMARC.1

0010A070
377
MO7CB020
MO5SFR0O10100
MOSFO70

44 .07

DESMSENAV.1
CIMENTACION.

377
0010A070
MQMARTO2
MQCARGO1
MQCAMI04
44.07

DESMSENAV.2

377
0010A070
MQMARTO2
MQCARGO1
MQCAMI04
44 .07

DESMYMONT.NJ

377
0010A070
MQCARGO1
MQCAMI04
44 .07

M2 BORRADO DE MARCAS VIALES MEDIANTE FRESADO.
Borrado de marcas viales mediante fresado.

0,0334 h Peon ordinario 17.71 0,592
0,0300 h Oficial primera 20,84 0,625
0,0530 h.  Camidn basculante 4x4 14 t. 72,23 3,828
0,0530 h. Fresadora pintura. 40,00 2,120
0,0530 h. Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 m? 7847 4,159
0,1132 Costes indirectos 6% 6,00 0,679
COSTE UNITARIO TOTAL ............ 12,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS
UD DESMONTAJE DE SENAL VERTICAL, INCLUSO ELEMENTOS DE APOYO Y

Desmontaje de serial vertical, incluso elementos de apoyo y
cimentacién, con transporte de materiales resultantes a vertedero,
incluido canon de vertido 0 a almacén para su posible empleo.

0,0560 h Oficial primera 20,84 1,167
0,1000 h  Pedn ordinario 15T 1,771
0,0500 h Martillos demoledores hidraulicos. De 600 kg de masa 5,26 0,263
0,0300 h Cargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia {1 m?) 40,18 1,205
0,0300 h Camidén. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 82,50 2475
0,0688 Costes indirectos 6% 6,00 0,413
COSTE UNITARIO TOTAL ............ 7,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con
VEINTINUEVE CENTIMOS
M2 DESMONTAJE DE CARTELES/BANDEROLAS EXISTENTES.
Desmontaje de cartel o banderola existente, medido en m2, incluso
elementos de apoyo y cimentacion, con transporte de materiales
resultantes a vertedero o a almacén para su posible empleo.

0,4000 h Oficial primera 20,84 8,336
04000 h  Pedn ordinario 17,71 7,084
0,4000 h Martillos demoledores hidraulicos. De 600 kg de masa 5,26 2,104
0,2500 h Cargadoras sobre ruedas. De 60 kVV de potencia (1 m?) 40,18 10,045
0,2500 h Camién. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 82,50 20,625
04819 Costes indirectos 6% 6,00 2,891
COSTE UNITARIO TOTAL ......c..... 51,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN
EUROS con NUEVE CENTIMOS
ML DESMONTAJE Y MONTAJE BARRERA NEW JERSEY
Desmontaje y montaje de barrera new jersey para labores de
ejecucion de obra necesarias.

05000 h  Oficial primera 20,84 10,420
05000 h  Pedn ordinario AT 8,855
0,1000 h Cargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia (1 m?) 40,18 4,018
0,1000 h Camién. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 82,50 8,250
0,3154 Costes indirectos 6% 6,00 1,892

17 mayo 2022
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
coDIGo CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
COSTE UNITARIO TOTAL ............ 33,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES
EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
E0320.002 m® EXCAVACION EN TIERRA VEGETAL
Excavacion en tierra vegetal, ifcarga y transporte de productos a
vertedero o lugar de empleo.
0010000.02 00100 h  Oficial 12 16,77 0,168
0010000.06 0,0150h  Peodn ordinario 17,71 0,266
M020201.06 0,0020H  Tractor sfcad. c/conv.par 300 Kw 106,07 0,212
M020202.04 00020 h  Pala s/neumét. bast. rig. 2.1 m® 55,06 0,110
M020301.31 0,0060 h  Camion c/caja basc.4 x 2 58,81 0,353
AUX. 15001 1,0000 m®* Formacion de vertedero 0,66 0,660
%PRC6 00177 %  Costes Indirectos 6,00 0,106
COSTE UNITARIO TOTAL ............ 1,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con
OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
E0320.012 m* EXCAVACION EN ZONAS DE DESMONTE EN CUALQUIER TERRENO
Excavacién en zonas de desmonte, en cualquier clase de terreno
(incluso roca), perfilado de taludes y formacién de cunetas,
compactacion de fondo, incluso carga y transporte de los productos
sobrantes a vertedero o lugar de empleo, y canon de vertido.
0010000.01 00030 h  Capataz 20,13 0,060
0010000.06 0,0030 h  Peodn ordinario sl 0,053
M020301.05 00120H Dumperdebrig. 4x 4; 17 m® 102,92 1.235
M020203.01 0,0050 h Retroexcav. hidr. sfruedas 14 t 80,70 0,404
M020201.06 0,0050H  Tractor sfcad. c/conv.par 300 Kw 106,07 0,530
M020202.04 00050 h  Pala s/neumét. bast. rig. 2.1 m* 55,06 0275
M020103.01 0,0020 H  Carro perforador neum. s/cadenas 39.19 0,078
P030200.01 0,0500 Kg Explosivos con pp de detonadores 3,03 0,152
%PRC6 00279 % Costes Indirectos 6,00 0,167
COSTE UNITARIO TOTAL ............ 2,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con
NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
E0332.008 m* SUELO SELECCIONADO TIPO $2 EN BERMA Y CAMINOS DE SERVICIO
0010000.01 00100 h  Capataz 20,13 0,201
0010000.06 0,0200h  Peodn ordinario 17,71 0,354
M020206.01 00250 H  Compactador vib.aut.1cilin.|. 3t 24,94 0,624
M020203.01 0,0100 h Retroexcav. hidr. sfruedas 14 t 80,70 0,807
M020301.33 00120H  Camién c/caja basc. 4 x 4 69,59 0,835
M020303.02 0,0100 h Camién tanque de agua 10 m? 61,38 0,614
P030100.01 00350 m*  Agua 0,64 0,022
P180100.02 1,0000 m* Canon de extraccion 0,27 0,270
SUSEL.S2 1,0000 m*  Suelo Seleccionado S2 7.25 7,250
%PRC6 0,1098 %  Costes Indirectos 6,00 0,659
COSTE UNITARIO TOTAL ............ 11,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con
SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
E0501.002 m* ZAHORRA ARTIFICIAL EN CAPAS DE FIRME ZA 0/20 o ZA 0/32
Zahorra artificial en formacién de capas de firme del tipo ZA 0/20 o
ZA 0/32, incluido el transporte, extendido, humectacién, v
compactacion. Totalmente acabada segun art. 510 del PG-3. Para
extendidos a partir de 100 m2.
0010000.01 00100 h  Capataz 20,13 0,201
©0010000.06 0,0195h  Peodn ordinario 17,71 0,345
M020205.03 00100 h  Motoniveladora bast.artic.203 Kw 139,57 1,396
M020502.02 0,0120 h Extendedora de éridos autoprop. 83,82 1,006
M020303.02 0,0400 h Camién tanque de agua 10 m? 61,38 2,455
M020206.01 00350 H  Compactadorvib.aut.1cilin.|. 3t 24,94 0,873
M020301.31 00100 h  Camién cfcaja basc.4 x 2 58,81 0,588
P030302.01 21000 T  Zahorra attificial 545 11,445
P030100.01 0,0350 m*  Agua 0,64 0,022
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copIco CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
%PRC6 0,1833 %  Costes Indirectos 6,00 1,100
COSTE UNITARIO TOTAL ............ 19,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS

con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

E0610.120 m® HA-25 EN CIMIENTOS
Hormigdén HA-25 en cimientos, de cualquier consistencia, tamario del
ardo y colocado en cualquier clase de ambiente, incluso vertido,
vibrado, curado. incluyendo todo tipo de herramientas y medios
auxiliares.
©010000.01 00300 h  Capataz 20,13 0,604
©010000.02 0,3000 h  Oficial 12 16,77 5,031
0010000.06 06000 h  Pedn ordinario 17,71 10,626
M021300.03 0,3000 h  Vibrador de 66 mm 13,22 3,966
M020306.01 0,0150h  Bomba hormig. sob.camién 130 m%h 131,46 1,972
AUX.22102 1,0000 m® Hormigén para armar HA-25 83,11 83,110
P030405.01 0,0750 Kg Producto para curado de hormigén 2,20 0,165
%PRCE 10547 %  Costes Indirectos 6,00 6,328
COSTE UNITARIO TOTAL ... - 111,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN ONCE EUROS
con OCHENTA CENTIMOS
EMULSMICR.1 TN EMULSION MOD. TIPO C60BP4 MIC / C60B4 MIC PARA MICROAGLOMERADO EN
FRIO
Emulsiéon mod. Tipo C60BP4 MIC / C60B4 MIC puesto en obra.
MTEMULO1 1,0000 t Emulsién mod. Tipo C60BP4 MIC / C60B4 MIC 671,42 671,420
4407 47640 Costes indirectos 6% 6,00 28,584
COSTE UNITARIO TOTAL ............ 700,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS EUROS
EXC.CUN. ML LIMPIEZA Y FORMACION DE CUNETAS DE TIERRAS CON REBAJE PARA
ACTUACIONES DE MAS DE 700 M DIARIOS.
Limpieza y formacion de cunetas de tierras con rebaje para
actuaciones de méas de 700 m diarios, limpieza, desbroce y
preparacion de arcén o berma, incluidos la parte proporcional de
limpieza de entrada y salida de obras de fabrica, el transporte de
los productos sobrantes a lugar de empleo,vertedero o gestor
autorizado, tasas y mantenimiento de vertedero, incluidos sefialistas
y canon de vertido.
00104070 00060 h  Pedn ordinario 17,71 0,106
MOBNMO20 0,0100 h.  Motoniveladora de 200 CV 88,25 0,883
MOSENO030 0,0180 h.  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 4545 0,818
MO7CBO10 0,0065 h. Camién basculante 4x2 10t. 33,06 0215
44 .07 0,0202 Costes indirectos 6% 6,00 0,121
COSTE UNITARIO TOTAL ... 5 2,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con
CATORCE CENTIMOS
FRES.1 M2/CM FRESADO DE FIRME.
Fresado de firme, incluso carga y transporte a lugar de empleo o
vertedero.
0010A070 0,0025h  Pedn ordinario 17,71 0,044
377 0,0025h  Oficial primera 20,84 0,052
MO7CB020 0,0020 h.  Camién basculante 4x4 14 t. 7223 0,144
MOSFRO10 0,0012 h Fresadora .De 2000 mm anchura y 297 kW de potencia 157,49 0,189
MOSENO30 0,0010 h.  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 4545 0,045
MOSFO70 0,0012 h. Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 m? 7847 0,094
44 .07 0,0057 Costes indirectos 6% 6,00 0,034
COSTE UNITARIO TOTAL ............ 0,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con
SESENTA CENTIMOS
GESTRESI_UE4_ITI3 GESTION DE RESIDUOS UE4 ITI3 (APROX. 1% PEM)
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS CUADRO DE DESCOMPUESTOS
coDIGo CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE coDIGo CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
Gestidn de residuos. Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ............ 8.000,00
Sin descomposicion Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL EUROS
COSTE UNITARIO TOTAL ... .. 29.000,00 HITOARIST.1 UD HITO DE ARISTA (DE 155 CM) TIPO | PARA CARRETERA CONVENCIONAL
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL Hito de arista (DE 155 cm) TIPO | para carretera convencional
EUROS retroreflectancia de clase RA2, totalmente colocado.
GESTRESI_UES.1_ITI3 GESTION DE RESIDUOS UE5.1 ITI3 (APROX. 1% PEM)
Gestion de residuos. 377 0,0069 h Oficial primera 20,84 0,144
00104070 0,1000 h  Pedn ordinario 17,71 1771
Sin descomposicion M11SA010 0,3240 h.  Ahoyadora 6,00 1,944
COSTE UNITARIO TOTAL ............ 63.000,00 HITOARIST .11 1,0000 ud Hito arista conv.h=1,55 m c/anclaje refl.2 9,35 9,350
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES MIL 44 07 0,1321 Costes indirectos 6% 6,00 0,793
EUROS
GESTRESI_UES.2_ITI3 GESTION DE RESIDUOS UE5.2 ITI3 (APROX. 1% PEM) COSTE UNITARIO TOTAL ............ 14,00
Gestién de residuos. Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS
HITOARIST.2 UD HITODE ARISTA (DE 45 CM) SOBRE BARRERA
Sin descomposicién Hito de arista (de 45 cm) Tipo |l {para autopista o autovia), de
COSTE UNITARIO TOTAL ............ 32.000,00 retroreflectancia clase RA2, sobre bamera totalmente temminado.
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL
EUROS 377 0,0069 h  Oficial primera 20,84 0,144
GESTRESI_UES_ITI10 GESTION DE RESIDUOS UES5 ITI10 (APROX. 1% PEM) 0010A070 0,1000 h  Pedn ordinario 17,71 1771
Gestidn de residuos. M11SA010 0,3240 h.  Ahoyadora 6,00 1,944
HITOARISTA.2 1,0000 Hito arista conv.h=0,45 m cfanclaje barrera refl RA2 8,50 8,500
Sin descomposicion 44 07 0,1236 Costes indirectos 6% 6,00 0,742
COSTE UNITARIO TOTAL ... .. 34.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO COSTE UNITARIO TOTAL ............ 13,10
MIL EUROS Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con
GESTRESI_UES_ITI2 GESTION DE RESIDUOS UES ITI2 (APROX. 1% PEM) DIEZ CENTIMOS
Gestion de residuos. HITOARIST.3 UD HITO DE ARISTA (DE 45 CM) SOBRE BARRERA O MURO
Hito de arista (de 45 cm) Tipo | (para canretera convencional), de
Sin descomposicién retroreflectancia clase RA2, sobre bamera o muro totalmente
COSTE UNITARIO TOTAL ............ 61.000,00 terminado.
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN MIL
EUROS 377 0,0068 h  Oficial primera 20,84 0,144
GESTRESI_UE6_ITI3 GESTION DE RESIDUOS UES ITI3 (APROX. 1% PEM) 00104070 0,1000 h  Pedn ordinario AR 1,771
Gestion de residuos. HITOARISTA3 1,0000 ud Hito arista conv.h=0,45 m cfanclaje barrera o muro reflRA2 10,72 10,720
44.07 0,1236 Costes indirectos 6% 6,00 0,742
Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ............ 16.000,00 COSTE UNITARIO TOTAL ............ 13,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL EUROS Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con
GESTRESI_UE7_ITI3 GESTION DE RESIDUOS UET7 ITI3 (APROX. 1% PEM) TREINTA Y OCHO
Gestion de residuos. CENTIMOS
HITOKM.1 UD HITO KILOMETRICO EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO MODELO DGA CLASE
Sin descomposicion DE
COSTE UNITARIO TOTAL ............ 14.000,00 RETRORREFLEXION RA2.
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL EUROS Hito kilométrico en chapa de acero galvanizado modelo DGA clase
GESTRESI_UES_ITI10 GESTION DE RESIDUOS UES ITI10 (APROX. 1% PEM) de retrorreflexion RA2, fijado a tierra mediante hormigonado if
Gestidon de residuos. tornilleria y elementos de fijacion y transporte a lugar de empleo.
Sin descomposicién 377 0,2817 h Oficial primera 20,84 5,871
COSTE UNITARIO TOTAL ............ 18.000,00 0010A070 0,7000h  Pedn ordinario 17,71 12,397
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL MQCARGO1 0,0800 h Cargadoras sobre ruedas. De 60 kVV de potencia (1 m?) 40,18 3,214
EUROS MQCAMGO1 0,0500 h Camién. Con caja fija y gnia auxiliar. Para 16 t 58,08 2,904
GESTRESI_UES8_ITI3 GESTION DE RESIDUOS UES ITI3 (APROX. 1% PEM) MTHITOKMO01100 1,0000 ud  Hito kilométrico clase RAZ incluido postes y tomilleria 61,53 61,530
Gestién de residuos. POTHMO10 0,1400 m3 Hormigén HM-20/P/20/l central 60,14 8,420
44.07 0,9434 Costes indirectos 6% 6,00 5,660
Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ............ 6.000,00 COSTE UNITARIO TOTAL ............ 100,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL EUROS Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS
GESTRESI_UES_ITI8 GESTION DE RESIDUOS UES ITI8 (APROX. 1% PEM) HITOMIRIA.1 UD HITO MIRIAMETRICO MODELO DGA CON TODOS SUS ELEMENTOS.
Gestiéon de residuos. Hito minamétrico modelo DG A con todos sus elementos, fijado a
tierra mediante hormigonado if tornilleria y elementos de fijacion v
Sin descomposicion transporte a lugar de empleo.
COSTE UNITARIO TOTAL ............ 30.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL EUROS 377 0,5000 h Oficial primera 20,84 10,420
GESTRESI_UE9_ITI0 GESTION DE RESIDUOS UES ITI10 (APROX. 1% PEM) 0010A070 1,0000h  Pedn ordinario 17.71 17,710
Gestién de residuos. MQCARGO1 0,0800 h Cargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia (1 m?) 40,18 3,214
MQCAMGO1 0,0500 h Camién. Con caja fija y gnia auxiliar. Para 16 t 58,08 2,904
17 mayo 2022 5 17 mayo 2022 6

UNIDAD DE EJECUCION 06

ANEJO N° 17. JUSTIFICACION DE PRECIOS

Pag 21




‘é gOBIERNO

E ARAGON

PROYECTO DE TRAZADO DEL ITINERARIO N°3 “ZARAGOZA CENTRAL”
DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE CARRETERAS DE LA RAA (2020-2025)

UTE

(o s,

ALTOARAGONESA de O p
Ingenieria Civil

ACTUACIONES DE
INGENIERIA Y
PROYECTOS, S.L.
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coDIGo CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
HITOMIR A 11 1,0000 ud  Hito minamétrico modelo DGA con todos sus elementos 285,00 285,000
POTHMO10 04500 m3 Hormigén HM-20/P/20/1 central 60,14 27,063
44.07 34631 Costes indirectos 6% 6,00 20,779
COSTE UNITARIO TOTAL ............ 367,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS
SESENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CENTIMOS
JUNTA.1 ML JUNTA DE DILATACION DE CALZADA PARA TABLERO DE PUENTE DE 70 MM DE
RECORRIDO MAXIMO, DE MATERIAL ELASTOMERO.
Junta de dilatacion de calzada para tablero de puente de 70 mm de
recorrido maximo, de material elastdmero, incluido p.p. de chapas
de acero, pemos de anclaje, tuercas autoblocantes y arandelas
Zincadas.
00104010 1,6860 h. Encargado 21,32 35,046
377 2,0000 h  Oficial primera 20,84 41,680
0010A070 4,0000 h  Pedn ordinario 17,71 70,840
M15C0O010 1,7000 h Compresortransportable con motor diésel. De pistones. Alta pres17,61 29,937
M15C0020 1,5000 h Equipos auxiliares para pavimentacién. Cortadora de juntas. Para6,21 9,315
MOBMP110 1,1000 h.  Martillo manual perforador neumat.20 kg 1,53 1,683
P0OSJTO10 1,0500 m  Junta de dilatacién de neopreno para calzada de 70 mm de recomrido 12883
135272
méaximo
P0OSJTO020 50,0000 kg Mortero de alta resistencia 117 58,500
PO1DRO20 0,5800 kg Resina de adherencia homigén 13,54 7.853
P0SJT030 30,0000 kg  Mastico bituminoso 0,86 25,800
P0O1UG420 7.0000 ud Anclajes metalicos M-18 1.10 7,700
44.07 4,2453 Costes indirectos 6% 6,00 25472
COSTE UNITARIO TOTAL ............ 450,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS
CINCUENTA EUROS
JUNTA.2 ML JUNTA DE DILATACION PARA TABLERO MORTERO ELASTOMERICO.
Junta de dilatacion de calzada para tablero de puente con material
elastomérico, totalmente terminada.
00104010 1,0940 h.  Encargado 21,32 23,324
377 2,0000 h  Oficial primera 20,84 41,680
0010A070 3,8000h  Peodn ordinario 17,71 67,298
MQCOMPO1 2,0000 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Alta pre. 16,61 33,220
MQEQPAVD1 2,0000 h Equipos auxiliares para pavimentacién. Cortadora de juntas. 5,86 11,720
MQMARTO1 1,0000 h Martillo manual picador neumatico. De 9 kg de masa 1.01 1,010
MTMORTELO1 45,0000 kg Mortero elastomérico jutas tipo JME 1,28 57,600
44 .07 23585 Costes indirectos 6% 6,00 14,151
COSTE UNITARIO TOTAL ............ 250,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS
CINCUENTA EUROS
MBC.1 TN MEZCLA BITUMINOSA TIPO HORMIGON BITUMINOSO EN CAPA INTERMEDIA DEL
TIPO
AC22BIND O S O DEL TIPO AC32 BIN S.
Mezcla bituminosa tipo hormigdn bituminoso en capa intermedia
del tipo AC22binD o S o del tipo AC32binS o en capa base del tipo
AC22baseG o del tipo AC32baseS o G, sin betin asfaltico de
penetracién B35/50 o B50/70 incluyendo fabricacion, traslado de
equipos, transporte, extendido en una o dos capas y compactacién,
en unidades de operacion superiores a 500 Tn, incluido filler y betin.
00104010 0,0300 h. Encargado 24,82, 0,640
377 0,0300h  Oficial primera 20,84 0,625
0010A070 0,0510 h  Peodn ordinario 17,71 0,903
MOSPNO20 0,0100 h. Pala cargadora neuméticos 170 CV/3m3 7448 0,745
MO3MC110 00145 h. Pta.asfalt.caliente discontinua 160 t/h 395,22 5731
MO7CB020 0,0100 h.  Camién basculante 4x4 14 t. 72,23 0,722
MOSEA100 0,0100 h. Extended.asféltica cadenas 2,5/6m.110CV 86,98 0,870
MOSRTOS50 0,0100 h.  Rodillo vibrante autoprop. tandem 10t. 51,54 0,515
MOSR V020 0,0100 h. Compactador asfalt.neum.aut. 12/22t. 54,88 0,549
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coDIGo CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
MO8BCA1T10 0,0100 h.  Cisterna agua s/camién 10.000 |. 29,40 0,294
MO7TWO030 75,0000 km. km transporte aglomerado 0,11 8,250
PO1PCO010 4,0000 kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 042 1,680
PO1AF201 04090t  Arido machaqueo 0/6 D.A <30 9,25 3783
PO1AF211 02280t Arido machaqueo 6/12 D.A <30 11,00 2,508
PO1AF221 01810t Arido machaqueo 12/18 D.A <30 12,00 2472
PO1AF231 0,1330t.  Arido machaqueo 20/40 D.A <30 940 1,250
cem 0,0080t Cemento portland empleado como polvo mineral de aportacién105,14 0,841
4407 0,3208 Costes indirectos 6% 6,00 1,925
COSTE UNITARIO TOTAL ......c..... 34,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO
EUROS
MBC.2 TN MEZCLA BITUMINOSA TIPO HORMIGON BITUMINOSO EN CAPA DE RODADURA
DEL
TIPO AC 16 SURF DO S O DEL TIPO AC22 SURFD O S.
Mezcla bituminosa tipo hormigdn bituminoso en capa de rodadura
del tipo AC 16 surf D 0 S o del tipo AC22 surf D o S, sin betin
asfaltico de penetracion B35/50 D o B50/70 incluyendo fabricacién,
traslado de equipos, extendido y compactacién , en unidades de
operacion superiores a 500 Tn, incluido filler y betan.
0010A010 00240 h. Encargado 21,32 0512
377 0,0300h  Oficial primera 20,84 0,625
0010A070 0,0400h  Pedn ordinario 17,71 0,708
MOSPNO20 0,0100 h. Pala cargadora neuméticos 170 CV/3m3 7448 0,745
MO3MC110 00145 h. Pta.asfalt.caliente discontinua 160 t/h 395,22 5731
MO7CB020 0,0150 h.  Camién basculante 4x4 14 t. 7223 1,083
MOSEA100 00150 h. Extended.asfaltica cadenas 2,5/6m.110CV 86,98 1,305
MOSRTOS0 0,0150 h.  Rodillo vibrante autoprop. tandem 10 t. 51,54 0,773
MOSR V020 0,0150 h. Compactador asfalt.neum.aut. 12/22t. 54,88 0,823
MOSCA110 0,0150 h.  Cisterna agua s/camién 10.000 |. 29,40 0,441
MO7WWO030 75,0000 km. km transporte aglomerado 0,11 8,250
PO1PCO10 4,0000 kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 042 1,680
PO1AF201 0,6000t.  Arido machaqueo 0/6 D.A.<30 925 5,550
PO1AF211 0,2500t.  Arido machaqueo 6/12 D.A <30 11,00 2,750
PO1AF221 0,1000t.  Arido machaqueo 12/18 D.A <30 12,00 1,200
cem 0,0080t Cemento portland empleado como polvo mineral de aportacién105,14 0,841
44.07 0,3302 Costes indirectos 6% 6,00 1,981
COSTE UNITARIO TOTAL ............ 35,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO
EUROS
MICROA .1 TN MICROAGLOMERADO EN FRIO TIPO MICROF 8 SUP / C60BP4 MIC O C60B4 MIC.
Microaglomerado en frio tipo MICROF 8 sup / C60BP4 MIC o C60B4
MIC, segun art.540 del PG-3, fabricada y extendida por mezcladora
mévil autopropulsada, no incluida emulsién.
0010A010 0,1430 h. Encargado 21,32 3,049
377 0,2065h  Oficial primera 20,84 4,303
0010A070 0,3500h  Pedn ordinario 1770 6,199
MQCARGO1 0,0850 h Cargadoras sobre ruedas. De 60 kVV de potencia (1 m?) 40,18 3,817
MQCAMI03 0,0850 h Camién con tanque para agua. De 10 m?® de capacidad 51,74 4,915
MQMEZCO01 0,2000 h Mezcladora-extendedora de microaglomerados en frio 113.21 22,642
MQBARRO2 0,1200 h Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9m® 103,36 12,403
MTARIDO1 0,8200t Ardo siliceo 0/6 para microaglomerado en frio 1658 14,306
MTCEMENTO1 0,0090 t Cemento CEM II/A-V 32 5 R granel 8346 0,751
MTADITO1 8,0000 kg  Aditivo para emulsiones asfélticas 1,04 8,320
MTAGUA 0,0900 m® Agua 0,55 0,050
44.07 0,8076 Costes indirectos 6% 6,00 4,846
COSTE UNITARIO TOTAL ............ 85,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO
EUROS con SESENTA CENTIMOS
MVIAL.1 ML PINTADO O REPINTADO DE MARCA VIAL REALIZADA CON PINT. ACRILICA EN

FORMACION DE LINEAS DE 10 CM DE ANCHURA.
Pintado o repintado de marca vial realizada con pint. acrilica en
formacion de lineas de 10 cm de anchura, totalmente acabada
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incluso premarcaje y borrado de marcas existentes.
377 0,0015h  Oficial primera 20,84 0,031
M11SP020 0,0010 h.  Equipo pintabandas spray 37,70 0,038
MOSFO70 0,0010 h. Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 m? 7847 0,078
P27EHO013 0,0800 kg Pintura termoplastica caliente 1,20 0,096
P27EH040 0,0510 kg  Microesferas vidrio tratadas 0,80 0,041
44.07 0,0028 Costes indirectos 6% 6,00 0,017
COSTE UNITARIO TOTAL ............ 0,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con
TREINTA CENTIMOS
MVIAL.2 ML PINTADO O REPINTADO DE MARCA VIAL REALIZADA CON PINT. ACRILICA EN
FORMACION DE LINEAS DE 15 CM DE ANCHURA.
Pintado o repintado de marca vial realizada con pint. acrilica en
formacién de lineas de 15 cm de anchura, totalmente acabada
incluso premarcaje y borrado de marcas existentes.
377 0,0020 h  Oficial primera 20,84 0,042
M11SP020 0,0010 h.  Equipo pintabandas spray 37,70 0,038
MOSFO70 0,0010 h. Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 m? 7847 0,078
P27EHO13 0,1080 kg  Pintura termoplastica caliente 1,20 0,130
P27EHO40 0,0720 kg Microesferas vidrio tratadas 0,80 0,058
44 .07 0,0035 Costes indirectos 6% 6,00 0,021
COSTE UNITARIO TOTAL ............ 0,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con
TREINTA Y SIETE CENTIMOS
MVIAL.3 M2 SUPERFICIE REALMENTE PINTADA CON PINTURA ACRILICA EN FLECHAS,
PALABRAS, ETC., INCLUSO BARRIDO, MATERIALES Y APLICACION.
Superficie realmente pintada con pintura acrilica en flechas,
palabras, etc., incluso barmrido, materiales y aplicacion. Las
dotaciones seran minimo de 840 gr/m2 de pintura y 635 gr/m2 de
microesferas.
377 0,1340h  Oficial primera 20,84 2,793
M11SP020 0,0800 h.  Equipo pintabandas spray 37,70 3,393
MOSFO70 0,0100 h.  Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 m? 7847 0,785
P27EH013 0,8400 kg Pintura termoplastica caliente 1,20 1,008
P27EH040 0,6350 kg  Microesferas vidrio tratadas 0,80 0,508
44.07 0,0849 Costes indirectos 6% 6,00 0,509
COSTE UNITARIO TOTAL ............ 9,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS
MVIAL.4 M2 SUPERFICIE REALMENTE PINTADA CON PINTURA ACRILICA EN

CEBRAS,INCLUSO

377
M115P020
MO9F070
P27EH013
P27EH040
44 .07

MVIAL.S
ANCHO.

0,1000
0,0735
0,0090
0,8400
0,6350
0,0708

BARRIDO, MATERIALES Y APLICACION.

Superficie realmente pintada con pintura acrilica en cebras., incluso
barrido, materiales y aplicacion. Las dotaciones seran minimo de
840 gr/m2 de pintura v 635 gr/m2 de microesferas.

h Oficial primera 20,84 2,084

h. Equipo pintabandas spray 37,70 2,771

h. Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 m® 78,47 0,706

kg Pintura temmoplastica caliente 1,20 1,008

kg Microesferas vidrio tratadas 0,80 0,508

Costes indirectos 6% 6,00 0,425
COSTE UNITARIO TOTAL ............ 7,50

Asciende el prqcio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con
CINCUENTA CENTIMOS
ML BANDA TRANSYERSAL SONORA REDUCTORA DE VELOCIDAD DE 50 CM DE

Banda transversal sonora reductora de velocidad de 50 cm de
ancho, ejecutada a base de pintura de dos componentes en frio y
tacos de 50x100 mm y 10 mm de altura méaxima, colocados al
tresbolillo, incluso premarcaje.

17 mayo 2022

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGo CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
377 00660 h  Oficial primera 20,84 1,375
00104040 00770 h.  Oficial segunda 20,24 1,558
MOSFO70 0,0500 h. Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 m? 7847 3,924
P27EHO14 0,2500 kg Pintura plastica de aplicacion en frio para marcas viales 1,83 0,458
P27EH040 0,5000 kg  Microesferas vidrio tratadas 0,80 0,400
P27EHO050 36,0000 ud Pastilla prefabricada para colocacién en banda transversal 0,29 10,440
44.07 0,1816 Costes indirectos 6% 6,00 1,080
COSTE UNITARIO TOTAL ......c..... 19,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS

con VEINTICINCO CENTIMOS
NUEVABION.2 UD BARRERA SEGURIDAD DOBLE (BMSNA 4/TUBULAR 120B) DOBLE.

Barrera metalica de seguridad con las lineas de onda (BMSNA

4/Tubular 120b}, con nivel de contencién N2, anchura de trabajo w6,

deflexién dinamica 1,6 m, indice de severidad A, incluso captafaros,

postes, p.p. de uniones, tornilleria y anclajes, totalmente instalada en

alineacion recta o curva. Incluida la longitud proporcional de

transicion o abatimiento que se mide como longitud de barrera.
00104020 0,0800h  Capataz 2047 1,638
377 0,0800 h  Oficial primera 20,84 1,667
0010A070 0,1300h  Pedn ordinario 17,71 2,302
M11SHO10 0,0400 h Hincadora de postes 26,61 1,064
P27ECO60 0,2000 ud  Juego tornilleria bamera 6,97 1,394
P27EB111 2,0000 ud Captafaro una cara 3M 2,82 5,640
P278B020100.2 1,0000 ud Bionda doble BMSNA 4/120b 44,09 44,090
44.07 05771 Costes indirectos 6% 6,00 3,463

NUEVBION.1

00104020
377
0010A070
M11SH010
P27ECO060
P27EB111
P27BB020100
44 .07

OJOGATO.1

O010A070
OJOGATO.2
EPOXY .1
%CI

PINTESMMET

377
0010A070

COSTE UNITARIO TOTAL ...
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SES
EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
ML BARRERA (BMSNA 4/TUBULAR 120B) METALICA GALVANIZADA SIMPLE.
Barrera (BMSNA 4/Tubular 120b) metalica galvanizada simple con
separador estandar y valla perfil doble onda simple con postes de
seccion tubular 120 mm. de canto en alineacidn recta o curva,
separados cada 4 metros i/ captafaros, postes, p.p. de uniones,
tornilleria y anclajes, totalmente instalada.

0,0800h  Capataz 2047 1,638
0,0800 h Oficial primera 20,84 1,667
0,1300 h Pedn ordinario 17.71 2,302
0,0400 h Hincadora de postes 26,61 1,064
0,2000 ud  Juego tornilleria bamera 6,97 1,394
1,0000 ud Captafaro una cara 3M 2,82 2,820
1,0000 m. Bionda BMSNA 4/120b 2561 25610
0,3650 Costes indirectos 6% 6,00 2,190
COSTE UNITARIO TOTAL ............ 38,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO
EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
UD CAPTAFAROS HORIZONTAL"QOJO DE GATO" REFLECTANCIA A DOS CARAS
Captafaros horizontal "Ojo de gato" con reflectancia a dos caras
totalmente terminado.

0,0070 h Pedn ordinario 17,71 0,124
1,0000 ud Captafaros horizontal "ojo de gato" con reflectancia a dos caras5,35 5,350
0,1000 kg Adhesivo epoxy para catafaros "Ojos de gato" 9,00 0,800
0,0637 Costes indirectos 6,00 0,382
COSTE UNITARIO TOTAL ............ 6,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con
SETENTA Y SEIS CENTIMOS
M2 PINTURA ESMALTE SOBRE ELEMENTOS METALICOS, INCLUSO IMPRIMACION.
Pintura esmalte sobre elementos metélicos, incluso imprimacion.
Tipo Oxirén. RAL 3005.

0,1950 h  Oficial primera 20,84 4,064
0,2195 h Pedn ordinario 17.71 3,887
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGo CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
POSIMO10 0,1250 | Imprimacion sintética antioxidante de secado rapido 3,05 0,381
POSES020 0,1540 | Esmalte sintético de secado rapido, para exterior. 13,28 2,045
44.07 0,1038 Costes indirectos 6% 6,00 0,623
COSTE UNITARIO TOTAL ............ 11,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS
PRETIL ML PRETIL CLASE CONTENCION ALTA, H2,W5 O INFERIOR, D=0,90 m O INFERIOR,
INDICE
SEVERIDAD B
Pretil con nivel de contencién alta H2, anchura de trabajo W5 o
inferior, deflexion dinamica 0,90 m o inferior, indice de severidad B
ifanclajes, imposta y todos los materiales y operaciones necesarios
para la comrecta ejecucion de la unidad de obra.
0010A010 0,3505 h. Encargado 2:1:82 7473
377 0,3500 h Oficial primera 20,84 7.294
0010A070 0,5960 h Pedn ordinario 17,71 10,555
PRET 1,0000 ud. Pretil 114,70 114,700
P27ECO50 0,2500 ud Captafaro 2 caras barrera s. 1,70 0,425
P27ECO60 0,2500 ud  Juego tornilleria bamera 6,97 1,743
44 .07 14219 Costes indirectos 6% 6,00 8,531
COSTE UNITARIO TOTAL ............ 160,72
Asciende el precio total de |la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA
EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
RETBIOND.1 ML DESMONTAJE DE BARRERA METALICA, INCLUSO ELEMENTOS DE
SUSTENTACION.
Desmontaje de barrera metalica, incluso elementos de sustentacion
y cimentacién con transporte de materiales a vertedero, incluido
canon de vertido o lugar de acopio para su posible utilizacién.
377 0,0775 h Oficial primera 20,84 1,615
0010A070 0,1370 h Pedn ordinario 1757 2426
MAMARTO2 0,1000 h Martillos demoledores hidraulicos. De 600 kg de masa 5,26 0,526
MQCARGO1 0,1000 h Cargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia (1 m?) 40,18 4,018
MQCAMI04 0,1000 h Camidn. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 82,50 8,250
44.07 0,1684 Costes indirectos 6% 6,00 1,010
COSTE UNITARIO TOTAL ............ 17,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS
con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
RIEADH.1.T TN RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSION DEL TIPO C60B2 TER O C60B3 TER CON
DOTACION 0,45 KG/M2
Riego de adherencia con emulsién del tipo C60B2 TER o C60B3 TER
con dotacion 0,45 kg/m2, incluso preparacion de la superficie de
aplicacion.
0010A070 0,9000 h  Pedn ordinario 17,71 15,939
MO8CBO010 04800 h. Camidn cist.bitum.c/lanza 10.000 I. 40,03 19,214
MQBARRO3 0,2400 h Barredora y aspirador de polvo 10,66 2,558
PO1PL160.T 1,0000 Tn  Emulsién asfaltica tipo C60B3 TER 402,53 402,530
44.07 4,4024 Costes indirectos 6% 6,00 26,414
COSTE UNITARIO TOTAL ... - 466,66
Asciende el precio total de |la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS
SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
RIEIMP.1.T TN RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION TIPO C50BF4 IMP O C60BF4 IMP CON
DOTACION 1,50 KG/M2
Riego de imprimacién con emulsién del tipo C50BF4 IMP o C60BF4
IMP con dotacién 1,50 kg/m 2, incluso preparacion de la superficie
de aplicacion.
0010A070 0,9000 h  Peodn ordinario 17,71 15,939
MO8CB010 0,4800 h.  Camion cist.bitum.c/lanza 10.000 |. 40,03 19,214
MQBARRO3 0,2400 h Barredora y aspirador de polvo 10,66 2,558
IMPRIM.1.T 1,0000 t Emulsién asfaltica tipo C50BF4 o C60BF4 358,52 358,520
44.07 3,9623 Costes indirectos 6% 6,00 23,774

17 mayo 2022

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coniGo CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

SEGYSAL_UE4_ITI3

SEGYSAL_UES.1_ITI3

SEGYSAL_UES.2_ITI3

SEGYSAL_UES_ITI10

SEGYSAL_UES_ITI2

SEGYSAL_UE6_ITI3

SEGYSAL_UE7_ITI3

SEGYSAL_UES_ITI10

SEGYSAL_UES_ITI3

SEGYSAL_UES_ITI8

COSTE UNITARIO TOTAL ......c..... 420,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS
VEINTE EUROS con UN CENTIMOS
SEGURIDAD Y SALUD UE4 ITI3
Seguridad y Salud.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ......c..... 32.045,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL
CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
SEGURIDAD Y SALUD UES.1 ITI3
Seguridad y salud.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ............ 52.671,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA CENTIMOS
SEGURIDAD Y SALUD UE5.2 ITI3
Seguridad y Salud.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ............ 33.200,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
SEGURIDAD Y SALUD UES ITI10
Seguridad y salud.

Sin descomposicién
COSTE UNITARIO TOTAL ............ 34.622,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO
MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
SEGURIDAD Y SALUD UES ITI2
Seguridad v Salud.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ............ 61.737,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN MIL
SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
SEGURIDAD Y SALUD UES6 ITI3
Seguridad y Salud.

Sin descomposicién
COSTE UNITARIO TOTAL ............ 25.108,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL
CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
SEGURIDAD Y SALUD UE7 ITI3
Seguridad vy Salud.

Sin descomposicién
COSTE UNITARIO TOTAL ............ 22.379,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
SEGURIDAD Y SALUD UES ITI10
Seguridad y salud.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ............ 26.195,08
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL
CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHO CENTIMOS
SEGURIDAD Y SALUD UES ITI3
Seguridad vy Salud.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ............ 9.977,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
SEGURIDAD Y SALUD UES ITI8

17 mayo 2022

UNIDAD DE EJECUCION 06

ANEJO N° 17. JUSTIFICACION DE PRECIOS

Pag 24




= GOBIERNO
=<DE ARAGON

PROYECTO DE TRAZADO DEL ITINERARIO N°3 “ZARAGOZA CENTRAL”
DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE CARRETERAS DE LA RAA (2020-2025)

UTE
e O A ACTUACIONES DE
ALTOARAGONESA de p INGENIERIA Y
Ingenieria Civil PROYECTOS, S.L.

coniGo

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

SEGYSAL_UES_ITI10

SENCAMISYS

SENCARTEL.1

377
O010A070
M115A4010
P27ER300
P27EW020
POTHMO10
44 .07

SENCIRC.1

377
0010A070
M1184010
P27ER020
P27EW020
PO1HMO10
44 .07

SENCIRC.100

377
0010A070
M11SA010
P27ER020.100
P27EW020
POTHMO10
44.07

ubD

M2

03360 h
1,5000 h
0,5000 h.
1,0000 m2
8,0000 m.
0,5000 m3
24214

Seguridad vy Salud.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ... . 32.362,52
Asciende el precio total de |la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
SEGURIDAD Y SALUD UE9 ITI10
Seguridad vy Salud.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ............ 13.836,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUATRO CENTIMOS
SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS EN CAMINO
Sefializacién, balizamiento y defensas en tramo camino.

Sin descomposicién

COSTE UNITARIO TOTAL ............ 500,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS
CARTEL EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO CLASE RETRORREFLEXION RA2.
Cartel en chapa de acero galvanizado, de dimensiones segun
inscripciones de cualquier tipo, clase de retrorreflexion RA2, if parte
proporcional de postes, excavacion y hommigonado de cimientos,
totalmente colocado y transporte a lugar de empleo.

Oficial primera 20,84 7,002
Peon ordinario 17.71 26,565
Ahoyadora 6,00 3,000
Cartel de chapa de acero clase RA2 106,94 106,940
Poste galvanizado 100x50x3 mm. 8,57 68,560
Hormigén HM-20/P/20/| central 60,14 30,070
Costes indirectos 6% 6,00 14,528
COSTE UNITARIO TOTAL ............ 256,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada ca'ntidad de DOSCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

UD SENAL CIRCULAR PERMANENTE CLASE DE RETRORREFLEXION RA2, 900 MM
DE DIAMETRO.
Serial circular permanente clase de retrorreflexion RA2, 800 mm de
diametro, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tiemra
mediante hormigonado if tornilleria y elementos de fijacién v
transporte a lugar de empleo.
0,1670 h Oficial primera 20,84 3,480
0,7000 h  Peodn ordinario sl 12,397
0,3500 h.  Ahoyadora 6,00 2,100
1,0000 ud  Placa circular de 900 mm de diametro con RA2 83,22 83,220
35000 m. Poste galvanizado 100x50x3 mm. 8,57 29,995
0,3000 m3 Hormigén HM-20/P/20/l central 60,14 18,042
14923 Costes indirectos 6% 6,00 8,954
COSTE UNITARIO TOTAL ......c..... 168,19

Asciende el precio total de |la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y
OCHO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

UD SENAL CIRCULAR PERMANENTE CLASE DE RETRORREFLEXION RA2, 1200 MM
DE DIAMETRO.
Serial circular permanente clase de retromreflexion RA2, 1200 mm de
diametro, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tiemra
mediante hormigonado if tornilleria y elementos de fijacién v
transporte a lugar de empleo.
0,2000 h Oficial primera 20,84 4,168
0,7000 h  Peodn ordinario 17,71 12,397
0,3500 h.  Ahoyadora 6,00 2,100
1,0000 ud. Placa circular de 1200 mm de diametro con RA2 139,39 139,390
4,0000 m. Poste galvanizado 100x50x3 mm. 8,57 34,280
0,4000 m3 Hormigdn HM-20/P/20/l central 60,14 24,056
2,1639 Costes indirectos 6% 6,00 12,983

17 mayo 2022

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGo CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
COSTE UNITARIO TOTAL ............ 229,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS
VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
SENCUADRA1 UD SENAL CUADRADA PERMANENTE CLASE DE RETRORREFLEXION RA2, 900 MM DE
LADO.
Sefial cuadrada permanente clase de retrorreflexion RA2, 900 mm
de lado, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante
hormigonado i/ tornilleria y elementos de fijacion y transporte a
lugar de empleo.
377 0,1190 h  Oficial primera 20,84 2,480
0010A070 0,7000 h  Pedn ordinario 17,71 12,397
M11SA010 0,3500 h.  Ahoyadora 6,00 2,100
P27EW020100 1,0000 ud Placa cuadrada de 900 mm de lado con RA2 74,62 74,620
P27EW020 35000 m. Poste galvanizado 100x50x3 mm. 8,57 29,995
PO1HMO10 0,3500 m3 Hormigén HM-20/P/20/ central 60,14 21,049
44.07 14264 Costes indirectos 6% 6,00 8,558
COSTE UNITARIO TOTAL ............ 151,20

SENCUADRA.100

377

O010A070
M115A010
P27EV020100.100
P27EW020
PO1HMO10

44 .07

SENGLOR.AP68

SENOCT.1

377
0010A070
M11S4010
P27ER090
P27EW020
PO1HMO10
44 07

SENOCT.100

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y

UN EUROS con VEINTE CENTIMOS
UD SENAL CUADRADA PERMANENTE CLASE DE RETRORREFLEXION RA2, 1200 MM
DE LADO.

Sefial cuadrada pemrmanente clase de retrorreflexion RA2, 1200 mm

de lado, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante

hormigonado i/ tornilleria y elementos de fijacion y transporte a

lugar de empleo.

0,2000 h Oficial primera 20,84 4,168
0,7000 h Pedn ordinario 17.71 12,397
0,3500 h.  Ahoyadora 6,00 2,100
1,0000 ud. Placa cuadrada de 1200 mm de lado con RA2 176,58 176,580
4,0000 m. Poste galvanizado 100x50x3 mm. 8,57 34,280
04000 m3 Hormigén HM-20/P/20/l central 60,14 24,056
2,5358 Costes indirectos 6% 6,00 16:215
COSTE UNITARIO TOTAL ............ 268,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS
SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CENTIMOS

UD SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS EN GLORIETA INTERSECCION AP-68
Sefalizacion, balizamiento y defensas en glorieta intersecciéon AP-68

Sin descomposicién
COSTE UNITARIO TOTAL ............ 7.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL EUROS
UD SENAL OCTOGONAL PERMANENTE CLASE DE RETRORREFLEXION RA2, 900 MM DE
DOBLE APOTEMA.
Sefial octogonal permanente clase de retrorreflexion RA2, 900 mm
de doble apotema, colocada sobre poste galvanizado, fijado a
tierra mediante hormigonado if tornilleria y elementos de fijacion v
transporte a lugar de empleo.

0,1735 h Oficial primera 20,84 3616
0,7000 h Pedn ordinario 17.71 12,397
0,3500 h.  Ahoyadora 6,00 2,100
1,0000 ud Placa octogonal con doble apotema de 900 mm con RA2 94,88 94,880
35000 m. Poste galvanizado 100x50x3 mm. 8,57 29,995
0,3500 m3 Hormigén HM-20/P/20/l central 60,14 21,049
1,6404 Costes indirectos 6% 6,00 9,842
COSTE UNITARIO TOTAL ............ 173,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y
TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
UD SENAL OCTOGONAL PERMANENTE CLASE DE RETRORREFLEXION RA2, 1200 MM
DE DOBLE APOTEMA.
Senal octogonal permanente clase de retromeflexion RA2, 1200 mm
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
coDIGo CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
de doble apotema, colocada sobre poste galvanizado, fijado a
tierra mediante hormigonado i/ tornilleria y elementos de fijacion y
transporte a lugar de empleo.
377 0,2000 h  Oficial primera 20,84 4,168
0010A070 0,7000 h  Peodn ordinario 177 12,397
M11SA010 0,3500 h.  Ahoyadora 6,00 2,100
P27ER0S0.100 1,0000 ud. Placa octogonal con doble apotema de 1200 mm con RA2 199,81 199,810
P27EWO020 4,0000 m. Poste galvanizado 100x50x3 mm. 8,57 34,280
PO1HMO10 0,4000 m3 Hormigon HM-20/P/20/1 central 60,14 24,056
44.07 2,7681 Costes indirectos 6% 6,00 16,609
COSTE UNITARIO TOTAL ............ 293,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS
NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
SENRECT.1 UD SENAL RECTANGULAR PERMANENTE CLASE DE RETRORREFLEXION RA2, 900
MM DE ANCHO X 1350 MM DE ALTO.
Senal rectangular permanente clase de retrorreflexién RA2, 900 mm
de ancho x 1350 mm de alto, colocada sobre poste galvanizado,
fijlado a tierra mediante hormigonado if tornilleria y elementos de
fijacion y transporte a lugar de empleo.
377 0,2019h  Oficial primera 20,84 4,208
Q0104070 0,7000 h  Peodn ordinario sl 12,397
M11SA010 0,3500 h.  Ahoyadora 6,00 2,100
P27ERO60100 1,0000 Placa rectangular 900 mm de ancho y 1350 mm de alto con RA2151,58 151,580
P27EW020 3,5000 m. Poste galvanizado 100x50x3 mm. 8,57 29,995
POTHMO10 04500 m3 Hormigén HM-20/P/20/1 central 60,14 27,063
44.07 2,2734 Costes indirectos 6% 6,00 13,640
COSTE UNITARIO TOTAL ............ 240,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS
CUARENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
SENRECT.100 UD SENAL RECTANGULAR PERMANENTE CLASE DE RETRORREFLEXION RA2, 1200
MM DE ANCHO X 1800 MM DE ALTO.
Sefial rectangular permanente clase de retrorreflexion RA2, 1200
mm de ancho x 1800 mm de alto, colocada sobre poste
galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornilleria v
elementos de fijacién y transporte a lugar de empleo.
377 0,3000 h  Oficial primera 20,84 6,252
0010A070 0,9000 h  Peodn ordinario 17,71 15,939
M11SA010 0,3500 h.  Ahoyadora 6,00 2,100
P27ER060100.100 1,0000 ud. Placa rectangular 1200 mm de ancho y 1800 mm de alto con RA2300,93300,930
P27EW020 5,0000 m. Poste galvanizado 100x50x3 mm. 8,57 42,850
POTHMO10 0,6000 m3 Hormigon HM-20/P/20/1 central 60,14 36,084
44 .07 40416 Costes indirectos 6% 6,00 24,250
COSTE UNITARIO TOTAL ............ 428,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS
VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
SENTRIAN.1 UD SENAL TRIANGULAR PERMANENTE CLASE DE RETRORREFLEXION RA2, 1350 MM
DE LADO.
Sefial tnangular permanente clase de retrorreflexién RA2, 1350 mm
de lado, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante
hormigonado i/ tornilleria v elementos de fijacion y transporte a
lugar de empleo.
377 0,2000 h  Oficial primera 20,84 4,168
0010A070 0,7000 h  Peodn ordinario 17,71 12,397
M11SA010 0,3500 h.  Ahoyadora 6,00 2,100
P27ER060.100 1,0000 ud. Placa triangular de 1750 mm de lado con RA2 136,96 136,960
P27EW020 4,0000 m. Poste galvanizado 100x50x3 mm. 8,57 34,280
PO1THMO10 0,4000 m3 Hormigén HM-20/P/20/1 central 60,14 24,056
44.07 2,1396 Costes indirectos 6% 6,00 12,838
COSTE UNITARIO TOTAL ............ 226,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS
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CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO

SUBTOTAL  IMPORTE

SENTRIAN.100

377
0010A070
M11S4010
P27ER060
P27EW020
PO1HMO10
44.07

SENVARSYS.

SOSTEPRETIL

0010A010
377
0010A070
ACERO
ENCPERD
PO1HMO010.25
44 .07

TERBIO12

0010A020
377
0010A070
M11SH010
P27EC060
P27EB111
P27BB010
44.07

TERBIO4

0010A020
377

0010A070
M115H010
P27ECO060

UD SENAL TRIANGULAR PERMANENTE CLASE DE RETRORREFLEXION RA2, 1750 MM

VEINTISEIS EUROS con OCHENTA CENTIMOS

DE LADO.

0,1710h
0,7000 h
0,3500 h.
1,0000 ud
3,5000 m.
04500 m3
15849

ubD

ML

2,0000 h.
2,0000 h
2,0000 h

40,0000 Kg

2,0000 m2
0,2000 m3
25774

ubD

1,0520 h
1,5100 h
2,0000 h
1,0000 h
1,0000 ud
8,0000 ud
12,0000 m.
4,4456

ub

0,8480 h
0,6500 h
1,0000 h
1,0000 h
1,0000 ud

Serial tnangular permanente clase de retrorreflexion RA2, 1750 mm
de lado, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante
hormigonado i/ tornilleria y elementos de fijacion y transporte a
lugar de empleo.

Oficial primera 20,84 3,564
Pedn ordinario A5 12,397
Ahoyadora 6,00 2,100
Placa triangular de 1350 mm de lado con RA2 83,37 83,370
Poste galvanizado 100x50x3 mm. 8,57 29,995
Hormigdén HM-20/P/20/| central 60,14 27,063
Costes indirectos 6% 6,00 9,509
COSTE UNITARIO TOTAL ......c..... 168,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y
OCHO EUROS
SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS EN VARIANTE
Sefializacion, balizamiento y defensas en tramo variante.
Sin descomposicién
COSTE UNITARIO TOTAL ............ 10.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL EUROS
ANCLAJE Y SOSTENIBILIDAD DE PRETIL EN TABLERO DE PUENTE
Anclaje y sostenibilidad de pretil en losa de ampliacion de estructura
extsitente, incluso zuncho de 40x40 cm, armado, totalmete
terminado.
Encargado 21,32 42,640
Oficial primera 20,84 41,680
Pedn ordinario 17.71 35420
Acero B500 1.95 78,000
Encofrado 32,00 64,000
Hormigén HA-25/P/20/1a central 72,00 14,400
Costes indirectos 6% 6,00 15,464
COSTE UNITARIO TOTAL ............ 291,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS
NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA CENTIMOS
TERMINAL DE BARRERA DE SEGURIDAD BMSNA2/120B 12 M.
Terminal de barrera de seguridad de 12 m de longitud y postes
cada 2 m, con sustentacion, amortiguadores y captafaros, y pieza
terminal de anclaje, incluso hormigonado.
Capataz 2047 21,534
Oficial primera 20,84 31,468
Pedn ordinario 1770 35,420
Hincadora de postes 26,61 26,610
Juego tornilleria barrera 6,97 6,970
Captafaro una cara 3M 2,82 22,560
Bionda BMSNA 2/120b 25,00 300,000
Costes indirectos 6% 6,00 26,674
COSTE UNITARIO TOTAL ......c..... 471,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS

SETENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

TERMINAL DE BARRERA DE SEGURIDAD BMSNA2/120B 4 M.

Terminal de barrera de seguridad de 4 m de longitud y postes cada

2 m, con sustentacion, amortiguadores y captafaros, y pieza terminal

de anclaje, incluso homigonado.

Capataz 2047
Oficial primera 20,84
Pedn ordinario 17.71
Hincadora de postes 26,61
Juego tornilleria barrera 6,97

17,359
13,546
17.710
26,610

6,970
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
P27EB111 4,0000 ud Captafaro una cara 3M 2,82 11,280
P27BB010 4,0000 m. Bionda BMSNA 2/120b 25,00 100,000
44.07 1,9348 Costes indirectos 6% 6,00 11,609

COSTE UNITARIO TOTAL ............ 205,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO
EUROS con OCHO CENTIMOS
TERBIO8 UD TERMINAL DE BARRERA DE SEGURIDAD BMSNA2/120B 8 M.
Terminal de barrera de seguridad de 8 m de longitud y postes cada
2 m, con sustentacion, amortiguadores y captafaros, y pieza terminal
de anclaje, incluso hormigonado.

00104020 0,7000 h  Capataz 2047 14,329
377 0,3935h  Oficial primera 20,84 8,201
00104070 1,0000h  Pedn ordinario 17,71 17,710
M11SHO10 1,0000 h Hincadora de postes 26,61 26,610
P27ECO60 1,0000 ud  Juego tornilleria barrera 6,97 6,970
P27EB111 8,0000 ud Captafaro una cara 3M 2,82 22,560
P27BB010 8,0000 m. Bionda BMSNA 2/120b 25,00 200,000
44.07 2,9638 Costes indirectos 6% 6,00 17.783
COSTE UNITARIO TOTAL ... .. 314,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRE
CATORCE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

uo04CccDo10 m? DOBLE T. SUPER. 3,15 kg/m2 CON EMULSION C65B4 TRG
Doble tratamiento superficial y sellado, con emulsién C65B4 TRG y
dotacion 1,55 kg/m2 y 1,60 kg/m2, con aridos 13/7 y 5/2 y dotacién
91/m2. y61/m2, incluso preparacién de la superficie de asiento,
extension, compactacién, limpieza y barrido. desgaste de los

angeles < 25,
0010000.06 0,0100 h  Pedn ordinario 17,71 0177
©0010000.01 0,0010h  Capataz 20,13 0,020
MOBCBO010 0,0030 h.  Camién cist.bitum.c/lanza 10.000 I. 40,03 0,120
MOBEGO010 0,0030 h. Extend.grav.acoplada y remolcada 447 0,013
M020202.04 00030 h  Palas/mneumét. bast. rig. 2.1 m? 55,06 0,165
M020301.33 0,0040H  Camion cicaja basc. 4 x 4 69,59 0,278
M020301.06 00040 h  Minidumper 1m3 28,00 0.112
M020503 .01 0,0030h  Barredora 38,91 0,117
MOBRNO40 0,0100 h.  Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t. 32.21 0,322
M020206.01 0,0092H  Compactador vib.aut.1cilin.l. 3t 24,94 0,229
PO1AF290 0,0100t.  Gravilla machaqueo 5/2 D.A <25 7:35 0,074
PO1AF320 0,0150t.  Gravilla machaqueo 13/7 D.A.<25 7.07 0,106
PO1PL140 00031t Emulsién asfaltica ECR-2 350,00 1,085
%Cl 0,0282 Costes indirectos 6,00 0,169

COSTE UNITARIO TOTAL ...
Asciende el precio totallde la partida a la mencionada cantidad de DOS
NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
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1. OBJETO DEL ESTUDIO

En este Anejo se describe los desvios provisionales y la sefializacién de los

mismos de las carreteras en las que esta previsto el refuerzo de firme.

2. EJECUCION DE LAS OBRAS

Dado que las obras se ejecutaran sobre las calzadas existentes, se plantea la
ejecucion de las mismas por medias calzadas con desvio del trafico por el carril libre.
Las obras de pintura de las marcas viales se ejecutaran mediante el uso de la

sefalizacion movil de obras.

3. SENALIZACION DE LAS OBRAS

Para la sefializacion de las obras se deberd seguir escrupulosamente la
Norma 8.3.IC “Senalizacion de Obras” con el apoyo del “Manual de ejemplos de
Sefializacion de Obras Fijas” ambas publicaciones del Ministerio de Fomento.
Ademads, se recomiendan las siguientes acciones complementarias:

- Lazona de obras (el tramo de carril cortado donde se van a desarrollar los
trabajos) estara completamente delimitado, con conos o balizas en el eje
de la carretera. Solo en esta zona deben desenvolverse los trabajadores
de la empresa (salvo los que estén como banderas, en su caso).

- El inicio de la zona de obras, en el carril cortado al tréfico, debera
delimitarse con paneles direccionales de obra y guia con conos.

- El final de la zona de obras, en el carril cortado al trafico, debera
delimitarse con valla o con paneles direccionales de obra, guiando por
conos el retorno de los vehiculos a su carril.

- Se admite la instalacién de semaforos reguladores. Si la intensidad de
trafico es tal que provocard mas colas en un sentido que en el otro, se
regulard el tréfico manualmente. Los periodos de tiempo de regulacion de
los semaforos se ajustaran a lo que indica en un dbaco la Norma 8.3.IC.
Los seméforos deberan estar perfectamente visibles, a ser posible
instalados sobre una pequefa plataforma balizada.

- A 200 metros del seméforo regulador, hacia el exterior de las obras, se

dispondra una sefal de recordatorio de la limitacién a 40 km/h. Desde esta

Ultima sefial debera verse perfectamente el tajo de las obras. Si no fuera
asi, debera modificarse la localizacion del tajo (acortandolo o alargandolo
hasta zonas con visibilidad).

Para evitar que la cola de vehiculos alcance el bloque de sefalizacion
previa, la dltima limitacién de este bloque (a 40 km/h), previa a la de
recordatorio, se dispondra a 400 m del semaforo. Si se registrara mucha
intensidad de trafico, se podra desplazar mas lejos esta sefializacion,
recordando la limitacion a 40 km/h cada 200 m.

Blogue de sefializacién minimo a disponer (las circulares, de 90 cm de
didmetro; las triangulares, de 135 cm de lado):

¢ Sefial de peligro por retenciones.

e Sefial de peligro por obras, duplicada, con balizas luminosas.

e Limitacion a 80 km /h.

e Prohibicién de adelantamiento, duplicada.

e Seflal de peligro por estrechamiento (segun el sentido del

estrechamiento, sera distinta en un lado que en el otro).

e Sefal de limitacion a 60 km/h.

¢ En su caso, un radar prestado por la Unidad de Carreteras.

¢ Sefial de peligro por semaforos (en caso de haber seméforos).

e Bandera o mufieco de aviso. Se modificara su ubicacidon concreta

segun el trazado de la carretera, buscando su maxima efectividad.

e Sefial de limitacion a 40 km/h (duplicada).

La sefalizaciéon contradictoria debe ser eliminada sin que resulte dafada.
Se prohibe taparla con elementos adhesivos, que pueden dafiar el
reflectante.

Hay que disponer el final de las prohibiciones, una vez pasado el tajo de
las obras.

El proceso de colocacion de las sefales debe ser seguro. Nunca debe
ponerse en funcionamiento la regulacion de trafico alternativo si no se ha
colocado previamente todo el bloque de sefalizacion expuesto.

Del mismo modo, la retirada debe efectuarse en condiciones de
seguridad. Nunca debe funcionar el corte alternativo si no estan todas las

sefales previas, por lo que el proceso de retirada implica que lo primero
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gue hay que hacer es normalizar la circulacion en ambos sentidos, retirar
obstaculos y seméforos, y luego retirar las sefiales en orden inverso.
La sefalizacion de tajos de obras moviles cumplira lo indicado a
continuacion:

- La sefializacion de pintado de marcas viales, asi como del premarcaje, si ‘

HNY

no se encuentra en el interior de una zona sefalizada completamente por

Alternativas: A&
la sefializacion fija anteriormente expuesta, debera llevarse a cabo de v

acuerdo con los criterios y exigencias de la sefializacién mévil de obras

(publicacién del Ministerio de Fomento).

Se procurard que este tajo no interfiera en otros tajos de obra fija que

pueda haber en las inmediaciones.

4. ESQUEMAS DE SENALIZACION DE LAS OBRAS

A continuacién, se incluyen ejemplos de sefializacion de las obras

dependiendo de la ocupacion de la calzada que sea necesaria para las obras.

d~150 m
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1. INTRODUCCION

En el presente Anejo n° 19 (“Plan de Obra”), se indica el plazo de ejecucién

de las obras correspondiente a la Unidad de Ejecucién 6 del ITI 3.

2. PLAN DE OBRA.

El plazo estimado para la ejecucion de las obras de refuerzo de firme es de

7 meses.
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1. TITULARY EMPLAZAMIENTO

Peticionario: GOBIERNO DE ARAGON

Proyecto: PROYECTO DE TRAZADO DEL ITINERARIO N°3 “ZARAGOZA
CENTRAL” DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE CARRETERAS DE LA RAA (2020-
2025) UNIDAD DE EJECUCION 06.

Emplazamiento: Provincia de Zaragoza

2. OBJETOY FIN DEL ANEJO

El objeto del presente anejo, segun el Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero, por el que se regula la produccion y gestion de residuos de construccién y
demolicién, es fomentar, por este orden, su prevencion, reutilizacién, reciclado y
otras formas de valorizacién, asegurando que los destinados a operaciones de
eliminacion reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible

de la actividad de construccion.

3. REGLAMENTOS Y NORMAS QUE AFECTAN AL ESTUDIO

- Ley 10/1998, de 21 de abril de Residuos.

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién
y gestidon de residuos de construccion y demolicién.

- Decreto 49/2000 B.O.A. n° 33, de 29 de febrero de 2000, del Gobierno de
Aragon, por el que se regula la autorizacién y registro para la actividad de
gestion para las operaciones de valorizacién o eliminacion de residuos no
peligrosos, y se crean los registros para otras actividades de gestion de
residuos no peligrosos distintas de las anteriores, y para el transporte de
residuos peligrosos.

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la
eliminacion de residuos mediante depésito en vertedero.

- Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragén por el que
se aprueba el Reglamento de la produccion, posesion y gestién de
residuos peligrosos y del régimen juridico del servicio publico de

eliminacion de residuos peligrosos en la Comunidad Auténoma de Aragon.

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las
operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de
residuos.

- Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido
de residuos.

- Decision del Consejo de 19 de diciembre de 2002 por el que se establecen
los criterios y procedimientos de admisién de residuos en los vertederos

con arreglo al articulo 16 y al anexo Il de la Directiva 1999/31/CE.

4. CANTIDADES DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

En la tabla siguiente se resumen los residuos generados clasificados segun
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero.

TIPO MEDICION UD EN EgEEE?ORNO VOLUMEN
3
PROYECTO | PROYECTO TOTAL (M3)
AGLOMERADO
Fresado 54.503,10 m?2 0,050 2.725,155
MEDICION UD EN
TIPO PROYECTO | PROYECTO PESO (tn/ml) | PESO (tn)
ACERO
Barrera de seguridad 619,00 ml 0,015 9,285
MEDICION UD EN
TIPO PROYECTO | PROYECTO PESO (tn/ud) | PESO (tn)
ACERO
Retirada sefiales verticales 37,00 ud ‘ 0,015 ‘ 0,555
LER DESCRIPCION DENSIDAD CANTIr[ngD TOTAtn
170101 Hormigdn 2,20 0,00 0,00
170102 Ladrillos 1,80 0,00 0,00
170103 Tejas y materiales ceramicos 1,80 0,00 0,00
170201 Madera 0,80 0,00 0,00
170202 Vidrio 2,50 0,00 0,00
170203 Plasticos 1,20 0,00 0,00
Mezclas bituminosas distintas de las del
170302 codigo 170310 2,20| 2.725,16 5.995,34
Tierras y piedras distintas de las del codigo
170504 170503 1,40 0,00 0,00
170405 Hierro y acero 7,85 0,00 9,84
TOTAL MATERIALES INERTES 2.725,16| 6.005,18
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. CANTIDAD TOTAL
LER DESCRIPCION DENSIDAD e -
101309 Residuos de la fabrlFaC|on d‘e fibrocemento 1,80 0,00 0,00
que contiene amianto
TOTAL MATERIALES INERTES 0,00 0,00

5. MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS EN LA OBRA

La generacion de residuos durante la realizacion del presente Proyecto se
produce a través de dos actividades claramente diferenciadas y que se describen a
continuacion:

- Fresado de mezcla bituminosa

Retirada de barrera de seguridad

- Retirada de sefalizacion vertical

6. OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACION O ELIMINACION

En base a las indicaciones dadas por la Coordinacion de Proyecto, el precio
de realizacién del fresado incluye su realizacion, carga, transporte y gestion en
gestor autorizado.

Del mismo modo, la extraccién de barrera de seguridad, y de las sefales
verticales a sustituir, comprende su carga y transporte al sitio de utilizacién y/o venta,
con el matiz de que, en este caso, dicha gestiéon conlleva remuneracion por la venta

del material, por lo cual no procede su remuneracion.

7. MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS EN OBRA

Todos los residuos procedentes de las demoliciones de los pavimentos se
acopiaran de forma separada en contenedores que se irdn evacuando
progresivamente a través del gestor autorizado, siempre que se superen las
cantidades que se incluyen a continuacién (véase el apartado 5 del articulo 5 del
Real Decreto 105/2008); no obstante se permite que los hormigones y mezclas
bituminosas y materiales pétreos en general sean cargados directamente en los

camiones para su trasporte al gestor autorizado segun se comenta mas adelante.

- Hormigén 80t
- Ladrillos, tejas y ceramicos 40t
- Metal 2t

- Madera 1t
- Vidrio 1t
- Plastico 05t
- Papely cartdon 0,5t

El volumen de tierra generado con la explanacion del terreno y con la
excavacion de zanjas, asi como de los hormigones y resto de firmes, unido a las
citadas limitaciones de espacio y la necesidad de mantener el acceso rodado y
peatonal en las calles existentes no hace recomendable que estos materiales sean
acopiados en obra antes de su evacuacion, por lo que podran ser cargados
directamente en los camiones para su transporte. No obstante, el procedimiento a
desarrollar sera determinado por el contratista de las obras en el Plan de Gestion de
Residuos.

En consecuencia, el contratista adjudicatario de las obras estara obligado, tal
y como se indicara en el Pliego de Condiciones del futuro Proyecto de Construccion,
a presentar un Plan de Gestién de Residuos, en el que se establezca entre otros el
procedimiento de separacion, acopio y transporte de los residuos generados, asi
como los puntos de acopio en el interior de la obra, y sus dimensiones y cantidades
méaximas. Dicho Plan debera ser aprobado por la Direccién Técnica de las Obras, asi

como por la propiedad.

8. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA LAS OPERACIONES
DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCICON Y DEMOLICION.

No se contempla ninguna instalacién para las operaciones de gestion de los
residuos de construccién y demolicion dentro de la obra. Dichas operaciones las
realizara el gestor de los residuos generados de acuerdo con el Plan de Gestion de
Residuos a presentar por el contratista de las obras, el cual deberd proporcionar
documentacion acreditativa de que éste ha cumplido, en nombre del poseedor de los

residuos, con la obligacién que marca la Normativa.

9. PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE CONDICIONES EN RELACION CON
LAS OPERACIONES DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION.

Antes del inicio de la obra el Contratista adjudicatario estara obligado a

presentar un plan que reflejard como llevara a cabo las obligaciones que le incumban
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en relacién con los residuos de construccion y demolicién que se vaya a producir de TARIFA ESTI A N DE RESID
acuerdo con las indicaciones descritas en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. N PELIGR 2022
NO PELIGROSOS 2022

El plan, una vez aprobado por la direccién facultativa y aceptado por la propiedad,

pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra. Fecha actualizacién tarifas: mayo 2022.

Cuando los residuos de construccién y demolicion se entreguen por parte del RESIDUO PRECIO
poseedor un gestor se hara constar la entrega en un documento fehaciente en el que 1. RCD limpio sin mezclar: (hormigén) (asfalto). Fragmentos ss0c/t
figurara la identificacion el poseedor, del productor, la obra de procedencia y la de tamafio Inferior a 400 mm y densidad +1,3T/m3. ’ n
cantidad en toneladas o en metros cubicos codificados con arreglo a la lista europea 2.Tierra limpia_sin_mezclar 241 €/Tn
de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. - - .

3. Hormigon fragmentos de tamafio superior a 400mm.
. 12,00€/Tn
Asfalto fragmentos de tamafo superior a 400mm.
10. VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE RESIDUOS DE ) )
P 2 4. Hormigoén fragmentos de tamafio superior a 400mm con
CONSTRUCCION Y DEMOLICION o omigen frag = 26,00€/Tn

En base a las indicaciones dadas por la Coordinacion de Proyecto, el precio 5. RCD mixto mezclados: (teias, ladrillos, materiales

d l i6n del f d incl i ., t t i cerdmicos, hormigén, tierra, asfalto). Fragmentos de tamafio 12,00€/Tn
e realizacion del fresado, incluye su realizacién, carga, transporte y gestion en inferlor a 400 mm y densidad +1,3T/m3.

gestor autorizado. Del mismo modo, la extraccion de barrera de seguridad, y de las )
6. RCD sucio (tejas, ladrillos, materiales ceramicos,

seflales verticales a sustituir, comprende su carga y transporte al sitio de utilizacion hormigén, tierra, asfalto, madera, pldsticos, vidrio, hierro) 26,00€/Tn
(escombro en sacos). Densidad +1,3T/m3.

y/o venta, con el matiz de que en este caso, dicha gestidn conlleva remuneracion por

la venta del material, por lo cual no procede su remuneracién. Se aportan las tarifas 7. Madera industrial. 26,00/
actualizadas de gestion de residuos para el itinerario 3. Restos de poda.
8. Escombro muy sucio (plasticos, veso, pladur, vidrio,
madera, hierro, tejas, materiales cerdmicos, ladrillos, asfalto). 50,00€/Tn
Densidad -1,3T/m3.
9. Suplementos impropios o volumen inferior a -0,8T/m3
170,00€
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CANTIDAD 11. CONCLUSION
LER DESCRIPCION DENSIDAD TOTAL TARIFA | IMPORTE
m3 tn €/tn € Con el presente anejo incluido en el Proyecto se entiende se da cumplimiento
170101 Hormigon 2,20 0,00 0,00 a lo establecido en el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
170102 _ Ladrillos. 1,80 0,00 0,00 produccién y gestién de los residuos de construccién y demolicién, asi como del
Tejas y materiales _ _ _
170103 ceramicos 1,80 0,00 0,00 resto de la normativa vigente en esta materia.
170201 Madera 0,80 0,00 0,00
170202 Vidrio 2,50 0,00 0,00
170203 Plasticos 1,20 0,00 0,00
Mezclas bituminosas
distintas de las del
170302 codigo 170310 2,20| 2.725,16 | 5.995,34
Tierras y piedras
distintas de las del
170504 codigo 170503 1,40 0,00 0,00
170405 Hierro y acero 7,85 0,00 9,84
TOTAL MATERIALES INERTES 2.725,16 | 6.005,18 0,00 0,00
CANTIDAD
LER DESCRIPCION DENSIDAD TOTAL TARIFA | IMPORTE
m3 tn €/tn €
Residuos de la fabricacidn
101309 de fibrocemento que 1,80| 0,00 0,00
contiene amianto
TOTAL MATERIALES INERTES 0,00 0,00 0,00 0,00
DESCRIPCION CANTIDAD | PRECIO (€/ud) | IMPORTE (€)
Ud | Coste total gestion de residuos 0,00 0,00 € 0,00 €
Caracterizacion inicial y emision
Ud | de documento de aceptacion 0,00 45,00 € 0,00 €
Gestion administrativa de los
documentos de control y
Ud | seguimiento de los residuos 0,00 6,00 € 0,00 €
gestionados y documentacion
complementaria necesaria
0,00 €
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. TRATAMIENTO DE REHABILITACION DE FIRME
gar v s 100% Fresado' y reposicion' AC22 BIN S (e,=5 cm), Rodadura* AC16 SURF D (e=6cm)
\ I 60% Fresado' y reposicion’ AC22 BIN S (e,=5 cm), Rodadura? AC16 SURF D (e;=5cm)
mmmm 30% Fresado' y reposicion' AC22 BIN S (e,=5 cm), Rodadura* AC16 SURF D (e=5cm)
— Microaglomerado en frio MICROF 8 sup
1o s 100% Fresado? y reposicion? AC16 SURF D (e;=5 cm)
2% mm Sin tratamiento
b‘ * Superficie Calzada
2 Superficie plataforma
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TRATAMIENTO DE REHABILITACION DE FIRME

mmmmm 100% Fresado’ y reposicion’ AC22 BIN S (e,=5 cm), Rodadura? AC16 SURF D (e;=6cm)
I 60% Fresado' y reposicion’ AC22 BIN S (e,=5 cm), Rodadura? AC16 SURF D (e;=5cm)
mmmmm 30% Fresado’y reposicion’ AC22 BIN S (e,=5 cm), Rodadura? AC16 SURF D (e;=5cm)
— Microaglomerado en frio MICROF 8 sup

s 100% Fresado? y reposicion? AC16 SURF D (e;=5 cm)

I Sin tratamiento

* Superficie Calzada
2 Superficie plataforma
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5+100

ESQUEMA DE PAGINADO

TRATAMIENTO DE REHABILITACION DE FIRME
g%mv s 100% Fresado' y reposicion' AC22 BIN S (e,=5 cm), Rodadura* AC16 SURF D (e=6cm)
I 60% Fresado' y reposicion’ AC22 BIN S (e,=5 cm), Rodadura? AC16 SURF D (e;=5cm)
mmmm 30% Fresado' y reposicion' AC22 BIN S (e,=5 cm), Rodadura* AC16 SURF D (e=5cm)
/ — Microaglomerado en frio MICROF 8 sup
s 100% Fresado? y reposicion? AC16 SURF D (e;=5 cm)
2% mm Sin tratamiento
C * Superficie Calzada

2 Superficie plataforma
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TRATAMIENTO DE REHABILITACION DE FIRME

mmmmm 100% Fresado’ y reposicion’ AC22 BIN S (e,=5 cm), Rodadura? AC16 SURF D (e;=6cm)
I 60% Fresado' y reposicion’ AC22 BIN S (e,=5 cm), Rodadura? AC16 SURF D (e;=5cm)
mmmmm 30% Fresado’y reposicion’ AC22 BIN S (e,=5 cm), Rodadura? AC16 SURF D (e;=5cm)
— Microaglomerado en frio MICROF 8 sup

s 100% Fresado? y reposicion? AC16 SURF D (e;=5 cm)

I Sin tratamiento

* Superficie Calzada
2 Superficie plataforma
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ESQUEMA DE PAGINADO

TRATAMIENTO DE REHABILITACION DE FIRME

g%mv mmmmm 100% Fresado’ y reposicion’ AC22 BIN S (e,=5 cm), Rodadura? AC16 SURF D (e;=6cm)
A\ I 60% Fresado' y reposicion’ AC22 BIN S (e,=5 cm), Rodadura? AC16 SURF D (e;=5cm)

mmmmm 30% Fresado’y reposicion’ AC22 BIN S (e,=5 cm), Rodadura? AC16 SURF D (e;=5cm)

— Microaglomerado en frio MICROF 8 sup

s 100% Fresado? y reposicion? AC16 SURF D (e;=5 cm)

I Sin tratamiento

* Superficie Calzada
2 Superficie plataforma
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TRATAMIENTO DE REHABILITACION DE FIRME

s 100% Fresado' y reposicion' AC22 BIN S (e,=5 cm), Rodadura* AC16 SURF D (e;=6cm)
B 60% Fresado' y reposicion' AC22 BIN S (e,=5 cm), Rodadura? AC16 SURF D (e;=5cm)
N 30% Fresado'y reposicion' AC22 BIN S (e,=5 cm), Rodadura* AC16 SURF D (e;=5cm)

— Microaglomerado en frio MICROF 8 sup
s 100% Fresado? y reposicion? AC16 SURF D (e;=5 cm)

I Sin tratamiento

* Superficie Calzada
2 Superficie plataforma

ESQUEMA DE PAGINADO

EL CONSULTOR EL INGENIERO DIRECTOI ESCALA DESIGNACION DE LA OBRA CLAVE UD. EJECUCION | PLANO Ne | TiTULO DEL PLANO FECHA
’ﬂ GOB'ERNO Departamento de Vertebracién DIRECCION GENERAL DELPROYECTO m o1 2  1:1000 PLANTA GENERAL
S del Territorio, Movilidad y Vivienda ) _ —— . 4
=< DE ARAGON Y DECARRETERAS |1, Ry RSpmeis e | evomamaune on 11 o 2




GENERAL-DO1

NOM. FICHERQ:ITI 03—UEQ6—DR—-04-LE-P

&

&

& ( &

¢ o d -

7+900
8+00

&

& ©

&

&

&
» & &
S & 7 8 o e & 2
v 4 d
© # d ©
; "\ & . j’ o

&

f &

4 # ¢
: « &
& & ; j ’3 & ¢ <&
& ;
§ e .
. TRATAMIENTO DE REHABILITACION DE FIRME
gar v s 100% Fresado' y reposicion' AC22 BIN S (e,=5 cm), Rodadura* AC16 SURF D (e=6cm)
\ I 60% Fresado' y reposicion’ AC22 BIN S (e,=5 cm), Rodadura? AC16 SURF D (e;=5cm)
mmmm 30% Fresado' y reposicion' AC22 BIN S (e,=5 cm), Rodadura* AC16 SURF D (e=5cm)
— Microaglomerado en frio MICROF 8 sup
1o s 100% Fresado? y reposicion? AC16 SURF D (e;=5 cm)
2% mm Sin tratamiento
b‘ * Superficie Calzada
2 Superficie plataforma
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TRATAMIENTO DE REHABILITACION DE FIRME

— Microaglomerado en frio MICROF 8 sup

I Sin tratamiento

* Superficie Calzada
2 Superficie plataforma

mmmmm 100% Fresado’ y reposicion’ AC22 BIN S (e,=5 cm), Rodadura? AC16 SURF D (e;=6cm)
I 60% Fresado' y reposicion’ AC22 BIN S (e,=5 cm), Rodadura? AC16 SURF D (e;=5cm)
mmmmm 30% Fresado’y reposicion’ AC22 BIN S (e,=5 cm), Rodadura? AC16 SURF D (e;=5cm)

s 100% Fresado? y reposicion? AC16 SURF D (e;=5 cm)
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2% mm Sin tratamiento
R * Superficie Calzada
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ESQUEMA DE PAGINADO

TRATAMIENTO DE REHABILITACION DE FIRME

v mmmmm 100% Fresado’ y reposicion’ AC22 BIN S (e,=5 cm), Rodadura? AC16 SURF D (e;=6cm)
A\ I 60% Fresado' y reposicion’ AC22 BIN S (e,=5 cm), Rodadura? AC16 SURF D (e;=5cm)
mmmmm 30% Fresado’y reposicion’ AC22 BIN S (e,=5 cm), Rodadura? AC16 SURF D (e;=5cm)
— Microaglomerado en frio MICROF 8 sup

1o s 100% Fresado? y reposicion? AC16 SURF D (e;=5 cm)

2 Superficie plataforma
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TRATAMIENTO DE REHABILITACION DE FIRME

mmmmm 100% Fresado’ y reposicion’ AC22 BIN S (e,=5 cm), Rodadura? AC16 SURF D (e;=6cm)
I 60% Fresado' y reposicion’ AC22 BIN S (e,=5 cm), Rodadura? AC16 SURF D (e;=5cm)
mmmmm 30% Fresado’y reposicion’ AC22 BIN S (e,=5 cm), Rodadura? AC16 SURF D (e;=5cm)
— Microaglomerado en frio MICROF 8 sup

s 100% Fresado? y reposicion? AC16 SURF D (e;=5 cm)

I Sin tratamiento

* Superficie Calzada
2 Superficie plataforma
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TRATAMIENTO DE REHABILITACION DE FIRME

mmmmm 100% Fresado’ y reposicion’ AC22 BIN S (e,=5 cm), Rodadura? AC16 SURF D (e;=6cm)
I 60% Fresado' y reposicion’ AC22 BIN S (e,=5 cm), Rodadura? AC16 SURF D (e;=5cm)
mmmmm 30% Fresado’y reposicion’ AC22 BIN S (e,=5 cm), Rodadura? AC16 SURF D (e;=5cm)
— Microaglomerado en frio MICROF 8 sup

s 100% Fresado? y reposicion? AC16 SURF D (e;=5 cm)

I Sin tratamiento

* Superficie Calzada
2 Superficie plataforma
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11+400

TRATAMIENTO DE REHABILITACION DE FIRME

mmmmm 100% Fresado’ y reposicion’ AC22 BIN S (e,=5 cm), Rodadura? AC16 SURF D (e;=6cm)
I 60% Fresado' y reposicion’ AC22 BIN S (e,=5 cm), Rodadura? AC16 SURF D (e;=5cm)
mmmmm 30% Fresado’y reposicion’ AC22 BIN S (e,=5 cm), Rodadura? AC16 SURF D (e;=5cm)
— Microaglomerado en frio MICROF 8 sup

s 100% Fresado? y reposicion? AC16 SURF D (e;=5 cm)

I Sin tratamiento

* Superficie Calzada
2 Superficie plataforma
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TRATAMIENTO DE REHABILITACION DE FIRME

mmmmm 100% Fresado’ y reposicion’ AC22 BIN S (e,=5 cm), Rodadura? AC16 SURF D (e;=6cm)

60% Fresado' y reposicion’ AC22 BIN S (e,=5 cm), Rodadura? AC16 SURF D (e;=5cm)

30% Fresado' y reposicion' AC22 BIN S (e,=5 cm), Rodadura? AC16 SURF D (e;=5cm)
Microaglomerado en frio MICROF 8 sup

100% Fresado? y reposicion? AC16 SURF D (e;=5 cm)

Sin tratamiento

A
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—
—
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* Superficie Calzada
2 Superficie plataforma
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wrW%
ara

mﬁ p—
EXTI RDINARIO 100% Fresado? y reposicion? AC16 SURF D (e;=5 cm)

2 " °
@‘m Sin tratamiento

N

TRATAMIENTO DE REHABILITACION DE FIRME

mmmm 100% Fresado® y reposicion® AC22 BIN S (e,=5 cm), Rodadura? AC16 SURF D (e;=6cm)
60% Fresado' y reposicion’ AC22 BIN S (e,=5 cm), Rodadura? AC16 SURF D (e;=5cm)

mmmmm 30% Fresado’y reposicion’ AC22 BIN S (e,=5 cm), Rodadura? AC16 SURF D (e;=5cm)

Microaglomerado en frio MICROF 8 sup

* Superficie Calzada
2 Superficie plataforma
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TRATAMIENTO DE REHABILITACION DE FIRME

égmv mmmmm 100% Fresado’ y reposicion’ AC22 BIN S (e,=5 cm), Rodadura? AC16 SURF D (e;=6cm)

’\ I 60% Fresado' y reposicion’ AC22 BIN S (e,=5 cm), Rodadura? AC16 SURF D (e;=5cm)

51 mmmmm 30% Fresado’y reposicion’ AC22 BIN S (e,=5 cm), Rodadura? AC16 SURF D (e;=5cm)
’ — Microaglomerado en frio MICROF 8 sup

EX RD! 1o s 100% Fresado? y reposicion? AC16 SURF D (e;=5 cm)

2% I Sin tratamiento
b * Superficie Calzada

2 Superficie plataforma
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* Superficie Calzada
2 Superficie plataforma
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TRATAMIENTO DE REHABILITACION DE FIRME

mmmmm 100% Fresado’ y reposicion’ AC22 BIN S (e,=5 cm), Rodadura? AC16 SURF D (e;=6cm)
I 60% Fresado' y reposicion’ AC22 BIN S (e,=5 cm), Rodadura? AC16 SURF D (e;=5cm)
mmmmm 30% Fresado’y reposicion’ AC22 BIN S (e,=5 cm), Rodadura? AC16 SURF D (e;=5cm)
— Microaglomerado en frio MICROF 8 sup

s 100% Fresado? y reposicion? AC16 SURF D (e;=5 cm)

EW 2025 s Sin tratamiento
% b * Superficie Calzada
&

2 Superficie plataforma
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NOM. FICHERQ:TI 03—UE06—DR—-07-LE—~SEC_TIPO-DO01.dwg

SECCION GENERAL

Pk=0+000 al Pk= 1+247

7.20
CALZADA
1.15 3.60 3.60 1.15
L ARCEN CARRIL L CARRIL ARCEN |
1 1 1
o

12% 2%~

|
| (<))

SECCION TRAVESIAS

Pk=14+480 al Pk= 14+925

ESPESOR DE FRESADO + CAPA DE RODADURA 6.90
REPOSICION DE FIRME EN PLATAFORMA CALZADA
SEGUN TIPO DE ACTUACION SEGUN TIPO DE ACTUACION RIEGO DE ADHERENCIA 3.45 3.45
] CARRIL L CARRIL
NOTA: PARA LOS TIPOS DE ACTUACION Y ESPESORES VER PLANO N°4 PLANTA GENERAL '|
SECCION GENERAL 2% | & 2%
Pk=1+247 al Pk= 14+480 ® I
6.90 |
CALZADA
0.50 3.45 3.45 0.50 100% FRESADO Y REPOSICION
ARCEN | CARRIL CARRIL |, ARCEN AC16 SURF D (E=5CM)
1 1
()]
M 2% | 2% I
BB
| (O]
ESPESOR DE FRESADO + CAPA DE RODADURA
REPOSICION DE FIRME EN PLATAFORMA
SEGUN TIPO DE ACTUACION SEGUN TIPO DE ACTUACION RIEGO DE ADHERENCIA
NOTA: PARA LOS TIPOS DE ACTUACION Y ESPESORES VER PLANO N°4 PLANTA GENERAL
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ao.a'(.)m
zcmlEmo Departamento de Vertebracién DIRECC'GN GENERAL EL CONSULTOR E)\EI\-NPGREDB:II&STOODIT% d 0ESCALA 050 1m1 : 25 DESIGNACION DE LA OBRA CLAVE UD. EJECUCION PLAN70 Ne | TITULO DEL PLANO SECCION TIPO FECHA

— WON del Territorio, Movilidad y Vivienda| DE CARRETERAS 4’ ii.". S D Jaime oureda Pamrado rné
=< DE Al Lo AP | O Conao e

D. nzalo F
Gonzalo Fe "% | EN ORIGINAL UNE A1

HOJA

01 e 01




ELASTOMERO

Método de ensayo

Especificaciones

Requisitos

NOM. FICHERQ:TI D3—UEO6—DR—09-LE—JUNT_DILATACION_DO1

UNE-ISO 48 Dureza 55 /60 Shore A
UNE ISO 37 Resistencia a traccién 214 Mpa
355 UNE ISO 37 Alargamiento a rotura 2350%
UNE ISO 34/1 Resistencia al desgarro 250 Kg/cm
j hd b [ 1 PSS LL LSS LSS LSS SIS SSSSSS S I ] UNE IS0 815/1 Compresién Set (24h / 70°C) =35%
= <l'+ a ) —— UNE ISO 188 Envejecimiento (168h / 700C)
i W ZZ rrrsssrrsrsrzi 2z
ﬁ g Variacién de dureza £10
g — - ; Variacién de resistencia a traccién +20
L .« ]
' ' r .
50 ’ - " g “ Variacién de alargamiento a rotura =0
a. 9 - . A
" '4“ c oA g : UNE ISI 1431-1 Resistencia a ozono (96h / 40°C / 25 ppcm) Sin grietas
. . g -°
Tk g UNE 53565 Adherencia 27 N/mm
o . s
4 ..
' g UNE 53540 Variacién de volumen (7 dias en agua) De0as %
b /
=
e st Z§ ACERO
4 a .fﬁ .
e & g Método de ensayo Especificaciones Requisitos
< 2 : o =
% EN 10025 Limite eldstico =235 N/mm
Tensidén a rotura 340-470 N7mm?2
Alargamiento =>26%
(&)
0
o0 :
T 3 2 <
4‘ % ] . .
A . 4 . g
. . 4 & "
i .
s 3 cn A g
= Ja 2
A g .
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4 g 4 a
o a .
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MARCA LONGITUDINAL EN SEPARACION DE CARRILES NORMALES FLECHAS
M-1.2  ViAS CON 60 km/h < VM < 100 Km/h M-5.3 FLECHA DE SALIDA FLECHAS
215 M-5.1  VIA CON VM > 60 Km/h
" 3,50 . 9,00 M 3,50 " CEBREADOS 1. DE FRENTE 2. A LA DERECHA 3. DE FRENTE O A LA DERECHA
] ] ] ] M-7.1  VIA CON VM > 60 Km/h 0,30 0,30
*'P 0,10 Hﬂ
A. CIRCULACION EN DOBLE SENTIDO
MARCA LONGITUDINAL EN SEPARACION DE CARRILES NORMALES . 3,00 T_\m
M-1.3  ViAS CON VM < 60 km/h — %\ %a
= 1,00 2,50 4,00
1,00, \
]., 2,00 ’I' 5,50 ’I" 2,00 ’I' 5,50 ]_ 2,00 ]., \ W ,
— =* 0,10 \
MARCA LONGITUDINAL PARA PREAVISO DE MARCA CONTINUA |
M-1.9 ViAS CON VM > 60 Km/h
B. CIRCULACION EN SENTIDO UNICO DIVERGENTE
1,80 750
3,50 1,50 3,50 1,50 3,50 1,50 3,50 040 040
1 1 1 1 1 1 1 1 . L
*
MARCA LONGITUDINAL PARA PREAVISO DE MARCA CONTINUA 120 4 078
M-1.10 ViAS CON VM < 60 Km/h | 090
— 0,75
1,
2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00
T 1T T 11T 1T ’
C. CIRCULACION EN SENTIDO UNICO CONVERGENTE '_17
MARCA LONGITUDINAL PARA SEPARACION DE SENTIDOS ko5 Jkoas 015 dkosodk 030
M-2.2 CALZADA DE DOS O TRES CARRILES S=1,80 m? S=2,3287 m? §=3,30 m?
% o1 6.75 FLECHAS
M-52 VIACON VM <60 Km/h
MARCA LONGITUDINAL PARA BORDE DE CALZADA
M-2.6 ViAS CON VM < 100 Km/h ’ 1. DE FRENTE 2. A LA DERECHA 3. DE FRENTE O A LA DERECHA
a=0,15 SIARCEN > 1,5m;a=0,1 SIARCEN <1,5m o 030 030
> il
MARCA LONGITUDINAL PARA REGULACION DEL ADELANTAMIENTO
M-3.2 ViAS CON 60 Km/h < VM < 100 Km/h
3.5 " 9 3.5 CEBREADOS
] ] '| o M-7.2 VIACON VM <60 Km/h 1.5
= o
b  SE—
0.1 A. CIRCULACION EN DOBLE SENTIDO
MARCA LONGITUDINAL PARA REGULACION DEL ADELANTAMIENTO X o 1,00
M-3.3 ViAS CON VM < 60 Km/h — 1’0% 3 ’ o
0,40. ) I
2, 5.5 . 2 55 L, 2 \\\ 2,25
] ] L, <
g 01 2,45 0,60 0,30
1 Lk
MARCA TRANSVERSAL T~ ‘% S=777m* 020
M-4.1 LINEA DE DETENCION
L L FLECHAS
) B. CIRCULACION EN SENTIDO UNICO DIVERGENTE M'55 FLECHA DE RETORNO J‘l
MARCA TRANSVERSAL I 0,50 015 015
M-4.2 LINEA DE CEDA EL PASO 190 " 024 S=1.20 m? S= 1.5037 m 015 060 030
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 / . 0,05 S= 2'175 m?
e R e e e e B e e e e R e FLECHAS
[ | - - 8 8 B B B B N jeseeigy M-5.4 FLECHA DE FIN DE CARRIL
0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 MARCA TRANSVERSAL 1_1 ,30—1'—1,60—1‘
. TP e co ' CEDA EL PASO —— I M-4.3 PASO PARA PEATONES .
VIAS CON VM > 60Km/h VIAS CON VM < 60Km/h >4 m (EN VIAS CON MV < 40 Km/h PODRA REDUCIRSE HASTA 2,5
M-6.3 M-6.4 M-6.5 VIA CON VM >60 Km/h 2 J— azam( m S m) 077
a=2.12m; h=4.00m; s= 3.18m? a=2.09m; s= 1.23m? h= 1.60m 05
 — 1,20 6,00 . a=5m "
C. CIRCULACION EN SENTIDO UNICO CONVERGENTE 4,50 1 1 1.05
ﬂ —% 26 T T .
0,60 412 ] J_
0,40. 050 5,00
NN i e . — —
I hi "
S “ij“% 360 > >>> | R=18.38 11[6 ] 110
AN —~ | | —
|
Mﬁm T~ 1~ r'd Ll | Lo
2020 o 2 0% *—+EJE DE LA CALZADA he
. | S= 1,585 m? J
L — —% 3
a S=1,434 m? S=4,185m*
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NOM. FICHERO:ITI 03-UEQ6—DR-11.2—LE—SENAL_BALIZ_DEFEN_DET-DO1

TIPO 1

N E—

TIPO 2

TIPO 3

TIPO 4

TIPO 5

A A A A A
D
D/5 D/5
TIPO 6 -»I—D—I’- TIPO7 TIPO 8 ALZADO LATERAL
D I [
ETL jlis_ [l [
SERIE A SERIE B SERIEC o I I [ [ >
L=1750 L=1350 L=900 | | | | | | | | O
D=1200 D=900 D=600 | | | | | | | | —
X=1800 X=1350 X=900 S
T T T
T T T
SENALES SERIE A N N
SENAL |ALTURA| MEDIDAS DEL TUBO(mm.) |MEDIDAS CIMENTACION(m.)
TIPO (m.) T P E A B Z
1 2.00 120 60 3 0.85 0.50 0.80
2.20 100 80 3 0.65 0.40 0.90 . -
2.40 100 80 3 0.70 0.40 0.90 SENALES SERIE B SENALES SERIE C
2.60 100 80 3 0.75 0.50 0.90
2.80 120 60 4 075 0.50 0.90 SENAL |ALTURA| MEDIDAS DEL TUBO(mm.) |MEDIDAS CIMENTACION(m.) SENAL [ALTURA| MEDIDAS DEL TUBO(mm.) |MEDIDAS CIMENTACION(m.)
3.00 120 60 4 0.60 0.40 1.00 TIPO (m.) P E A B Z TIPO (m.) T P E A B Z
3 2.00 100 60 3 0.75 0.50 0.80 1 1.50 100 50 3 0.60 0.40 0.70 1 1.50 80 40 2 0.40 0.40 0.60
2.20 120 60 3 0.80 0.50 0.80 1.70 100 50 3 0.65 0.40 0.70 1.70 80 40 2 0.40 0.40 0.60
2.40 120 60 3 0.85 0.50 0.80 1.90 100 50 3 0.70 0.40 0.70 1.90 80 40 2 0.45 0.40 0.60
2.60 100 80 3 0.90 0.50 0.80 2.10 100 60 3 0.75 0.50 0.70 2.10 80 40 3 0.50 0.40 0.60
2.80 100 80 3 0.65 0.40 0.90 2.30 100 60 3 0.80 0.50 0.70 2.30 80 40 3 0.50 0.40 0.60
3.00 100 80 3 0.70 0.40 0.90 2.50 100 60 3 0.55 0.40 0.80 2.50 80 40 3 0.55 0.40 0.60
4 2.00 120 60 3 0.80 0.50 0.80 2 1.50 100 50 3 0.70 0.40 0.70 2 1.50 80 40 2 0.45 0.40 0.60
2.20 120 60 3 0.85 0.50 0.80 1.70 100 60 3 0.75 0.50 0.70 1.70 80 40 2 0.45 0.40 0.60
240 100 80 3 0.90 0.50 0.80 1.90 100 60 3 0.80 0.50 0.70 1.90 80 40 3 0.50 0.40 0.60
2.60 100 80 3 0.65 0.40 0.90 2.10 100 60 3 0.55 0.40 0.80 2.10 80 40 3 0.55 0.40 0.60
2.80 100 80 3 0.70 0.40 0.90 2.30 100 60 3 0.60 0.40 0.80 2.30 80 40 3 0.55 0.40 0.60
3.00 100 80 3 0.75 0.50 0.90 2.50 100 60 3 0.65 0.40 0.80 2.50 80 40 3 0.60 0.40 0.60
5 2.00 100 80 3 0.70 0.40 0.90 3 1.50 100 50 3 0.50 0.40 0.70 3 1.50 80 40 2 0.55 0.40 0.50
2.20 100 80 3 0.75 0.50 0.90 1.70 100 50 3 0.55 0.40 0.70 1.70 80 40 2 0.40 0.40 0.60
2.40 100 80 3 0.75 0.50 0.90 1.90 100 50 3 0.55 0.40 0.70 1.90 80 40 2 0.40 0.40 0.60
2.60 120 60 4 0.80 0.50 0.90 2.10 100 50 3 0.60 0.40 0.70 2.10 80 40 2 0.40 0.40 0.60
2.80 120 80 3 0.85 0.50 0.90 2.30 100 50 3 0.65 0.40 0.70 2.30 80 40 2 0.45 0.40 0.60
3.00 120 80 4 0.90 0.50 0.90 2.50 100 60 3 0.70 0.40 0.70 2.50 80 40 2 0.45 0.40 0.60
6 2.00 120 80 4 0.85 0.50 1.00 4 1.50 100 50 3 0.50 0.40 0.70 4 1.50 80 40 2 0.55 0.40 0.50
2.20 120 80 4 0.85 0.50 1.00 1.70 100 50 3 0.55 0.40 0.70 1.70 80 40 2 0.40 0.40 0.60
2.40 120 80 5 0.90 0.50 1.00 1.90 100 50 3 0.60 0.40 0.70 1.90 80 40 2 0.40 0.40 0.60
2.60 120 80 5 0.75 0.50 1.10 2.10 100 50 3 0.65 0.40 0.70 2.10 80 40 2 0.45 0.40 0.60
2.80 120 80 5 0.60 0.40 1.20 2.30 100 50 3 0.70 0.40 0.70 2.30 80 40 2 0.45 0.40 0.60
3.00 120 80 5 0.65 0.40 1.20 2.50 100 60 3 0.70 0.40 0.70 2.50 80 40 3 0.50 0.40 0.60
7 2.00 100 60 3 1.35 0.60 0.70 5 1.50 100 50 3 0.60 0.40 0.70 5 1.50 80 40 2 0.40 0.40 0.60
2.20 100 60 3 1.45 0.60 0.70 1.70 100 50 3 0.65 0.40 0.70 1.70 80 40 2 0.45 0.40 0.60
2.40 100 60 3 1.05 0.60 0.80 1.90 100 60 3 0.70 0.40 0.70 1.90 80 40 2 0.45 0.40 0.60
2.60 100 60 3 1.10 0.60 0.80 2.10 100 60 3 0.75 0.50 0.70 2.10 80 40 3 0.50 0.40 0.60
2.80 100 60 3 1.15 0.60 0.80 2.30 100 60 3 0.55 0.40 0.80 2.30 80 40 3 0.55 0.40 0.60
3.00 100 60 3 1.20 0.60 0.80 2.50 100 60 3 0.60 0.40 0.80 2.50 80 40 3 0.55 0.40 0.60
8 2.00 120 60 3 1.10 0.60 0.90 6 1.50 100 60 3 0.70 0.40 0.80 6 1.50 80 40 3 0.65 0.40 0.60
2.20 120 60 3 1.15 0.60 0.90 1.70 100 60 3 0.75 0.50 0.80 1.70 100 50 3 0.45 0.40 0.70
2.40 100 80 3 1.20 0.60 0.90 1.90 120 60 3 0.80 0.50 0.80 1.90 100 50 3 0.50 0.40 0.70
2.60 100 80 3 1.30 0.60 0.90 2.10 120 60 3 0.85 0.50 0.80 2.10 100 50 3 0.50 0.40 0.70
2.80 100 80 3 1.35 0.60 0.90 2.30 100 80 3 0.90 0.50 0.80 2.30 100 50 3 0.55 0.40 0.70
3.00 100 80 3 1.05 0.60 1.00 2.50 100 80 3 0.70 0.40 0.90 2.50 100 50 3 0.60 0.40 0.70
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HITO KILOMETRICO

ESCALA 1/2

400 )

115

400

210

SITUACION DEL HITO EN CARRETERA

TRAMO CON CUNETA

ESCALA: 1/20

400
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R A-1101)
6 8
<
CALZADA ARCEN CUNETA
COTAS EN mm. ) ) | .
500 R
I
0 POSTE DE ACERO GALVANIZADO
! 8074072
!
I
HORMIGON EN MASA
HITO KILOMETRICO TRAMO EN TERRAPLEN HM-20
ESCALA: 110 ESCALA: 1/20 400
COTAS EN mm.
- o
400 6 S
CALZADA , ARCEN | w
500 ! 8l 2
¥ ~ <
1 g
i >
Ll
~ POSTE DE ACERO GALVANIZADO
"] 807402
N HORMIGON EN MASA
I J AM20
COTAS EN mm.
g
R
7
) COTAS EN mm.
ragan" q;",l} mm
PEAN
2020
¥ 2025
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HITO MIRIAMETRICO

HITO DE ARISTA HITO DE ARISTA.
) SITUACION TRANSVERSAL SITUACION EN CURVAS DE RADIO < 100
Es&',\_ﬂAq:zE&;N TERRAPLEN Escé':‘tti:r: 00 Los hitos de arista se colocaran
380 con relacion de 2 a 1 segln dibujo.
0%, B g, Lo 3 4
L [
< <
g — = 3
f [ R — $
&
500 4/*
- % N
] & &
! ™S~ ' ALZADO S% g
| | Yy . \¢&
| | 3 ESCALA 1:10 N
LINEA BLANCA DE : | |\ 2
BORDE DE CALZADA I BORDEDELARCEN ! Y i HITO DE ARISTA
| | ~
- 20 ESCALA 1/20
800 Cotas en mm.
o, SECCION A—A’
100 PO ESCALA 1:4
TRAMO CON CUNETA = - Cotas en mm.
ESCALA 1:25 3
Tif g %I: i , 120.00
2 CIRCULO 460 mm. \ 1.90 :
< REFLECTANTE _BLANCO L S
g I RECTANGULO DE 50x180 mm. Sy
2 N REFLECTANTE AMARLLO N ™
(04 o2
g < A A &
® L 0 -
g o s 2
50 f = (@) [ 28 mm. : /
> 2 Ek 66.00
o ] ZONA DE COLOCACION DE LOS
I I\/ ] 1 % g = < NUMEROS HECTOMETRICOS EN NEGRO
| | { J : 3
LINEA BLANCA DE ; X } \DRENAJE o
BORDE DE CALZADA BORDE DEL ARCEN | NIVEL CALZADA g
i —| HM - 20 | | LI 2
a0 —Im & g PERSPECTIVA DE LA PIEZA DE
380 ANCLAJE DE HORMIGON PREFABRICADO
PLANTA £
VISTA POSTERIOR ESCALA1:10
ESCALA 1:25 BORDE IZQUIERDO ALZADO BORDE DERECHO

370

40 gg 40

— —
HITOS DE ARISTA HECTOMETRICOS
ESCALA 1:20

Cotas en mm.

0 0 ] A
4 1)

PEAN iy 1 |2 |a| |4 |5| |6 |7| |s

.3 BN N N N A = NS N NN S NS S N

1800

500

70100

9
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ESQUEMA DE MONTAJE DE BARRERAS METALICAS SIMPLES DE VALLA SIMPLE
MODELO BMSNA4/120T

ISOMETRICA FRONTAL

SIN ESCALA

ARANDELA RECTANGULAR 55x40x5

SECCION DE LA BARRERA

ESCALA 1:7.5

3 TORNILLOS M16x35 DE CABEZA HEXAGONAL, CALIDAD 5.8
+ 3 ARANDELAS DE 4mm+ 3 TUERCAS

TORNILLO M16x40 DE CABEZA REDONDA Y CUELLO OVAL, CALIDAD 5.8
+ ARANDELA RECTANGULAR DE 55x40x5mm + ARANDELA DE 4mm + TUERCA|

8 TORNILLOS M16x30 DE CABEZA REDONDA Y CUELLO OVAL, CALIDAD 5.8
+ 8 ARANDELAS DE 4mm + 8 TUERCAS

2 TORNILLOS M10x40 DE CABEZA HEXAGONAL, CALIDAD 6.8
+2 ARANDELAS CUADRADAS 40x40x5 mm.
+2 ARANDELAS RECTANGULARES 40x33x5 mm.
+ TUERCAS 1

CONECTOR

+0

750 -50

SEPARADOR ESTANDAR

POSTE TUBULAR

COTAS EN mm
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BARRERAS METALICAS SIMPLE PARA PROTECCION DE MOTOCICLISTAS SPM-ES4
MODELO BMSNA4/120T

SEPARADOR ESTANDAR

3 TORNILLOS M16x35 DE CABEZA HEXAGONAL

+ 3 ARANDELAS + 3 TUERCAS

8 TORNILLOS M16x30 C.R.

+ 8 ARANDELAS DE 4mm

+8 TUERCAS

TORNILLO M16x40 C.R.
+ ARANDELA + TUERCA

700*§°

367+12

4 TORNILLOS M16x30 C.R.

+4 ARANDELAS

+4 TUERCAS

TORNILLO M16x40 C.R.

+ ARANDELA + TUERCA

PANTALLA

30£10

POSTE C120 ESTANDAR

LONGITUD MINIMA 1500:

BRAZO INTERMEDIO

PIEZA EN U

POSTE C120 ESTANDAR

SEPARADOR ESTANDAR

VALLA DOBLE ONDA ESTANDAR

PANTALLA (SPM)
Long.=4 mclc

X

SECCION EN POSTE

PIEZA EN U

700 *§°

367+12

PANTALLA

3 TORNILLOS M16x40 de CABEZA REDONDA
+3 ARANDELA +3 TUERCAS

N/

K
S

R R

RSP
SECCION EN

CENTRO DEL VANO
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POSTE T-120

BRAZO SPM-ES2

EPARADOR ESTANDAR
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PROYECTO DE TRAZADO DEL ITINERARIO N°3 “ZARAGOZA CENTRAL”

DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE CARRETERAS DE LA RAA (2020-2025)

S ane

ALTOARAGONESA de
Ingenieria Civil

UTE

ap

ACTUACIONES DE
INGENIERIA Y
PROYECTOS, S.L.

1. MEDICIONES AUXILIARES.

1.1. Firmesy pavimentos.
ITINERARIO 3. UE 06
CARRETERA: A-1101
SECCION TIPO - FIRME
UNIDAD | ¢\ RRETERA r / d
A .. . . Superficie % M2 M2/cm TNMBC | Tn MBC | M2 Riego de M2 PROPUESTA TRATAMIENTO DE
EJECUCION
S CEN L LT AL LG (] LA plataforma | Fresado | Fresado fresado Fresado | rodadura | Adherencia | Microaglomerado FIRME
7,2 9,5 60 180 120,00 1.140,00 0 0 0 - - 1.140,00 1.140,00 4 Microaglomerado
7,2 9,5 180 1.300 | 1.120,00 | 10.640,00 0,6 4838,4 24192 580,61 | 1.276,80 15.478,40 - 2_60% 5 cm_REP_ROD 5 cm
6,9 7,9 1.300 | 9.500 | 8.200,00 | 64.780,00 0,6 33948 169740 | 4.073,76 | 7.773,60 | 98.728,00 - 2_60% 5 cm_REP_ROD 5 cm
6,9 7,9 9.500 |12.500| 3.000,00 | 23.700,00 0 0 0 - - 23.700,00 23.700,00 4 _Microaglomerado
06 A1101 | 6,9 7,9 | 12.500 [13.200] 700,00 | 553000 | 03 | 1449 7245 | 17388 | 66360 | 6.979,00 | 3.30%5cm_REP_ROD5cm |
6,9 7,9 13.200 |13.500| 300,00 2.370,00 0,6 1242 6210 149,04 284,40 3.612,00 Sin actuacion
6,9 7,9 13.500 |14.400| 900,00 7.110,00 0 0 0 - - 7.110,00 7.110,00 4_Microaglomerado
6,90 6,90 14.400 |15.453| 1.053,00 | 7.265,70 1 7265,7 36328,5 - 1.046,26 7.265,70 - 5_100% 5 cm_REP con ROD 5 cm
15.393,00 | 122.535,70 48.743,10 | 243.715,50 | 4.977,29 | 11.044,66 | 164.013,10 31.950,00
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ALTOARAGONESA de

Ingenieria Civil

UTE

ACTUACIONES DE
INGENIERIA Y
PROYECTOS, S.L.

Sig,

1.2. Barrerade seguridad.
BARRERA DE SEGURIDAD
UNIDAD
EJECUCION CARRETERA Margen Derecha
Abatimiento Postes SPM Estado
PK Inicio | PK Fin | Longitud Cola pez Amortiguadores | Altura (m) Observaciones
12m. | 8m. | 4m. IPN | C | Cerrado PK inicio | PK fin | Long. | Bueno | Malo
0 150 150 X 150 No X
650 745 95 X X 95 No X
2110 2150 40 X X 40 No X Visualmente bionda baja
13170 13235 65 X 65 No X
13350 13565 215 X X 175140 No X 40 ml poste C, resto poste IPN
06 A-1101
14380 14420 40 X X 40 No X
LONGITUD BIONDA 605 3 2 3 2 310
POSTES IPN 310
POSTES C 105
POSTES TUBULAR 190
Bionda nueva por normativa (m) | 310 IPN
0+000 - 14+925 | Bionda nueva por deteriorada (m) | 29,5 | (total-IPN)* 10%

Colas de pez por abatimientos (ud) | 2

Retirada barrera (m)

339,5
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PROYECTO DE TRAZADO DEL ITINERARIO N°3 “ZARAGOZA CENTRAL”
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B

ALTOARAGONESA de
Ingenieria Civil

UTE

o,
O ACTUACIONES DE
p INGENIERIA Y
PROYECTOS, S.L.

BARRERA DE SEGURIDAD

UNIDAD .
EJECUCION CARRETERA Margen lzquierda
Abatimiento Postes SPM Estado
PK Inicio | PK Fin | Longitud Cola pez Amortiguadores | Altura (m) Observaciones
12m. | 8m. | 4m. IPN | C |Cerrado PK inicio | PK fin | Long. | Bueno | Malo
0 260 260 X 260 No X
520 690 170 X X 170 No X
2120 2175 55 X X 55 No X Visualmente bionda baja
9040 9290 250 X 250 No X
13140 13270 130 X X 130 No X
13360 13380 20 X X 20 No X
06 A-1101
13510 13575 65 X X 65 No X
13750 13820 70 X 70 No X
LONGITUD BIONDA 590 3 4 6 245
POSTES IPN 245
POSTES C 70
POSTES TUBULAR 445
Bionda nueva por normativa (m) | 245 IPN
0+000 - 14+925 | Bionda nueva por deteriorada (m) | 34,5 | (total-IPN)* 10%
Colas de pez por abatimientos (ud)| 0
Retirada barrera (m) 279,5
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ACTUACIONES DE
INGENIERIA Y
PROYECTOS, S.L.

ALTOARAGONESA de
Ingenieria Civil

%%

1.3. Sefalizacion vertical.

Sefiales totales (15ud/km) | 232
0+000 - 15+453 | A reponer (5ud/km) 35
15.453,00

1.4 Sefializacién horizontal.

ITINERARIO 3. UE 06
CARRETERA: A-1101
SECCION TIPO - FIRME
UNIDAD CARRETERA i i fici
EJECUCION Calzada | Plataforma | PK inicio | PK fin | Longitud ML Pintura 10 ML Pintura 15 M2 IYIarca M2 S.uper icie PROPUESTA TRATAMIENTO DE
cm cm Vial pintada FIRME
7,2 9,5 60 | 180 | 120,00 120,00 240,00 3,60 6,00 4_Microaglomerado
7,2 9,5 180 [ 1.300 [ 1.120,00 | 1.120,00 2.240,00 33,60 56,00 2_60% 5 cm_REP_ROD 5 cm
6,9 7,9 1.300 | 9.500 | 8.200,00 |  8.200,00 16.400,00 246,00 410,00 2_60% 5 cm_REP_ROD 5 cm
6,9 7,9 9.500 [12.500| 3.000,00 | 3.000,00 6.000,00 90,00 150,00 4_Microaglomerado
06 A1101 | 69 7,9 | 12.500 [13.200] 700,00 700,00 1.400,00 21,00 35,00 | 3.30%5cm_REP_ROD5cm |
6,9 7,9 | 13.200 [13.500 300,00 300,00 600,00 9,00 15,00 Sin actuacion
6,9 7,9 | 13.500 [14.400] 900,00 900,00 1.800,00 27,00 45,00 4_Microaglomerado
69 | 690 | 14.400 |15.453| 1.053,00 |  1.053,00 2.106,00 31,59 52,65 5_100% 5 cm_REP con ROD 5 cm
15.393,00|  15.393,00 30.786,00 461,79 769,65
UNIDAD DE EJECUCION 06 DOCUMENTO N° 3. PRESUPUESTO. Pég 6
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OBIERNO
E ARAGON

PROYECTO DE TRAZADO DEL ITINERARIO N°3 “ZARAGOZA CENTRAL”
DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE CARRETERAS DE LA RAA (2020-2025)

UTE

e

ALTOARAGONESA de Q p
Ingenieria Civil

ACTUACIONES DE
INGENIERIA Y
PROYECTOS, S.L.

MEDICIONES
conico RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
ITI3 ITINERARIO 3

UE-6_ITI3_A-1101 UE-S$. Crta A-1101. Tramo: Intersecciéon N-Il - Muel. PK 0+000 -14+925
02.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXC.CUN. ML LIMPIEZA Y FORMACION DE CUNETAS DE TIERRAS CON REBAJE PARA
ACTUACIONES DE MAS DE 700 M DIARIOS.

Limpieza y formacion de cunetas de tierras con rebaje para

actuaciones de mas de 700 m diarios, limpieza, desbroce y

preparacion de arcén o berma, incluidos la parte proporcional de

limpieza de entrada y salida de obras de fabrica, el transporte de

los productos sobrantes a lugar de empleo,vertedero o gestor

autorizado, tasas y mantenimiento de vertedero, incluidos sefialistas

y canon de vertido.

Segun mediciones auxiliares 7.696,5 7.696 500

7.696,50
02.05.02 FIRMES
FRES.1 M2/CM FRESADO DE FIRME.
Fresado de firne, incluso carga y transporte a lugar de empleo o
vertedero

Seguln mediciones auxiliares 2437155 243.715500
Mediciones en planos (intersecciones)

PK 0+000

PK 9+100 4.800 0600 5,000 14.400,000
PK 13+200 4.800 0,600 5,000 14.400,000
PK 13+240

PK 13+460

PK 13+660

PK 14+200

272.515,50
RIEADH.1.T TN RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSION DEL TIPO C60B2 TER O C60B3 TER
CON DOTACION 0,45 KGM2
Riego de adherencia con emulsién del tipo C60B2 TER o C60B3 TER
con dotacién 0,45 kg/m2, incluso preparacion de la superficie de

aplicacion.

Segun mediciones auxiliares 164.0131 0450 0,001 73,806

Mediciones en planos (intersecciones)

PK 0+000

PK 9+100 4.800 2,000 0450 0,001 4,320

PK 13+200 4.800 2,000 0450 0,001 4,320

PK 13+240

PK 13+460

PK 13+660

PK 14+200

8245
MBC.1 TN MEZCLA BITUMINOSA TIPO HORMIGON BITUMINOSO EN CAPA INTERMEDIA
DEL TIPO AC22 BIND O S O DEL TIPO AC32 BIN S.

Mezcla bituminosa tipo hormigén bituminoso en capa intermedia

del tipo AC22binD o S o del tipo AC32binS o en capa base del tipo

AC22baseG o del tipo AC32baseS o G, sin betin asfaltico de

penetracién B35/50 o B50/70 incluyendo fabricacion, traslado de

equipos, transporte, extendido en una o dos capas y compactacion,

en unidades de operacién superiores a 500 Tn, incluido filler y

betin.

Segun mediciones auxiliares 497729 4977290

Mediciones en planos (intersecciones)

PK 0+000

PK 9+100 4.800 0,600 0050 2400 345600

PK 13+200 4.800 0600 0050 2400 3458600

PK 13+240

PK 13+460

PK 13+660

PK 14+200

17 mayo 2022

MEDICIONES

copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
) 5.668,49

MBC.2 TN MEZCLA BITUMINOSA TIPO HORMIGON BITUMINOSO EN CAPA DE

BETUN.1

MICROA.1

RODADURA DEL TIPO AC 16 SURFD O S O DEL TIPO AC22 SURFD O S.
Mezcla bituminosa tipo hormigén bituminoso en capa de rodadura
del tipo AC 16 surf D 0 S o del tipo AC22 surf D o S, sin bettn
asfaltico de penetracion B35/50 D o B50/70 incluyendo fabricacién,
traslado de equipos, extendido y compactacion , en unidades de
operacién superiores a 500 Tn, incluido filler y betan

Seguin mediciones auxiliares 11.044 66 11.044 660
Mediciones en planos (intersecciones)

PK 0+000

PK 9+100 4.800 1,000 0,050 2400 576,000
PK 13+200 4.800 1,000 0,050 2400 576,000
PK 13+240

PK 13+460

PK 13+660

PK 14+200

12.196,66
TN BETUN B 50/70 PARA MBC
Betun B 50/70 para MBC puesto en obra.

Intermedia 566849 0,500 0,100 283425
Rodadura 12.196 66 0,500 0,100 609,833
893,26

TN MICROAGLOMERADO EN FRIO TIPO MICROF 8 SUP / C60BP4 MIC O C60B4
MIC.

Microaglomerado en frio tipo MICROF 8 sup / C60BP4 MIC o C60B4

MIC, segun art.540 del PG-3, fabricada y extendida por mezcladora

mévil autopropulsada, no incluida emulsién

Segun mediciones auxiliares 31.950 0,080 0,100 255,600
Mediciones en planos (intersecciones)

PK 0+000

PK 9+100

PK 13+200

PK 13+240

PK 13+460

PK 13+660

PK 14+200

255,60

EMULSMICR.1 TNEMULSION MOD. TIPO C60BP4 MIC { C60B4 MIC PARA MICROAGLOMERADO

02.05.03
JUNTA

EN FRIO
Emulsién mod. Tipo C60BP4 MIC / C60B4 MIC puesto en obra.

Microaglomerado 2556 0,080 20448
Mediciones en planos (intersecciones)

PK 0+000

PK 9+100

PK 13+200

PK 13+240

PK 13+460

PK 13+660

PK 14+200

2045
ESTRUCTURAS
ML JUNTA DE DILATACION DE CALZADA PARA TABLERO DE PUENTE DE 70 MM
DE RECORRIDO MAXIMO, DE MATERIAL ELASTOMERO.
Junta de dilatacion de calzada para tablero de puente de 70 mm de
recomido maximo, de material elastémero, incluido p p. de chapas
de acero, pernos de anclaje, tuercas autoblocantes y arandelas
zincadas

Estrucuturas y puentes
Varios 1 10,000 10,000

17 mayo 2022
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coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

10,00
JUNTA.2 ML JUNTA DE DILATACION PARA TABLERO MORTERO ELASTOMERICO.
Junta de dilatacion de calzada para tablero de puente con material
elastomérico, totalmente terminada
Estrucuturas y puentes
Varios 2 10,000 20,000
. 20,00
PINTESMMET  M2PINTURA ESMALTE SOBRE ELEMENTOS METALICOS, INCLUSO
IMPRIMACION.
Pintura esmalte sobre elementos metélicos, incluso imprimacion.
Tipo Oxirén. RAL 3005.
Estrucuturas y puentes
Varios 10 10,000
10,00
PRETIL ML PRETIL CLASE CONTENCION ALTA, H2,W5 O INFERIOR, D=0,90 m O
INFERIOR, INDICE SEVERIDAD B
Pretil con nivel de contencién alta H2, anchura de trabajo W5 o
inferior, deflexion dinamica 0,90 m o inferior, indice de severidad B
ifanclajes, imposta y todos los materiales y operaciones necesarios
para la comecta ejecucion de la unidad de obra.
Varios 2 15,00 30,00
30,00
SOSTEPRETIL MLANCLAJE Y SOSTENIBILIDAD DE PRETIL EN TABLERO DE PUENTE
Anclaje y sostenibilidad de pretil en losa de ampliacién de
estructura extsitente, incluso zuncho de 40x40 cm, ammado,
totalmete terminado
Varios 2 15,00 30,00
i 30,00
02.05.04 SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
BORRAMARC.1 M2 BORRADO DE MARCAS VIALES MEDIANTE FRESADO.
Borrado de marcas viales mediante fresado
Segun mediciones auxiliares
Zonas de microaglomerado
Marca vial de 10 cm 120 0,100 12,000
3.600 0,100 360,000
Marca vial de 15 cm 160 0,150 24 000
7.200 0,150 1.080,000
Marca vial 24 2,400
108 108,000
Superficie pintada 4 4,000
180 180,000
1.77040

MVIAL.1 ML PINTADO O REPINTADO DE MARCA VIAL REALIZADA CON PINT. ACRILICA
EN FORMACION DE LINEAS DE 10 CM DE ANCHURA.
Pintado o repintado de marca vial realizada con pint. acrilica en
formacion de lineas de 10 cm de anchura, totalmente acabada
incluso premarcaje y borrado de marcas existentes

Segun mediciones auxiliares 15.393 15.383,000

15.393,00
MVIAL.2 ML PINTADO O REPINTADO DE MARCA VIAL REALIZADA CON PINT. ACRILICA
EN FORMACION DE LINEAS DE 15 CM DE ANCHURA.
Pintado o repintado de marca vial realizada con pint. acrilica en
formacién de lineas de 15 cm de anchura, totalmente acabada
incluso premarcaje y borrado de marcas existentes

Seguln mediciones auxiliares 30.786 30.786,000

17 mayo 2022

MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

30.786,00
MVIAL.3 M2 SUPERFICIE REALMENTE PINTADA CON PINTURA ACRILICA EN FLECHAS,
PALABRAS, ETC., INCLUSO BARRIDO, MATERIALES Y APLICACION.
Superficie realmente pintada con pintura acrilica en flechas,
palabras, etc., incluso bamrido, materiales y aplicacion. Las
dotaciones seran minimo de 840 gryfm2 de pintura y 635 gr/m2 de
microesferas.

Seguin mediciones auxiliares 461,79 461,790

461,79
MVIAL.4 M2 SUPERFICIE REALMENTE PINTADA CON PINTURA ACRILICA EN
CEBRAS,INCLUSO BARRIDO, MATERIALES Y APLICACION.
Superficie realmente pintada con pintura acrilica en cebras., incluso
barrido, materiales y aplicacion. Las dotaciones seran minimo de
840 grim2 de pintura y 635 grfm2 de microesferas.

Seguln mediciones auxiliares 77265 772,650

772,65

MVIAL.5 ML BANDA TRANSVERSAL SONORA REDUCTORA DE VELOCIDAD DE 50 CM DE
ANCHO.

Banda transversal sonora reductora de velocidad de 50 cm de
ancho, ejecutada a base de pintura de dos componentes en frio y
tacos de 50x 100 mm y 10 mm de altura méxima, colocados al
tresbolillo, incluso premarcaje.

Travesia Muel 16 5,000 80,000

80,00

DESMSENAV.1 UDDESMONTAJE DE SENAL VERTICAL, INCLUSO ELEMENTOS DE APOYO Y
CIMENTACION.

Desmontaje de sefial vertical, incluso elementos de apoyo v
cimentacién, con transporte de materiales resultantes a vertedero,
incluido canon de vertido 0 a almacén para su posible empleo.

37 37,000

37,00
DESMSENAV.2 M2 DESMONTAJE DE CARTELES/BANDEROLAS EXISTENTES.
Desmontaje de cartel o banderola existente, medido en m2, incluso
elementos de apoyo y cimentacion, con transporte de materiales
resultantes a vertedero o a almacén para su posible empleo

Arazonde 10 m2/km 10 15450 154,500

154,50
SENCIRC.1 UD SENAL CIRCULAR PERMANENTE CLASE DE RETRORREFLEXION RA2, 900
MM DE DIAMETRO.
Sefial circular permanente clase de retrorreflexion RA2, 900 mm de
diametro, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra
mediante hormigonado if tornilleria y elementos de fijacién y
transporte a lugar de empleo

Seguin mediciones auxiliares 0,3 35,000 10,500
Ajuste 05 0,500
11,00

SENTRIAN.1 UD SENAL TRIANGULAR PERMANENTE CLASE DE RETRORREFLEXION RA2,
1350 MM DE LADO.
Sefial tiangular permanente clase de retrorreflexion RA2, 1350 mm
de lado, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante
hormigonado i/ tornilleria y elementos de fijacién y transporte a
lugar de empleo

Seguln mediciones auxiliares 0,2 35,000 7,000
Ajuste

17 mayo 2022
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7,00
SENOCT.1 UD SENAL OCTOGONAL PERMANENTE CLASE DE RETRORREFLEXION RA2, 900
MM DE DOBLE APOTEMA.
Serial octogonal permanente clase de retromeflexion RA2, 900 mm
de doble apotema, colocada sobre poste galvanizado, fijado a
tierra mediante hormigonado if tornilleria y elementos de fijacidon y
transporte a lugar de empleo

Segun mediciones auxiliares 0,3 35000 10,500
Ajuste 05 0,500
. . . 1100
SENCUADR.1 UDSENAL CUADRADA PERMANENTE CLASE DE RETRORREFLEXION RA2, 900
MM DE LADO.

Sefial cuadrada pemmanente clase de retromeflexion RAZ2, 900 mm
de lado, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante
hormigonado i/ tornilleria y elementos de fijacion y transporte a
lugar de empleo

Seguln mediciones auxiliares 0,1 35,000 3,500
Ajuste 05 0,500
4,00

SENRECT.1 UD SENAL RECTANGULAR PERMANENTE CLASE DE RETRORREFLEXION RA2,
900 MM DE ANCHO X 1350 MM DE ALTO.
Sefial rectangular permanente clase de retrorreflexion RA2, 300 mm
de ancho x 1350 mm de alto, colocada sobre poste galvanizado,
fijlado a tierra mediante hormigonado i/ tornilleria y elementos de
fijacion y transporte a lugar de empleo

Segun mediciones auxiliares 0,1 35,000 3,500
Ajuste 05 0,500
4,00
SENCARTEL.1 M2CARTEL EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO CLASE RETRORREFLEXION
RA2.

Cartel en chapa de acero galvanizado, de dimensiones segun
inscripciones de cualquier tipo, clase de retrorreflexion RA2, if parte
proporcional de postes, excavacion y hormigonado de cimientos,
totalmente colocado y transporte a lugar de empleo.

Avrazon de 10 m2/km 10 15450 154 500

154,50
HITOARIST.1UD HITO DE ARISTA (DE 155 CM) TIPO | PARA CARRETERA CONVENCIONAL
Hito de arista (DE 155 cm) TIPO | para carretera convencional
retroreflectancia de clase RA2, totalmente colocado.

40 15450 1,200 741,600
Ajuste 04 0,400
742,00

HITOKM.1  UD HITO KILOMETRICO EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO MODELO DGA
CLASE DE RETRORREFLEXION RA2.
Hito kilométrico en chapa de acero galvanizado modelo DGA clase
de retrorreflexién RA2, fijado a tierra mediante hormigonado if
tornilleria y elementos de fijacién y transporte a lugar de empleo

2 15,000 30,000

30,00
HITOMIRIA.1 UD HITO MIRIAMETRICO MODELO DGA CON TODOS SUS ELEMENTOS.
Hito minamétrico modelo DGA con todos sus elementos, fijado a
tierra mediante hormigonado if tornilleria y elementos de fijacién v
transporte a lugar de empleo

2 1,000 2,000

2,00

17 mayo 2022

MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

RETBIOND.1 ML DESMONTAJE DE BARRERA METALICA, INCLUSO ELEMENTOS DE
SUSTENTACION.
Desmontaje de barrera metalica, incluso elementos de sustentacion
y cimentacién con transporte de matenales a vertedero, incluido
canon de vertido o lugar de acopio para su posible utilizacién.

Segun mediciones auxiliares 619 619,000

619,00
NUEVBION.1 ML BARRERA (BMSNA 4/TUBULAR 120B) METALICA GALVANIZADA SIMPLE.
Barrera (BMSNA 4/Tubular 120b) metélica galvanizada simple con
separador estandar y valla perfil doble onda simple con postes de
seccién tubular 120 mm. de canto en alineacion recta o curva,
separados cada 4 metros i/ captafaros, postes, p.p. de uniones,
tornilleria y anclajes, totalmente instalada

Seguln mediciones auxiliares 64 64,000
556 556,000
620,00

TERBIO12 UD TERMINAL DE BARRERA DE SEGURIDAD BMSNA2/120B 12 M.
Terminal de barrera de seguridad de 12 m de longitud y postes
cada 2 m, con sustentacion, amortiguadores y captafaros, y pieza
terminal de anclaje, incluso hormigonado.

Segun mediciones auxiliares 2 2,000
1 1,000
3,00

TERBIO8 UD TERMINAL DE BARRERA DE SEGURIDAD BMSNA2/120B 8 M.
Terminal de barrera de seguridad de 8 m de longitud y postes
cada 2 m, con sustentacién, amortiguadores y captafaros, y pieza
terminal de anclaje, incluso hormigonado.

Segun mediciones auxiliares 3 3,000
1 1,000
4,00

TERBIO4 UD TERMINAL DE BARRERA DE SEGURIDAD BMSNA2/120B 4 M.
Terminal de barrera de seguridad de 4 m de longitud y postes
cada 2 m, con sustentacién, amortiguadores y captafaros, y pieza
terminal de anclaje, incluso hormigonado.

Segln mediciones auxiliares ¥ 7,000
2 2,000
9,00

02.05.05 GESTION DE RESIDUOS
GESTRESI_UE6_ITI3 GESTION DE RESIDUOS UES ITI3 (APROX. 1% PEM)
Gestion de residuos

1 1,000

1,00
02.05.06 SEGURIDAD Y SALUD
SEGYSAL_UE6_ITI3
Seguridad y Salud.

SEGURIDAD Y SALUD UES6 ITI3

1 1,000

1,00
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E ARAGON PROYECTO DE TRAZADO DEL ITINERARIO N°3 “ZARAGOZA CENTRAL” ALTOARAGONESA de Q p ACTUACIONES DE
DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE CARRETERAS DE LA RAA (2020-2025) Ingetilarta Givil PROYECTOS, S.L.

CUADRO DE PRECIOS 1 CUADRO DE PRECIOS 1
copIGo UD  RESUMEN PRECIO copIGo UD  RESUMEN PRECIO
ITI8 ITINERARIO 3 Junta de dilatacion de calzada para tablero de puente de 70 mm de recorrido méximo,
UE-6_ITI3_A-1101 UE-. Crta A-1101. Tramo: Interseccién N-Il - Muel. PK 0+000 - 14+925 de material elastémero, incluido p.p. de chapas de acero, pernos de anclaje, tuercas
02.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS autoblocantes y arandelas zincadas
EXC.CUN. ML LIMPIEZA Y FORMACION DE CUNETAS DE TIERRAS CON REBAJE PARA
ACTUACIONES DE MAS DE 700 M DIARIOS. 450,00
Limpieza y formacion de cunetas de tierras con rebaje para actuaciones de mas de 700 CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS
m diarios, limpieza, desbroce y preparacion de arcén o berma, incluidos la parte JUNTA.2 ML JUNTA DE DILATACION PARA TABLERO MORTERO ELASTOMERICO.
proporcional de limpieza de entrada y salida de obras de fabrica, el transporte de los Junta de dilatacion de calzada para tablero de puente con material elastomérico,
productos sobrantes a lugar de empleo vertedero o gestor autorizado, tasas y totalmente terminada
mantenimiento de vertedero, incluidos serialistas y canon de vertido.
250,00
2,14 DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS
DOS EUROS con CATORCE CENTIMOS PINTESMMET M2 PINTURA ESMALTE SOBRE ELEMENTOS METALICOS, INCLUSO IMPRIMACION.
02.05.02 FIRMES Pintura esmalte sobre elementos metalicos, incluso imprimacién. Tipo Oxirén. RAL 3005
FRES.1 M2/CM FRESADO DE FIRME.
Fresado de firme, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero. 11,00
ONCE EUROS
0,60 PRETIL ML PRETIL CLASE CONTENCION ALTA, H2,W5 O INFERIOR, D=0,90 m O INFERIOR, INDICE
CERO EUROS con SESENTA CENTIMOS SEVERIDAD B
RIEADH.1.T TN RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSION DEL TIPO C60B2 TER O C60B3 TER CON Pretil con nivel de contencién alta H2, anchura de trabajo W5 o inferior, deflexion
DOTACION 0,45 KG/M2 dinamica 0,90 m o inferior, indice de severidad B ifanclajes, imposta y todos los
Riego de adherencia con emulsién del tipo C60B2 TER o C60B3 TER con dotacién 0,45 materiales y operaciones necesarios para la correcta ejecucion de la unidad de obra
kg/m2, incluso preparacion de la superficie de aplicacion
150,72
466,66 CIENTO CINCUENTA EUROS con SETENTA 'Y
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con DOS CENTIMOS
SESENTA Y SEIS CENTIMOS SOSTEPRETIL ML ANCLAJE Y SOSTENIBILIDAD DE PRETIL EN TABLERO DE PUENTE
MBC.1 TN MEZCLA BITUMINOSA TIPO HORMIGON BITUMINOSO EN CAPA INTERMEDIA DEL Anclaje y sostenibilidad de pretil en losa de ampliacion de estructura extsitente, incluso
TIPO AC22BIND O S O DEL TIPO AC32 BIN S. zuncho de 40x40 cm, amado, totalmete terminado.
Mezcla bituminosa tipo hormigdn bituminoso en capa intermedia del tipo AC22binD o S
o del tipo AC32binS 0 en capa base del tipo AC22baseG o del tipo AC32baseS o G, sin 291,60
betun asfaltico de penetracion B35/50 o B50/70 incluyendo fabricacién, traslado de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
equipos, transporte, extendido en una o dos capas y compactacién, en unidades de SESENTA CENTIMOS
operacion superiores a 500 Tn, incluido filler y betin 02.05.04 SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
BORRAMARC.1 M2 BORRADO DE MARCAS VIALES MEDIANTE FRESADO.
34,00 Borrado de marcas viales mediante fresado
TREINTA Y CUATRO EUROS
MBC.2 TN MEZCLA BITUMINOSA TIPO HORMIGON BITUMINOSO EN CAPA DE RODADURA DEL 12,00
TIPO AC16 SURF DO S O DEL TIPO AC22 SURFDO S. DOCE EUROS
Mezcla bituminosa tipo hormigdn bituminoso en capa de rodadura del tipo AC 16 surf MVIAL.1 ML PINTADO O REPINTADO DE MARCA VIAL REALIZADA CON PINT. ACRILICA EN
D o S o deltipo AC22 surfD o S, sin betun asféltico de penetracién B35/50 D o B50/70 FORMACION DE LINEAS DE 10 CM DE ANCHURA.
incluyendo fabricacion, traslado de equipos, extendido y compactacion , en unidades de Pintado o repintado de marca vial realizada con pint. acrilica en formacion de lineas de
operacién superiores a 500 Tn, incluido fillery betin 10 cm de anchura, totalmente acabada incluso premarcaje y borrado de marcas
existentes
35,00
TREINTAY CINCO EUROS 0,30
BETUN.1 TN BETUN B 50/70 PARA MBC CERO EUROS con TREINTA CENTIMOS
Betun B 50/70 para MBC puesto en obra. MVIAL.2 ML PINTADO O REPINTADO DE MARCA VIAL REALIZADA CON PINT. ACRILICA EN
FORMACION DE LINEAS DE 15 CM DE ANCHURA.
680,00 Pintado o repintado de marca vial realizada con pint. acrilica en formacién de lineas de
SEISCIENTOS OCHENTA EUROS 15 cm de anchura, totalmente acabada incluso premarcaje y borrado de marcas
SEISCIENTOS OCHENTA EUROS existentes
MICROA 1 TN MICROAGLOMERADO EN FRIO TIPO MICROF 8 SUP / C60BP4 MIC O C60B4 MIC.
Microaglomerado en frio tipo MICROF 8 sup / C60BP4 MIC o C60B4 MIC, segun art.540 0,37
del PG-3, fabricada y extendida por mezcladora mévil autopropulsada, no incluida CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
emulsion.
MVIAL.3 M2 SUPERFICIE REALMENTE PINTADA CON PINTURA ACRILICA EN FLECHAS,
85,60 PALABRAS, ETC., INCLUSO BARRIDO, MATERIALES Y APLICACION.
OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Superficie realmente pintada con pintura acrilica en flechas, palabras, etc., incluso
CENTIMOS barrido, materiales y aplicacién. Las dotaciones seran minimo de 840 grfm2 de pintura
EMULSMICRATN EMULSION MOD. TIPO C60BP4 MIC / C60B4 MIC PARA MICROAGLOMERADO EN FRIO y 635 gr/m2 de microesferas
Emulsién mod. Tipo C60BP4 MIC / C60B4 MIC puesto en obra
9,00
700,00 NUEVE EUROS
SETECIENTOS EUROS MVIAL.4 M2 SUPERFICIE REALMENTE PINTADA CON PINTURA ACRILICA EN CEBRAS,INCLUSO
02.05.03 ESTRUCTURAS BARRIDO, MATERIALES Y APLICACION.
JUNTA.1 ML JUNTA DE DILATACION DE CALZADA PARA TABLERO DE PUENTE DE 70 MM DE Superficie realmente pintada con pintura acrilica en cebras., incluso barrido, materiales
RECORRIDO MAXIMO, DE MATERIAL ELASTOMEROQ. y aplicacién. Las dotaciones seran minimo de 840 gr/im2 de pintura y 635 gr/m2 de
17 mayo 2022 1 17 mayo 2022 2
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coDIGO

CUADRO DE PRECIOS 1

UD  RESUMEN PRECIO

MVIAL.S

CENTIMOS

SENCIRC.1

SENTRIAN.1

SENOCT.1

SENCUADR.1

SENRECT.1

DESMSENAV.1 ubD

DESMSENAV.2 M2

microesferas.

7,50
SIETE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
ML BANDA TRANSVERSAL SONORA REDUCTORA DE VELOCIDAD DE 50 CM DE ANCHO.
Banda transversal sonora reductora de velocidad de 50 cm de ancho, ejecutada a base
de pintura de dos componentes en frio y tacos de 50x100 mm y 10 mm de altura
méxima, colocados al tresbolillo, incluso premarcaje

19,25
DIECINUEVE EUROS con VEINTICINCO

DESMONTAJE DE SENAL VERTICAL, INCLUSO ELEMENTOS DE APOYO Y
CIMENTACION.

Desmontaje de sefial vertical, incluso elementos de apoyo y cimentacidn, con transporte

de materiales resultantes a vertedero, incluido canon de vertido o a almacén para su

posible empleo

7,29
SIETE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
DESMONTAJE DE CARTELES/BANDEROLAS EXISTENTES.
Desmontaje de cartel o banderola existente, medido en m2, incluso elementos de apoyo
y cimentacién, con transporte de materiales resultantes a vertedero o a almacén para
su posible empleo.

51,09
CINCUENTA Y UN EUROS con NUEVE CENTIMOS

UD SENAL CIRCULAR PERMANENTE CLASE DE RETRORREFLEXION RA2, 900 MM DE
DIAMETRO.

Seflal  circular permanente clase de retrorreflexién RA2, 900 mm de diametro, colocada

sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornilleria y

elementos de fijacién y transporte a lugar de empleo.

158,19
CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con
DIECINUEVE CENTIMOS
UD SENAL TRIANGULAR PERMANENTE CLASE DE RETRORREFLEXION RA2, 1350 MM DE
LADO.
Senial tnangular permanente clase de retrorreflexién RA2, 1350 mm de lado, colocada
sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornilleria y
elementos de fijacién y transporte a lugar de empleo.

226,80
DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA
CENTIMOS
UD SENAL OCTOGONAL PERMANENTE CLASE DE RETRORREFLEXION RA2, 900 MM DE
DOBLE APOTEMA.
Sefial octogonal pemrmanente clase de retrorreflexion RA2, 900 mm de doble apotema,
colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornilleria y
elementos de fijaciéon y transporte a lugar de empleo.

173,88
CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA
Y OCHO CENTIMOS
UD SENAL CUADRADA PERMANENTE CLASE DE RETRORREFLEXION RA2, 900 MM DE
LADO.
Sefial cuadrada permanente clase de retrorreflexion RA2, 900 mm de lado, colocada
sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornilleria y
elementos de fijacién y transporte a lugar de empleo

151,20
CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTE
CENTIMOS
UD SENAL RECTANGULAR PERMANENTE CLASE DE RETRORREFLEXION RA2, 900 MM
DE ANCHO X 1350 MM DE ALTO.
Senial rectangular permanente clase de retrorreflexién RA2, 900 mm de ancho x 1350
mm de alto, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/

17 mayo 2022

CUADRO DE

coDIGO

PRECIOS 1
UD  RESUMEN PRECIO

SENCARTEL.1

HITOARIST.1

HITOKM.1

HITOMIRIA.1

RETBIOND.1

NUEVBION.1

TERBIO12

TERBIO8

TERBIO4

tomilleria y elementos de fijacion y transporte a lugar de empleo

240,98
DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA
Y OCHO CENTIMOS
M2 CARTEL EN CHAPA DE ACERD GALVANIZADO CLASE RETRORREFLEXION RA2.
Cartel en chapa de acero galvanizado, de dimensiones segun inscripciones de cualquier
tipo, clase de retrorreflexién RA2, if parte proporcional de postes, excavacion y
hormigonado de cimientos, totalmente colocado y transporte a lugar de empleo.

256,67
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y SIETE CENTIMOS
UD HITO DE ARISTA (DE 155 CM) TIPO | PARA CARRETERA CONVENCIONAL
Hito de arista (DE 155 cm ) TIPO | para carretera convencional retroreflectancia de clase
RAZ2, totalmente colocado

14,00
CATORCE EUROS
UD HITO KILOMETRICO EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO MODELO DGA CLASE DE
RETRORREFLEXION RA2.
Hito kilométrico en chapa de acero galvanizado modelo DGA clase de retrorreflexion
RAZ2, fijado a tiera mediante hommigonado if tomilleria y elementos de fijacién y
transporte a lugar de empleo.

100,00
CIEN EUROS
UD HITO MIRIAMETRICO MODELO DGA CON TODOS SUS ELEMENTOS.
Hito miramétrico modelo DGA con todos sus elementos, fijado atierra mediante
hormigonado if tornilleria y elementos de fijacion y transporte a lugar de empleo
367,09

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
NUEVE CENTIMOS
ML DESMONTAJE DE BARRERA METALICA, INCLUSO ELEMENTOS DE SUSTENTACION.
Desmontaje de barrera metélica, incluso elementos de sustentacion y cimentacién con
transporte de materiales a vertedero, incluido canon de vertido o lugar de acopio para
su posible utilizacion

17,85
DIECISIETE EUROS con OCHENTA 'Y CINCO
CENTIMOS

ML BARRERA (BMSNA 4/TUBULAR 120B) METALICA GALVANIZADA SIMPLE.

Barrera (BMSNA 4/Tubular 120b) metélica galvanizada simple con separador estandar y

valla perfil doble onda simple con postes de seccidn tubular 120 mm. de canto en

alineacion recta o curva, separados cada 4 metros if captafaros, postes, p.p. de

uniones, tomilleria y anclajes, totalmente instalada

38,69
TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA 'Y
NUEVE CENTIMOS
UD TERMINAL DE BARRERA DE SEGURIDAD BMSNA2/120B 12 M.
Terminal de barrera de seguridad de 12 m de longitud y postes cada 2 m, con
sustentacion, amortiguadores y captafaros, y pieza terminal de anclaje, incluso
hormigonado.

471,24
CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con
VEINTICUATRO CENTIMOS
UD TERMINAL DE BARRERA DE SEGURIDAD BMSNA2/120B 8 M.
Terminal de barrera de seguridad de 8 m de longitud v postes cada 2 m, con
sustentacion, amortiguadores y captafaros, y pieza terminal de anclaje, incluso
hormigonado

314,16
TRESCIENTOS CATORCE EUROS con DIECISEIS
CENTIMOS
UD TERMINAL DE BARRERA DE SEGURIDAD BMSNA2/120B 4 M.
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CUADRO DE PRECIOS 1
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

Terminal de barrera de sequridad de 4 m de longitud v postes cada 2 m, con
sustentacidn, amortiguadores y captafaros, y pieza terminal de anclaje, incluso
hormigonado.

205,08
DOSCIENTOS CINCO EUROS con OCHO
CENTIMOS

02.05.05 GESTION DE RESIDUOS 5
GESTRESI_UE6_ITI3 GESTION DE RESIDUOS UE6 ITI3 (APROX. 1% PEM)

Gestidn de residuos.

i 16.000,00
DIECISEIS MIL EUROS

02.05 .06 SEGURIDAD Y SALUD
SEGYSAL UE6 ITI3 SEGURIDAD Y SALUD UE6 ITI3

Sequridad y Salud.

25.108 66
WVEINTICINCO MIL CIENTO OCHO EUROS con
SESENTA Y SEIS CENTIMOS

Zaragoza, marzo de 2022

POR LA DIRECCION DEL PROYECTO EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

~\ //"‘
)4

Z\°

z \

Fdo. Gonzalo Fernandez Mancefiido Fdo. Jaime Jesls Loureda Parrado
ICCP. ICCP.
Colegiado n®9.510 Colegiado n®18316
17 mayo 2022 B
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CUADRO DE PRECIOS 2

coDIGO UD  RESUMEN PRECIO

ITI8 ITINERARIO 3

UE-6_ITI3_A-1101 UE-S$. Crta A-1101. Tramo: Interseccion N-Il - Muel. PK 0+000 -14+925

02.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXC.CUN. ML LIMPIEZA Y FORMACION DE CUNETAS DE TIERRAS CON REBAJE PARA
ACTUACIONES DE MAS DE 700 M DIARIOS.
Limpieza y formacion de cunetas de tierras con rebaje para actuaciones de mas de 700
m diarios, limpieza, desbroce y preparacion de arcén o berma, incluidos la parte
proporcional de limpieza de entrada y salida de obras de fabrica, el transporte de los
productos sobrantes a lugar de empleo vertedero o gestor autorizado, tasas y
mantenimiento de vertedero, incluidos serialistas y canon de vertido

Mano de obra 0,110
(= o8] 2= = I ——— 1,910
Resto de obra y materiales 0,120
TOTAL PARTIDA .ocooooiee e T 214
02.05.02 FIRMES
FRES.1 M2/CM FRESADO DE FIRME.
Fresado de firme, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero.
Mano de obra ... 0,080
MaqUINBNa: s mmmm s 0470
Resto de obra y materiales ........... 0,030
TOTAL PARTIDA.............. T o060

RIEADH.1.T TN RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSION DEL TIPO C60B2 TER O C60B3 TER CON
DOTACION 0,45 KG/M2
Riego de adherencia con emulsion del tipo C60B2 TER o C60B3 TER con dotacién 0,45
kg/m2, incluso preparacion de la superficie de aplicacion

Mano de obra ... 15,940
MAQUINGIIE . ooz 21,770
Resto de obra y materiales ............ 428,940
TOTAL PARTIDA .cooovvveierereesiens T 466,66
MBC.1 TN MEZCLA BITUMINOSA TIPO HORMIGON BITUMINOSO EN CAPA INTERMEDIA DEL

TIPOAC22BIND O S O DEL TIPO AC32 BIN S.

Mezcla bituminosa tipo hormigdn bituminoso en capa intermedia del tipo AC22binD o S
o del tipo AC32binS o en capa base del tipo AC22baseG o del tipo AC32baseS o G, sin
betun asfaltico de penetracion B35/50 o B50/70 incluyendo fabricacion, traslado de
equipos, transporte, extendido en una o dos capas y compactacion, en unidades de
operacion superiores a 500 Tn, incluido filler y betin

({1200 6] o] 1 [P 2,170
M AU IR G A SR SRS 17 670
Resto de obra y materiales ........... 14,150
TOTAL PARTIDA .....oocoveccoerceeenee 34,00
MBC.2 TN MEZCLA BITUMINOSA TIPO HORMIGON BITUMINOSO EN CAPA DE RODADURA

DEL TIPO AC16 SURFD O S ODEL TIPO AC22 SURFD O S.

Mezcla bituminosa tipo hormigdn bituminoso en capa de rodadura del tipo AC 16 surf

D o S odeltipo AC22 surfD o S, sin betun asféltico de penetracién B35/50 D o B50/70
incluyendo fabricacion, traslado de equipos, extendido y compactacion , en unidades de
operacion superiores a 500 Tn, incluido filler y betin

Mano de obra ... R 1,850
MAQUINGRIE . ooz 19,130
Resto de obra y materiales ............ 14,000
TOTAL PARTIDA ..o T 3500
BETUN.1 TN BETUN B 50/70 PARA MBC
Betun B 50/70 para MBC puesto en obra.
Resto de obra y materiales ... 680,000
TOTAL PARTIDA .ooooccosssceeroneeeninnes ~ 680,00

MICROA 1 TN MICROAGLOMERADO EN FRIO TIPO MICROF 8 SUP / C60BP4 MIC O C60B4 MIC.
Microaglomerado en frio tipo MICROF 8 sup / C60BP4 MIC o C60B4 MIC, segun art.540

17 mayo 2022 1

CUADRO DE PRECIOS 2

coDIGO UD  RESUMEN

PRECIO

del PG-3, fabricada y extendida por mezcladora mévil autopropulsada, no incluida
emulsion.

Mano de obra ...
MaQuinania::.. comuszewmmmsmss
Resto de obra y materiales ............

) TOTAL PARTIDA ...ccoovoereseceenreneres T
EMULSMICRATN EMULSION MOD. TIPO C60BP4 MIC / C60B4 MIC PARA MICROAGLOMERADO EN

FRIO
Emulsién mod. Tipo C60BP4 MIC / C60B4 MIC puesto en obra

Resto de obra y materiales ............

TOTAL PARTIDA ..o

02.05.03 ESTRUCTURAS

JUNTA ML JUNTA DE DILATACION DE CALZADA PARA TABLERO DE PUENTE DE 70 MM DE

RECORRIDO MAXIMO, DE MATERIAL ELASTOMERO.

Junta de dilatacion de calzada para tablero de puente de 70 mm de recorrido méaximo,

de material elastémero, incluido p.p. de chapas de acero, pernos de anclaje, tuercas
autoblocantes y arandelas zincadas

Mano de obra ...
MaqQUINBRE:, srm s
Resto de obra y materiales ............

TOTAL PARTIDA ...ooorveenererierennes T

JUNTA.2 ML JUNTA DE DILATACION PARA TABLERO MORTERO ELASTOMERICO.
Junta de dilatacion de calzada para tablero de puente con material elastomérico,
totalmente terminada

Mano ‘de 0bra ..o
Magquinaria.................... T
Resto de obra y materiales ............

TOTAL PARTIDA .ccooovcvvovennerrioons T
PINTESMMET M2 PINTURA ESMALTE SOBRE ELEMENTOS METALICOS, INCLUSO IMPRIMACION.
Pintura esmalte sobre elementos metélicos, incluso imprimacioén. Tipo Oxirén. RAL 3005

(=[O0 ["H6] o] 1 [P
Resto de obra y materiales .............

) TOTAL PARTIDA ...ooooovroniucccrs T
PRETIL ML PRETIL CLASE CONTENCION ALTA, H2,W5 O INFERIOR, D=0,90 m O INFERIOR,

INDICE SEVERIDAD B

Pretil con nivel de contencién alta H2, anchura de trabajo W5 o inferior, deflexion
dinamica 0,90 m o inferior, indice de severidad B ifanclajes, imposta y todos los
materiales y operaciones necesarios para la correcta ejecucion de la unidad de obra

Mano de obra ...
Resto de obra y materiales ............

TOTAL PARTIDA................
SOSTEPRETIL ML

zuncho de 40x40 cm, ammado, totalmete terminado.

Mano de obra TR
Resto de obra y materiales ............

TOTAL PARTIDA ..o T

02.05.04 SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
BORRAMARC.1 M2 BORRADO DE MARCAS VIALES MEDIANTE FRESADO.
Borrado de marcas viales mediante fresado

Mano de obra
Magquinaria...... T
Resto de obra y materiales

700,00

e 160,72
ANCLAJE Y SOSTENIBILIDAD DE PRETIL EN TABLERO DE PUENTE
Anclaje y sostenibilidad de pretil en losa de ampliacion de estructura extsitente, incluso

13,550
43,780
28,280

85,60

700,000

148,470
40,840
260,580

450,00

132,300
45,950
71,750

250,00

7,950
3,050

" 11,00

25,320
125,400

119,740
171,860

29160

1,220
10,110
0,680
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UTE
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MVIAL.2

MVIAL.3

MVIAL.4

MVIAL.S

CUADRO DE PRECIOS 2

copIGo UD  RESUMEN PRECIO
TOTAL PARTIDA ..oocceoovcccrrnree .. 12,00

MVIAL.1 ML PINTADO O REPINTADO DE MARCA VIAL REALIZADA CON PINT. ACRILICA EN

FORMACION DE LINEAS DE 10 CM DE ANCHURA.

Pintado o repintado de marca vial realizada con pint. acrilica en formacién de lineas de
10 cm de anchura, totalmente acabada incluso premarcaje y borrado de marcas
existentes

Mano de 008 wamssmemnssnsionsss 0,030
Maquinaria. 0,120
Resto de obra y materiales ............ 0,160
TOTAL PARTIDA.............. 030

ML PINTADO O REPINTADO DE MARCA VIAL REALIZADA CON PINT. ACRILICA EN
FORMACION DE LINEAS DE 15 CM DE ANCHURA.

Pintado o repintado de marca vial realizada con pint. acrilica en formacion de lineas de

15 cm de anchura, totalmente acabada incluso premarcaje y borrado de marcas

existentes

Manosdesobras s 0,040
Maquinaria.............cooooeiiii 0,120
Resto de obra y materiales ............ 0,210
TOTAL PARTIDA.............. T o7

M2 SUPERFICIE REALMENTE PINTADA CON PINTURA ACRILICA EN FLECHAS,
PALABRAS, ETC., INCLUSO BARRIDO, MATERIALES Y APLICACION.

Superficie realmente pintada con pintura acrilica en flechas, palabras, etc., incluso
barrido, materales y aplicacion. Las dotaciones seran minimo de 840 gr/m2 de pintura
y 635 grfm2 de microesferas.

Mano de obra ... 2,790
MAQUINGIIE . ooz 4170
Resto de obra y materiales ............. 2,030
TOTAL PARTIDA ..o T 900

M2 SUPERFICIE REALMENTE PINTADA CON PINTURA ACRILICA EN CEBRAS,INCLUSO
BARRIDO, MATERIALES Y APLICACION.

Superficie realmente pintada con pintura acrilica en cebras., incluso barrido, materiales
yaplicacién. Las dotaciones seran minimo de 840 gr/im2 de pintura y 635 gr/im2 de
microesferas.

({12 [A[00 ["HI6] o] 1 [P 2,080
M AU MR G A SR SRS 3,480
Resto de obra y materiales ............. 1,940
TOTAL PARTIDA.............. T 750

ML BANDA TRANSVERSAL SONORA REDUCTORA DE VELOCIDAD DE 50 CM DE
ANCHO.

Banda transversal sonora reductora de velocidad de 50 cm de ancho, ejecutada a base
de pintura de dos componentes en frio y tacos de 50x100 mm y 10 mm de altura
méxima, colocados al tresbolillo, incluso premarcaje

Mano ‘de 0bra ......o.cimmsmmis 2,940
Maquinaria...............ooocooiiiiii 3,920
Resto de obra y materiales ............. 12,390
TOTAL PARTIDA ..ccoocvrennes . 1925

DESMSENAV.1 UD DESMONTAJE DE SENAL VERTICAL, INCLUSO ELEMENTOS DE APOYO Y

CIMENTACION.
Desmontaje de serial vertical, incluso elementos de apoyo y cimentacién, con transporte
de materiales resultantes a vertedero, incluido canon de vertido o a almacén para su
posible empleo

Mano de obra ... 2,940

5 (o B [T = 3,950

Resto de obra y materiales 0,410

TOTAL PARTIDA .ooococoerseereeeninnns T 729
17 mayo 2022 3

CUADRO DE PRECIOS 2

coDIGO UD  RESUMEN PRECIO

DESMSENAV.2 M2 DESMONTAJE DE CARTELES/BANDEROLAS EXISTENTES.
Desmontaje de cartel o banderola existente, medido en m2, incluso elementos de apoyo
y cimentacion, con transporte de materiales resultantes a vertedero o a almacén para
su posible empleo.

Mano de obra ... 15,420
MaQUINania s comoszszmmnsms 2 32,780
Resto de obra y materiales ............ 2,890
TOTAL PARTIDA ..coovvveeeenencrsins T 81,09
SENCIRC.1 UD SENAL CIRCULAR PERMANENTE CLASE DE RETRORREFLEXION RA2, 900 MM DE
DIAMETRO.
Sefial circular permanente clase de retrorreflexion RA2, 900 mm de diametro, colocada
sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornilleria vy
elementos de fijacion y transporte a lugar de empleo.
(111 (L0016 ] - [P 15,880
M A QUM R G s oo SR SRS 2,100
Resto de obra y materiales ............ 140,210
TOTAL PARTIDA . 15819
SENTRIAN.1 UD SENAL TRIANGULAR PERMANENTE CLASE DE RETRORREFLEXION RA2, 1350 MM
DE LADO.
Sefial triangular permanente clase de retrorreflexién RA2, 1350 mm de lado, colocada
sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornilleria y
elementos de fijacién y transporte a lugar de empleo.
Mano de 0bra ... 16,570
Maquinaria.................cooo . 2,100
Resto de obra y materiales ............. 208,140
) ) TOTAL PARTIDA...coooocovccmicisonrccs 226,80
SENOCT.1 UD SENAL OCTOGONAL PERMANENTE CLASE DE RETRORREFLEXION RA2, 900 MM DE
DOBLE APOTEMA.
Sefial octogonal permanente clase de retrorreflexion RA2, 900 mm de doble apotema,
colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornilleria y
elementos de fijacién y transporte a lugar de empleo
Mano de obra ... 16,020
T (o H [T a1 2,100
Resto de obra y materiales ............. 155,770
) ) TOTAL PARTIDA.......cccc.... o T 73se
SENCUADR.1 UD SENAL CUADRADA PERMANENTE CLASE DE RETRORREFLEXION RA2, 900 MM DE
LADO.
Sefial cuadrada permanente clase de retrorreflexion RAZ2, 900 mm de lado, colocada
sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornilleria y
elementos de fijacién y transporte a lugar de empleo.
Mano de obra ... 14,880
MaqQUINBAE: srm s 2,100
Resto de obra y materiales ............ 134,230
TOTAL PARTIDA oooooeceereensnnee T 181,20

SENRECT.1 UD SENAL RECTANGULAR PERMANENTE CLASE DE RETRORREFLEXION RA2, 900 MM
DE ANCHO X 1350 MM DE ALTO.
Sefial rectangular permanente clase de retrorreflexion RA2, 900 mm de ancho x 1350
mm de alto, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado if
tomilleria y elementos de fijacién y transporte a lugar de empleo

Manode 008 ..« wamssmwemnssnsiens 16,610
Maquinaria................cccooooiiiiii 2,100
Resto de obra y materiales ............ 222,280

TOTAL PARTIDA
SENCARTEL.1 M2 CARTEL EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO CLA
Cartel en chapa de acero galvanizado, de dimensiones segun inscripciones de cualquier

tipo, clase de retrorreflexién RA2, if parte proporcional de postes, excavacion y
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CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
hormigonado de cimientos, totalmente colocado y transporte a lugar de empleo.
Mano de obra .. 33570
Maguinaria....... 3,000
Resto de obra y materiales.. 220,100
TOTAL PARTIDA.......cccrverernnnnns 256 67
HITOARIST.1 UD HITO DE ARISTA (DE 155 CM) TIPO | PARA CARRETERA CONVENCIONAL
Hito de arista {DE 155 cm) TIPO | para carretera convencional retroreflectancia de clase
RAZ2, totalmente colocado.
Mano de obra .. 1910
Maguinaria....... 1940
Resto de obra y materiales.............. 10,140
. TOTAL PARTIDA.......cccvverernnnnns 14,00
HITOKM.1 UD HITO KILOMETRICO EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO MODELO DGA CLASE DE

RETRORREFLEXION RA2.

Hito kilométrico en chapa de acero galvanizado modelo DGA clase de retrorreflexion
RA2 fijado a tierra mediante hormigonado i/ tamilleria y elementos de fijacidn y
transporte a lugar de empleo.

Mano de obra ..
Maquinaria.......

Resto de obra y materiales.........

TOTAL PARTIDA...........

HITOMIRIA.1 UD HITO MIRIAMETRICO MODELO DGA CON TODOS SUS ELEMENTOS.

Hito miriamétrico modelo DGA con todos sus elementos, fijado a tierra mediante
hormigonado i/ tornilleria y elementos de fijacidn y transporte a lugar de empleo.

Mano de obra ..
Maquinaria.......
Resto de obra y materiales...

TOTAL PARTIDA................

RETBIOND.1 ML DESMONTAJE DE BARRERA METALICA, INCLUSO ELEMENTOS DE SUSTENTACION.
Desmontaje de barrera metalica, incluso elementos de sustentacidn y cimentacién con
transporte de materiales a vertedero, incluido canon de vertido o lugar de acopio para

su posible utilizacidn.

367,09

cO0IGO UD  RESUMEN PRECIO
Terminal de barrera de sequridad de 8 m de longitud v postes cada 2 m, con
sustentacidn, amortiguadores y captafaros, y pieza terminal de anclaje, incluso
hormigonado.
Mano de obra .. 40240
Maquinaria....... 26610
Resto de obra y materiales... 247 310
TOTAL PARTIDA.. i 314,16
TERBIO4 UD TERMINAL DE BARRERA DE SEGURIDAD BMSNA2/120B 4 M.
Terminal de barrera de sequridad de 4 m de longitud v postes cada 2 m, con
sustentacidn, amortiguadores y captafaros, y pieza terminal de anclaje, incluso
hormigonado.
Mano de obra .. 48 620
Magquinaria....... 26610
Resto de obra y materiales... 129 860
TOTAL PARTIDA.. 20508
02.05.05 GESTION DE RESIDUOS
GESTRESI UE6 ITI3 GESTION DE RESIDUOS UE6 ITB (APROX. 1% PEM)
Gestidn de residuos.
TOTAL PARTIDA......ccccvrerrircne 16.000 00
02.05.06 SEGURIDAD Y SALUD
SEGYSAL UE6 ITI3 SEGURIDAD Y SALUD UE6 ITB
Seqguridad y Salud.
TOTAL PARTIDA.......cccovvrivenes 25,108 66

POR LA DIRECCION DEL PROYECTO

Zaragoza, marzo de 2022

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

\ (,.‘J
Mano de obra .. 4050 I A
Magquinaria....... 12,800 /|
Resto de obra y materiales. . 1010 /" /
TOTAL PARTIDA........cvrvererrrrrnnnn 17 85 3 X
NUEVBION.1 ML BARRERA (BMSNA 4/TUBULAR 120B) METALICA GALVANIZADA SIMPLE.
Barrera (BMSNA 4/Tubular 120b) metélica galvanizada simple con separador estandar y Fdo. Gonzalo Fernandez Mancefiido Fdo. Jaime Jesis Loureda Parrado
valla perfil doble onda simple con postes de seccidn tubular 120 mm. de canto en
alineacion recta o curva, separados cada 4 metros if captafaros, postes, p.p. de ICCP. ICCP.
uniones, tornilleria y anclajes, totalmente instalada. Colegiado n°9.510 Colegiado n®18.316
Mano de obra .. 5610
Maguinaria....... 1,060
Resto de obra y materiales.. 32010
TOTAL PARTIDA.........ccovvvevcrcrnnnns 3869
TERBIO12 UD TERMINAL DE BARRERA DE SEGURIDAD BMSNA2/120B 12 M.
Terminal de barrera de seguridad de 12 m de longitud y postes cada 2 m, con
sustentacidn, amortiguadores y captafaros, y pieza terminal de anclaje, incluso
hormigonado.
Mano de obra .. 88,420
Maguinaria....... 26610
Resto de obra y materiales.. 356,200
TOTAL PARTIDA.........cccoememrnirnnns 47124
TERBIO8 UD TERMINAL DE BARRERA DE SEGURIDAD BMSNA2/120B 8 M.
17 mayo 2022 5 17 mayo 2022 ]
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ITI3

02.05.01
EXC.CUN.

02.05.02
FRES .1

RIEADH.1.T

MBC.1

MBC.2

BETUN.1

MICROA 1

02.05.03
JUNTA.1

EMULSMICR.1 TN

ITINERARIO 3

UE-6_ITI3_A-1101 UE-6. Crta A-1101. Tramo: Interseccién N-Il - Muel. PK 0+000 -14+925

MOVIMIENTO DE TIERRAS

ML LIMPIEZA Y FORMACION DE CUNETAS DE TIERRAS CON REBAJE PARA7.696,50 2,14  16.470,51
ACTUACIONES DE MAS DE 700 M DIARIOS.

Limpieza y formacion de cunetas de tierras con rebaje para

actuaciones de mas de 700 m diarios, limpieza, desbroce y

preparacion de arcén o berma, incluidos la parte proporcional de

limpieza de entrada y salida de obras de fabrica, el transporte de

los productos sobrantes a lugar de empleo,vertedero o gestor

autorizado, tasas y mantenimiento de vertedero, incluidos sefialistas

y canon de vertido

TOTALIO2105:0M..s.csssmsiimmsssersssasisissssersinsimisssissmmmasisnssivessimsessmnss. NGB L0D]
FIRMES
M2/CM FRESADO DE FIRME.
Fresado de firme, incluso carga y transporte a lugar de empleo o
vertedero.

2725156,50 0,60 163.509,30

TN RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSION DEL TIPO C60B2

TER O C60B3 TER CON DOTACION 0,45 KG/IM2 82,45 466,66 38.476,12
Riego de adherencia con emulsién del tipo C60B2 TER o C60B3 TER

con dotacién 0,45 kg/m2, incluso preparacion de la superficie de

aplicacién.

TN MEZCLA BITUMINOSA TIPO HORMIGON BITUMINOSO EN CAPA

INTERMEDIA DEL TIPO AC22BIND O S O DEL TIPO AC32BIN § 5.668,49 34,00 192.728,66
Mezcla bituminosa tipo hormigdn bituminoso en capa intermedia

del tipo AC22binD o S o del tipo AC32binS o en capa base del tipo

AC22baseG o del tipo AC32baseS o G, sin betln asfaltico de

penetracion B35/50 o B50/70 incluyendo fabricacion, traslado de

equipos, transporte, extendido en una o dos capas y compactacion,

en unidades de operacién superiores a 500 Tn, incluido filler y

betin

TN MEZCLA BITUMINOSA TIPO HORMIGON BITUMINOSO EN CAPA DE RODADURA
DELTIPOAC16 SURFDOS ODEL TIPOAC22SURFDO S 12.196,66 35,00 426.883,10
Mezcla bituminosa tipo hormigdn bituminoso en capa de rodadura

del tipo AC 16 surf D 0 S o del tipo AC22 surf D o S, sin betdn

asféltico de penetracion B35/50 D o B50/70 incluyendo fabricacion,

traslado de equipos, extendido y compactacion , en unidades de

operacion superiores a 500 Tn, incluido filler y betan

TN BETUN B 50/70 PARA MBC 893,26
Betun B 50/70 para MBC puesto en obra.

680,00 607.416,80

TN MICROAGLOMERADO EN FRIO TIPO MICROF 8 SUP / C60BP4 MIC O C60B4255,60 85,60 21.879,36
MIC.

Microaglomerado en frio tipo MICROF 8 sup / C60BP4 MIC o C60B4

MIC, segun art. 540 del PG-3, fabricada y extendida por mezcladora

mévil autopropulsada, no incluida emulsién

EMULSION MOD. TIPO C60BP4 MIC / C60B4 MIC PARA

MICROAGLOMERADO EN FRIO 20,45 700,00 14.315,00
Emulsién mod. Tipo C60BP4 MIC / C60B4 MIC puesto en obra.

TOTAL 02.05.02..........cociiiciiccecciececcc e 1.466.208,34
ESTRUCTURAS
ML JUNTA DE DILATACION DE CALZADA PARA TABLERO DE PUENTE
DE 70 MM DE RECORRIDO MAXIMO, DE MATERIAL ELASTOMERO 10,00 450,00 4.500,00

Junta de dilatacion de calzada para tablero de puente de 70 mm de
recomido maximo, de material elastémero, incluido p p. de chapas
de acero, pemos de anclaje, tuercas autoblocantes y arandelas
zincadas

17 mayo 2022

PRESUPUESTO

coDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

JUNTA.2 ML JUNTA DE DILATACION PARA TABLERO MORTERO ELASTOMERICO. 20,00 250,00
Junta de dilatacion de calzada para tablero de puente con material
elastomérico, totalmente terminada.

PINTESMMET M2  PINTURA ESMALTE SOBRE ELEMENTOS METALICOS, INCLUSO 10,00 11,00
IMPRIMACION.
Pintura esmalte sobre elementos metélicos, incluso imprimacion.
Tipo Oxirén. RAL 3005.

PRETIL ML PRETIL CLASE CONTENCION ALTA, H2,W5 O INFERIOR, D=0,90m O 30,00 150,72
INFERIOR, INDICE SEVERIDAD B
Pretil con nivel de contencién alta H2, anchura de trabajo W5 o
inferior, deflexion dindmica 0,90 m o inferior, indice de severidad B
ifanclajes, imposta y todos los materiales y operaciones necesarios
para la comecta ejecucion de la unidad de obra.

SOSTEPRETILML ANCLAJE Y SOSTENIBILIDAD DE PRETIL EN TABLERO DE PUENTE 30,00 291,60
Anclaje y sostenibilidad de pretil en losa de ampliacion de
estructura extsitente, incluso zuncho de 40x40 cm, ammado,
totalmete terminado

TOTAL 02.05.03 ...t
02.05.04 SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
BORRAMARC.1 M2 BORRADO DE MARCAS VIALES MEDIANTE FRESADO. 1.770,40 12,00
Borrado de marcas viales mediante fresado

MVIAL.1 ML PINTADO O REPINTADO DE MARCA VIAL REALIZADA CON PINT. ACRILICA15.393,000,30
EN FORMACION DE LINEAS DE 10 CM DE ANCHURA.
Pintado o repintado de marca vial realizada con pint. acrilica en
formacion de lineas de 10 cm de anchura, totalmente acabada
incluso premarcaje y borrado de marcas existentes

MVIAL.2 ML PINTADO O REPINTADO DE MARCA VIAL REALIZADA CON PINT. ACRILICA30.786,000,37
EN FORMACION DE LINEAS DE 15 CM DE ANCHURA.
Pintado o repintado de marca vial realizada con pint. acrilica en
formacion de lineas de 15 cm de anchura, totalmente acabada
incluso premarcaje y borrado de marcas existentes

MVIAL.3 M2 SUPERFICIE REALMENTE PINTADA CON PINTURA ACRILICA EN FLECHAS,461,79 9,00
PALABRAS, ETC., INCLUSO BARRIDO, MATERIALES Y APLICACION.
Superficie realmente pintada con pintura acrilica en flechas,
palabras, etc., incluso bamrido, materiales y aplicacion. Las
dotaciones seran minimo de 840 gr/m2 de pintura y 635 gr/m2 de
microesferas

MVIAL.4 M2 SUPERFICIE REALMENTE PINTADA CON PINTURA ACRILICA EN 772,65 7,50
CEBRAS,INCLUSO BARRIDO, MATERIALES Y APLICACION.
Superficie realmente pintada con pintura acrilica en cebras., incluso
barrido, materiales y aplicacion. Las dotaciones seran minimo de
840 gr/m2 de pintura y 635 gr/m2 de microesferas.

MVIAL.S ML BANDA TRANSVERSAL SONORA REDUCTORA DE VELOCIDAD DE §0 CM
DE ANCHO 80,00 19,25
Banda transversal sonora reductora de velocidad de 50 cm de
ancho, ejecutada a base de pintura de dos componentes en frio y
tacos de 50x100 mm y 10 mm de altura méxima, colocados al
tresbolillo, incluso premarcaje.

DESMSENAV.1 UDDESMONTAJE DE SENAL VERTICAL, INCLUSO ELEMENTOS DE APOYO Y
CIMENTACION 37,00 7,29
Desmontaje de sefial vertical, incluso elementos de apoyo y
cimentacién, con transporte de materiales resultantes a vertedero,
incluido canon de vertido o a almacén para su posible empleo.

DESMSENAV.2 M2 DESMONTAJE DE CARTELES/BANDEROLAS EXISTENTES. 154,50 51,09
Desmontaje de cartel o banderola existente, medido en m2, incluso
elementos de apoyo y cimentacion, con transporte de materiales

5.000,00

110,00

4521,60

8.748,00

22.879,60

21.244,80

4617,90

11.390,82

4.1586,11

5.794,88

1.540,00

269,73

7.893,41
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resultantes a vertedero o a almacén para su posible empleo

SENCIRC.1 UD SENAL CIRCULAR PERMANENTE CLASE DE RETRORREFLEXION RA2,90011,00158,19
MM DE DIAMETRO.
Sefial circular permanente clase de retrorreflexion RA2, 900 mm de
diametro, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tiema
mediante hormigonado if tornilleria y elementos de fijacién v
transporte a lugar de empleo

SENTRIAN.1 UD SENAL TRIANGULAR PERMANENTE CLASE DE RETRORREFLEXION RA2,7,00 226,380
1350 MM DE LADO.
Sefial tnangular permanente clase de retrorreflexion RA2, 1350 mm
de lado, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante
hormigonado if tornilleria y elementos de fijacion y transporte a
lugar de empleo

SENOCT.1 UD SENAL OCTOGONAL PERMANENTE CLASE DE RETRORREFLEXION RA2, 900 11,00
1.912,68 MM DE DOBLE APOTEMA.
Sefial octogonal permanente clase de retromeflexion RA2, 900 mm
de doble apotema, colocada sobre poste galvanizado, fijado a
tierra mediante hormigonado if tornilleria y elementos de fijacidon y
transporte a lugar de empleo

SENCUADR.1  UDSENAL CUADRADA PERMANENTE CLASE DE RETRORREFLEXION RA2, 900 4,00
604,80 MM DE LADO.

Sefial cuadrada pemrmanente clase de retromeflexion RAZ2, 900 mm

de lado, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante

hormigonado i/ tornilleria y elementos de fijacion y transporte a

lugar de empleo

SENRECT.1 UD SENAL RECTANGULAR PERMANENTE CLASE DE RETRORREFLEXION RA2,4,00 240,98
900 MM DE ANCHO X 1350 MM DE ALTO.
Sefial rectangular permanente clase de retrorreflexién RA2, 900 mm
de ancho x 1350 mm de alto, colocada sobre poste galvanizado,
filado a tierra mediante hormigonado if tornilleria y elementos de
fijacion y transporte a lugar de empleo

SENCARTEL.1 M2CARTEL EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO CLASE RETRORREFLEXION 154,50
39.655,52 RA2.
Cartel en chapa de acero galvanizado, de dimensiones segun
inscripciones de cualquier tipo, clase de retrorreflexion RA2, if parte
proporcional de postes, excavacion y hormigonado de cimientos,
totalmente colocado y transporte a lugar de empleo

HITOARIST.1UD HITO DE ARISTA (DE 155 CM) TIPO | PARA CARRETERA CONVENCIONAL742,00 14,00
Hito de arista (DE 155 cm) TIPO | para carretera convencional
retroreflectancia de clase RA2, totalmente colocado.

HITOKM.1  UD HITO KILOMETRICO EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO MODELO DGA30,00 100,00

CLASE DE RETRORREFLEXION RA2.

Hito kilométrico en chapa de acero galvanizado modelo DGA clase

de retrorreflexiéon RAZ2, fijado a tierra mediante hormigonado i/

tornilleria y elementos de fijacién y transporte a lugar de empleo

HITOMIRIA.1 UD HITO MIRIAMETRICO MODELO DGA CON TODOS SUS ELEMENTOS. 2,00 367,09
Hito miriamétrico modelo DGA con todos sus elementos, fijado a
tierra mediante hormigonado i/ tornilleria y elementos de fijacion v
transporte a lugar de empleo

RETBIOND.1 ML DESMONTAJE DE BARRERA METALICA, INCLUSO ELEMENTOS DE 619,00 17,85
SUSTENTACION.
Desmontaje de barrera metélica, incluso elementos de sustentacion
y cimentacién con transporte de materiales a vertedero, incluido
canon de vertido o lugar de acopio para su posible utilizacién

NUEVBION.1 ML BARRERA (BMSNA 4/TUBULAR 120B) METALICA GALVANIZADA SIMPLE.620,00 38,69

1.740,09

1.587,60

173,88

151,20

963,92

256,67

10.388,00

3.000,00

734,18

11.049,15

23.987,80
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Barrera (BMSNA 4/Tubular 120b) metalica galvanizada simple con
separador estandar y valla perfil doble onda simple con postes de
seccién tubular 120 mm. de canto en alineacion recta o curva,
separados cada 4 metros i/ captafaros, postes, p.p. de uniones,
tornilleria y anclajes, totalmente instalada
TERBIO12 UD TERMINAL DE BARRERA DE SEGURIDAD BMSNA2/120B 12 M. 3,00 471,24 1.413,72
Terminal de barrera de seguridad de 12 m de longitud y postes
cada 2 m, con sustentacién, amortiguadores y captafaros, y pieza
terminal de anclaje, incluso hormigonado
TERBIOS8 UD TERMINAL DE BARRERA DE SEGURIDAD BMSNA2/120B 8 M. 4,00 314,16 1.256,64
Terminal de barrera de seguridad de 8 m de longitud y postes
cada 2 m, con sustentacién, amortiguadores y captafaros, y pieza
terminal de anclaje, incluso hormigonado.
TERBIO4 UD TERMINAL DE BARRERA DE SEGURIDAD BMSNA2/120B 4 M. 9,00 205,08 1.845,72
Terminal de barrera de seguridad de 4 m de longitud y postes
cada 2 m, con sustentacion, amortiguadores y captafaros, y pieza
terminal de anclaje, incluso hormigonado.
) TOTATOD106:08 s mmuwmmmonmnesmenemnssanmyns _ 16TO0MAT
02.05.05 GESTION DE RESIDUOS
GESTRESI_UE6_ITI3 GESTION DE RESIDUOS UES ITI3 (APROX. 1% PEM) 1,00 16.000,00 16.000,00
Gestion de residuos.
TOTAL 02.05.05 .........oooveoeeecceeeeeeeeeessecceseseseessesseoessseeseesenssneens16.000,00
02.05.06 SEGURIDAD Y SALUD
SEGYSAL_UE6_ITI3 SEGURIDAD Y SALUD UES6 ITI3 1,00 25.108,66 25.108,66
Seguridad vy Salud.
TOTAL02106:08 nmnmmnnnannmnsenssmannmmmy 26110866
TOTAL UE_ITIZ_A-1101 ..ocneevvoeerseessseessesisssemessemmssesesssesneseeens 1.702.714,58
o 1 N I DB T T
o B e R e R e 1.702.714,58
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e
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UTE
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ACTUACIONES DE
INGENIERIA Y
PROYECTOS, S.L.

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN

POR LA DIRECCION DEL PROYECTO

A

//

Fdo. Gonzalo Fernandez Mancefiido
ICCP.
Colegiado n®9510

UE-6_ITI3_A-1101 UE-B. Crta A-1101. Tramo: Interseccidn N-11 - Muel. PKO+000 - 144925

02.05.01 MOVIMIEN TOIBDE TIERRAS 2 aoisssnn s st s S s i e :

02.05.03 ESTRUCTURAS . coniwesmsmsssssmsismimmas s sisszisiss ...22.879 50
02.05.04 SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS .. . 167.047 47
02.05.05 GESTION DERESIDUOS.........oooo oo e 16.000 00
02.05.06 SEGURIDADZYSALUD st s s SR e s A et anns 2618866

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
1300 % Gastos generales ..o
6,00 9% Beneficioindustrial ...

SUMA GG Bl smsi s i S S R TR

2% IVA ...

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Asciende el PRESUPUESTO BASE DE LICITACION a la expresada cantidad de DOS MILLONES CUATROCIENTOS
CINCUENTA ¥ UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS

e 16,470 51

1.702.714,58
o 221.352 890
....102.162 87

ARG e RN | T AT
2.026.230,35
e 425508 37

BASE IMPONIBLE

2.451.738,72

Zaragoza, marzo de 2022

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo. Jaime Jesis Loureda Parrado
ICCP.
Colegiado n® 18.316
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