COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TECNICOS . .,
Habilitacion Coleg. 6134 (al servicio

Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

INDUSTRIALES DE ARAGON
VISADO : VIZA242930

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=HNVY1JFRDH1C526N

11/4
2024

7

MODIFICADO DE PROYECTO PARQUE EOLICO LIEBRE
Separata Ayuntamiento Lumpiaque

the energy of the future






‘t»;‘, de la rama industrial, Ingenieros Técnicos
I&ld Industriales y Peritos Industriales de Aragén

Firma Colegiado 1.

SANZ OSOR|Q Firmado digitaimente por

SANZ OSORIO JAVIER -

JAVIER - 25444678P
Fecha: 2024.04.10

25444678P 08:22:19 +02'00'

Firma Colegiado 2.

ASDEXASe ASDIBPI[eA/12U 0pESIA-2° U0 BRIR}I09//:d1U

0E6ZVCVZIN - OAVSINA

NOOVYYV 3d SITVIYLSNANI
SOJINDIL SOYIINIONI I SOLIY3d 3A 1VIOIHO0 0193700

N9ZSOTHAH4CTAANH

Firma Colegio o Institucion 1.

z ‘ OG I T I Colegio .’j&ﬁﬁi??ﬂumlu: FIRMA ELECTRONICA 2o
ngenieros Técnicos Industriales

Firmado por: Firmado por el Graduados en Ingenieria</br>Ingenieros Técnicos
Industriales</br>Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Aragon.
Certificado valido desde: 31/3/23 7:09:40 a. m. hasta 31/3/25 7:09:40 a. m. con
nimero de SERIE: 141692431974704022764866840247165980673

FECHA FIRMA: jueves, 11 de abril de 2024 8:47:26 a. m.

Firma Colegio o Institucion 2.

HIIAVE 'OIMOSO ZNVS  [eU0IS3)0Id

(esaidws | ap o1IAIBS [€) FETY "B310D  ugioen|igeH

Este documento contiene campos de firma electronica. Si estos campos estan firmados se aconseja
validar las firmas para comprobar su autenticidad. Tenga en cuenta que la Ultima firma aplicada al
documento (firma del Colegio o Institucion) debe GARANTIZAR QUE EL DOCUMENTO NO HA SIDO
MODIFICADO DESDE QUE SE FIRMO.

El Colegio garantiza y declara que la firma electrénica aplicada en este documento es totalmente valida
alafecha en la que se aplicd, que no esta revocada ni anulada. En caso contrario el Colegio NO
ASUMIRA ninguna responsabilidad sobre el Visado aplicado en el documento, quedando ANULADO a
todos los efectos.





‘3"‘:{ PROYECTO PARQUE EOLICO LIEBRE

Ipc ﬂ SEPARATA LUMPIAQUE

the eneray of the future SISENER INGENIEROS S.L.

INDICE

N O] o JT=Y o YA Y [oF= o T T PSRRI 1
B VoY= Tol=To [T oY PSPPSRt 3
B O F- o T e 1] I o T o] 1 4] o ] RSP PR 4
4. Configuracion y potencia inStalada ........coccviiiiiiiiei e 5
5. DescripCion de 1@ afECCION .....cc.viii et e e e e e e nraeas
T @o o Tol [0 To o [T PUPRRUSPRPRTNt

=
g 0
g 2
c m
5 @
F (o)
2< g
Zw_ 0o
g>z >
082 §
:0G m
2 T4
.3 B
£<> 3
SN0 3
N8 m
AT
sN> Z
282 3
GwWo =z
$90 F
: 3
2
>
m
2 o
g z
53
2 7]
S
4
i
S o
8 =
=
S 8
5 Q
2 9
@ 0
zZ o
N O
o @
3 o
26
o N
; ~—~
-
m
T Q2
<.
[=3
o
o
[¢]
)
@D
3
©
=
@D
%]
QD
&

indice





2 i
4y PROYECTO PARQUE EOLICO LIEBRE
I PC a SEPARATA LUMPIAQUE
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1. Objeto y Alcance

La presente separata se redacta con objetivo de describir las afecciones provocadas por la instalacion del
parque edlico denominado “Parque Edlico Liebre”, el cual se compone de un médulo de generacidn edlica
de 13,42 MW, ubicados en los términos municipales de Rueda de Jalén y Lumpiaque, asi como de todas
las infraestructuras necesarias para su conexion a la Subestacion colectora SET CASABLANCA 220/30 kV,
sobre el Ayuntamiento de Lumpiaque.

e Proyecto Eodlico LIEBRE: Instalacion de 3 aerogeneradores, LIE-O1 y LIE-02 de 5 MW de potencia|f
nominal unitaria y LIE-03 limitado a 3,42 MW de potencia nominal unitaria. La potencia total
instalada en el parque es de 13,42 MW.

Esta instalacion compartird acceso a la red conforme a lo establecido en el RDL 23/2020 y en el RD
1183/2020, originando una instalacion hibrida de generacion eléctrica de origen renovable.

La energia generada en el proyecto se evacuara a través de:

e Proyecto Edlico LIEBRE: Mediante una linea subterrdnea de media tensién a 30 kV desde los
aerogeneradores hacia la SET CASABLANCA 220/30 kV.
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Las infraestructuras de evacuacién desde SET CASABLANCA 220/30kV hasta el punto de acceso seran
objeto de un proyecto aparte.
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El objetivo es que el documento sirva como informacion para la evaluacion y posterior obtencion de la
Autorizacién Administrativa Previa, segun lo establecido, en las normativas que apliquen, y definir el
proyecto con la suficiente madurez técnica para facilitar en el mejor plazo posible:
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A continuacidn, se muestra un resumen de las instalaciones que forman el parque edlico:

Tabla 1. Datos generales del mddulo edlico

Datos generales

Promotor INVESTMENT ENERGY AZUL SERENITY, S.L.
Término municipal del médulo edlico Rueda de Jalén y Lumpiaque j
Potencia nominal unitaria del aerogenerador 5MW - 3,42 MW

Potencia instalada 13,42 MW
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2. Antecedentes

INVESTMENT ENERGY AZUL SERENITY, S.L., con C.I.F. B-10996817, es una sociedad cuyo objeto es la
produccidn, venta, almacenamiento y comercializacidon de energia eléctrica y térmica de origen renovable,
asi como la explotacion y desarrollo de proyectos relacionados con energias de origen renovable (edlica,
fotovoltaica y de cualquier otro tipo), a cuyo efecto esta promoviendo el presente proyecto.

INVESTMENT ENERGY AZUL SERENITY, S.L., proyecta promocionar el Parque Edlico LIEBRE, en los términos{Eeailiy
municipales de Rueda de Jalén y Lumpiaque en la provincia de Zaragoza. N

Este proyecto desarrollado por INVESTMENT ENERGY AZUL SERENITY, S.L., quiere llevarse a cabo en|
Aragon con el objeto de mejorar el aprovechamiento de los recursos edlicos de esta regién, utilizando las|
mas recientes tecnologias desarrolladas en este tipo de instalaciones, desde el criterio de maximo respeto
al entorno y medio ambiente natural.

INVESTMENT ENERGY AZUL SERENITY, S.L. quiere contribuir a aumentar la importancia de las energias
renovables en la planificacidon energética de la Comunidad Auténoma de Aragodn y de Espafia, teniendo
en cuenta todas las directivas y objetivos que se han establecido para la constitucién de un porcentaje de
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la demanda de energia primaria convencional por energias renovables.
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3. Datos del promotor

A continuacidn, se resumen los datos principales del titular y a la vez promotor del Proyecto:
= Titular: INVESTMENT ENERGY AZUL SERENITY, S.L.
= CIF: B-10996817

=  Domicilio Social: Bloque Serrano 76-72D, 28006 Madrid

5
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4. Configuracién y potencia instalada

El mddulo de generacién edlico estard formado por 3 aerogeneradores, LIE-01 y LIE-02 de 5 MW de
potencia nominal unitaria y LIE-03 limitado a 3,42 MW de potencia nominal unitaria. La potencia total
instalada en el parque es de 13,42 MW.

En la siguiente tabla se presentan las coordenadas en las que se dispondran los aerogeneradores:

VA X

Tabla 4. Coordenadas UTM ETRS89 Huso 30 de los aerogeneradores del Parque EdlicoLiebre.

MODELO AEROGENERADOR

UTM X

AEROGENERADOR

o
LIE-01 629.659 4.613.753 493,00 Aerogenerador V172-7,2 MW fg’ E
LIE-02 630.163 4.613.865 485,00 Aerogenerador V172-7,2 MW |2 °
LIE-03 633.366 4.613.142 413,00 Aerogenerador V172-7,2 MW ‘:_é - §

"85 3

La poligonal que delimita el parque tiene las siguientes coordenadas UTM ETRS89 HUSO 30: ES% %

NG o
Tabla 5. Vértices de la poligonal delimitadora del Parque Edlico Liebre. fgé g
VERTICE X Y 102 %
1 629.418 4.613.978 % é
2 630.442 4.614.071 é §
3 630.824 4.613.936 B ?
4 630.961 4.613.888 11/4
5 631.028 4.613.864 2024
6 631.956 4.613.530 §1i §
7 633.235 4.613.514 g =
8 633.250 4.613.328 s o
9 633.591 4.613.170 2 9
10 633.602 4.612.960 58
11 633.155 4.612.969 g 2
12 632.994 4.612.824 i
13 632.940 4.612.877 7%
14 632.935 4.612.991 §1
15 629.374 4.613.505 ®
o
La evacuacion de la energia generada por los aerogeneradores sera realizada mediante los centros de ?5
transformacion del aerogenerador elevando la tension generada a 30 kV y evacuandola mediante una 8

linea de evacuacion subterranea a 30 kV hasta la subestacion.
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5. Descripcion de la afeccion

Las afecciones producidas por el Parque Edlico Liebre sobre el Ayuntamiento de Lumpiaque seran debido
al trazado de la zanja de media tensién para la evacuacidn de la energia generada por el aerogenerador
LIE-03 hasta la Subestacidn Eléctrica Casablanca 220/30 kV.

Y
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6. Conclusiones

Con lo expuesto en la separata y con los planos y documentos adjuntos, se considera suficientemente
descritas las instalaciones que afectan al término municipal de Lumpiaque.

\Z N
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Javier Sanz Osorio
Colegiado 6134 COITIAR
Al servicio de SISENER Ingenieros S.L.
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NOTAS

1. Las zanjas se realizardn de acuerdo al plano REM—211130—-CE-DW—15 Seccidon de Zanjas
2. Los hitos se colocarédn cada 50m.
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