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SEPARATA RUEDA DE JALON

the energy of the future SISENER INGENIEROS S.L.

1. Objeto y Alcance

La presente separata se redacta con objetivo de describir las afecciones provocadas por la instalacion del
parque edlico denominado “Parque Edlico Liebre”, el cual se compone de un médulo de generacidn edlica
de 13,42 MW, ubicados en los términos municipales de Rueda de Jalén y Lumpiaque, asi como de todas
las infraestructuras necesarias para su conexion a la Subestacion colectora SET CASABLANCA 220/30 kV,
sobre el ayuntamiento de Rueda de Jalén.

e Proyecto Eodlico LIEBRE: Instalacion de 3 aerogeneradores, LIE-O1 y LIE-02 de 5 MW de potencia|f
nominal unitaria y LIE-03 limitado a 3,42 MW de potencia nominal unitaria. La potencia total
instalada en el parque es de 13,42 MW.

Esta instalacion compartird acceso a la red conforme a lo establecido en el RDL 23/2020 y en el RD
1183/2020, originando una instalacién hibrida de generacion eléctrica de origen renovable.

La energia generada en el proyecto se evacuara a través de:

e Proyecto Edlico LIEBRE: Mediante una linea subterrdnea de media tensién a 30 kV desde los
aerogeneradores hacia la SET CASABLANCA 220/30 kV.
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Las infraestructuras de evacuacién desde SET CASABLANCA 220/30kV hasta el punto de acceso seran
objeto de un proyecto aparte.
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El objetivo es que el documento sirva como informacion para la evaluacion y posterior obtencion de la
Autorizacién Administrativa Previa, segun lo establecido, en las normativas que apliquen, y definir el
proyecto con la suficiente madurez técnica para facilitar en el mejor plazo posible:
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A continuacidn, se muestra un resumen de las instalaciones que forman el parque edlico:

Tabla 1. Datos generales del mddulo edlico

Datos generales
Promotor INVESTMENT ENERGY AZUL SERENITY, S.L. VE K
Término municipal del médulo edlico Rueda de Jalon y Lumpiaque
Potencia nominal unitaria del aerogenerador 5 MW - 3,42 MW
Potencia instalada 13,42 MW
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the energy of the future SISENER INGENIEROS S.L.

2. Antecedentes

INVESTMENT ENERGY AZUL SERENITY, S.L., con C.I.F. B-10996817, es una sociedad cuyo objeto es la
produccidn, venta, almacenamiento y comercializacidon de energia eléctrica y térmica de origen renovable,
asi como la explotacion y desarrollo de proyectos relacionados con energias de origen renovable (edlica,
fotovoltaica y de cualquier otro tipo), a cuyo efecto esta promoviendo el presente proyecto.

INVESTMENT ENERGY AZUL SERENITY, S.L., proyecta promocionar el Parque Edlico LIEBRE, en los términos{Eeaiiy

municipales de Rueda de Jalén y Lumpiaque en la provincia de Zaragoza.

Este proyecto desarrollado por INVESTMENT ENERGY AZUL SERENITY, S.L., quiere llevarse a cabo en|.
Aragon con el objeto de mejorar el aprovechamiento de los recursos edlicos de esta regién, utilizando las|
mas recientes tecnologias desarrolladas en este tipo de instalaciones, desde el criterio de maximo respeto
al entorno y medio ambiente natural.

INVESTMENT ENERGY AZUL SERENITY, S.L. quiere contribuir a aumentar la importancia de las energias
renovables en la planificacidon energética de la Comunidad Auténoma de Aragodn y de Espafia, teniendo
en cuenta todas las directivas y objetivos que se han establecido para la constitucién de un porcentaje de
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la demanda de energia primaria convencional por energias renovables.
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3. Datos del promotor

A continuacidn, se resumen los datos principales del titular y a la vez promotor del Proyecto:
= Titular: INVESTMENT ENERGY AZUL SERENITY, S.L.
= CIF: B-10996817

=  Domicilio Social: Bloque Serrano 76-72D, 28006 Madrid
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the energy of the future SISENER INGENIEROS S.L.

4. Configuracién y potencia instalada

El mddulo de generacién edlico estard formado por 3 aerogeneradores, LIE-01 y LIE-02 de 5 MW de
potencia nominal unitaria y LIE-03 limitado a 3,42 MW de potencia nominal unitaria. La potencia total
instalada en el parque es de 13,42 MW.

En la siguiente tabla se presentan las coordenadas en las que se dispondran los aerogeneradores:

\r}:f? RS

Tabla 4. Coordenadas UTM ETRS89 Huso 30 de los aerogeneradores del Parque Edlico Liebre.

UTM X MODELO AEROGENERADOR

AEROGENERADOR

o
LIE-01 629.659 4.613.753 493,00 Aerogenerador V162-7,2 MW g E
LIE-02 630.163 4.613.865 485,00 Aerogenerador V162-7,2 MW |£ o
LIE-03 633.366 4.613.142 413,00 Aerogenerador V162-7,2 MW m(:_é - §

La poligonal que delimita el parque tiene las siguientes coordenadas UTM ETRS89 HUSO 30: §S§ %

sNm 3
Tabla 5. Vértices de la poligonal delimitadora del Parque Edlico Liebre. f EE ﬁ
VERTICE X Y g 2 2
1 629.418 4.613.978 § é
2 630.442 4.614.071 % §
3 630.824 4.613.936 5 ’
4 630.961 4.613.888 11/4
5 631.028 4.613.864 2024
6 631.956 4.613.530 §1i §
7 633.235 4.613.514 g =
8 633.250 4.613.328 S 2
9 633.591 4.613.170 é ;
10 633.602 4.612.960 §a
11 633.155 4.612.969 g 2
12 632.994 4.612.824 i
13 632.940 4.612.877 7%
14 632.935 4.612.991 §1
15 629.374 4.613.505 ®
o
La evacuacion de la energia generada por los aerogeneradores sera realizada mediante los centros de ?5
transformacion del aerogenerador elevando la tension generada a 30 kV y evacuandola mediante una 8

linea de evacuacion subterranea a 30 kV hasta la subestacion.
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5. Descripcion de la afeccion

Las afecciones producidas por el Parque Edlico Liebre sobre el Ayuntamiento de Rueda de Jalén seran
debido a la instalacidn de los aerogeneradores LIE_01, LIE_02 y LIE_03 y de la torre de medicién, asi como
los accesos de la carretera A-121, los viales internos del parque y zanjas de media tensién para la
evacuacion de la energia generada por el parque edlico hasta la Subestacidn Eléctrica Casablanca 220/30
kv.
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6. Conclusiones

Con lo expuesto en la separata y con los planos y documentos adjuntos, se considera suficientemente
descritas las instalaciones que afectan al término municipal de Rueda de Jaldn.
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Colegiado 6134 COITIAR
Al servicio de SISENER Ingenieros S.L.
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10 cm. HM-20 Limpi
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10 cm

recubrimiento HM-20

Tubo de Hormigon

prefabricado @ 400

Acceso a parcela: Tuberia de hormigon armado para salva-cunetas ,
con unidn elastica y enchufe campana, de 400 mm de didmetro
interior, completamente colocada , i/ cama y refuerzo de hormigén
HM-20/P/20/I1a y p.p. de juntas de goma, segiin NTE-ISS-45,
colocada transversalmente bajo acceso de 4m de ancho, con
embocaduras, completamente acabada .

ASD¢XASe ASDIepI[eA/1aU 0peSIA-9° U0 BeIRNI09//:d1Y

0E6ZYCVZIN - OAVSIA
NOSVV 3a STIVIMLSNANI

SOJINDIL SOHIINIONI 3 SOLIYId 3d 1VIDIH0 OID3TOD

£ZMYZSOSEZXNNDId

[euoisajoid

HAIAVL ‘OI40SO ZNVS

(esaidwa €| ap o10IAIBS [€) FETY "B310D  ugioenigeH

El Ingeniero Técnico Industrial
Al servicio de Sisener Ingenieros S.L.
D. Javier Sanz Osorio
N° Colegiado COGITIAR: 6.134

01 06/23 DMM JUP JSO MODIFICACION POLIGONAL
REV. FECHA DIBUJADO |COMPROBADO|] APROBADO MODIFICACION
e P .
PC PROYECTO PARQUE EOLICO  [==
e LIEBRE <@
Q SISENER Revision: 01
INGENIEROS, S.L.
Fecha: Nombre: Hoja: 03
Dibujado: 01/23 M.G.A Siquiente: -
i / SECCION TIPO VIALES oufente
Comprobado: | 01/23 JJ.P. Cadige:
Aprobado: 01/23 J.S.0. LIE-230116—CE-DW—07






SISENER INGENIEROS, S.L.

FORMATO ORIGINAL DIN—A2

3135

1 PLANTA

Escala: 1/100

< A “ 4 P
a < S a - .
4 A N < 4 4 < CARACTERISTICAS DEL TERRENO
a < 9
<4 47 . ‘ ‘ L P .7 , 4 Las principales caracteristicas geotécnicas son las siguientes:
- ‘ a9 s K @ a, N < f R G = Tensién admisible minima: 130 KPa
, 4 N v < . “ s 4T 4 M < . = Mddulo de elasticidad estatico minimo: 40 MPa
< < 4 <
@ < 4 4 m o, P < a3 a P " R = Densidad seca del relleno: 1800 kg/m3
< 4 @ P
7 N 7 . 4 “ 4 s 7, 7 - 4 2 - = Coeficiente de Poisson: 0,30
‘g 4 < 4 a < 4 .
4 N ” “ P - . . ) < . “ s . ’ ) = Angulo rozamiento interno : 30°
< 4 < < 4
. 2 a ’ - a < : ° 4 S a N 4 T 4 4 foe a0 = Pendiente de excavacion: 1H:1V
7 a . ’ R PR , (,44 s, ’ N J B P L4 . o : M = Subpresién: NO
B s . a” @ . ° < 47 L. @ . 4 s e , = Riesgo sismico: NO
< E a N < “ a v < . P
N «? a4 . v 4 s “a L . < . = Agresividad quimica: NO
sa . ’ ’ B 2 i B N B “ A S s e
/ a a® a < B 4 4 g N a a ¢ a .
P a P
a7 4“ s a . 4 < a o S a A < & o GEOMETRIA DE LA INTERFAZ
< < 4 4 < a < < “ <4 a 4 < 3
: s " . v 4 a4 . a s .7, - 4 . w4 4 s . 2 4 Se ha considerado una geometria de interfaz de jaula de pernos.
Py < 2 . 4 < . P’ . 3 . s . B
a ¢ 4 a . 4 < PR 4 a . a < « N
a s . . s 4 9 . ® g % 2 <4 . N o a4y e N () | a resistencia caracteristica del hormigén de la losa y del pedestal debera comprobarse en la fase de disefio de detalle.
B B a s e
’ foe a4 A, ’ v . 44 B ’ N B a 4 a7, @ La geometria actual es vélida cuando se considera una pendiente del 2% en el material de relleno.
< a a 9 < a a < - . . e I
4 a4, N < . ¢ “ a7, < 4 a” “ <a M B ’ 4 . 2 © Se debera de mantener la geometria del relleno durante toda la vida util del parque eélico.
< 44 a < 4 @ a < < a < a <
< 4 . < a . B 4 . B .
< . 4 4 s “ < . o ! ¢ “a 7 ° ., 4 M ’ 4e a B N “ 4
“ 4 a N < 4<1 a “ qA a < < A a ’ ‘e 4 a g 4 a ’
47 PR 4 s “ a B “ g P N & ° 47 . @
4 < 4, 4 4 < . a M < . P M 7.0
P . 4 a4 " < g 4 L4 < 20 NV
) 47 . 9 M B P’ 4 N P o
4 a 4 < 4 a < 4 v 4 a4
@ B . a - B , o p . 3 “ B T4 4, B
N < 2 a a < 4 a4 < a a a <
< < 4 <4 4 < < ‘A a . < < 4 a a .
g 4 47, Y < P Y44 a <, . . q 4 4 A, . .. M T 4 Y
N < “ 4 a N < . a 4 . < . a a . , B 4
B 4 8 A 4 4 . 4 . < 4 a . a
< ? 4 q a 4 < 4 a e 4 < 4 a N
2 a N < . a 4 4 a a9 . 4 N Ea a .z a M < B 4 4
4 a 4 ) . v P 4 a 5 " L .4 4 4 g " .. ) ) 9
4 ’ < “ < ? a T4 < < “ 4 a ? 4 < a ‘ Y a < P <
< 4 <4 a 4 < 4 a 4 < < 4 2
s B < @ . P / . P
< 4 A, » . < . 2
M < B a * a? 4 L .
// PR 4 ’ N ° 4 ; ‘ p
0000 4 @ 4 e 4 B ‘
o 50°0%°0%00, o // B . N 4e B L ° a7, L PEDESTAL CONCRETE HA-50/F/20/11a™ (fck=50MPa)™") VOLUME (m3) 2 E o
° °4 ° 2 a < . a .
N % ] P . . o . VOLUMEN HORMIGON PEDESTAL HA-50/F/20/11a™ (fck=50MPa)) (m?3) 8 o
) < 4 a <
APANY a M < a 4 a < = m
\ /o/% P e , : : s a5 SLAB CONCRETE HA-30/F/20/11a") (fck=30 MPa)") VOLUME (m?) 624 3 g
)0 5 4 . g .
A0\ T LR . \ VOLUMEN HORMIGON LOSA HA-30/F/20/11a‘?) (fck=30 MPa)) (m3) S o
A G55, . . . . . . A p 9< 9
ol ° P M o 4 ° g - T =
A\ ° j}/ M 4 s . , p « 4 ‘., N\ /,/ BLINDING CONCRETE HL-150/B/20 VOLUME (m3) 4 s (ﬁ > g
< - a - 2 Z < - 2 - i VOLUMEN HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20 (m3) e} g ©
° a il < a o)
N 4 g a 2 ¥ < “ Oa m
: 49 . ., A ) N (YSTEEL REINFORCEMENT B-500-SD (kg) 7700)9 3 T
< a a < Y
4 . v P . L s, ° . LT (YACERO CORRUGADO B-500-SD (kg) “—;"S = 5
“ “4 s . N @ ANm o
9 N e (]
@ . q 4 °, % B < , P B ‘-\\ EXCAVATION VOLUME (n?3) 1004 4 % (é’ ®
S . s PR ? s 4 @ c a AN VOLUMEN DE EXCAVACION (m3) pam m
a Y a9, ., . a Y \\ N % %
. . . o B} R . ——_ REFILL VOLUME (m3) 1101 61 8> m
* ¢ - s w“ a ’ “ T VOLUMEN DE RELLENO (m3) HO 8 %
5 ‘ “ PR B Z 3
4 < < . “ “ 44 . < q >
< 2 LI Y M B £ (DRATIO (kg/m3 g 4
. 4., . VISTA 3D (ka/m?) 120 1 .
. < B a, a ! B L (CUANTIA (kg/m3) o
a 4 < / =z
<4 “ . < © =
a “ 2 a a < ‘ a4 1) . N - N E Q
< 44 . o a <, < In the detailed design it will be checked that the quality of slab and pedestal | © 8
4 s, 4 4 4 M @ L 4 concrete ar suitable. é
‘7 4 a9, a e 4 B (DL a resistencia caracteristica del hormigén de la losa y del pedestal debera @
N N 4 . 4 a a4 L comprobarse en la fase de disefio de detalle.
“ R a < < 4 (MThe exact steel reinforcement quantity shall be calculated in a the detailed dekig
4 < N . 4 H ~
< 4 4, 4 <, 4 *La cantidad exacta de acero se debera calcular en la fase de disefio de detalle
L . e e 2024
4 < 4 44 . a <
. 4 . e , q 4 T I
? R - ° B . 3 o
a a < o
< 4 < a4 N » < (TD',‘
< ¢ Y4 2 a 4 < w —
) < < 4 4 o &
L0 4 a4, < B o
T w .., q 2 o
. : p PR 2 S
T e, Tl 3 2 0
? 4 < ‘ ¢ L z 2
. 4 2 < . N @
W s . s 2 Q@
< . - 4 o o
" . - - 25
4 e e . e, o B
< . B 4 s E @
4 s =
« 7]
, P 3 @
7 a4 o 2
2 < a 4 F)
P )
a . o
4 4. o )
. o
- £ 4 hd . “ “a e g
SECCION A-A ’ D T - .o 3
B 3 J - . , S
Escala: 1/100 4 9
=
) 30976 )
‘ 6300 ‘
‘ 12338 1028 4244 1028 12338 ‘
NATURAL GROUND LEVEL ANCHOR BOLTS (76x2 BOLTS) (WHA-50/F/20/11a (DHA-30/F/20/11a
COTA NATURAL DEL TERRENO JAULA DE PERNOS (76x2 PERNOS)
2% 2% STUFFED MATERIAL EXCAVATION y=18 KN/m3
Plasil / - Gﬁé o MATERIAL DE RELLENO DE EXCAVACION y=18 KN/m3 -
5 m B - - .
/ / /// $W
- . B < a a a
ERRTI < - @ A -
- N a
P L c . L P ; 2 w@ . - . . i
a < a a . ° . < < a » . -
. < " < a < a4 s il <
. 4 a N < a v a 9 4
. .. . “ . . “ < v “ 4 s N v 4 < “ a7 s L, 94
X T . PRI : a P P a M < M
- ce a7 . s . a4 ’ < “ <t A a4 p) ’ < Aq 4 R
ST i @ P . N g aa, o, @ . * T s 9y B
T - 4 «d ° N 300 < g < a 4 a ° N < < 4 4 ‘ 4 qA o
v . a® LR - T L, LA N a ’
o ag a " N < B 4’ @ a [ P 4 y) . “ a9 a < 4 ) < 4 a .
><><><><><x><<><A><><><><‘>‘2><><><><><><x><><><><><><><><><><><><><x><><><><><§<><><><><>‘<><><x><) P L " . “ D ;},X%X><><><><><x><§<><><><‘><><><><><<’><><><x><><><><><><><><><><><><><x><><><><><><><><><><><><><.
BLINDING CONCRETE h:100mm //\/\ /\/A\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\;\/\/\/\/ﬁA/\/\}\/\/\/\/\/\/\/\/\/\
HORMIGON DE LIMPIEZA e=100mm | 6300 |
‘ 500 ‘ 24200 ‘ ‘ 100
REV. FECHA DIBUJADO |COMPROBADO| APROBADO MODIFICACION
wha
P PROYECTO PARQUE EOLICO Fecele
I C 1/100
e LIEBRE Sk
SISENER Revision: 00
INGENIEROS, S.L.
El Ingeniero Técnico Industrial Fecha: Nombre: _ Hoja: 01
Al servicio de Sisener Ingenieros S.L. [ . . PRED. CIMENTACION ENTERRADA T
D. Javier Sanz Osorio Dibujado: 01,/2023 M.G.A. Siguiente: 02
N° Colegiado COGITIAR: 6.134 V162 7.2 MW Codi
g0
Comprobado: | 01/2023 J.J.P. ’
Aprobado: 01,2023 J.S.0. LE-230116-CE-DW-13

NOTAS

MATERIALES UTILIZADOS PARA EL CALCULO Y SUS PRINCIPALES CARACTERISTICAS

= HORMIGON: La losa de la cimentacion se realizara con hormigén de resistencia minima ("HA-30/F/20/11a (fck=30 MPa).
El pedestal de la cimentacion se realizarad con hormigén de resistencia minima ("HA-50/F/20/1Ia MPa (fck=50 MPa).
Densidad 2500 kg/m3.
El recubrimiento minimo considerado en el disefio serd: 50 mm.

= ACERO: Se utilizard un tipo de acero B500SD (fyk=500 MPa).

= RELLENO: Densidad seca del relleno (y) es 1800 kg/m3.
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NOTAS

1. Las zanjas se realizardn de acuerdo al plano REM—=211130—-CE-DW—15 Seccidon de Zanjas
2. Los hitos se colocarédn cada 50m.
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