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 AECOM SPAIN DCS, S.L.U.     
Calle Alfonso XIII 62, Planta 5  
28014, Madrid 
Espa¶a 
www.aecom.com 
T: (+34) 91 548 77 90 
 
AYUNTAMIENTO DE LA MUELA. 
Plaza Don Vicente Tena, 1 
50196-La Muela (Zaragoza). 
 
 

 
 

Madrid, 19 de junio de 2025 

 

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORME DE RESPUESTA PARA LAS CONSULTAS RELATIVAS AL SUMINISTRO 
DE AGUA Y VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES DE UN NUEVO EMPLAZAMIENTO 
INDUSTRIAL SITUADO EN EL POLĉGONO INDUSTRIAL EXTENSIčN CENTROVĉA EN EL MUNICIPIO DE LA 
MUELA (ZARAGOZA) 

Muy Sres. Nuestros: 

AECOM SPAIN DCS, S.L.U est§ redactando en la actualidad el Proyecto B§sico de la Infraestructura Hidr§ulica 
requerida para la operaci·n del nuevo emplazamiento industrial situado en el Pol²gono Industrial Extensi·n 
Centrov²a en el municipio de La Muela (Zaragoza). 

Al objeto de confirmar la disponibilidad de la demanda de agua necesaria para la operaci·n del nuevo 
emplazamiento industrial y la capacidad de la red de saneamiento existente para recibir los vertidos previstos, se 
solicita de este organismo, informe de respuesta a las consultas incluidas en el Anexo 1 como documentaci·n 
adjunta. 

Adem§s, como informaci·n complementaria se adjuntan planos con las soluciones previstas en base a las 
reuniones previas mantenidas con el Ayuntamiento de La Muela, AQUARA y Confederaci·n Hidrogr§fica del Ebro.  

Esta carta pretende dar continuidad a las reuniones previas mantenidas con el Ayuntamiento de La Muela y resume 
las cuestiones y la informaci·n solicitada durante estas reuniones.  

Agradeciendo de antemano su colaboraci·n le saluda atentamente.  

 

 

 
Fdo.: Gloria Figueras Bustos  
Departamento de Hidr§ulica  
AECOM Spain DCS S.L.U.  
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ANEXO 1 ï LISTADO DE CONSULTAS 
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ANEXO 1: CONSULTAS AL AYUNTAMIENTO DE LA MUELA 

NUEVO EMPLAZAMIENTO INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE LA MUELA 
(ZARAGOZA) 

 

1. Emplazamiento industrial situado en el Pol²gono Industrial Extensi·n 
Centrov²a en La Muela.  

1.1 Introducci·n 

El nuevo emplazamiento industrial se sit¼a en el t®rmino municipal de La Muela, junto al Pol²gono Industrial 
Centrov²a. La superficie de ocupaci·n del Campus es de 94 Ha aprox. 

La siguiente imagen muestra la localizaci·n del nuevo desarrollo: 

 

Figura 1. Ubicaci·n Desarrollo Industrial Fuente: AECOM 

 

1.2 Consultas sobre abastecimiento 

Se solicita confirmaci·n de la capacidad de la red de abastecimiento municipal de La Muela para garantizar el 
suministro de las demandas previstas en el nuevo emplazamiento industrial, incluyendo los siguientes usos: 

- Uso dom®stico 

- Uso industrial 

- Incendios 

- Riego 

En los apartados incluidos a continuaci·n se incluye el resumen de las demandas previstas para cada uno de los 
usos y la propuesta de fuentes de suministro y puntos de conexi·n a las redes existentes o propuestas: 
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1.2.1 Agua de usos dom®stico, industrial, riego e incendios 

Se solicita confirmaci·n sobre la siguiente propuesta para el suministro de agua al desarrollo industrial en base a 
las siguientes demandas previstas: 
 

Tabla 1. Demandas de suministro dom®stico, industrial, riego e incendios 

Caudales  
Demanda uso 
Industrial  

Demanda uso 
dom®stico  

Demanda uso 
Incendios  

Demanda uso 
Riego  

Total Demanda 
Industrial + 
Dom®stico + 
Riego  

Total Demanda 
Incendios  

Demanda m§xima 
diaria (m3/d²a)  

3,81  29,84  680,0  12,60  46,2  680,0  

Demanda media 
anual (m3/a¶o)  

9.489,00 / 1.389  10.891,60  1.360,0  4.599,00  
24.979,60 / 
16.879,60  

1.360,0  

Caudal punta (l/s)  4,50  11,07  23,61  7,00  22,6  23,6  

 

Se incluyen las siguientes aclaraciones adicionales a las demandas de caudales:  

π El valor anual es un valor medio.  

π El consumo industrial considera dos escenarios temporales. La barra separa los datos de los dos escenarios: 

o Escenario 1 ï A¶o 1 de Puesta en servicio: Volumen de llenado del sistema al inicio de la puesta en 
servicio de la instalaci·n de 8.100,00 m3 + 1.389,00 m3 por mantenimiento.   

o Escenario 2 ï A partir del segundo a¶o: Volumen de agua requerido por mantenimiento: Total = 1.389 
m3/a¶o  

De este modo el volumen anual total considerando el uso industrial, dom®stico y riego es:  

o Escenario 1 ï A¶o 1 de Puesta en servicio: 24.979,60 m3  

o Escenario 2 ï A partir del segundo a¶o: 16.879,60 m3  

π El volumen de incendios de 1.360m3 es puntual para llenar el dep·sito. Se considera un tiempo de llenado de 
8 horas.  

En la solicitud de caudal punta no se considera la concomitancia entre el caudal de uso dom®stico, industrial y 
riego con el caudal de incendios. De este modo se solicita el mayor de ambos, 23,6l/s = 24l/s.  

El abastecimiento de la demanda de consumo se realizar§ a partir de la red de abastecimiento existente que 
discurre por el Pol²gono Industrial Centrov²a. Desde el punto de conexi·n se ejecutar§ una nueva conducci·n de 
DN 150 mm y FD hasta un nuevo dep·sito de volumen 1.500 mį. 

El nuevo dep·sito de almacenamiento de agua tendr§ una planta circular con un di§metro interior de Ï21,45 m lo 
que supone una superficie total de 361,36 m2. Se ha adoptado un calado ¼til de 4,15 m, lo que genera un volumen 
¼til de almacenamiento de 1.500 m3. 

Desde el dep·sito mediante impulsi·n, partir§n dos conducciones de DN 160 mm y PE, una para el abastecimiento 
de uso dom®stico, industrial, riego y protecci·n contra incendios del desarrollo industrial y otra para la red de 
hidrantes del vial perimetral de acceso al nuevo desarrollo. Ambas redes ser§n impulsadas por sendos equipos de 
bombeo. 

La nueva estaci·n de bombeo se ubicar§ anexa al nuevo dep·sito de agua. Se compone de un s·tano donde se 
albergan dos nuevos grupos de presi·n; uno para el suministro de agua potable para consumo dom®stico, industrial 
y de riego, y otro para el suministro de agua a la red de hidrantes del vial perimetral al desarrollo industrial. 
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1.2.2 Punto de conexi·n a la red 

Confirmar la idoneidad de los puntos de conexi·n a la red de abastecimiento municipal para suministro industrial, 
dom®stico y protecci·n contra incendios para el suministro del nuevo desarrollo. 

Uso dom®stico, industrial y riego 

¶ Coordenadas (UTM 30): X: 659.405,54 Y: 4.607.647,15 

¶ Caudal diario de demanda: 46,2 m3/dia 

¶ Di§metro de acometida: 150 mm 

¶ Material: fundici·n d¼ctil (FD) 

 

Figura 2. Punto de conexi·n a red agua potable para uso dom®stico, industrial y riego 
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Figura 3. Detalle de conexi·n de agua potable para uso dom®stico, industrial y riego 

 

1.3 Consultas sobre saneamiento 

1.3.1 Propuesta de vertidos 

Confirmar que la estrategia de vertido propuesta es admisible: 

- Vertido de aguas residuales dom®sticas. Para el vertido de las aguas residuales domesticas del desarrollo 
industrial se propone la ejecuci·n de un nuevo colector que recoger§ las aguas residuales del nuevo 
desarrollo industrial y que conectar§ con un colector existente en las inmediaciones del PI Centrov²a que 
conduce actualmente las aguas procedentes del pol²gono hasta la EDAR de Plaza. Los colectores 
discurrir§n por los nuevos viales perimetrales del desarrollo industrial y en su tramo final el colector 
discurrir§ por el camino adyacente. 

Con fecha noviembre 2004, se redact· el ñProyecto de Colector General desde Pol²gonos de La Muela 
hasta EDAR de PLA-ZA. Tramo Norte- Colector Generalò por el Instituto Aragon®s del Agua. En el mismo 
se defin²a un Sistema General de Saneamiento para el municipio de La Muela, incluyendo un colector en 
el que vert²an las aguas residuales del pol²gono Centrov²a y de los nuevos desarrollos adyacentes, entre 
los que se encuentra el desarrollo industrial Extensi·n Centrov²a objeto de esta consulta. En la imagen 
se muestra un detalle del trazado del colector citado. 
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Figura 4. Detalle Proyecto de Colector General desde Pol²gonos de La Muela hasta EDAR de PLAZA. 
Tramo Norte- Colector General 

 

En la actualidad, la tuber²a de alcantarillado exterior no est§ ejecutada y se estima que el nuevo desarrollo 
industrial Extensi·n Centrov²a se construya previamente. Es por ello, que el Ayuntamiento de La Muela 
sugiri· considerar en el Proyecto del nuevo desarrollo la construcci·n del colector de saneamiento del 
tramo del Eje 1 del proyecto del IAA desde Extensi·n Centrov²a hasta su conexi·n con el emisario de 
Plaza. De este modo, el proyecto ha considerado el dise¶o de este colector manteniendo los mismos 
di§metros y materiales, pero variando ligeramente el trazado para no cruzar el arroyo. 

En el dimensionamiento y dise¶o del colector se han tenido en cuenta tanto los vertidos generados por el 
nuevo desarrollo industrial como los considerados en el proyecto del IAA de los desarrollos existentes y 
futuros.  

- Vertido de aguas pluviales. Para el vertido de estos caudales se prev® la ejecuci·n de una red de aguas 
pluviales que discurre por los viales perimetrales del desarrollo industrial y que finaliza en una balsa de 
laminaci·n donde a su vez se recogen los vertidos de aguas pluviales del desarrollo industrial. El caudal 
de la balsa de pluviales ubicada en el exterior del nuevo desarrollo se verter§ en un colector que 
continuar§ su trazado hasta el punto de vertido donde actualmente descargan las balsas del Poligono 
Centrov²a. 

Trazado del colector de 
saneamiento propuesto 
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Figura 5. Ubicaci·n del nuevo desarrollo y de las principales infraestructuras hidr§ulicas de aguas 
pluviales y residuales 

 

El nuevo colector ser§ de DN1200 mm y HA. Su trazado discurrir§ por el camino existente en el que se 
sit¼a el l²mite de t®rmino municipal entre La Muela y Zaragoza. El colector de pluviales propuesto recoge 
en su tramo final, previo al punto de vertido a cauce, los colectores existentes de las balsas del Pol²gono 
Centrov²a. Los colectores que actualmente realizan su vertido en la misma ubicaci·n tienen di§metros de 
exteriores de 1400mm, 900 mm y 850 mm. 

Adicionalmente, debido a las precarias condiciones actuales del punto de vertido causadas por la erosi·n, 
la Confederaci·n Hidrogr§fica del Ebro solicit· la mejora del estado del mismo. Las obras de mejora 
propuestas consistir§n en el reacondicionamiento tanto del lecho como de sus m§rgenes, ya que tambi®n 
se ha proyectado un tendido de escollera en el fondo y taludes de la desembocadura, y la restauraci·n 
de parte de las m§rgenes con un muro de gaviones a cada lado. 

1.3.2 Caudales de vertido 

El resumen de los vertidos previstos en el desarrollo industrial se incluye en la siguiente tabla: 

Tabla 2. Caudales de vertido de agua residual y pluviales 

 

Descripci·n del vertido Valor Unidad Total  

Aguas residuales dom®sticas Diario m3/d 29,84 

Anual m3/anual 10.891,60 

Punta l/s 11,07 

Aguas pluviales Punta  l/s 3.400 

Punta m3/h 12.240,00 

 

1.3.3 Propuesta de conexi·n a la red existente 

Confirmar la idoneidad de los puntos de conexi·n indicados a continuaci·n: 
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Vertidos residuales ï Desarrollo industrial -Conexi·n  

π Coordenadas (UTM 30): X: 661.507.70; Y: 4.608.960.37 

 

Figura 6. Punto de conexi·n con red de saneamiento existente 

 

Vertidos pluviales  

π Coordenadas (UTM 30): X: 660.982,46; Y: 4.609.141.88 

 

Figura 7. Punto de vertido de pluviales 
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1.3.4 Estudio de Inundaci·n  

Se ha realizado un Estudio Hidrol·gico e Hidr§ulico que incluye la modelizaci·n hidr§ulica aguas abajo 
del punto de vertido. El objetivo principal del estudio es analizar la influencia hidr§ulica de las actuaciones 
proyectadas.  

El an§lisis se ha realizado considerando tres periodos de retorno representativos: 3,5 a¶os, 100 a¶os y 
500 a¶os, con el fin de caracterizar el comportamiento del sistema frente a eventos de distinta magnitud 
y frecuencia. 

Las principales conclusiones del an§lisis son: 

o El caudal pico en situaci·n futura es inferior al existente para todos los periodos de retorno 
analizados, lo que indica que el sistema propuesto no s·lo no agrava las condiciones aguas 
abajo, sino que mejora la respuesta hidr§ulica del sistema. 

o Las actuaciones propuestas (balsa y red de aguas pluviales) permiten controlar y modular los 
caudales generados por el nuevo desarrollo, evitando afecciones hidr§ulicas aguas abajo. 

o Se verifica el cumplimiento del principio de no agravamiento, garantizando la compatibilidad del 
proyecto con el cauce receptor en todos los escenarios analizados. 

Los resultados del Estudio Hidr§ulico se presentan en el Anexo 2. 
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ANEXO 2 ï PLANOS 
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