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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.1. Objeto

El objeto del presente documento, que se redacta conforme a las Leyes vigentes, es la descripcion del Proyecto
formado por la Planta Solar Fotovoltaica “Los Vientos”, de 4,99 MW de Potencia Instalada (en adelante

la “Planta Solar” o la “Planta”) con la siguiente finalidad:

e En el orden técnico, obtener la correspondiente Autorizacion Administrativa Previa del Proyecto, que
ha sido redactado de acuerdo con lo preceptuado en el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y

Garantias de Seguridad en instalaciones eléctricas de alta tension, promulgado por el Real Decret
n® 337/2014 de 9 de mayo, publicado en BOE n° 139 de 9 de junio de 2014, asi como su

o

aSLITD

Instrucciones Técnicas Complementarias promulgadas en el mismo Real Decreto.

e En el orden administrativo, obtener la Autorizacion Administrativa Previa del Proyecto Bésico
realizar, segun lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre del Sector Eléctrico.

e Informar al Ayuntamiento de Zaragoza de la obra civil y electromecanica que se pretende realizd

para llevar a cabo la implantacién de la Planta Solar, asi como solicitar la correspondiente licencia d

720T/€0/€T
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e Servir de base para la contratacion de las obras e instalaciones.
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La Planta Solar FV se proyecta en una parcela perteneciente al municipio de Zaragoza.
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La energia generada por la Planta Solar se evacuara a través de una red subterranea de media tension de 30 k

hasta el Centro de Seccionamiento (objeto de otro proyecto).

El punto de medida principal de la energia generada por la instalacion se encontrara en las celdas de MT (30 k

del Centro de Seccionamiento.

Desde el “Centro de Seccionamiento” saldra una linea subterranea de 30 kV (objeto de otro proyecto) compartida
con las plantas “El Descubrimiento 118”, “Cabo de Hornos”, “El Descubrimiento 116”, “El Descubrimiento 85”, “El
Descubrimiento 1177, “El Cabo Leeuwin” y “El Descubrimiento 100” hasta la “Subestacion Elevadora “Acampo
Arraez” 132/30kV (objeto de otro proyecto), desde donde saldra una linea en simple circuito subterranea de 132
kV. hasta llegar a la SET TORRERO 132 kV (Propiedad de E-Distribucion).

Tanto el “Centro de Seccionamiento”, la “linea subterranea de 30 kV”, la Subestacion Elevadora “Acampo

Arraez’132/30kV como la “linea en simple circuito subterranea de 132kV “, son objetos de otros proyectos.

La Planta Solar FV se disefia considerando una estructura soporte de los médulos fotovoltaicos consistente en

un sistema de seguimiento al sol y a un eje horizontal con objeto de incrementar la radiacion solar incidente que

1_MEMORIA DESCRIPTIVA_PSFV Los Vientos.docx 5
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presentaria una instalacién con paneles en horizontal situado en el mismo lugar.

La consecucion de estos objetivos implicara la utilizacién de equipos y materiales de alta calidad que, ademas,
permitan garantizar en todo momento la seguridad tanto de las personas como de la propia red y los restantes

sistemas que estan conectados a ella.

El disefio de la Planta se adaptara a la nueva normativa impuesta por la implementacion del “REGLAMENTO
(UE) 2016/631 DE LA COMISION de 14 de abril de 2016 que establece un cédigo de red sobre requisitos de
conexion de generadores a la red”, en adelante “RfG”, requisitos que estan en proceso de implementacion,

fundamentalmente, a través de la actualizacion de los procedimientos operativos 12.1y 12.2.

1.2. Potencias del Proyecto

En este apartado se definen las potencias del Proyecto de acuerdo a los conceptos establecidos en el Red
Decreto 1183/2020 y Real Decreto-Ley 23/2020.

45TLID0D

Capacidad de Acceso otorgada en el Punto de Conexién:

El articulo 4 del Real Decreto-ley 23/2020 establece que:

720T/€0/€T
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“La capacidad de acceso sera la potencia activa maxima que se le permite verter a la red a una instalacio

de generacion de electricidad.”

YLYVIA ‘003HOVd OHLSIVIN 1S9°CT OQVIDIT0D
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Por tanto, la Capacidad de Acceso de la Planta Fotovoltaica “Los Vientos” conforme al Permiso de Acces
de Conexién otorgado por EDISTRIBUCION Redes Digitales, S.L. es de: 4,54 MW.

Potencia Instalada:

Segun la disposicion final tercera del Real Decreto 1183/2020, que modifica lo dispuesto en el articulo 3 del

Real Decreto 413/2014, la potencia instalada se define como:
“En el caso de instalaciones fotovoltaicas, la potencia instalada sera la menor de entre las dos siguientes:

a) la suma de las potencias maximas unitarias de los médulos fotovoltaicos que configuran dicha

instalacion, medidas en condiciones estandar segun la norma UNE correspondiente.

b) la potencia maxima del inversor o, en su caso, la suma de las potencias de los inversores que

configuran dicha instalacion.

Para esclarecer los términos, el MITECO ha incorporado en su pagina web un apartado de preguntas

frecuentes, en el que se especifica lo siguiente:

1_MEMORIA DESCRIPTIVA_PSFV Los Vientos.docx 6
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e En el caso de médulos bifaciales, “La potencia maxima de modulo resultaria del sumatorio de la

potencia maxima de ambas caras”.

e “La potencia maxima de un inversor que habra que considerar a efectos de determinar la potencia
instalada sera la potencia nominal (potencia activa), es decir, aquella que es capaz de soportar en

régimen permanente”.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, para la Planta FV “Los Vientos” obtenemos los valores reflejados en la

siguiente tabla:

Tabla 1: Potencias Maximas de Mddulos e Inversores.

Siendo la Potencia Instalada la menor entre las calculadas en la tabla superior, se concluye que la Potenci

Parametro Valor

Cantidad de Médulos 8.528
Coeficiente de Bifacialidad 75% §
Potencia unitaria de la cara delantera o
. - f 700 W =
del médulo en condiciones estandar @

Potencia unitaria de la cara trasera del

, - . 525 W <
maodulo en condiciones estandar :
Potencia maxima de médulos fv 5.969,600 kW
Cantidad de Inversores 2 4
Potencia Activa unitaria de inversor a m
40°C, fpd=1 2.495 kW é
Potencia maxima de inversores 4.990 kW >

Instalada de la Planta FV “Los Vientos” es 4.990 kW.

Cabe mencionar que la Potencia Instalada de la Planta FV “Los Vientos” es superior a la Capacidad d

Acceso. En este sentido, el articulo 4 del Real Decreto-ley 23/2020 establece que “Las autorizacion

+089969791 €«

YLYVIA ‘003HOVd OHLSIVIN 1S9°CT OQVIDIT0D

720T/€0/€T

LOV - $202/09¢ ) oN OAVSIA

administrativas de instalaciones de generacién se podran otorgar por una potencia instalada superior a la
capacidad de acceso que figure en el permiso de acceso”. Por otro lado, la disposicién adicional primera del
Real Decreto 1183/2020 establece que “Las instalaciones de generacion de electricidad cuya potencia total
instalada supere la capacidad de acceso otorgada en su permiso de acceso deberan disponer de un sistema
de control, coordinado para todos los médulos de generacion e instalaciones de almacenamiento que la
integren, que impida que la potencia activa que esta pueda inyectar a la red supere dicha capacidad de

acceso”.

En consecuencia, la potencia activa generada por la Planta FV “Los Vientos” estara limitada mediante un
sistema de control (Power Plant Controller) para garantizar que la potencia inyectada a la red nunca supere

la Capacidad de Acceso.
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Potencia Pico:

Aunque este término no viene definido en la normativa comentada a lo largo de este apartado, la Potencia
Pico se conoce coloquialmente en el sector de la energia solar fotovoltaica como la suma de las potencias de

la cara frontal de los médulos fotovoltaicos en condiciones estandar de medida.

Por tanto, la Potencia Pico de la Planta FV “Los Vientos” es: 5,97 MW.

Resumen
Parametro Valor
Potencia Pico 5,97 MW
Potencia Activa Instalada 4,99 MW
Capacidad de Acceso 4,54 MW

Tabla 2: Potencias del Proyecto.

4SILIDO0D

1.3. Antecedentes

La cada vez mas extendida preocupacion por la degradacién medioambiental, asi como la conveniencia d
reducir la dependencia energética de fuentes de energia no renovables, han sido dos de los factores clave e
la investigacion y el desarrollo de fuentes de energia alternativas que puedan aportar mejores solucione

técnicas y econdmicas a ambas cuestiones.

eHian/soasnigor-mmMd;:sdyre? pepui®iul ap uopeayuan

Actualmente, el sector de las energias renovables se esta desarrollando a un ritmo muy superior al que lo
expertos mas optimistas habian estimado, jugando la energia solar fotovoltaica un papel fundamental gracia

a su alto grado de desarrollo y su disminucion progresiva de costes.

En este contexto, el promotor de la instalacién (Enigma Green Power 27, S.L.U.) solicité a EDISTRIBUCIO

+089969¥91 €« 'A'S'O
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Redes Digitales, S.L. acceso a la red de distribucidn en la subestacion existente Torrero 132 kV.

Con fecha 15 de diciembre de 2022 se obtiene el Informe de Aceptacién emitido por EDISTRIBUCION Redes
Digitales, S.L. para la evacuacion de la instalacion en la SET TORRERO 132 kV.

1.4. Descripcion de la Actividad

La actividad que se llevara a cabo en la zona es la produccion de energia eléctrica a partir de la energia solar
fotovoltaica, la cual se basa en la transformacion directa de la luz solar incidente sobre los paneles solares en

energia eléctrica.

No se produciran residuos durante el proceso productivo ni existe peligro de vertidos contaminantes ni

emisiones.
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La construccion de esta Planta se justifica por la necesidad de conseguir los objetivos y logros propios de una
politica energética medioambiental sostenible. Estos objetivos se apoyan en los siguientes principios

fundamentales:

¢ Reducir la dependencia energética.

e Aprovechar los recursos en energias renovables.

e Diversificar las fuentes de suministro incorporando los menos contaminantes.
e Reducir las tasas de emisién de gases de efecto invernadero.

o Facilitar el cumplimiento del Plan Nacional Integrado de Energia y Clima 2021-2030 (PNIEC).

1.5. Titular - Promotor

El Titular y a la vez Promotor de la instalacion objeto del presente Proyecto Basico es la mercantil Enigm

aSITID0D

Green Power 27, S.L.U. cuyos datos a efectos de notificacion se citan a continuacion:

e Nombre del titular: Enigma Green Power 27, S.L.U.

e Direccion del titular: CALLE ALBERT EINSTEIN, S/N EDIFICIO INSUR CARTUJA, Planta 3, M6dul
5.41092, SEVILLA, SEVILLA.

e NIF/CIF: B-16739096

e Persona/s de contacto: Cristébal Alonso Martinez.

720T/€0/€T
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e Correo electrénico de contacto: cristobal.alonso@arenapower.com

e Teléfono de Contacto: 663 88 26 56.
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1.6. Autor del Proyecto

El autor del Proyecto es Doa Marta Maestro Pacheco, colegiada numero 12.651 por Colegio Oficial de Peritos

e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla.
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2. LEGISLACION APLICABLE

Para la elaboracion del presente Proyecto de Ejecucion se ha tenido en cuenta la siguiente normativa:
2.1. Normativa Local
o Normativa urbanistica y ordenanzas municipales del Ayuntamiento de Zaragoza.

2.2. Produccion Eléctrica

e Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energia

en otros ambitos para la reactivacion econémica.

ASILIDO0D

e Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexion a las redes de transporte

distribucién de energia eléctrica.

op Wheoy e

e Circular 1/2021, de 20 de enero, de la Comision Nacional de los Mercados y la Competencia, por |

que se establece la metodologia y condiciones del acceso y de la conexion a las redes de transpo

5
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y distribucion de las instalaciones de produccion de energia eléctrica.
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e Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado d
produccion de energia eléctrica.

o Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transportg

YLYVIA ‘003HOVd OHLSIVIN 1S9°CT OQVIDIT0D
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distribucién, comercializacion, suministro y procedimientos de autorizacion de instalaciones d
energia eléctrica.

e Real Decreto 2351/2004, de 23 de diciembre, por el que se modifica el procedimiento de resolucio

de restricciones técnicas y otras normas reglamentarias del mercado eléctrico.

e Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifican determinadas disposiciones
relativas al sector eléctrico.

e Orden ITC/3860/2007, de 28 de diciembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de
enero de 2008.

o Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos
de medida del sistema eléctrico.

e Real Decreto 1074/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifican distintas disposiciones en el
sector eléctrico.

o Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

¢ Reglamento (UE) 2016/631 de la Comision, de 14 de abril de 2016, que establece un cédigo de red

sobre requisitos de conexion de generadores a la red.
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24.

2.5.

2.6.

Todas las instalaciones cumpliran la Normativa Europea EN, la Normativa CENELEC, las Normas
UNE y las Recomendaciones de la Comision Electrotécnica Internacional (CEI).

Normas particulares de REE.

Instalaciones Fotovoltaicas

Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de produccién de energia
eléctrica a partir de fuentes de energia renovables, cogeneracién y residuos.

Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones de Energia Solar Fotovoltaica Conectadas a Red
del IDEA.

Instalaciones de Baja Tension

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba Reglamento electrotécnico para baj

tension, y sus Instrucciones técnicas complementarias ITC-BT 01 a 52.

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva Instruccion Técnic
Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga dg
vehiculos eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja tension, aprobado por Real Decretf] ;

842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. |

Instalaciones de Alta Tension

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condicione

técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tension y sus Instruccione

Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

+089969¥91 €« 'A'S'O
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Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantias de seguridad en las lineas eléctricas de alta tensién y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-LAT 01 a 09.

Estructuras y Obra Civil

Orden de 6 de febrero de 1976 del Ministerio de Obras Publicas, por la que se aprueba el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) y sus modificaciones
posteriores.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion.

Documentos Basicos del CTE aplicables.
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e Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos
de construccion y demolicion.

o Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.

e Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2 - IC drenaje superficial
de la Instruccion de Carreteras.

o UNE-EN-1990/2019 Eurocédigos. Bases de calculo de estructuras.

e UNE-EN 1991-1-4:2018 Eurocddigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-4: Acciones generales.

Acciones de viento.

2.7. Seguridad y Salud

e Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de Riesgos Laborales.

181.L1D0D

e Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios d
prevencion.

o Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de senalizacion d
seguridad y salud en el trabajo.

e Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas d

720T/€0/€T
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seguridad y salud en las obras de construccion.
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e Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas d

seguridad y salud en los lugares de trabajo.
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e Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas

la manipulacién manual de cargas que entrafe riesgos, en particular dorso lumbar, para lo

trabajadores.

e Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativa

a la utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

e Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevencion.

e Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

e Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos
laborales.

¢ Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposiciéon a vibraciones
mecanicas.

e Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido.
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2.8.

2.9.

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion.

Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de
noviembre, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos

derivados o que puedan derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas.
Medioambiental

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relacion de actividades

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estandares para la declaracion de suelos

contaminados.

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, que regula la responsabilida

ASLLIS0D

de los operadores de prevenir, evitar y reparar los dafios medioambientales.

Ley 7/2022, de 8 de abiril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.

Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa
la evaluacion de las repercusiones de determinados proyectos publicos y privados sobre el medi
ambiente.

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluacion Ambiental.

Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilida

Medioambiental.

ed1juan/s2-25131900 Swmmy//:sdny :pepuoyuieh uoptAiuan

Normas UNE Aplicables
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A continuacion, se describen la relacion de normas UNE incluidas en la ITC-LAT 02 aplicables a este proyecto. % ‘*‘ i ;

2.9.1.Generales

UNE 20324:1993: Grados de proteccion proporcionados por las envolventes (Cddigo IP).
UNE 20324/11V1:2000: Grados de proteccion proporcionados por las envolventes (Codigo IP).
UNE 20324:2004 ERRATUM: Grados de proteccion proporcionados por las envolventes (Cédigo IP).

UNE 21308-1:1994: Ensayos en alta tensiéon. Parte 1: definiciones y prescripciones generales
relativas a los ensayos.
UNE-EN 50102:1996: Grados de proteccion proporcionados por las envolventes de materiales

eléctricos contra los impactos mecanicos externos (cédigo IK).

UNE-EN 50102 CORR:2002: Grados de proteccion proporcionados por las envolventes de materiales

eléctricos contra los impactos mecanicos externos (cédigo IK).
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e UNE-EN 50102/A1:1999: Grados de proteccion proporcionados por las envolventes de materiales

eléctricos contra los impactos mecanicos externos (cédigo IK).

e UNE-EN 50102/Al CORR:2002: Grados de proteccion proporcionados por las envolventes de

materiales eléctricos contra los impactos mecanicos externos (cédigo IK).
o UNE-EN 60060-2:1997: Técnicas de ensayo en alta tensién. Parte 2: Sistemas de medida.
o UNE-EN 60060-2/A11:1999: Técnicas de ensayo en alta tensién. Parte 2: Sistemas de medida.

o UNE-EN 60060-3:2006: Técnicas de ensayo en alta tensién. Parte 3: Definiciones y requisitos para

ensayos in situ.

e UNE-EN 60060-3 CORR.:2007: Técnicas de ensayo en alta tensién. Parte 3: Definiciones y requisitos

para ensayos in situ.

e UNE-EN 600711:2006: Coordinacion de aislamiento. Parte 1: Definiciones, principios y reglas.

4SILIDO0D

e UNE-EN 60071-2:1999: Coordinacién de aislamiento. Parte 2: Guia de aplicacion.
o UNE-EN 60270:2002: Técnicas de ensayo en alta tension. Medidas de las descargas parciales.
o UNE-EN 60865-1:1997: Corrientes de cortocircuito. Parte 1: Definiciones y métodos de calculo.

e UNE-EN 60909-0:2002: Corrientes de cortocircuito en sistemas trifasicos de corriente alterna. Par

0: Calculo de corrientes.

720T/€0/€T
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e UNE-EN 60909-3:2004: Corrientes de cortocircuito en sistemas trifasicos de corriente alterna. Par

3: Corrientes durante dos cortocircuitos monofasicos a tierra simultaneos y separados y corriente
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parciales de cortocircuito circulando a través de tierra.

2.9.2.Cables y Conductores

e UNE 21144-1-1:1997: Cables eléctricos. Calculo de la intensidad admisible. Parte 1: Ecuaciones d

intensidad admisible (factor de carga 100%) y calculo de pérdidas. Seccion 1: Generalidades.

o UNE 21144-1-1/2M:2002: Cables eléctricos. Calculo de la intensidad admisible. Parte 1: Ecuaciones
de intensidad admisible (factor de carga 100%) y calculo de pérdidas. Seccion 1: Generalidades.

o UNE 21144-1-2:1997: Cables eléctricos. Célculo de la intensidad admisible. Parte 1: Ecuaciones de
intensidad admisible (factor de carga 100%) y célculo de pérdidas. Seccion 2: Factores de pérdidas

por corrientes de Foucault en las cubiertas en el caso de dos circuitos en capas.

o UNE 21144-1-3:2003: Cables eléctricos. Célculo de la intensidad admisible. Parte 1: Ecuaciones de
intensidad admisible (factor de carga 100%) y calculo de pérdidas. Seccion 3: Reparto de la intensidad

entre cables unipolares dispuestos en paralelo y calculo de pérdidas por corrientes circulantes.

e UNE 21144-2-1:1997: Cables eléctricos. Calculo de la intensidad admisible. Parte 2: Resistencia

térmica. Seccion 1: Calculo de la resistencia térmica.
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e UNE 21144-2-1/1M:2002: Cables eléctricos. Calculo de la intensidad admisible. Parte 2: Resistencia
térmica. Seccion 1: Calculo de la resistencia térmica.

e UNE 21144-2-1/21V1:2007: Cables eléctricos. Calculo de la intensidad admisible. Parte 2:
Resistencia térmica. Seccioén 1: Calculo de la resistencia térmica.

e UNE 21144-2-2:1997: Cables eléctricos. Calculo de la intensidad admisible. Parte 2: Resistencia
térmica. Seccidn 2: Método de calculo de los coeficientes de reduccion de la intensidad admisible para
grupos de cables al aire y protegidos de la radiacién solar.

e UNE 21144-3-1:1997: Cables eléctricos. Calculo de la intensidad admisible. Parte3: Secciones sobre
condiciones de funcionamiento. Seccién 1: Condiciones de funcionamiento de referencia y seleccion

del tipo de cable.

e UNE 21144-3-2:2000: Cables eléctricos. Calculo de la intensidad admisible. Parte 3: Secciones sobr

condiciones de funcionamiento. Seccion 2: Optimizacion econémica de las secciones de los cable

asiYindH

eléctricos de potencia.

e UNE 21144-3-3:2007: Cables eléctricos. Calculo de la intensidad admisible. Parte3: Secciones sobr

condiciones de funcionamiento. Seccion 3: Cables que cruzan fuentes de calor externas.

e UNE 21192:1992: Calculo de las intensidades de cortocircuito térmicamente admisibles, teniendo e

720T/€0/€T

cuenta los efectos del calentamiento no adiabatico.
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e UNE 211003-2:2001: Limites de temperatura de cortocircuito en cables eléctricos de tensién asignad
de 6 kV (Um= 7,2 kV) a 30 kV (Um=36 kV).
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e UNE 211003-3:2001: Limites de temperatura de cortocircuito en cables eléctricos de tensién asignad
superior a 30 kV (Um=36 kV).

e UNE 211435:2007: Guia para la eleccion de cables eléctricos de tensién asignada superior o igual

0,6/1 kV para circuitos de distribucion.

o UNE-1-113 620-5-E-1:2007: Cables eléctricos de distribucion con aislamiento extruido, de tensién
asignada desde 3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 (42) kV. Parte 5: Cables unipolares y unipolares reunidos,
con aislamiento de XLPE. Seccioén E-1: Cables con cubierta de compuesto de poliolefina (tipos 5E-1,

5E-4 y 5E-5).
2.9.3.Accesorios para Cables

o UNE 21021:1983: Piezas de conexion para lineas eléctricas hasta 72,5 kV.
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3. DESCRIPCION GENERAL PLANTA SOLAR FV

3.1. Localizacién y Caracteristicas Generales del Sitio

La Planta Solar FV se proyecta al sur del municipio de Zaragoza en concreto se instalara en dos diferentes

parcelas perteneciente al término municipal, las cuales presentan una superficie total de 557.823 m?,
Se trata de una zona ubicada al este de Cuarte de Huerva.

La orografia de las parcelas presenta diferencias topograficas de unos 26 m, con cotas que van desde los 301
hasta los 327 m.s.n.m. Las coordenadas (Huso 30 T UTM-ETRS89) de referencia donde se localizara la plan

son las siguientes:

SILIDO

Coordenadas UTM Huso 30 T
X 675117.4757T m E
Y 4607734.3294 m N

Tabla 3: Coordenadas del Emplazamiento.

La siguiente imagen ilustra su situacion:
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Figura 1: Situacion.
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3.2. Poligonos y Parcelas Catastrales Afectadas

El Poligono y la Parcela perteneciente al Término Municipal de Zaragoza sobre la que se proyecta la Planta

Solar es la siguiente:

Poligono Parcela Referencia Catastral Término Municipal Superficie (m?)
88 15 50900A088000150000YP Zaragoza 539.440
88 16 50900A088000160000YL Zaragoza 18.383

Tabla 4: Poligono y Parcela donde se proyecta la Planta Solar.

La siguiente imagen muestra las parcelas sobre las que se proyecta la Planta Solar.

ASIIID0D

50900A088000 160000YL
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Figura 2: Area disponible para la Implantacion del Parque Solar.

La superficie total disponible para la implantacién de la Instalacién Solar FV es de 55,78 ha, siendo el area de

ocupacion previsto de 11,20 ha, lo que implica un porcentaje de ocupacion previsto del 20,07 %.

3.3. Accesos a Planta

El acceso a la Planta Solar FV se proyecta desde la Avenida Valdeconsejo en el Poligono Valdeconsejo
(término municipal de Cuarte de Huerva). Desde alli, se gira hacia la izquierda tomando el camino asfaltado
que presta servicio al vertedero de inertes, denominado Vertedero Las Canteras. Siguiendo los caminos

existentes y tras haber recorrido unos 2.380m se llega a la entrada de la “PSFV Los Vientos”.
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Figura 3: Inicio del camino asfaltado del vertedero de Las Canteras.

Las coordenadas UTM (HUSO 30T) de las puertas de acceso de la Planta Solar FV son las siguientes:

HSILID0D

Coordenadas (UTM HUSO 30 T)
Acceso Inicio

X (m E) Y (m N)

1 674908.4072 | 4607731.2381

‘NSO

Tabla 5: Coordenadas de accesos de la Planta Solar.
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A continuacién, se muestra un plano detalle de la localizacion de los caminos de acceso al Parque Solary d
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la puerta de acceso:
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Figura 4: Acceso al Parque Solar FV.
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3.4. Orografia del Terreno

El disefio de la implantacion de la Instalacion Fotovoltaica ha sido realizado teniendo en cuenta la orografia
del terreno, para lo que se ha descargado el modelo digital del terreno de 2,00 m de la base de datos del

Instituto Geografico Nacional (IGN).

Posteriormente, se han determinado las pendientes maximas de cara a identificar aquellas zonas que cumplan

los requisitos de instalacion:

e Pendientes N-S maximas admisibles del 17%.

e Pendientes S-N maximas admisibles del 7%.

e Pendientes E-O maximas admisibles del 15%.

HSILID0D

A continuacién, se muestran unas imagenes con las pendientes del terreno.

TEENY
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Angulo min. © Angulo max.© | Color

0.00 10.00

10.00 17.00

Figura 5: Pendientes Norte — Sur.

1_MEMORIA DESCRIPTIVA_PSFV Los Vientos.docx 19







Proyecto para Autorizacion Administrativa Previa

Planta Solar FV con conexion a SET Torrero 132 kV ( /'ata

PSFV Los Vientos, 4,54 MW
Zaragoza, Zaragoza, Espafia

¥202/€0/€ET

LOV - $202/09¢ ) oN OAVSIA

[}
0
<

«
w
@
s
)
©
1<
o
©
<]

2

YLYVIA ‘003HOVd OYLSIVIN T1S9°CT 0QVIDIT0D

Pendientes ESTE - OESTE

Angulo min. © Angulo max. © | Color | §
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Figura 7: Pendientes Este — Oeste.
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3.5. Afecciones Consideradas

Los organismos competentes que pudieran verse afectados por la implantacion del Proyecto son los listados

a continuacion:

¢ Ayuntamiento de Zaragoza.

e E-Distribucién Redes Digitales, S.L.
e Red Eléctrica de Espafia, S.A.

e ADIF

e Ministerio de Defensa.

e Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

e Instituto Aragonés de Gestion Ambiental: Vias Pecuarias

4SILIDO0D

e Enerland Generacion Solar 5, SL.

Para determinar la relacién de posibles afecciones al Proyecto, se han analizado los siguientes aspectos:

720T/€0/€T
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3.5.1.Habitats de Interés Comunitario

En la siguiente imagen se puede observar en la siguiente imagen, los Habitats de Interés Comunitario
(marcados en color naranja). Segun la cartografia disponible en el Visor del Ministerio para la Transicién
Ecolégica y el Reto Demografico el proyecto afecta a habitats de interés comunitario 1520: Vegetacion
gipsicola ibérica. No obstante, esta cartografia no se ajusta bien a la realidad puesto que la actividad que ha

venido realizando en la zona es la de un vertedero de inertes.

Lhe
Ty 4 *

WoEAL
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Figura 8: Mapa Habitats de Interés Comunitario.

1_MEMORIA DESCRIPTIVA_PSFV Los Vientos.docx 22







Proyecto para Autorizacion Administrativa Previa f‘
Planta Solar FV con conexién a SET Torrero 132 kV /'ata
PSFV Los Vientos, 4,54 MW
Zaragoza, Zaragoza, Espafia

3.5.2.Vias Pecuarias

Hacia el oeste de la implantacion discurre la “Cafada Real de Torrero”. Dicha cafiada solapa con el camino
de acceso por unos 62,71 metros, ademas de esto, la Cafiada Real de Torrero no se vera afectada por la

Planta Solar ya que se encuentra a una distancia superior de 850 metros. En la siguiente imagen se puede

observar la situacion.

YLYVIA ‘003HOVd OYLSIVIN T1S9°CT 0QVIDIT0D
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Figura 9: Mapa Via Pecuaria
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3.5.3.Montes de Utilidad Publica

Como se puede apreciar a continuacion, no se observan Montes de Utilidad Publica ni Montes Privados en la

zona de actuacion. Ambos Montes son gestionados por el Gobierno de Aragon.

Monte piblico &
3 Ui

P = A AV
P S T R el T

720T/€0/ET
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Figura 10: Mapa Montes de Utilidad Publica. %

3.5.4.Riesgo Sismico

La peligrosidad sismica del territorio nacional se define por medio del mapa de peligrosidad sismica. Dich
mapa suministra, expresada en relacién al valor de la gravedad, g, la aceleracién sismica basica, ab- un valor
caracteristico de la aceleracion horizontal de la superficie del terreno- y el coeficiente de contribucion K, que
tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos esperados en la peligrosidad sismica de cada

punto.

La figura que se muestra a continuacion ilustra la evaluacion de los riesgos sismicos y volcanicos en la zona
de actuacioén del Proyecto, que como se puede observar, estan clasificados de riesgo bajo (aceleracién de
0.04q).
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Figura 11: Mapa Riesgo sismico.
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3.5.5.Espacios Protegidos (Red Natura 2000)
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La implantacién del Proyecto no se ve afectada por estar en Lugar de Importancia Comunitaria zona (LIC), t&

YLYVIA ‘003HOVd OHLSIVIN 1S9°CT OQVIDIT0D
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como se puede apreciar en la siguiente figura.

TR

Figura 12: Mapa Espacio Protegidos (Red Natura).
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3.5.6.Areas importantes para la conservacioén de las aves (IBAS)

Como se puede apreciar a continuacion, la implantacion no se localiza dentro de areas importantes para la

i6n de aves.

conservacion

VISADO N° 1260/2024 - A01

13/03/2024
COLEGIADO 12.651 MAESTRO PACHECO, MARTA

Figura 13: Mapa Areas importantes para la conservacion de las aves.
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3.5.7.Ambitos de planes de especies catalogadas

La implantacién se localiza dentro del ambito de aplicaciéon del Plan de Conservacion del, Falco Naumanni

(cernicalo primilla) como se puede apreciar a continuacion.

Figura 14: Mapa ambitos de proteccion de especies catalogadas.

En la siguiente tabla se representan los recorridos de la LSMT con ambito de proteccidon de especie

catalogadas:

Ambito de proteccion de FALCO NAUMANNI

_)!EOJ'MN\M//:sdJSq:pepu?a;u! 3P UQEID

UTM HUSO 30 T (X)

# Cruzamiento
Recorrido 1 de Canalizacion Eléctrica
1 Enterrada MT con ambitos de planes de
especies catalogadas.

Inicio: 675005.0315
Fin: 4607628.2065

UTM HUSO 30 T (Y)| ¢

Inicio: 675317.4337
Fin: 4607835.4672

Tabla 6: Coordenadas de recorridos con ambitos de protecciéon de especies catalogadas.

3.5.8.Linderos y Caminos Publicos
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A la hora de realizar la implantacién de la Planta Fotovoltaica, se ha considerado una distancia minima de

10,00 m desde la linde de las parcelas hasta el vallado perimetral. Ademas, la separacién de los trackers a

linderos con caracter general se fija en 10 metros y el vallado tiene una separacién de minimo 1,00 m con la

vegetacion natural.
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Figura 15: Caminos publicos existentes.

3.5.9.Carreteras

De acuerdo a la ley 8/1998, de 17 de diciembre, de Carreteras de Aragdn, se establecen las siguientes

720T/€0/€T
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distancias minimas para carreteras:

+089969791 €«

e Zona de servidumbre: La zona de servidumbre de la carretera consistira en dos franjas de

terreno a ambos lados de la misma, delimitadas interiormente por la zona de dominio y,

YLYVIA ‘003HOVd OHLSIVIN 1S9°CT OQVIDIT0D
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exteriormente, por dos lineas paralelas a las aristas exteriores de la explanacion, a una
distancia de 25 metros en autopistas, autovias y vias rapidas, y de 8 metros en las demas

carreteras, medidos desde las citadas aristas.

e Zona de afecciéon: La zona de afeccioén consistira en dos franjas de terreno a ambos lados

de la carretera, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y, exteriormente, por
dos lineas paralelas a las aristas exteriores de la explanacién a una distancia de 100 metros
en autopistas, autovias y vias rapidas, y de 50 metros en las demas carreteras, medidos

desde las citadas aristas.

e Linea limite de edificacion: Se establece a ambos lados de las carreteras la linea limite de

edificacion, desde la cual y hasta la carretera queda prohibido cualquier tipo de obra de
construccion, reconstruccion o ampliacion, a excepcion de las que resulten imprescindibles
para la conservacion y mantenimiento de las ya existentes.

e La linea limite de edificacion, en las redes de carreteras definidas en el articulo 7 de la
presente Ley, se situa a 50 metros en autopistas, autovias y vias rapidas, a 18 metros en
las carreteras de la Red Basica y a 15 metros en las integrantes de las Redes Comarcal y

Local, medidos horizontalmente a partir de la arista exterior de la calzada mas préxima.
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e Las Diputaciones Provinciales y los municipios de Aragén podran fijar reglamentariamente
la linea de edificacion en las carreteras sometidas a sus respectivas titularidades que
constituyen las Redes provinciales y municipales. La distancia fijada para dicha linea no
podra ser inferior a la prevista para la Red Local (15 metros), salvo causa debidamente

justificada y previo informe del Departamento responsable de carreteras.

La carretera mas cercana a la zona de estudio es la autovia Z-40 y se encuentra a mas de 160 metros al norte

de la planta, por lo que no tendria alguna afeccién sobre la misma.

AUTOVIA Z-40

B

11900

R 3|

.
LIBES])
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Figura 16: Carretera existente.

3.5.10.Lineas Férreas

Al norte de la implantacion discurre la linea férrea AVE Zaragoza — Barcelona la cual queda a mas de 75

metros; como se puede apreciar a continuacion.
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Figura 17: AVE Zaragoza- Barcelona.

3.5.11.Lineas Eléctricas

Por el emplazamiento donde se pretende construir la Planta Fotovoltaica discurren tres lineas eléctricas. Do

¥202/€0/€ET

de ellas de 220 kV que se situan al este y sur respectivamente a mas de 600 m y a mas de 760 m y otr

/0y i BuBerul ap uoneayian
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aéreo-subterranea de 132 kV promovida por Enerland Generacion Solar 5, SL al norte donde el vallado es

a la distancia reglamentaria del vuelo de la linea. Ademas, se han respectado 5 metros mas donde es

YLYVIA ‘003HOVd OYLSIVIN T1S9°CT 0QVIDIT0D
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prohibido construir. En la siguiente imagen se muestra la situacion de las lineas con respecto a la planta.
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Figura 18: Lineas eléctricas.
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3.5.12.Hidrologia

En la zona de actuacién del Proyecto se localiza el Rio Huerva y diferentes cauces pertenecientes a |

Confederacion Hidrografica del Ebro.
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Figura 19: Confederacion Hidrografica del Ebro.

Figura 20: Red Hidrogréfica Zona de Estudio.

Segun el Real Decreto 665/2023, de 18 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguag
se dejara una distancia de servidumbre de 5 metros desde el Dominio Publico Hidraulico (DPH) y una zon

de policia de 100 metros desde la misma zona.

720T/€0/ET
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e Zona de Servidumbre: corresponde a la franja de cinco metros que linda con el cauce, dentro de Ig

zona de policia, y que se reserva para usos de vigilancia, pesca y salvamento.

YLYVIA ‘003HOVd OHLSIVIN 1S9°CT OQVIDIT0D

e Zona de Policia: es la constituida por una franja lateral de 100 m de anchura a cada lado, contados

partir de la linea que delimita el cauce, en la que se condiciona el uso del suelo y las actividades qu

en él se desarrollen. Su tamafo se puede ampliar hasta recoger la zona de flujo preferente, la cu

es la zona constituida por la unién de la zona donde se concentra preferentemente el flujo duran
las avenidas y de la zona donde, para la avenida de 100 afios de periodo de retorno, se puedan
producir graves dafos sobre las personas y los bienes, quedando delimitado su limite exterior

mediante la envolvente de ambas zonas.
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Figura 21: Zonificacién del espacio fluvial (Ministerio para la Transicién Ecolégica y el Reto Demogréfico).
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3.5.13.Parques Fotovoltaicos

T oreasion
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En las inmediaciones de la implantacion (marcada en rojo) se localiza una planta fotovoltaica que s

encuentran en funcionamiento. Esta Planta Fotovoltaica queda a mas de 6.000 m. Como se puede aprecis

¥202/€0/€ET

en la siguiente imagen, no existe afeccion de la Planta Fotovoltaica frente a la “PSFV Los Vientos”.
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Figura 22: Parques Fotovoltaicos.
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3.5.14.Parques Edlicos

Al este de la implantacién (marcada en rojo) a mas de 8.000 metros se localiza el parque Edlico “Romerales
2”, que se encuentra en funcionamiento. Como se puede apreciar en la siguiente imagen, no existe afeccion

del Parque Edlico frente a la “PSFV Los Vientos”.

HSILID0D

Figura 23: Parques Edlicos.

3.5.15.Aeropuertos

720T/€0/ET
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A 17,5 km aproximadamente se encuentra el Aeropuerto de Zaragoza que forma parte del aerédromo d

«08996919L€« 'A'S'D

Zaragoza, utilizado conjuntamente por una base aérea y un aeropuerto (“aerédromo de utilizacion conjunta”

El punto de referencia del Aeropuerto se encuentra a una altitud de 257 m.s.n.m..

YLYVIA ‘003HOVd OYLSIVIN T1S9°CT 0QVIDIT0D
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La Planta Solar FV se emplaza dentro de la envolvente de las servidumbres de operacion. Al ser dicha

servidumbres poco restrictivas no tendria afeccion sobre la instalacion.
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Figura 24: Servidumbres aeronduticas.
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3.5.16.Yacimientos Arqueoldégicos

En el documento ambiental se evaluaran los yacimientos arqueolégicos inventariados.
3.5.17.Gasoductos

En las parcelas donde esta previsto el emplazamiento del Proyecto no hay gasoductos.

3.5.18.0leoductos

En las parcelas donde esta previsto el emplazamiento del Proyecto no hay oleoductos.

3.5.19.Tuberias

4SILIDO0D

En la parcela donde estéa previsto el emplazamiento del Proyecto no hay tuberias.

3.6. Condiciones Climaticas

720T/€0/€T

En Zaragoza, los veranos son calidos y mayormente despejados. Los inviernos son frios, ventosos

parcialmente nublados y esta seco durante todo el afio.

+089969¥91 €« 'A'S'O

En la siguiente tabla, se muestran las condiciones ambientales y meteorolégicas del lugar donde esta ubicad

YLYVIA ‘003HOVd OHLSIVIN 1S9°CT OQVIDIT0D
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la Planta Fotovoltaica de acuerdo con los datos obtenidos tras la consulta de la base de datos SOLARGIS.

Meses Temp.eratura Ra.ldiacién global Radiacién difusa Ve.locidad del
Media (°C) horizontal (kWh/m?) (kWh/m?) viento (m/s)

Enero 7.3 63.6 24.9 3.8
Febrero 8.7 87.5 31.5 4.0
Marzo 11.9 136.6 48.7 3.9
Abril 14.4 167.0 60.5 3.8
Mayo 18.7 203.1 72.6 3.6
Junio 23.4 218.6 721 3.4
Julio 25.8 232.8 67.7 3.5
Agosto 25.4 201.1 63.4 3.3
Septiembre 21.1 149.8 52.8 3.1
Octubre 16.7 106.7 411 3.1
Noviembre 10.8 67.9 26.9 3.6
Diciembre 7.6 53.6 22.8 3.4
Aho 16.0 1688.2 584.9 3.6

Tabla 7: Condiciones Climaticas del Emplazamiento.
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El estudio de produccién energética PVSyst de la Planta Solar (Anexo Il del presente Proyecto Basico) se ha

realizado considerando los datos climaticos anteriores.

4SILIDO0D
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4. DESCRIPCION TECNICA DE UNA INSTALACION
FV

4.1. Componentes de un Sistema FV Conectado a la Red

Los sistemas fotovoltaicos conectados a red son soluciones alternativas reales a la diversificacion de
produccion de electricidad, y se caracterizan por ser sistemas no contaminantes que contribuyen a reducir las
emisiones de gases nocivos (CO2, SOx, NOx) a la atmésfera, utilizar recursos locales de energia y evitar la

dependencia del mercado exterior del petréleo.

Una instalacién fotovoltaica de conexion a red presenta tres subsistemas perfectamente diferenciados:

e Generador fotovoltaico: El generador fotovoltaico esta formado por la interconexiéon en serie y paralel

Yon™ qg111900

de un determinado numero de médulos fotovoltaicos. Los médulos fotovoltaicos son los encargado

1= uon
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de transformar la energia del Sol en energia eléctrica, generando una corriente continua proporciona

a la irradiancia solar recibida.
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e Sistema de acondicionamiento de potencia: Para poder inyectar la corriente continua generada pq

los mdédulos a la red eléctrica, es necesario transformarla en corriente alterna de similares condicione;

a la de la red. Esta funcién es realizada por unos equipos denominados inversores que, basandos

YLYVIA ‘003HOVd OHLSIVIN 1S9°CT OQVIDIT0D
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en tecnologia de potencia, transforman la corriente continua procedente de los médulos en corrien

alterna de la misma tension y frecuencia que la de la red pudiendo, de esta forma, operar la instalacid

fotovoltaica en paralelo con ella.

e Interfaz de conexién a red. Para poder conectar la instalacion fotovoltaica a la red en condicione

adecuadas de seguridad tanto para personas como para los distintos componentes que la configurar

ésta ha de dotarse de las protecciones y elementos de facturacién y medida necesarios.

Como principales ventajas de los sistemas fotovoltaicos de conexién a red se pueden mencionar las

siguientes:

e Presentan una gran simplicidad.

e Laenergia se genera en el propio lugar en que se consume.

¢ Montaje sencillo y reducido mantenimiento.

o Alta calidad energética con elevada fiabilidad.

e Caracteristicas modulares que hacen sencillas posteriores ampliaciones.

¢ No producen ruidos ni emisiones de ningun tipo por lo que no alteran el medio ambiente.
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A continuacion, se muestra un esquema del principio de funcionamiento de una Instalacién Solar Fotovoltaica.

Produccién
i i de energia o
o f|nt0'de“°'a eléctricagen Conversion en
d.ap. ,acnonl :> ) o,rliels en :> iy |::> corriente alterna
radiacion solar celu ?? - mediante inversores
fotovoltaicas corriente

continua ﬂ

Elevacion de la tensién
mediante transformador
de potencia

J

Venta a la red eléctrica

Transformer Inverters

Figura 25: Principio de Funcionamiento Instalacion FV.
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5. CRITERIOS DE DISENO

5.1. Consideraciones de Partida

Para el disefio de la Planta Fotovoltaica, se ha considerado una vida util de 30 afios y se han tenido en cuenta

las siguientes consideraciones de partida:

Elemento Parametro Unidad
Fabricante y modelo - JOLYWOOD JW-HD132N
Médulo FV Tecnologia - Bifacial
Potencia Wp 700 D
Tipo - Seguidor Horizontal de 1 eje N-S | P
Fabricante y modelo - SOLTEC SF7 2Vx26 5
Estructura Configuracion - AY 8 <
Soporte Pendiente N-S tolerada % Hasta 17 % g 9
N° de strings / estructura ud. 2 5 g 8
N° de médulos / estructura Ud. 26 2 §§ <
Tipo - Central i § g% g
Inversor Fabricante y modelo - Power Electronics HEMK FS2865k | + % % %
Potencia activa a 40° kW 2.495 = g §
T? de disefio °C 40 ,_%. >
) N° de mddulos / string ud. 26 rQ
Parametros Pitch m 10,00
Potencia Pico MWp 5,97
Capacidad de acceso en el PdC MW 4,54
Conexionado de String - Cajas de Strings
Radio de giro caminos m 12
Ancho de caminos internos m 4
Otros - -
Distancia entre trackers y vallado m 10,00
Separacion N-S entre estructuras m 0,50
Distancia entre seguidores + camino m 10,00

Tabla 8: Consideraciones de Partida.
5.2. Dimensionamiento de la Planta

Teniendo en cuenta las consideraciones de partida, se ha realizado el dimensionado de la Planta Fotovoltaica

con los siguientes criterios:
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Maximizar el area ocupada, respetando las servidumbres y distancias minimas exigidas.

Maximizar la generacién anual de energia.

Optimizacion de longitudes de cableado.

Optimizacion de movimientos de tierra y canalizaciones subterraneas que afectan directamente al

terreno.
Diseno Eléctrico

La pérdida de potencia maxima BT-DC de los tramos de cable en condiciones nominales.

La pérdida de potencia maxima BT-AC de los tramos de cable en condiciones nominales.

La pérdida de potencia en BT, compuesta por las dos componentes anteriores, sera, en todas la

tiradas, inferior al 1,5%.

FsrL1oo3

Los componentes eléctricos de BT deberan ser capaces de soportar la tension maxima d
funcionamiento del inversor solar y del equipo de CC (1500 Vcc).

La red de media tensidn que conecta las estaciones de potencia con el Centro de Seccionamiento s
realizara con cableado de aluminio, teniendo en cuenta los criterios de intensidad nominal
cortocircuito; y en ningun caso sobrepasando una pérdida de potencia del 0,5%.

El nivel de tension considerado para la red de media tension interna de la Planta es de 30 kV.

El cableado de aluminio seleccionado para la red de media tensidén seran conductores unipolares qu

iran directamente enterrados en zanjas y bajo tubo cuando se ejecute un cruzamiento con caminos

earjuan/ag-asyiB-mmmy/:sdpy :pepusatn ap udBeayuan

carreteras existentes.
La conexion de la red de media tension sera en lineas-antenas y no en anillo.

Los consumos asociados a inversores y al sistema de seguridad seran alimentados desde Ig

transformadores de las estaciones de potencia distribuidos a lo largo de la Planta, mientras que ¢ i

resto de los consumos (almacenes, edificio de control...) seran alimentados desde el Centro de
Seccionamiento.

Instalacion de elementos de proteccién tales como el interruptor automatico de la interconexién o
interruptor general manual que permita aislar eléctricamente la Instalacién Fotovoltaica del resto de
la red eléctrica.

Se asegurara un grado de aislamiento eléctrico como minimo de tipo basico Clase Il en lo que afecta
a equipos (moédulos e inversores) y al resto de materiales (conductores, cajas, armarios de
conexion...).

Se dispondra de los equipos de medida de energia necesarios con el fin de medir, tanto mediante
visualizacion directa, como a través de la conexién via médem que se habilite, la energia generada y

consumida por la Planta Solar.
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5.4. Diseio Civil

e Se ha considerado la limpieza de todo el recinto de la parcela.

e Se ha considerado el despeje y desbroce de todas las areas donde se instalen los paneles.

e Los viales internos se han disefiado de 4 metros, si bien se ha dejado espacio suficiente en las
estaciones de potencia para el paso de una grua. Se ha tenido en cuenta que den acceso a todas las
estaciones de potencia.

e La estructura de los seguidores se instalara por medio de hincado directo al terreno siempre que sea

)

posible, a una profundad de hincado minima segun se determine en el Pull-Out Test que debe:f'i
realizarse previo a la construccion de acuerdo al estudio geotécnico. En aquellos casos en los que ‘

hincado directo no sea posible, se utilizara el método de pre-drilling para la instalacién de las hinca

de los seguidores, y si tampoco fuera posible, se utilizardn micropilotes o zapatas de hormigd
aisladas.

e La Planta podra disponer de un sistema de drenaje tal que permita drenar el agua en el interior de |
Planta sin afectar al periodo de vida util de la misma, asi como a las labores de operacion

720T/€0/€T

LOV - $202/09¢ ) oN OAVSIA

mantenimiento. El sistema de drenaje consistira en una red de drenaje perimetral y otra red de drenaj
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interior en forma de cuneta en el lado de los viales internos donde se recoja el agua de escorrentia

e El cable de string BT-CC ira en aéreo correctamente embridado a la estructura soporte o enterrad

YLYVIA ‘003HOVd OHLSIVIN 1S9°CT OQVIDIT0D

en zanjas de baja tension (BT) mediante tubo (de paso entre estructuras) hasta la entrada de su
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correspondientes String Combiner Boxes (SCB). Los cables seran resistentes a la absorcion de agua

el frio, la radiacién UV, agentes quimicos, grasas o aceites, abrasién e impactos.

e Los cables de BT-CC desde las SCB a los inversores en las Estaciones de Potencia seran enterrado

directamente en las zanjas de baja tension (BT).
e El cableado de MT entre las estaciones de potencia y el Centro de Seccionamiento sera llevado
enterrado directamente en zanja de acuerdo con la normativa y estandares de aplicacion.
e El cableado perimetral del sistema de seguridad sera disefiado enterrado bajo tubo en zanja de
acuerdo con la normativa y estandares de aplicacion.

e El sistema de puesta a tierra de la Planta conectara los elementos metalicos a tierra de: estructuras
fotovoltaicas, inversores, estaciones de potencia, sistema de seguridad, vallado perimetral, etc.

llevando el cable directamente enterrado en las zanjas de baja y media tensién.
Ademas, indicar que el disefio del Parque seguira las siguientes normas relacionadas con el disefio civil:

e Pliego de prescripciones técnicas para obras de carreteras y puentes, PG-3.

e (Cadigo Técnico de la Edificacion, aprobado por RD (1371/2007).
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e Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.

e LEY 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluacién Ambiental.

e Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1- IC Trazado, de la
Instruccién de Carreteras.

e Norma 5.2-IC. Drenaje Superficial (Orden FOM/298/2016 de 15 de febrero).

e Norma 6.1-IC. Secciones de firme (Orden FOM/3460/2003 de 28 de noviembre).

e Normas UNE.

4SILIDO0D
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6. CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA PLANTA
SOLAR FV

6.1. Caracteristicas Principales

Tomando como base las consideraciones de partida que se mencionaban en el apartado 5.1 de este

documento, el disefio final de la Planta obedece a las siguientes caracteristicas principales:

Elemento Parametro Unidad
Potencia Cara Frontal de Mdédulos MWp 5,97 Q
Potencia Maxima de Mddulos (Bifacial) MW 10,446 2
Potenma’ Ir)stalada (Potencia Activa MWn 4.99 @
Méxima de Inversores) g3 <
Ratio CC/AC - 1,31 1 EIR4
Configuracién N° de inversores Ud. 2 A: 3
Planta FV - M =
N° de modulos ud. 8.528 iY "z Z
SN <o
N° de strings Ud. 328 Z % gg g
N° de seguidores 2Vx26 ud. 164 s % g“ %
N° de moédulos por string Ud. 26 U: 2 5 §
Pitch m 10,00 g B
H ERP<
Tabla 9: Configuracion General de la Planta. g rQ

6.2. Configuracion Eléctrica

La Planta Solar Fotovoltaica producira energia eléctrica a partir de la radiacién solar incidente sobre los
paneles fotovoltaicos colocados sobre estructuras con seguimiento al sol a un eje horizontal, lo cual favorecera
en gran medida la energia generada por la Planta. Posteriormente, gracias a los inversores fotovoltaicos, se
transformara la corriente continua en corriente alterna y los transformadores (ubicados en las Estaciones de

Potencia) elevaran la tensién de Baja Tension (BT) a Media Tension (MT).

La configuracioén eléctrica de la Instalacién Fotovoltaica se resume en las siguientes tablas:

N° de .
L. . . . s Potencia
o
Estacmr_1 de N° de Tipo de Inversor Potencia Activa Tipo de Estaf:lon de Transformador
Potencia/ | Inversores del Inversor (MW) Potencia
. (Mw)
Skid
1 HEMK FS2865k 2,495 MV TWIN SKID
1 4,990
1 HEMK FS2865k 2,495 COMPACT

Tabla 10: Configuracién Eléctrica (1/2).
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En total, se instalaran 8.528 médulos de 700 W para producir una potencia pico total de 5,969 MWp, los cuales
se distribuiran entre los 164 trackers que se instalaran en la Planta Fotovoltaica agrupados en 328 strings de

26 modulos conectados en serie cada uno.

La capacidad de acceso y conexion de la Planta sera de 4,54 MW, por lo que el ratio CC/CA es de 1,31

De esta forma, la potencias nominal y pico de la Estacion de Potencia (EP) seran las siguientes:

N° de Estacion de o 0 cei Potencia Pico
Potencia / Skid N° Trackers N° Strings (MWp)
EP-1 164 328 5,969
TOTAL 164 328 5,969

Tabla 11: Configuracién Eléctrica (2/2).

La energia generada por la EP de la Planta Solar sera conducida por medio de una red de media tensién (M1
subterranea de 30 kV hasta el Centro de Seccionamiento, la cual se proyecta en otra parcela catastral (objet

de otro proyecto).

El punto de medida principal de la energia generada por la Instalacion se encontrara en las celdas de MT (3

KV) del mencionado Centro de Seccionamiento.
6.3. Layout Planta

La siguiente imagen muestra la implantacién propuesta para la Planta Solar Fotovoltaica de acuerdo con la

consideraciones técnicas indicadas anteriormente.
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Figura 26: Instalacién FV.
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6.4. Generador Fotovoltaico

Los modulos fotovoltaicos son los dispositivos fisicos encargados de transformar la energia que les llega en

forma de radiacion electromagnética, en electricidad por medio del efecto fotoeléctrico.

Se componen de unidades independientes denominadas células fotovoltaicas, agrupadas convenientemente
en arrays "serie-paralelo” de forma que ofrezcan las caracteristicas tensién—intensidad requeridas por la

aplicacion para la que se dimensionan.

Una célula FV tipica de silicio cristalino genera un voltaje de circuito abierto entorno a los 0,6 V y una corriente
de cortocircuito que depende del area de célula (= 3 A para un area de 100 cm?). Debido a su pequefia
potencia, las células se asocian en serie y en paralelo en médulos FV, que ademas aportan un soporte rigid
y una proteccioén contra los efectos ambientales. Si la potencia suministrada por un médulo FV no es suficien

-

para una aplicacion determinada se realizan asociaciones serie y paralelo de moédulos para formar u

generador FV.

Para este Proyecto, se han seleccionado médulos fotovoltaicos bifaciales basados en la tecnologia N type d
silicio monocristalino, ampliamente probada en numerosas instalaciones a lo largo del mundo. Su

caracteristicas principales se resumen a continuacion:

Caracteristicas del Modulo Fotovoltaico

Fabricante Jolywood o similar
Modelo W-HD132N

Potencia unitaria de la cara delantera del médulo en
condiciones estandar

Coeficiente de bifacialidad 75%

eanyuan/sa-asidor-mmmy/:sdny :pebsoaur 9 uopeayuan

700 W
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Potencia unitaria de la cara trasera del modulo en

condiciones estandar 525 W
Tolerancia de Potencia (%) 0~+5%
Tension en el Punto de Maxima Potencia (Vmep) 39,5V
Intensidad en el Punto de maxima Potencia (Imrp) 17,73 A
Tension de Circuito Abierto (Voc) 471V
Intensidad de Cortocircuito (lsc) 18,82 A
Eficiencia, n (%) 22,53 %
Dimensiones (mm) 2384x1303x35

Tabla 12: Caracteristicas del Médulo Fotovoltaico en STC.
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Figura 27: Dimensiones del Médulo.
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De acuerdo con la informacién incluida en la hoja de especificaciones técnicas, los mddulos estan certificado
conforme a los estandares IEC61215 / IEC61730.
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Curvas caracteristicas
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I-V Charactaristies
At Different Irradiations

Current (A)

P-V Characteristics
At Different Irradiations
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I-V Charasteristics
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Figura 28: Curvas Caracteristicas JW-HD132N.
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6.5. Estructura Soporte — Seguidor Solar Fotovoltaico

Los modulos FV se instalaran sobre estructuras denominadas seguidores, que se mueven sobre un eje
horizontal orientado de Norte a Sur y realizan un seguimiento automatico de la posicion del Sol en sentido

Este-Oeste a lo largo del dia, maximizando asi la produccion de los médulos en cada momento.

La estructura donde se sitian los médulos esta fijada al terreno y constituida por diferentes perfiles y soportes,
con un sistema de accionamiento para el seguimiento solar y un autémata que permita optimizar el
seguimiento del sol todos los dias del afio. Ademas, disponen de un sistema de control frente a fuertes rafagas
de viento que coloca los paneles fotovoltaicos en posicion horizontal en menos de 5 min para minimizar los

esfuerzos debidos al viento excesivo sobre la estructura.

Los principales elementos de los que se compone el seguidor son los siguientes:

4SILIDO0D

e Cimentaciones: perfiles hincados con o sin perforacion previa.
e Estructura de sustentacion: formada por diferentes tipos de perfiles de acero galvanizado y aluminig
e Elementos de sujecion y tornilleria.

e Elementos de refuerzo.

d13y :peplSa3ul 9p UOIdEIYLBA

e Equipo de accionamiento para el seguimiento solar el cual contara con un cuadro de Baja Tension.
e Autdmata astrondmico de seguimiento con sistema de retroseguimiento integrado.

e Sistema de comunicacion interna.

2141420 /59° 25131800 MMA

Con el fin de optimizar la superficie disponible, se ha adoptado como solucién la implantacion de un
estructura tipo seguidor monofila. Las ventajas de este sistema en comparacion con un seguidor multifila so

un menor mantenimiento de la Planta y una mayor flexibilidad de implantacion.
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Las principales caracteristicas de la estructura solar son las indicadas a continuacion:

Caracteristicas del Seguidor
Fabricante Soltec o similar
Seguimiento Horizontal 1 eje N-S
Angulo de Seguimiento (°) +60°
Disposicion de los médulos 2V
Configuracion 2Vx26 (52 médulos)
Filas por seguidor Monofila
Pendiente Admisible N-S (%) Hasta 17%
Pendiente Admisible E-O (%) llimitada
Carga de Viento Admisible Segun cadigos locales
. . . Hincado directo / Pre-drilling + hincado / Micropilote/
Opciones Cimentacién . .
Predrilling + compactado + hincado
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Caracteristicas del Seguidor

Algoritmo de Seguimiento Astronémico
Back-tracking Si
Comunicacion Cableado RS485 ¢ Sistema hibrido Radio+RS485

Estructura 10 afios

Garantias Estandar L -
Componentes Electromecanicos 5 anos

Tabla 13: Caracteristicas del Seguidor Solar.
La tornilleria de la estructura podra ser de acero galvanizado o inoxidable.

Las piezas de fijacion de modulos seran siempre de acero inoxidable. El elemento de fijacién garantizard las

dilataciones térmicas necesarias, sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los médulos.

Como elementos de unién entre paneles se emplearan unas pletinas/grapas de fijacion metalicas.

La fijacion al terreno se realizara siguiendo las recomendaciones establecidas en el estudio geotécnico. Par
un terreno medio, la estructura ira fijada mediante el hincado de perfiles directamente al terreno o con algun
perforacion previa en el caso especifico en el que aplique. La cimentacién de la estructura ha de resistir lo

esfuerzos derivados de:

e Sobrecargas del viento en cualquier direccién.
e Peso propio de la estructura y médulos soportados.
e Sobrecargas de nieve sobre la superficie de los moédulos (en el caso que aplique).

e Solicitaciones por sismo segun la normativa de aplicacion.

eo1juIan/s2725131900-mmm//:sdpy :pepuBagul ap ugbkayLa i’s 1LIDOD

La instalacién de los seguidores se adaptard, en la medida de lo posible, a la orografia del terreno para reduc

al maximo la necesidad de realizar movimientos de tierra.
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6.6. Inversor Fotovoltaico

El inversor es un dispositivo de electronica de potencia que permite transformar la energia eléctrica generada
en forma de corriente continua por los médulos fotovoltaicos, en corriente alterna, para poder ser elevada

posteriormente de tensidn y vertida a la red eléctrica.

La operacion de los inversores sera totalmente automatizada. Una vez que el generador fotovoltaico genera
la potencia suficiente para excitar al inversor, arranca y la electrénica de control comienza con la conversion
DC/AC. Por el contrario, cuando la potencia de entrada baja por debajo del punto de excitacion del inversor
para la conexién dejara de trabajar. La energia que consuma la electrénica procedera del generador
fotovoltaico, y por la noche el equipo sélo consumira una pequefa cantidad de energia procedente de la red

eléctrica.
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Las caracteristicas del inversor que se deben considerar para el dimensionamiento de la Instalacién de Baja

Tension se indican en la siguiente tabla:

HEMK FS2865K
Caracteristicas DC del Inversor

Rango de tension MPP 849 - 1.500 V

Tensiéon Maxima 1.500V

MPPT Independientes 1
N° de Entradas DC Hasta 30
Maxima corriente de entrada (Ioc) 3.443 A
Eficiencia Max / Euro 98,78% / 98.39%

Rango de Temperatura Ambiente de Operacion -25°C a 60°C

Caracteristicas AC del Inversor

(@)
Potencia activa (kW) 2.495 kW @40°C 8
Potencia reactiva (KVar) 1.408 KVar @ 40°C é
Intensidad maxima (A) 2.756 A @40°C -
Tensién nominal (V) 600 V
Frecuencia (Hz) 50 Hz / 60 Hz
THD (%) <3%

Factor de potencia

0,5-0,5 (leading / lagging)

Tabla 14: Caracteristicas del Inversor.

El inversor cumple con lo dispuesto en los estandares EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, E
61000-3-11, EN 61000-3-12, EN 62109-1, EN 62109-2, IEC62103, EN 50178, FCC Part 15, AS3100, asi com

con el P.0.12.3 de conexion a red.
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Con el fin de evitar el efecto (PID), degradacion inducida por potencial eléctrico de los modulos fotovoltaicos, &

el polo negativo CC del inversor se conectara a la red de tierras.
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Los inversores de conexion a red disponen de un sistema de control que permite un funcionamiento

completamente automatizado y presentan las siguientes caracteristicas de funcionamiento:

e Seguimiento del punto de maxima potencia (MPP).
Debido a las especiales caracteristicas de produccion de energia de los moédulos fotovoltaicos, estos varian
su punto de maxima potencia segun la irradiacién y la temperatura de funcionamiento de la célula. Por este
motivo el inversor debe ser capaz de hacer trabajar al campo solar en el punto de maxima potencia, y contar

con un rango de tensiones de entrada bastante ampilio.

e Caracteristicas de la sefial generada.
La senal generada por el inversor esta perfectamente sincronizada con la red respecto a frecuencia, tension

y fase a la que se encuentra conectado. Reduccién de arménicos de seial de intensidad y tension.
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e Protecciones.

o Proteccién para la interconexion de maxima y minima frecuencia: Si la frecuencia de la red esta
fuera de los limites de trabajo (49Hz-51Hz), el inversor interrumpe inmediatamente su
funcionamiento pues esto indicaria que la red es inestable, o procede a operar en modo isla hasta
que dicha frecuencia se encuentre dentro del rango admisible.

o Proteccién para la interconexion de maxima o minima tension: Si la tensién de red se encuentra
fuera de los limites de trabajo, el inversor interrumpe su funcionamiento, hasta que dicha tension
se encuentre dentro del rango admisible, siendo el proceso de conexion-desconexion de rearme
automatico (articulo 11.4, articulo 11.3 y articulo 11.7 a), RD1699/2011).

o Fallo en la red eléctrica o desconexion por la empresa distribuidora: En el caso de que se

interrumpa el suministro en la red eléctrica, el inversor se encuentra en situacion de cortocircuitc
en este caso, el inversor se desconecta por completo y espera a que se restablezca la tensién e

la red para reiniciar de nuevo su funcionamiento (articulo 8.2 y 11.6, RD1699/2011).

4SILIDO3

o Tension del generador fotovoltaico baja: Es la situacién en la que se encuentra durante la noche

o si se desconecta el generador solar. Por tanto, el inversor no puede funcionar.

9p UOPEILIIA

o Intensidad del generador fotovoltaico insuficiente: El inversor detecta la tensién minima de trabaj

de los generadores fotovoltaicos a partir de un valor de radiacion solar muy bajo, dando asi |

720T/€0/€T

orden de funcionamiento o parada para el valor de intensidad minimo de funcionamiento.
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o Elinversor incluye interruptor automatico en la salida CA.
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o Los inversores estaran conectados a tierra tal y como se exige en el reglamento de baja tensior
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La toma de tierra es Unica y comun para todos los elementos.
Los inversores seran provistos del software de aplicacion para la configuracién de los equipos y extraccion d

datos, otorgando plenos derechos al administrador e incluyendo el acceso a sus parametros funcionales.

Ademas, los inversores deben ir acompafados de planos de cableado, manuales de instalacion, operacion 'y
mantenimiento, incluyendo lista de parametros, valores, tolerancias de alarma / advertencia y funcionamiento,

en espafiol.
6.7. Estaciones de Potencia (EP) o Skids de MT

La Estacion de Potencia (Skid MT) esta compuesta por los inversores, encargados de transformar en corriente
alterna la corriente continua que generan los modulos fotovoltaicos, asi como de adecuarla a las
caracteristicas demandadas por la Red, y la estacion transformadora, encargada de elevar la tension de salida

de los inversores hasta la de la red de Media Tension de la Instalacion.

Para el presente Proyecto se ha elegido la siguiente Estacién de Potencia de acuerdo a la cantidad de

inversores que aloja:
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e Inverter Station “MV Twin Skid Compact”.

La EP integra todos los componentes necesarios para el conexionado a la red de media tensién en un conjunto

compacto que integra un transformador de potencia y las celdas de MT.

La Estacion de Potencia contara también con un cuadro y un transformador destinado a Servicios Auxiliares
(SSAA) ademas de una UPS.

A continuacién, se muestra una imagen de la EP, asi como de su esquema unifilar.

* —tee0
L
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Figura 29: Imagen de la Estacién de Potencia.
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6.8. Instalacion Eléctrica de Baja Tension (BT)
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Se considera la Instalacion Eléctrica de Baja tension a la referente a aguas abajo del transformador de BT/M
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situado en la Estacion de Potencia de la Planta Solar.
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Las instalaciones que comprenden esta parte de la instalacion son las que se describen a continuacién:

e Conexion entre modulos fotovoltaicos formando strings.

o Conexidn entre strings y las cajas de agrupacion de strings.
e Conexidn entre las cajas de strings y los inversores.
e Conexiodn de los inversores y la CGP.

e Conexion de la CGP con el transformador.
La instalacion esta disenada para que el nivel de tension sea hasta 1.500 V.

La evacuacion de la energia generada en el campo fotovoltaico se conectara al lado de baja tension del

transformador instalado a tal efecto en la Estacién de Potencia.

Se utilizaran cables unipolares con aislamiento dieléctrico seco, con las siguientes caracteristicas:
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Caracteristicas de los cables de CC
Tipo PV ZZ-F XZ1-AL
Tensiéon DC 1,5 kV 1,5 kV
Conductor Cobre Aluminio
Secciones 6-10 mm?2 185 - 300 mm?

Tabla 15: Caracteristicas del de los cables de CC.
Conductores
Para el calculo de la seccion de los conductores empleados en las diferentes partes de la instalacion se ha

tenido en cuenta, ademas de lo establecido por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién y sus ITC
complementarias (REBT), los criterios de intensidad maxima admisible por el cable y la caida de tension

(1,5%), ademas de la adecuada proteccion de los cables contra sobrecargas y cortocircuitos mediante fusible

clase gPV o interruptores magnetotérmicos.

Posteriormente se ha establecido que la pérdida de potencia maxima en la parte BT de la Instalacié

Fotovoltaica, es decir, desde los médulos hasta los inversores, no debera ser superior a 1,50%.

Los cables iran en canalizaciones subterraneas directamente enterrados desde las cajas de agrupacion d
string hasta los inversores. Los cables de string entre seguidores iran enterrados bajo tubo, mientras que lg

cables string que discurran por los seguidores iran apropiadamente atados a la estructura o bien en bandejas

Todos los conductos colocados para proteccion de los cables que llegan a las cajas de string (y viceversa

deben estar protegidos mecanicamente por una malla metalica colocada a al menos a 5cm del conducto. Es

edian/ssesigor-mmmy/:sdn@PpepudBui ap uopeayuap = ElSLL[DOg

es para garantizar que no se produzcan dafos en el conducto durante las actividades de corte de césped.

Los conductores de la instalacion seran faciimente identificables. Esta identificacion se realizara por los color
que presenten sus aislamientos. El conductor neutro se identificara por el color azul claro. Al conductor d
proteccion se le identificara por el color verde-amarillo. A efectos de identificacion los cables seran marcados con
su designacién correspondiente mediante etiquetas inertes fijadas a los cables con fijadores de plastico. Se

dispondra una etiqueta cada 10 m en cables enterrados y cada 20 m en instalacion aérea.

En ningln caso se permitira la union de conductores mediante conexiones y/o derivaciones por simple
retorcimiento o arrollamiento entre si de los conductores, sino que debera realizarse siempre utilizando bornes de
conexion montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexién. Siempre debera realizarse
en el interior de cajas de empalme y/o de derivacion. Los conductores deberan conectarse por medio de

terminales adecuados, de forma que las conexiones no queden sometidas a esfuerzos mecanicos.

El acoplamiento y sellado entre cables y equipos se efectuara por medio de prensaestopas. Estas seran las

adecuadas en tipo y diametro con objeto de asegurar una sujecién mecanica y estanqueidad adecuada.
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Los cables seran manejados cuidadosamente para evitar erosiones y deterioro en sus aislamientos. Los radios

de curvatura nunca seran menores de los recomendados por el fabricante.
6.9. Instalacién Eléctrica de Media Tensiéon (MT)

La instalacion eléctrica de Media tension (MT) tiene el fin de evacuar la energia generada en la instalacion

desde la Estacion de Potencia hasta la celda de MT situada en el Centro de Seccionamiento.

El nivel de tensién de la red interna de MT sera de 30 kV, y consistira en una (1) linea subterranea constituida

por una terna de cables unipolares.

La configuracién de la red interna de media tension se resume en la siguiente tabla:

Estaciones de Potencia Potencia Evacuada a 40°C
Implicadas (MW)

HSTITIODO0D

Inicio Fin

EP-1 Celdas MT antro de EP-1 4,54
Seccionamiento

Tabla 16: Configuracion Red de MT.

La red eléctrica de MT de la Instalacion sera en corriente alterna (CA) a 30 kV. El cable sera RHZ1 18/30 (36
kV 1x400mm? del tipo HERSATENE AL/XLPE/CTS/PVC con aislamiento dieléctrico seco directament

enterrado, depositado en el fondo de zanjas tipo, sobre lecho de arena, a una profundidad minima de 0,8 m

Ag.l?//‘sdhq/‘pe 11823u1 ap uol

Las zanjas se repondran compactando el terreno de manera apropiada.

2141420 /52° 25131800 MA

El dimensionado de la instalacion sera tal que la pérdida de potencia maxima en la parte de la instalacion d
MT no supere 0,50%.
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6.10. Protecciones

Las protecciones eléctricas en la interconexion entre el sistema fotovoltaico y la red eléctrica aseguran una

operacion segura, tanto para las personas como para los equipos que participan en todo el sistema.

La Planta Fotovoltaica debera cumplir los requisitos establecidos por la normativa nacional en materia de
protecciones eléctricas y la normativa internacional en el caso de que no existieran normas nacionales

relacionadas.

De esta manera, todos los equipos de la Planta estaran provistos de elementos de proteccion, algunos de los

cuales se exponen a continuacion:
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e Los conductores de CC del campo fotovoltaico estaran dimensionados para soportar, como minimo

el 125% de la corriente de maxima potencia en condiciones STC sin necesidad de proteccion.

e Los conductores de corriente alternan estaran protegidos mediante fusibles e interruptores

magnetotérmicos para proteger el sistema contra sobreintensidades.

e Los inversores dispondran de un sistema de aislamiento galvanico o similar que evite el paso de
corriente continua al lado de corriente alterna de manera efectiva. Asimismo, los inversores
incorporaran al menos las siguientes protecciones: frente a cortocircuitos, contra tensiones y

frecuencia de red fuera de rango e inversién de polaridad.

e La conexion a tierra ofrece una buena proteccion contra sobrecargas atmosféricas, ademas de

garantizar una superficie equipotencial que previene contactos indirectos.

e Los equipos accionados eléctricamente estaran provistos de protecciones a tierra e interruptore

diferenciales.

asrLinSH

6.11. Puesta a Tierra

El objetivo de las puestas a tierra (p.a.t.) es limitar la tension respecto a tierra que puedan presentar las masa

metalicas, asegurar la actuacion de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una averi

720T/€0/€T
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en los materiales eléctricos utilizados, disminuyendo lo maximo posible el riesgo de accidentes para persona
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y el deterioro de la propia instalacion.
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La p.a.t. es la union directa de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente &

mismo mediante una toma de tierra con un electrodo o grupos de electrodos enterrados en el suelo.

Mediante la instalacion de p.a.t. se debera conseguir que en el conjunto de la instalacion no aparezca

diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defect

o las de descarga de origen atmosférico.

La instalacién de puesta tierra cumplira con lo dispuesto en el articulo 15 del R.D. 1699/2011 sobre las

condiciones de puesta a tierra en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensién.

Por otro lado, el dimensionado de la red de tierras de la Instalacion se rige, fundamentalmente, por la siguiente

normativa:

o Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para
baja tensién, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC). ITC-BT-18.

o Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tension y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. ITC-RAT-13.
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ta

o |EEE-80: Guia de seguridad en la puesta a tierra de CA de subestaciones.

e |EC 60909-3 ed3.0: Short-circuit currents in three-phase AC systems — Part 3: Currents during two

separate simultaneous line-to-earth short circuits and partial short-circuit currents flowing through

earth.

En ella se define, entre otras cosas, la formulacion para calcular las tensiones de paso y contacto
admisibles, tensiones que nunca deben ser alcanzadas en la instalacion.

6.11.1.Puesta a Tierra de Proteccion

maximas

La puesta a tierra de proteccion une con tierra los elementos metélicos de la instalacion accesibles al contacto

de personas que normalmente estan sin tension pero que pueden estarlo debido a averias, descarg
atmosféricas o sobretensiones. Ejemplos de estos elementos serian: modulos fotovoltaicos, estructura d

seguidor, la envolvente de la celdas y cuadros de BT, rejillas de proteccion, carcasas de los transformadore

o armaduras de los edificios.

Se dispondran las siguientes puestas a tierra de proteccion interconectadas:

e Red General de Puesta a Tierra: Estara formada por un mallado de conductor de cobre desnudo dg |

35 mm? que discurrira enterrado por el fondo de las canalizaciones de BT y MT de la Inst
una profundidad no menor de 0,6 m.

e Puesta a tierra del generador fotovoltaico, mediante contacto directo de los marcos de los

la estructura del seguidor a través de la tornilleria.

alacion,

paneles
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Puesta a tierra de la estructura del seguidor a través de la conexion de los pilares extremos de cad

seguidor a la red de tierras general usando latiguillos de cobre desnudo de 35 mm?2. Ademas, todg

los seguidores de una misma fila iran interconectados entre si usando latiguillos de cobre aislado d

720T/€0/€T

16 mm2.

Puesta a tierra de las cajas de agrupacion usando latiguillos de cobre aislado de 16 mm?2.

Puesta a tierra de las Estaciones de Potencia, compuesta de un anillo a lo largo del perimetro de la

base de la estacion de potencia de un conductor de cobre desnudo de 35 mm? enterrado a una
profundidad minima de 0,6 m, que estara unido a la Red General de Puesta a Tierra del Parque

Fotovoltaico.

6.12. Armonicos y Compatibilidad Electromagnética

Las instalaciones cumpliran con lo dispuesto en el articulo 16 del R.D. 1699/2011 sobre armonicos y

compatibilidad electromagnética en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tension.
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6.13.Sistema de Seguridad

La Instalacion contara con un sistema de seguridad perimetral cuya funcién principal sera proteger el interior

de la Planta Fotovoltaica de cualquier intrusion no deseada, y estara compuesto por los siguientes elementos:

e Sistema de control de acceso: En cada una de las puertas de acceso al Parque Fotovoltaico se

instalara un sistema de control de acceso compuesto por dos lectores de proximidad, uno exterior (de
entrada) y otro interior (de salida) que indicaran al sistema respectivamente la entrada y salida de

personas del recinto de la Instalacién.

e Sistema de circuito cerrado de televisidon (CCTV) con camaras que permitan la vigilancia en tiempo

D

real y en alta definicién de todo el perimetro de la Instalacion, contando con sistema de grabacién d

video incorporado.

e Camaras térmicas con sistema de deteccién de movimiento.

e Monitoreo vy alarmas en las puertas de acceso a las Estaciones de Potencia o cualquier otro Edifici

de la Instalacion.

El sistema de camaras estara concebido de tal manera que en el mismo pueda habilitarse un barrido de tod
la extension de la Planta, con detector de movimiento configurable. Dicho sistema sera auténomo y ser

720T/€0/€T
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gestionado por un servidor web integrado o sistema equivalente.
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Todos los canales de CCTV iran grabados sobre disco duro, y el conexionado de los equipos grabadores ser
IP.
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Las camaras de video seran de tipo térmicas analdgicas, las cuales se convertiran en digitales para pode

transmitir la sefial a través de fibra éptica. Seran de uso exterior, térmicas con lente de 10° de abertura y 14

24 0 50 mm de longitud focal.

Seran validas para instalaciones exteriores, a prueba de corrosion, agua, polvo y empafiamiento de la lente.
Se instalaran en lugares altos, quedando a una altura sobre el nivel del suelo que sea suficiente para evitar

obstaculos.

Todas las camaras se suministraran con sus respectivas licencias o una licencia general para todo el conjunto

de camaras.

El Sistema de Seguridad debera tener alimentacién auxiliar desde un sistema SAI/UPS con capacidad para
suministrar la energia necesaria al menos 2h, y debera permitir conectarse de forma remota a través de IP

para visualizar todas las camaras de la instalacion en tiempo real.
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El propio sistema sera el encargado de gestionar automaticamente las sefiales de alarma, comprobando en
primer lugar si se trata de una alarma no deseada. En casa de intrusion, el sistema enviara una sefal de aviso
al centro integral de seguridad y al responsable de la instalacion, que procedera a su verificacion, y avisando

si procede a las fuerzas de seguridad, bomberos, etc.

Durante la construccion se estiman necesarias medidas adicionales de seguridad mediante vigilancia

permanente.
6.14.Sistema de Monitorizaciéon y Control

El sistema de monitorizacidn y control de la Planta estard basado en productos abiertos del mercado e incluira

el SCADA y el sistema de control de la Planta, asi como todos los equipos necesarios para comunicar con

resto de los sistemas de la Instalacion.

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition, es decir, Supervision, Control y Adquisicion de Datos) n
es una tecnologia concreta sino un tipo de aplicacién. Cualquier aplicacion que obtenga datos operativg

acerca de un “sistema” con el fin de controlar y optimizar ese sistema es una aplicacién SCADA.

El sistema integra la informacién procedente de los componentes suministrados por diferentes contratistas
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permitiendo la operaciéon y monitorizacion global del funcionamiento de la Planta, la deteccion de fallos

modificaciones del funcionamiento de los distintos componentes.
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El sistema de Control y Monitorizaciéon permitira supervisar en tiempo real la produccion de la Plants

permitiendo atender de forma inmediata cualquier incidencia que afecte o pueda afectar a la produccion

permitiendo la optimizacion de la capacidad productiva al operador. Para ello se basa en los datos que obtien

de los distintos componentes, entre otros:

e Inversores: Envian al sistema de control las variables de entrada y salida del inversor, las cuales
permiten evaluar el funcionamiento del equipo.
o Estaciones Meteorolégicas.
¢ Remotas de Adquisicion de E/S de cada Estacion de Potencia.
¢ Remotas de Adquisicion de E/S en el Centro de Seccionamiento.
e Medidores de Facturacion.
e Sistema de accionamiento de los trackers.
e Sistema de seguridad.
Los datos se presentaran en forma de medias horarias. El sistema de monitorizacién sera facilmente accesible

por el usuario. En principio se encontrara integrado en los inversores, si bien se dispondra de un sistema
adicional centralizado de monitorizacion de toda la Planta Fotovoltaica ubicado en el centro de control.
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El SCADA debe estar preparado para comunicar por Ethernet con terceras partes mediante el Protocolo IEC-
60870-5-104 (perfil de interoperabilidad). Debe existir mas de una tarjeta de red para facilitar el acceso de

datos a distintos equipos / subredes.

Para el listado de sefiales a trabajar, los estados deben tratarse como sefales dobles; asimismo debe tenerse
en cuenta que la comunicacion con el otro extremo es con equipos redundantes, dos IPs con las cuales

comunicar.

El SCADA debe permitir realizar control remoto sobre el mismo desde cualquier lugar con conexion con el
Parque a través de los programas convencionales (p. €j., VNC). Ademas, debe permitir mostrar los esquemas
unifilares y posibilitar la realizacion de mandos, y permitir la visualizacion del registro histérico, de la lista de
alarmas activas y de la pantalla de mantenimiento. También debera poder realizar la comunicacion directes

con los equipos y relés a nivel de “proteccidon” para analisis de eventos, informes de faltas, ajuste d

4SILIBO

sefales/oscilaciones y pruebas de disparos.

6.14.1.Inversores

Todos inversores contaran con un software de monitorizacién que permita monitorizar y controlar las variable
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de funcionamiento internas de los inversores en tiempo real a través de Internet.
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6.14.2.Estaciones Meteoroldgicas
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El Parque Fotovoltaico contara con una (1) estacién meteorolégica con la capacidad de adquirir al menos lo

siguientes datos meteoroldgicos: irrandiancia global horizontal (GHI) e inclinada (GTI), temperatura de pan¢l E'z

e

fotovoltaico, temperatura ambiente, velocidad y direccion del viento, cantidad de precipitaciones y humedad.

Cada estacion meteoroldgica debera disponer como minimo de los siguientes instrumentos:

e 1 pirandmetro para medir la GHI.
e 1 pirandmetro para medir la GTI.

e 2 células calibradas para medir la GTI, una de las cuales se limpiara continuamente y otra de ellas

con la frecuencia que se limpien los médulos fotovoltaicos, para medir el efecto de la suciedad.
e 2 sensores de temperatura PT100 para medir la temperatura de dos médulos fotovoltaicos.
e Anemodmetro.
e Termohigrometro.

o Datalogger.
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Todos los equipos deberan contar con los correspondientes certificados de calibracion, y los sensores tendran
la mayor precision disponible en el mercado, no presentando en ningun caso un error en las medidas mayor

que el 3%.

Las estaciones meteorologicas estaran conectadas a la red de SSAA para asegurar la continuidad en el

suministro de energia, evitando pérdida de datos por descarga de las baterias.

Las comunicaciones se realizaran mediante protocolo Modbus/TCP o Modbus/RTU.
6.14.3.Contador de Energia

El punto de medida principal de la energia generada por la Planta se encontrara en las celdas de medi

tension del Centro de Seccionamiento.

Ms1L190D

Adicionalmente, en el edificio de control se instalara un contador electronico trifasico bidireccional para |

A

medida en MT de la energia generada por el Parque Fotovoltaico, ajustado a la normativa metrolégica vigente:

al Reglamento de Puntos de Medida y a sus instrucciones técnicas complementarias.

El contador ira conectado a los transformadores de tension e intensidad del Parque Fotovoltaico, sera d

clase de precision 0,2 s, y dispondra de puerto optico local y puerto remoto serie.

2251800 mmm//:sdiy ‘pgauﬁa]ul 9p uQEdM:

El contador también dispondra de un display para la visualizacion de todos los datos que registra el equipd

tales como potencia activa y reactiva, tension, intensidad y factor de potencia por fases, energia absolu

E:)l;uﬁ/‘s

generada por tarifa, etc.

La comunicacién sera mediante protocolo Modbus/TPC o Modbus/RTU.
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Todos los elementos integrantes del equipo de medida, tanto a la entrada como a la salida de energia, sera

precintados por la empresa distribuidora.

6.14.4.Servicios auxiliares

La funcién de los Servicios Auxiliares de corriente alterna de la instalacién fotovoltaica es la de garantizar el
suministro de energia eléctrica en baja tension necesario para la explotacién, seguridad y mantenimiento de
la instalacion. La energia necesaria sera aportada por la misma planta cuando se encuentre en

funcionamiento y por la red en las horas en las que se encuentre fuera de servicio.

Cada bloque de potencia contara con un cuadro eléctrico para servicios auxiliares. En este cuadro general se
instalaran las salidas y protecciones para los diferentes circuitos: circuitos de iluminacion, tomas de fuerza,
cuadros de monitorizacién, cuadros auxiliares, etc. Estara dimensionado, ademas, con salidas de reserva
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para posibles ampliaciones. Todos los circuitos se protegeran adecuadamente con un interruptor automatico

y un interruptor diferencial, si es necesario.

El edificio de O&M también contara con un cuadro de SS. AA que se alimenta a través de un transformador
de tension 30/0,42 kV ubicado dentro de la sala eléctrica del edificio. Igualmente, el cuadro eléctrico general
del edifico constara con salidas y protecciones para los diferentes circuitos de iluminacién, fuerza, auxiliar,

etc.

Para las lineas de alimentacion de corriente alterna en baja tensién se utilizara cable de cobre de 0,6/1 kV.
Ka seccion del conductor se elige teniendo en cuenta el REBT y los siguientes criterios: intensidad de

cortocircuito, intensidad maxima admisible y caida de tension.

4SILIDO0D
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7. DESCRIPCION GENERAL LSMT 30 KV

7.1. Introduccion

A continuacion, se describe la informacion general de la linea de evacuacion subterranea comprendida entre

el skid 1 y el Centro de Seccionamiento (objeto de otro proyecto).

En los siguientes apartados se indicaran vy justificaran las caracteristicas generales de disefio, calculos y

construccion que debe atender la misma.

Linea Evacuacion Tramo Subterraneo A
Denominacién de linea LSMT 30 kV Los Vientos 8
Tipo de linea Subterranea 5
Nivel de Tension (kV) 30
Categoria Segunda
Inicio de la Linea Skid 1
Fin de la Linea Centro de Seccionamiento
Longitud (m) 592,76

Tabla 17: Informacion General de la Linea de Evacuacion.

7.2. Situacién y emplazamiento

A continuacién, se indican las coordenadas UTM (HUSO 30 T) aproximadas del inicio y fin de la linea:
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Emplazamiento LSMT Inicio de Linea Fin de Linea
Abscisa (X) 675005.0315 675317.4337
Norte (Y) 4607628.2065 4607835.4672

Tabla 18: Localizacion de la Linea de Evacuacion.

El trazado de la linea discurrira por las siguientes parcelas de estudio hasta el Centro de Seccionamiento.

Poligono Parcela Referencia Catastral Término Municipal Superficie (m?)
88 15 50900A088000150000YP Zaragoza 539.440
88 16 50900A088000160000YL Zaragoza 18.383

Tabla 19: Poligono y Parcelas donde se Proyecta la Linea.

El inicio de la linea se encuentra en la celda de MT del skid, y el fin de la linea en el Centro de Seccionamiento.

A continuacién, se muestra el plano de localizacion de la LSMT 30 kV (marcada en rojo).
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Figura 30: Localizacion LSMT.

7.3. Caracteristicas de la instalacion

‘NSO

7.3.1.Descripcion de los materiales
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El conductor a utilizar para la linea de 30 kV sera del tipo RHZ1 HERSATENE AL/XLPE/CTS/PVC 18/30 (3¢ .;

kV 1x400mm?2, con las siguientes caracteristicas:

Caracteristicas Conductor

Tipo Constructivo Unipolar
Conductor Aluminio, semirrigido clase 2 segun IEC 60228
Aislamiento Polietileno Reticulado, XLPE
Nivel de Aislamiento Uo/U (Um) 18/30 kV
Semiconductora Externa Semiconductor extruido
Pantalla Metalica Cinta(s) de cobre colocadas helicoidalmente.
Temperatura Max.Admisible en el Conductor en o
L 90°C
Servicio Permanente
Temperatura Max.Admisible en el Conductor en o
L 250°C
Régimen De Cc
Seccidn 400 mm?
Peso Aproximado 2.750 kg/km
Diametro Nominal Exterior 49,5 mm
Resistencia Eléctrica del Conductor A 20°c C.C 0,078 Q/km

1_MEMORIA DESCRIPTIVA_PSFV Los Vientos.docx 63







Proyecto para Autorizacion Administrativa Previa
Planta Solar FV con conexion a SET Torrero 132 kV
PSFV Los Vientos, 4,54 MW
Zaragoza, Zaragoza, Espafia

‘ata

Caracteristicas Conductor

Intensidad Maxima Admisible Directamente
Enterrado
(1m de Profundidad, T2 Terreno = 25 °c, 1,5k-M/W)

Tabla 20: Caracteristicas del Conductor LSMT.

554 A

Las caracteristicas del cable de comunicacion seran:

Caracteristicas Cable Comunicaciones
Tipo Constructivo PKP Cable Holgado Multitubo

N° Fibras 48
Fibras por Tubos 12
Total de Tubos 2
Tubos Activos 2

Cubierta Interior

Polietileno-Negro

Elementos de Traccién

Hilaturas de Aramida

ISTITOO

Cubierta Exterior

Polietileno-Negro

Peso (Kg/Km)

113

Diametro Exterior (mm)

12,6

Maxima Traccion (N)

1000 (Operacion) / 1800 (Instalacion)

Aplastamiento (N/100mm)

2500 (IEC 60794-1-21 E3)

Rango Temperaturas

-40°C a +70°C (IEC 60794-1-22 F1)

Radio Curvatura Min. (mm):

20 Diametro Exterior (IEC 60794-1-21 E11)

Tabla 21. Caracteristicas del Conductor de Comunicacion Subterraneo.

7.3.2.Disposicion de montaje

Los cables se agruparan en tresbolillo, en ternas dispuestas en un nivel, siguiendo el esquema de colocacié

de fases siguiente:

R

R

Figura 31: Colocacioén de cables en tresbolillo.

[SITUENVEEIEEE
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La instalacion de los conductores a lo largo de todo el trazado se llevara a cabo directamente enterrado, salvo

en zonas de cruzamiento o recorrido en caminos que se realizara bajo tubo.
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7.3.3.Accesorios

Los accesorios seran adecuados a la naturaleza, composicion y seccién de los cables, y no deberan aumentar
la resistencia eléctrica de éstos. Las terminaciones deberan ser, asimismo, adecuados a las caracteristicas

ambientales (interior, exterior, contaminacién, etc.)

La ejecucién y montaje de los accesorios de conexion se realizaran siguiendo el Manual Técnico

correspondiente cuando exista, o en su defecto, las instrucciones del fabricante.
7.3.3.1. Terminaciones

Los terminales seran de composite y para la tension nominal que se requiera. Estos terminales tienen
aislador de composite cementado en una base metalica de funcién que a su vez esta soportada por una plac
metalica. Esta placa esta montada sobre aisladores de pedestal los cuales se apoyan en una estructur
metalica. En el externo superior, el arranque del conector esta protegido por una pantalla contra las descarga

parciales.

Se emplea un cono deflector elastico preformado para el control del campo en la terminacion del cable, qu

queda instalado dentro del aislador. El aislador se rellena de aceite de silicona, que no requiere un control dg:

la presion del mismo.

Este tipo de terminal permite aislar la pantalla del soporte metalico, lo cual es necesario para las conexione
especiales de pantallas flotantes en un externo. Asimismo, se pueden realizar ensayos de tension de |

cubierta para mantenimiento.

La conexién de los conductores a su conector se realiza por manguitos de conexion a presion. La conexig

esta disefiada para resistir los esfuerzos términos y electromecanicos durante su funcionamiento normal y e
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YLYVIA ‘003HOVd OHLSIVIN 1S9°CT OQVIDIT0D

720T/€0/€T

LOV - $202/09¢ ) oN OAVSIA

|

cortocircuito.
Las pantallas se conectan a la base metalica, de donde se deriva a conexion a tierra.
7.3.3.2. Empalmes

Los empalmes seran adecuados para el tipo de conductores empleados y aptos igualmente para la tension
de servicio. En general se utilizaran siempre empalmes contractiles en frio, tomando como referencia las
normas UNE: UNE211027, UNE-HD629-1 y UNE-EN 61442.

1_MEMORIA DESCRIPTIVA_PSFV Los Vientos.docx 65








Proyecto para Autorizacion Administrativa Previa

Planta Solar FV con conexion a SET Torrero 132 kV f ata
PSFV Los Vientos, 4,54 MW \
Zaragoza, Zaragoza, Espafia

7.3.4. Sistema de puesta a tierra

Se conectaran a tierra las pantallas de todas las fases en cada uno de los extremos y en los empalmes

intermedios. Esto garantiza que no existan grandes tensiones inducidas en las cubiertas metalicas.

s 1 \ 1
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Figura 32: Puesta a tierra de cubiertas metélicas.

No sera necesario realizar trasposicion de fases dado que las ternas se montaran en tresbolillo.

7.3.5.Derivaciones

Las derivaciones de este tipo de lineas se realizaran desde las celdas de linea situadas en centros d

transformacion o reparto desde lineas subterraneas haciendo entrada y salida.
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7.3.6.Ensayos eléctricos después de la instalaciéon

Una vez que la instalacion ha sido concluida, es necesario comprobar que el tendido del cable y el montaj

de los accesorios (empalmes, terminales, etc.), se ha realizado correctamente.
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7.3.7.Canalizacion

La zanja ha de ser de la anchura suficiente para permitir el trabajo de un hombre, salvo que el tendido del
cable se haga por medios mecanicos. Sobre el fondo de la zanja se colocara una capa de arena o material
de caracteristicas equivalentes de espesor minimo 5 cm y exenta de cuerpos extrafios. Los laterales de la
zanja han de ser compactos y conforme a la normativa de riesgos laborales. Por encima del tubo se dispondra

otra capa de 10 cm de espesor, como minimo, que podra ser de arena o material con caracteristicas

equivalentes.

Para proteger el cable frente a excavaciones hechas por terceros, los cables deberan tener una proteccion
mecanica que en las condiciones de instalacién soporte un impacto puntual de una energia de 20 J y que

cubra la proyeccion en planta de los cables, asi como una cinta de sefializacién que advierta la existencia del
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cable eléctrico de A.T. Se admitira también la colocacion de placas con doble mision de proteccién mecanica

y de sefializacion.

Y, por ultimo, se terminara de rellenar la zanja con tierra procedente de la excavacion, debiendo de utilizar

para su apisonado y compactacion medios mecanicos.
7.3.71. Arquetas

Se evitara, en lo posible, los cambios de direccion, en los puntos donde se produzcan, para facilitar la
manipulacion de los cables se dispondran arquetas con tapas registrables o no. Con objeto de no sobrepasar
las tensiones de tiro indicadas en las normas aplicables a cada tipo de cable en los tramos rectos se instalaran

arquetas intermedias, registrables, ciegas o simplemente calas de tiro en aquellos casos que lo requieran. E

la entrada de las arquetas las canalizaciones entubadas deberan quedar debidamente selladas en su

ASILLISOD

extremos.

=N

Se colocaran arquetas, como maximo, cada 200 m, adicionalmente se instalaran en aquellas partes d¢

trazado de la linea que presenten giros pronunciados, y antes y después de cruzamientos con afecciones.
7.3.7.2. Medidas de senalizacién y seguridad

Las zanjas se realizaran cumpliendo todas las medidas de seguridad personal y vial indicadas en la
Ordenanzas Municipales, Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Cédigo de la Circulacion

etc.
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Todas las obras deberan estar perfectamente sefializadas y balizadas, tanto frontal como longitudinalment
(chapas, tableros, valla, luces, etc.). La obligacion de sefalizar alcanzara, no sélo a la propia obra, sin

aquellos lugares en que resulte necesaria cualquier indicacion como consecuencia directa o indirecta de Ig
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trabajos que se realicen.

7.4. Distancias reglamentarias a afecciones

7.4.1.Cruzamientos

Los cables subterraneos deberan cumplir los requisitos sefialados en el apartado 5.2 de la ITC-LAT 06 y las
condiciones que pudieran imponer otros érganos competentes de la Administracion o empresas de servicios,

cuando sus instalaciones fueran afectadas por tendidos de cables subterraneos de MT.
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7.41.1. Calles, caminos y carreteras

Los cables se colocaran en canalizaciones entubadas hormigonadas en toda su longitud. La profundidad
hasta la parte superior del tubo mas préximo a la superficie no sera inferior a 0,6 metros. Siempre que sea

posible, el cruce se hara perpendicular al eje del vial.
7.41.2. Ferrocarriles

Los cables se colocaran en canalizaciones entubadas hormigonadas, perpendiculares a la via siempre que
sea posible. La parte superior del tubo mas proximo a la superficie quedara a una profundidad minima de 1,1

metros respecto de la cara inferior de la traviesa. Dichas canalizaciones entubadas rebasaran las vias férreas

en 1,5 metros por cada extremo.

7.41.3. Otros cables de energia eléctrica

4SILIDO0D

Siempre que sea posible, se procurara que los cables de alta tension discurran por debajo de los de baj

tension.

Los cables de alta tensién podran instalarse paralelamente a otros de baja o alta tension, manteniendo entr
ellos una distancia minima de 0,25 metros. La distancia del punto de cruce a los empalmes sera superior a

metro. Cuando no puedan respetarse estas distancias, el cable instalado mas recientemente se dispondr

31800 /5Ty :pEHisa1ur ap uoiey oY

separado mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistenci

mecanica, con una resistencia a la compresion de 450 N y que soporten un impacto de energia de 20 J si ¢

BTSN /SO

diametro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mmy d

40 J cuando es superior a 140 mm.

7.4.1.4. Cables de telecomunicacion
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La separacion minima entre los cables de energia eléctrica y los de telecomunicacion sera de 0,2 metros. La
distancia del punto de cruce a los empalmes, tanto del cable de energia como del cable de telecomunicacion,
sera superior a 1 metro. Cuando no puedan mantenerse estas distancias, el cable instalado mas
recientemente se dispondra separado mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales de
adecuada resistencia mecanica, con una resistencia a la compresiéon de 450 N y que soporten un impacto de
energia de 20 J si el diametro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor

oigual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm.
7.4.1.5. Canalizaciones de agua

La distancia minima entre los cables de energia eléctrica y canalizaciones de agua sera de 0,2 metros. Se

evitara el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua, o de los empalmes de la

1_MEMORIA DESCRIPTIVA_PSFV Los Vientos.docx 68








Proyecto para Autorizacion Administrativa Previa

Planta Solar FV con conexién a SET Torrero 132 kV f ata
PSFV Los Vientos, 4,54 MW ‘
Zaragoza, Zaragoza, Espafia

canalizacion eléctrica, situando unas y otros a una distancia superior a 1 metro del cruce. Cuando no puedan
mantenerse estas distancias, la canalizacion mas reciente se dispondra separada mediante tubos, conductos
o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecanica, con una resistencia a la
compresion de 450 N y que soporten un impacto de energia de 20 J si el diametro exterior del tubo no es
superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140

mm.
7.41.6. Canalizaciones de gas

En los cruces de lineas subterraneas de A.T. con canalizaciones de gas deberan mantenerse las distancias
minimas que se establecen en la tabla 3 de la ITC -LAT 06. Cuando por causas justificadas no puedan

mantenerse estas distancias, podra reducirse mediante colocacion de una proteccion suplementaria, hastg~

o)
los minimos establecidos en dicha tabla 3. Esta proteccion suplementaria, a colocar entre servicios, estarg®
.—]
constituida por materiales preferentemente ceramicos (baldosas, rasillas, ladrillos, etc.). rc”g
g8 <
En los casos en que no se pueda cumplir con la distancia minima establecida con proteccion suplementarig: i %
=3 o
. . . . . . . . . =3 (o]
y se considerase necesario reducir esta distancia, se pondra en conocimiento de la empresa propietaria de lg B 8
conduccion de gas, para que indique las medidas a aplicar en cada caso. N < ;Q Z
o * (=}
=2 >L =
Presion de |a instalacion Distancia minima (d) sin | Distancia minima (d} con Bl & s 2
de gas proteccion suplementaria | proteccién suplementaria g % 5 B
e En alta presion =4 bar 040 m 0,25 m ST N
Canalizaciones y : = — g o A
acometidas En media y baja presion 0.40 m 0.25m 5 2
<4 bar ! ' 2 ,_)?;' >
En alta presion >4 bar 0,40 m 0,25m ;‘j rQ
Acometida interior” En media v baja presion
s Mhogeia iy 0,20 m 0,10 m

* Acometida interior: Es el conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la llave general de acometida de la compaf

suministradora (sin incluir ésta) y la valvula de seccionamiento existente en la estacion de regulacion y medida. Es la parte de acometicga—————

propiedad del cliente.

Figura 33: Distancias en cruzamientos con canalizaciones de gas (Tabla 3 ITC-LAT 06).

La proteccion suplementaria garantizara una minima cobertura longitudinal de 0,45 metros a ambos lados del
cruce y 0,30 metros de anchura centrada con la instalacién que se pretende proteger, de acuerdo con la figura

adjunta.

1_MEMORIA DESCRIPTIVA_PSFV Los Vientos.docx 69







Proyecto para Autorizacion Administrativa Previa
Planta Solar FV con conexion a SET Torrero 132 kV
PSFV Los Vientos, 4,54 MW
Zaragoza, Zaragoza, Espafia

5

ta

SECCION
PAVIMENTO
¢ FIRME
2%
CONDUCCION DE GAS —_— R _CINTA SENALIZACION
’{ \| PROTECCION SUPLEMENTARIA
:\--%
X = 1
[ ri T — ]
H 1 T ]
H 1 ' '
d H i ' ! N ECTRI
: : | s
\ i 0
x ; : i v O
' 1 .
| o |
0,45 m— 70,45 m—A
H '
PLANTA
CONDUCCION DE GAS —~
Minimo 0 J'm\\ B | 8
) ] \f‘\ o
o Ll
,\ h -
»
) r

OJ\/ . LINEA ELECTRICA
Sm / Sl /—
/M Sy \

‘\

Figura 34: Detalles de cruzamiento y conducciones (ITC-LAT 06).

En el caso de linea subterranea de alta tensién con canalizacién entubada, se considerara como proteccié
suplementaria el propio tubo, no siendo de aplicacion las coberturas minimas indicadas anteriormente. Lo

tubos estaran constituidos por materiales con adecuada resistencia mecanica, una resistencia a la compresio

O SO Huen/sPasmiBor mmmy/:sdny zpepugagur ap ugned IR

de 450 N y que soporten un impacto de energia de 20 J si el diametro exterior del tubo no es superior a 9

mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm.
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7.4.2.Proximidades y paralelismos

Los cables subterraneos deberan cumplir los requisitos sefialados en el apartado 5.3 de la ITC-LAT 06 y las
condiciones que pudieran imponer otros érganos competentes de la Administracion o empresas de servicios,

cuando sus instalaciones fueran afectadas por tendidos de cables subterraneos de MT.
7.4.21. Otros cables de energia eléctrica

Los cables de alta tension podran instalarse paralelamente a otros de baja o alta tensién, manteniendo entre
ellos una distancia minima de 0,25 metros. Cuando no pueda respetarse esta distancia la conduccion mas
reciente se dispondra separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales de

adecuada resistencia mecanica, con una resistencia a la compresién de 450 N y que soporten un impacto de
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energia de 20 J si el diametro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor

oigual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm.

En el caso que un mismo propietario canalice a la vez varios cables de A.T del mismo nivel de tensiones,
podra instalarlos a menor distancia, pero los mantendra separados entre si con cualquiera de las protecciones

citadas anteriormente.
7.4.2.2. Cables de telecomunicacion

La distancia minima entre los cables de energia eléctrica y los de telecomunicacién sera de 0,20 metros.

Cuando no puedan mantenerse estas distancias, la canalizacion mas reciente instalada se dispondra

separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencifi

mecanica, con una resistencia a la compresion de 450 N y que soporten un impacto de energia de 20 J si

st L1500

diametro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mmy d

40 J cuando es superior a 140 mm.
7.4.2.3. Canalizaciones de agua

La distancia minima entre los cables de energia eléctrica y las canalizaciones de agua sera de 0,20 metrog
La distancia minima entre los empalmes de los cables de energia eléctrica y las juntas de las canalizacione
de agua sera de 1 metro. Cuando no puedan mantenerse estas distancias, la canalizacidn mas reciente s

dispondra separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales de adecuad

extlan/sdsnigohmms My pepusaqur ap uopeayuan

resistencia mecanica, con una resistencia a la compresion de 450 N y que soporten un impacto de energi

140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm.
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Se procurara mantener una distancia minima de 0,20 metros en proyeccion horizontal y, también, que |

canalizacion de agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico.

Por otro lado, las arterias importantes de agua se dispondran alejadas de forma que se aseguren distancias

superiores a 1 metro respecto a los cables eléctricos de alta tension.
7.4.2.4. Canalizaciones de gas

En los paralelismos de lineas subterraneas de A.T con canalizaciones de gas deberan mantenerse las
distancias minimas que se establecen en la tabla 4 de la ITC-LAT 06. Cuando por causas justificadas no
puedan mantenerse estas distancias, podran reducirse mediante la colocacion de una proteccién
suplementaria hasta las distancias minimas establecidas en dicha tabla 4. Esta proteccidon suplementaria a
colocar entre servicios estara constituida por materiales preferentemente ceramicos (baldosas, rasillas,

ladrillo, etc.) o por tubos de adecuada resistencia mecanica, con una resistencia a la compresion de 450 N y
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que soporten un impacto de energia de 20 J si el diametro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si

es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm.

Presion de la instalacion Distancia minima (d) sin | Distancia minima (d) con

de gas proteccion suplementaria proteccion suplementaria
Canalizaciones y acometidas En alta presion >4 bar 0,40 m 0,25 m
En media y baja presion < 4 bar 0,25m 0,15m
Acometida interior* En alta presion >4 bar 0,40 m 0,25m
En media y baja presion < 4 bar 0,20 m 0,10 m

* Acometida interior: Es el conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la llave general de acometida de la compafia
suministradora (sin incluir ésta), y la valvula de seccionamiento existente en la estacion de regulacion y medida. Es la parte de acometida

propiedad del cliente.

0
o
Figura 35: Distancias en paralelismos con canalizaciones de gas (Tabla 4 ITC-LAT 06). Q
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Figura 36: Detalles de paralelismo y conducciones (ITC-LAT 06).

La distancia minima entre los empalmes de los cables de energia eléctrica y las juntas de las canalizacione
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de gas sera de 1 metro.
7.4.2.5. Acometidas (conexiones de servicio)

En el caso de que alguno de los dos servicios que se cruzan o discurren paralelos sea una acometida o
conexion de servicio a un edificio, debera mantenerse entre ambos una distancia minima de 0,30 metros.
Cuando no pueda respetarse esta distancia, la conducciéon mas reciente se dispondra separada mediante
tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecanica, con una
resistencia a la compresion de 450 N y que soporten un impacto de energia de 20 J si el diametro exterior del
tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es

superior a 140 mm.
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La entrada de las acometidas o conexiones de servicio a los edificios, tanto cables de B.T como de A.T en el

caso de acometidas eléctricas, debera taponarse hasta conseguir su estanqueidad perfecta.
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8. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

En el presente apartado se describen los principales trabajos a ejecutar para acometer el Proyecto de Planta

Solar Fotovoltaica conectada a red. Los trabajos de ejecucién se pueden clasificar principalmente en:

e Trabajos Previos.

o Topografia.

e Obra Civil.

e Sistema de Drenaje.

e Suministro de Equipos.

¢ Montaje Mecanico.

¢ Montaje Eléctrico.

4SILIDO0D

e Trabajos de la Linea de Evacuacion.

8.1. Trabajos Previos
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8.1.1.Instalaciones Provisionales

+089969791 €«

Incluye los trabajos de preparacion y adecuacion de las instalaciones provisionales. Se denominara

instalaciones provisionales a aquellas que sean necesarias para poder llevar a cabo, con las debida

YLYVIA ‘003HOVd OHLSIVIN 1S9°CT OQVIDIT0D

condiciones de seguridad y salud, los trabajos para la construccion de la Instalacién Fotovoltaica, y que un
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vez que hayan sido realizados, seran retiradas en un periodo de tiempo definido, generalmente corto. Esta

instalaciones provisionales, también conocidas como campamento de obra/faenas o site camp, son:

e Area de Oficinas, que incluye:

o Oficinas de obra: Se habilitaran contenedores metalicos prefabricados o similar de diferentes

dimensiones de acuerdo con las necesidades de los contratistas. Incluiran salas de

reuniones.

o Centro de Primeros Auxilios.

o Vestuarios y areas de aseo: Incluyen bafios y aseos para el personal de obra habilitados en

contenedores metalicos prefabricados o similar.

o Comedor con cocina: Se habilitaran contenedores metalicos prefabricados o similar de

diferentes dimensiones en funcién del numero de trabajadores y las exigencias de la

normativa nacional.

o Areas de descanso.
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e Estacionamientos: para vehiculos y maquinaria de obra.

e Area de control a los accesos al area de campamento.

e Zonas de descarga de material.

e Almacén de materiales y herramientas / taller de trabajo: Para el acopio y almacenamiento de

pequefia herramienta y material de obra y oficina, asi como para realizar pequefios trabajos de

carpinteria y enfierradura.

e Zonas de acopio: Se dimensionaran varias zonas de acopio de materiales al aire libre. Entre los

materiales a almacenar se incluyen, por ejemplo, gasolina para los vehiculos de obra y agua para la
construccion. Para los materiales que lo necesiten se disefiaran zonas de almacenamientos con

contenedores metalicos prefabricados. Ademas, quedaran previstas zonas de acopio de residuo

clasificados en funcién de su peligrosidad y separados por su propio vallado perimetral.

4S1LID0Y

e Area para grupo electrégeno.

e Suministro de agua y energia: Incluye los trabajos necesarios para dotar de una red de abastecimient]

de agua y energia eléctrica temporal a la zona instalaciones temporales.

Ademas, los campamentos contaran con las siguientes infraestructuras, levantadas segun normativ

internacional y local:

e Sistema de deteccién y contra incendios.

ed1j1IaA/s9725131900-mmm//:sd) TP pepLBagul ap uopStiLan

e Sistema de iluminacién exterior e interior.

e Sistema de aire acondicionado.

e Sistema de puesta a tierra.
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e Sistema de proteccién contra rayos.

e Sistema de agua sanitaria.

e Sistema de vigilancia.

Los frentes de trabajo seran moviles, y se iran materializando de acuerdo al desarrollo de las obras.
Basicamente los frentes de trabajo corresponden a los puntos donde se llevaran a cabo las obras de la Planta

Fotovoltaica, y en la practica, podran existir varios frentes operando en forma simultanea.

En los frentes de trabajo se contara con las instalaciones sanitarias requeridas, para lo cual se considera la
habilitacion de bafios quimicos, servicio a cargo de terceros que cuenten con las autorizaciones sanitarias
correspondientes. En general, cualquiera sea el tipo de instalacion requerida por las empresas contratistas,

ya sea en la Instalacion provisionales o frentes de trabajo, el Titular exigira que dichas instalaciones cumplan

1_MEMORIA DESCRIPTIVA_PSFV Los Vientos.docx 75








Proyecto para Autorizacion Administrativa Previa

Planta Solar FV con conexién a SET Torrero 132 kV f ata
PSFV Los Vientos, 4,54 MW ‘
Zaragoza, Zaragoza, Espafia

con las exigencias en las leyes nacionales de aplicacién. Ademas, el Titular se compromete a gestionar el
envio de la documentacion (copia) que acredite que los residuos de los bafios quimicos fueron depositados

en lugares autorizados para su disposicion final.
8.1.2.Vallado de Instalaciones Provisionales

El cerramiento de las instalaciones provisorias sera una de las primeras actividades a realizar para evitar el

paso de personas ajenas a la misma y dafios a terceros.

Para independizar la Obra y las Instalaciones provisionales de la normal operacién de la Planta, el Contratista

debera considerar la construccion de un cerco metalico protegido con sus respectivos accesos peatonales y

vehiculares.

La altura minima de los cerramientos sera de 2 metros, aunque habra que considerar también las actividade
que se vayan a desarrollar en la obra, puesto que pueden existir situaciones, que obliguen a colocar vallado

de alturas mayores, marquesinas, etc.

El Real Decreto 1627/97 establece a este respecto, como obligacién del coordinador en materia de segurida
y salud durante la ejecucion de la obra, la de adoptar las medidas necesarias para que soélo las persona

Pepusbn op uoneayuen P 1 SY)_L 190D

autorizadas puedan acceder a ella. La direccidn facultativa, asumira esta funcién cuando no fuera necesari

la designacion de coordinador.

Ademas, se define que los accesos y el perimetro de obra deberan sefializarse y destacarse de manera qu

E:n;pa/\/sa asu!Boa'mw.‘W sdyy

sean claramente visibles e identificables.

8.1.3.Acceso a las Instalaciones Provisionales
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En cuanto al acceso del personal, debe situarse de forma separada al de vehiculos. Debe situarse en zona

préxima a la puerta de entrada al solar y locales destinados a higiene y bienestar.

Es recomendable que las zonas de paso se sefialicen y se mantengan limpias y sin obstaculos, pero si las
circunstancias no lo permiten, como seria el caso de producirse barros, hay que disponer pasarelas con un

ancho minimo de 60 cm y a ser posible por zonas, que no tengan que ser transitadas por vehiculos.
8.1.4.Requerimientos Sanitarios

Se requerira de instalaciones higiénicas para atender los requerimientos sanitarios de los trabajadores, para
ello se implementaran bafos quimicos. La cantidad y disposicion de los bafios se desarrollara cumpliendo los
requisitos sefialados por el Ministerio de Salud (Real Decreto 1627/1997 y Real Decreto 486/1997).
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Los locales de aseo contaran con espejos, lavabos con agua corriente, caliente si es necesario, jabén y toallas
individuales u otro sistema de secado con garantias higiénicas. Estos locales seran tipo cabina temporal o
bafios quimicos. Se dispondran de retretes, dotados de lavabos, situados en las proximidades de los puestos
de trabajo, de los locales de descanso, de los vestuarios y de los locales de aseo, cuando no estén integrados

en estos ultimos.

No se dispondran duchas ya que no se realizaran habitualmente trabajos sucios, contaminantes o que originen

elevada sudoracion.

La implementacion de los bafios quimicos sera encargada a una empresa que se encuentre autorizada por la

Delegacion Provincial de Salud.

8.1.5.Suministro de Energia
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La energia eléctrica que se requiere para la construccién sera suministrada mediante generadores diésel. S
considera la utilizacion de generadores diésel distribuidos entre la Instalaciones provisionales y frentes d

trabajo.
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Estos equipos estaran declarados ante Delegacion de Industria, por un instalador eléctrico autorizado y d
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clase correspondiente. Los calculos de cargas y el dimensionamiento de los mismos seran recogidos en ¢

proyecto eléctrico de las zonas provisionales que se declarara en Industria.

e:n;pa/\/sa 9531800 MMA

Los equipos estaran ubicados en una zona delimitada, protegida y debidamente sefializada. La superficie s

=

tratara con una capa impermeable para evitar infiltraciones de combustible al suelo. Esta superficie debe tene

una extension suficiente para el buen manejo del personal que manipule el equipo, para la entrada dé¢l
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vehiculo de recarga y para contener bolsas de arena en prevision de posibles derrames de combustibles. e

También se colocara un extintor en el interior de la zona delimitada.
8.1.6.Abastecimiento de Agua Potable

Para el uso de las instalaciones de higiene se considera un consumo estimado de 5 m3/dia de agua,

considerando un consumo promedio de 62 litros/persona/dia.

El agua necesaria sera provista mediante un camién cisterna y almacenada en un estanque o depésito

habilitado para este fin y se asegurara su potabilidad mediante procesos de cloracién.

Ademas, los trabajadores deberan disponer de agua potable para bebida, tanto en los locales que ocupen,

como cerca de los puestos de trabajo.
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El agua de bebida sera proporcionada mediante bidones sellados, etiquetados y embotellados por una

empresa autorizada.
8.1.7.Abastecimiento de Agua Industrial

El uso de agua industrial sera destinado preferentemente para humectar los materiales que puedan producir

material particulado, previo a su transporte.

Es importante indicar que el abastecimiento de agua industrial se realizara mediante camiones aljibes que lo

suministraran desde el exterior, por lo que no sera necesaria ningun tipo de instalacion auxiliar.

Se considera un consumo estimado de 0,5 m3/dia de este material.

8.1.8.0ficinas de Obra

4SILIDO0D

Se utilizaran contenedores metalicos o panel sandwich para dar servicio a la constructora, contratas, |
administracion competente y la inspeccion técnica de obra, incluyendo al menos dos puestos de trabajo pqg

oficina y aire acondicionado.
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Las instalaciones eléctricas provisionales que daran servicio a estas casetas contaran con sus respectivo
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fusibles, canalizaciones, cableados y conexiones. Cada contenedor debera ser aterrizado mediante barr

cooper o0 barra de cobre. Ademas, se realizara la provision de muebles en cantidad necesaria para u
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desempefio comodo.

8.1.9.Taller de Trabajo

En este reciento se dispondran las herramientas, accesorios de trabajo e instalaciones eléctricas necesarias

para la realizacién de trabajos de carpinteria y enfierradura. Seran instalaciones menores dado que la mayor

parte de los materiales empleados en la construccidon no necesitaran ser conformados en obra.

8.1.10.Almacén de Materiales

Para el acopio y almacenamiento de la pequefia herramienta y material de obra y materiales de oficina, se
colocaran contenedores maritimos o bodegas modulares metélicas de 20 pies, en la cantidad que se estime

conveniente para sus propositos.

Se debe tener especial cuidado con las Instalaciones Eléctricas las cuales deben contar con sus respectivos
fusibles, canalizaciones, cableados y conexiones. Cada contenedor debera ser aterrizado mediante barra

cooper o barra de cobre.
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Dado que podria haber materiales inflamables, o de facil combustion, debera contar con extinguidores “adhoc”

los cuales seran revisados por personal de Prevencién de Riesgos del Contratista.

8.1.11.Vestuarios

Se instalaran vestuarios provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales con llave, que tendran
capacidad suficiente para guardar la ropa y el calzado. Los armarios o taquillas para la ropa de trabajo y para
la de calle estaran separados cuando ello sea necesario por el estado de contaminacion, suciedad o humedad

de la ropa de trabajo. Se instalaran un local de aseo por cada 10 trabajadores.

Las dimensiones de los vestuarios, de los locales de aseo, asi como las respectivas dotaciones de asientos,

armarios o taquillas, lavabos e inodoros, deberan permitir la utilizacion de estos equipos e instalaciones si

dificultades o molestias.
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8.1.12.Comedor

El comedor estara dotado con mesas y sillas con cubierta de material lavable y piso de material sélido y d
facil limpieza, contara con sistemas de protecciéon que impidan el ingreso de vectores, ademas se dispondr
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cercano a los lavatorios con agua potable para el aseo de manos y cara.
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En el comedor no se instalara cocina debido a que la comida sera facilitada desde el exterior de la Plan

debidamente preparada para su transporte por una empresa contratada para tal efecto.
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Durante el invierno, se procurara establecer algun sistema de calefaccion. La edificacion estara debidament

aislada del suelo y protegida contra los cambios bruscos de temperatura.

8.1.13.Estacionamientos

Para facilitar el acceso a las instalaciones temporales de los distintos contratistas y técnicos autorizados que

vayan a trabajar en la Instalacién se habilitara aparcamiento para vehiculos en plazas de 2,5 x 5 metros.

Dado el alto riesgo que representa la circulacién de vehiculos dentro de las instalaciones de faena, se exigira
una sefializacion minima que indique, al menos, lo siguiente: estacionamiento, sentido de circulacion, ingreso

y salida.
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8.1.14.Zonas de Deposicidon de Residuos

Los residuos de construccién seran almacenados temporalmente en un patio de residuos conformado por una
plataforma compactada, debidamente cercada. Esta area se encontrara delimitada, sectorizada vy

debidamente sefalizada.
8.1.14.1. Residuos Domiciliarios o Asimilables
Destacar dos tipos:

e Residuos organicos: estos residuos son los restos de alimentos, considerado como residuos

domeésticos.

o Residuos reciclables: los residuos reciclables generados en la etapa de construccion corresponden

I8LLID 0D

cartones, vidrios y plasticos procedentes de envoltorios de los materiales y equipos suministrados.

-

Se estima que sera posible reciclar un 70 % de los residuos industriales generados, para lo cual sera

separados en diferentes contenedores segun su composicion.

Los residuos sdlidos domésticos seran recogidos en bolsas de basura o en recipientes cerrados para lueg
ser dispuestos en tambores debidamente rotulados, los que se mantendran tapados para evitar la generacio

de malos olores y atraccion y proliferacion de vectores.

Se habilitara un sector o patio de residuos, el cual poseera un sector especial para la acumulacién transitori
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de los residuos domiciliarios que se generen durante la fase de construccion.

Desde los frentes de trabajo, los residuos seran llevados diariamente hasta el patio de residuos, dond

finalmente seran retirados semanalmente.
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Una empresa especializada y autorizada sera encargada de llevar un registro escrito de control para verificar
que los residuos sélidos sean dispuestos en lugares autorizados, y sera encargada del traslado a un vertedero

autorizado.
8.1.14.2. Residuos Industriales No Peligrosos

Los residuos definidos como Residuos Industriales no Peligrosos corresponden a escombros (aridos,

hormigén), restos de madera, clavos, despuntes de hierros, etc.

Estos se generaran de manera relativamente constante durante toda la etapa de construccion y seran
acopiados en un area especial dentro de las instalaciones provisionales que consta de 2 unidades de modulos
predisefiados RCA1A donde seran clasificados por tipo y calidad para posteriormente ser llevados a un

vertedero autorizado.
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Las medidas seran de 6 x 2,4 x 2,6 m y suelo de aluminio estirado. El disefio de los mddulos debe garantizar
una ventilacion adecuada mediante el uso de rejillas de ventilacion. Presentaran Puerta metalica de 1,6 x 2,06

m con rampa metalica debidamente reforzada.

Instalacion eléctrica 380/220 Vac incluyendo alimentacion y circuito de emergencia ademas de Sistemas de

deteccion y extincidon de incendios.

Durante toda la etapa de construccion, se llevara un registro escrito de control para verificar que los residuos

solidos sean dispuestos en lugares autorizados.

8.1.14.3. Residuos Industriales Peligrosos

j

Estos residuos corresponden a grasas, aceites y/o lubricantes bien sea impregnado en pafos o en materi

U
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Para las sustancias y los residuos peligrosos manejados durante la etapa de construccion, el Titular sg
compromete a mantener un registro actualizado de estos, de manera de estar disponibles para cuando [g

autoridad los solicite.
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Los residuos peligrosos seran almacenados en forma segregada al interior de un area especialment

habilitada, la que contard con un cierre perimetral y demarcacion interior para las areas donde se acumularaft
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los distintos tipos de residuos.
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Sus caracteristicas principales son las siguientes:

e Tamano6x2,4x2,6m.

e Suelo: 30.30.30-2mm Tramex en cubo de 1000 litros con salida de tuberia de drenaje. Cubo y Trame|

fabricados en acero galvanizado.

o El disefio de los moédulos debe garantizar una ventilacion adecuada mediante el uso de rejillas de

ventilacién de aluminio.
o Puerta metalica de 1,6 x 2,06 m con rampa metalica debidamente reforzada.

¢ Instalacion eléctrica 380/220 Vac que incluye alimentacion y circuito de emergencia.

8.1.15.Contratacion de Servicios

Respecto a la contratacion de servicios, tales como el suministro y mantenimiento de bafios quimicos, la
seguridad (guardia), el transporte de personal, las telecomunicaciones y el retiro y disposicion de residuos
industriales y domésticos seran contratados a empresas especializadas y que cuenten con las autorizaciones

respectivas.

1_MEMORIA DESCRIPTIVA_PSFV Los Vientos.docx 81







Proyecto para Autorizacion Administrativa Previa

Planta Solar FV con conexion a SET Torrero 132 kV f ata

PSFV Los Vientos, 4,54 MW
Zaragoza, Zaragoza, Espafia

Una vez realizados los trabajos de construccidn correspondientes a la primera etapa de la Planta, se
procedera a dejar el terreno que se destind para el montaje de las instalaciones provisionales tal cual se
encontraba previo a su utilizacion. Esto quiere decir que se eliminaran todo tipo de restos de fundaciones
provisorias, posteados eléctricos, restos de construccion y escombros, los cuales seran conducidos a sus

respectivos destinos finales autorizados por el servicio de salud ambiental.
8.1.16.Transporte del Personal y Jornada Laboral

En la planificacion de las obras no se considera la instalacion de campamentos dormitorio para alojamiento
del personal, sino que éste residira en las localidades cercanas, por lo cual se contara con transporte diario

facilitado por el contratista principal hacia el lugar de instalaciones provisionales.

La jornada laboral sera de 8 horas al dia de lunes a viernes, para un total de 40 horas semanales.

El transporte del personal hacia y desde el sitio en que pernocta se hara mediante una flota de buses
vehiculos equivalentes. Ademas, durante la construccion se debera transportar personal entre los diferentes
puntos de la Instalacién para ejercer sus funciones. Este transporte se hara mediante camionetas para us

permanente.

El transporte de los materiales de Proyecto se llevara a cabo mediante camiones que seran despachados:

bajo la responsabilidad del almacén, los cuales repartiran en los puntos especificados para su destino Ios

diferentes materiales.

Los materiales y servicios seran abastecidos por subcontratos otorgados a terceros con circulacion diaria d
vehiculos a lo largo de la construccién. Entre ellos se pueden citar: distribucion de agua potable, distribucid

de combustibles, mantenimiento y traslado de bafios quimicos, etc.
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En las zonas del Proyecto en que se realice carga/descarga y transporte de materiales de excavacion, los
camiones transitaran a una velocidad maxima de 30 km/h. Los materiales transportados se cubriran con lonas
debidamente atadas, que cubran toda la carga, para mantener los materiales libres de polvo y evitar la caida
del material. Como medida de prevencion contra choques y atropellos, los camiones circularan en todo

momento con las luces bajas encendidas.

8.1.17.Primeros Auxilios

En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran, se dispondra de material de primeros
auxilios, debidamente sefializado y de facil acceso.
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Una sefializacion claramente visible, debera indicar la direccién y el nimero de teléfono del servicio de
urgencias mas proximo. Se movilizara al afectado al recinto asistencial mas cercano y para ello habra siempre

una camioneta disponible para el traslado.

8.1.18.Senalizacion

Toda actividad y procedimiento en obra sera sefalizada de acuerdo a la normativa vigente.

En las charlas diarias de seguridad se reforzara el significado de las sefalizaciones que pudiesen no tener un
claro entendimiento visual, a fin de que el trabajador sea consciente de posibles peligros por desconocimiento

de estas.

La delimitacién de aquellas zonas de los locales de trabajo a las que el trabajador tenga acceso, en las qu

se presenten riesgos de caida de personas, caida de objetos, choques o golpes, se realizara mediante u

ASTLISOD

color de seguridad.

La sefalizacion por color referida anteriormente se efectuard mediante franjas alternas amarillas y negras
Las franjas deberan tener una inclinacion aproximada de 45° y ser de dimensiones similares de acuerdo co

el siguiente modelo:
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Desde que se comienza una obra de construccidn se debera tener en cuenta lo siguiente:
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e Colocar la sefial adecuada, en el lugar adecuado y justo el tiempo necesario.
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e Comprobar que es posible cumplir y hacer cumplir con lo que indica la sefal.

e Cuidar y mantener las sefiales en condiciones limpias.

8.2. Topografia

Los trabajos de topografia comprenden el replanteo inicial de la Instalacion sobre el terreno para delimitar los

limites de la Planta, los viales de acceso, vallado y ubicacion de las cimentaciones de la estructura.

El replanteo topografico del terreno sera aprobado por el contratista principal antes del inicio de los trabajos
y servira de base topografica para la cuantificacion de estos; dichas aprobaciones se sucederan en los inicios

y finales de las fases de desbroce, excavacion y rellenos.

La realizacién del levantamiento se basara en las coordenadas de al menos dos vértices geodésicos o
antenas “Global Navigation Satellite System” (GNSS) para la determinacién de sus tres coordenadas del
sistema oficial de referencia. Para determinar las alturas ortométricas, se deben conectar a al menos otros
dos niveles de puntos, si no se proporciona un modelo gravitacional que asegure una precision absoluta “H”

menor de 10 cm.
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Estas bases se presentaran en los planes de levantamiento y se construira de manera que se asegure su
permanencia y que no estén colocadas en terrenos agricolas o en lugares con riesgo de desaparicion o
cualquier tipo de movimiento. Se debe asegurar que las bases estén ubicadas en un area protegida de dafos

mecanicos y perturbaciones electromagnéticas, donde prevalecera el patron de sostenibilidad.

8.3. Obra Civil

La obra civil necesaria para la construccidon y posterior explotacion de Parque Solar se describe a

continuacion:

e Preparacion del terreno y Movimientos de Tierra.

o Viales interiores de la Instalacién y acondicionamiento de los accesos.

e Sistema de drenaje.
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e Vallado perimetral.
e Zanjas y canalizaciones para los cables de potencia y control.
o Cimentaciones para las estructuras del seguidor solar y las estaciones de potencia.

e Ejecucion del Edificio de Control y del AlImacén de Repuestos.
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8.3.1.Preparacién del Terreno y Movimientos de Tierra
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Como se ha indicado en el apartado 3.4 del proyecto, el disefio de la Instalacién Fotovoltaica se ha realizad
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teniendo en cuenta la orografia, implantando los seguidores en aquellas zonas con unas pendientes maxima

admisibles que cumplan con los requisitos de instalacién, de tal forma que se minimizan los movimientos d

tierras.

ePendientes N-S maximas admisibles del 17%
ePendientes S-N maximas admisibles del 7%

ePendientes E-O maximas admisibles del 15%

La preparacion del terreno consistira en una limpieza y desbroce del terreno para eliminar la capa vegetal
existente. Para esto se procedera de forma que se extraigan y retiren de las zonas indicadas todos los arboles,
tocones, plantas, maleza, broza, maderas caidas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable
segun el Proyecto o a juicio de la direcciéon de obra. Estos trabajos seran los minimos posibles y los suficientes

para la correcta construccion del Proyecto.
La ejecucion de esta operacion incluye las operaciones siguientes:

e Remocion de los materiales objeto de desbroce
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e Retirado y extendido de los mismos en su emplazamiento definitivo

e Demolicién de edificios o posibles estructuras existentes en el terreno y posterior transporte de los

escombros a vertedero.

e Remocion de los primeros 10 — 30 cm de terreno de la capa superficial en zonas que requieran
cimentacion o saneado de terreno para viales y que asi lo requiera el estudio geotécnico. La estructura
de los seguidores se instalara por medio de hincado directo al terreno siempre que sea posible, a una
profundad de hincado minima segun se determine en el Pull-Out Test que debera realizarse previo a
la construccion de acuerdo al estudio geotécnico. En aquellos casos en los que el hincado directo no
sea posible, se utilizara el método de pre-drilling para la instalacion de las hincas de los seguidores,

y si tampoco fuera posible, se utilizaran micropilotes o zapatas de hormigén aisladas.

De esta forma se realizara la extraccion y retirada en las zonas designadas, de todas las malezas y cualquie
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otro material indeseable a juicio de la direccion de obra.

Se estara, en todo caso, a lo dispuesto en la legislacién vigente en materia medioambiental, de seguridad

salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construccion.

Los trabajos de sustraccion se efectuaran con las debidas precauciones necesarias para lograr una
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condiciones de seguridad y asi evitar dafios en las construcciones préximas existentes. Todos los tocones
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raices mayores de diez centimetros (10 cm) de diametro seran eliminados hasta una profundidad no inferic

a setenta y cinco centimetros (75 cm) por debajo de la rasante.
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Todos los huecos causados por la extraccién de tocones y raices se rellenaran con material procedente d
los desmontes de la obra o de los préstamos, segun esta previsto en el estudio de movimientos de tierral

necesarios en la obra.

Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanacion se rellenaran conforme a las instrucciones

de la direccion de obra.

Todos los productos o subproductos forestales no susceptibles de aprovechamiento seran eliminados de

acuerdo con lo que ordene la direccion de obra sobre el particular.

Una vez finalizada la preparacién del terreno, a partir del plano topografico del terreno, y evitando lo maximo

posible el desplazamiento de tierras, se hara el movimiento de tierras segun corresponda.
Distinguir entre los movimientos de tierra necesarios para:

e Plataforma de area de instalaciones provisionales.

e Adecuacion de areas de las estructuras solares de acuerdo a los limites establecidos.

1_MEMORIA DESCRIPTIVA_PSFV Los Vientos.docx 85







Proyecto para Autorizacion Administrativa Previa

Planta Solar FV con conexion a SET Torrero 132 kV f ata

PSFV Los Vientos, 4,54 MW
Zaragoza, Zaragoza, Espafia

e Adecuacion menor de movimiento de tierras en areas de estructuras solares con irregularidades

puntuales en el terreno.

e Adecuacion menor de movimiento de tierras en areas destinadas a las estaciones de potencia, centro

de seccionamiento, edificio de control y almacén, asi como de otras zonas que lo pudieran requerir.

8.3.2.Viales

La Instalaciéon contara con una red de viales interiores que daran acceso a las diferentes Estaciones de
Potencia que conforman la Planta, asi como al Centro de Seccionamiento de la planta, al area de campamento

de faenas y a otros edificios como los almacenes y el Edificio de O&M.

Todas las Estaciones de Potencia deberan estar en una plataforma ligeramente elevada y conectada a Io

caminos internos.

Los viales de la Planta seran de 4 m de ancho, y estardn compuestos por una capa base de suelp

seleccionado compactado de material para llegar a un médulo de deformacién Md=800 Kg/cm? con un espesqet

minimo de 0,20 m, y una capa superficial de compactacién de material para llegar a un médulo de deformacié

Md=1000 Kg/cm? con un espesor minimo de 0,10 m. El trazado de los viales se disefiara considerando uft

radio de giro minimo de 12 m, y respetando una distancia minima entre los seguidores y el borde del caminf

de 2 m.

La pendiente maxima de los caminos se establece en un 10%, y aquellos tramos en los que presente

pendientes mayores, si los hubiera, se hormigonaran consecuentemente.

Los viales deberan soportar un trafico ligero durante la fase de operacion de la Planta Fotovoltaica, reducid

a vehiculos todo terreno y vehiculos de carga para labores de mantenimiento y reparacion. De forma puntu

el acceso de vehiculos pesados podra ser necesario para el transporte de equipos como los transformadores.

En aquellos puntos de cruces de cables y zanjas enterradas con los caminos, se instalaran tubos corrugados

embebidos en hormigdn para posterior instalacién de los cables a través de dichos tubos.

Respecto a los caminos de acceso a la Planta Solar, se adecuaran en aquellos tramos en los que sea
necesario para garantizar el paso de vehiculos de carga durante la fase de obras. Se les proporcionara un
ancho minimo de 6 metros y se construiran sobreanchos en curvas para asegurar el paso de camiones y/o

maquinaria.
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8.3.3.Sistema de Drenaje

De acuerdo a lo dispuesto en el Estudio Hidrolégico del emplazamiento, se definiran las areas de exclusion
hidrologica en las que la instalacién de equipos no es posible. Estas areas seran tanto las zonas de
servidumbre de cauces fluviales en las que la legislacion pertinente prohiba la instalacion de equipos como

las areas con niveles de inundacién superiores a los permitidos.

En caso de que la construccion en dichas areas sea requerida, la Planta debera contar con un sistema de
drenaje que permita evacuar, controlar, conducir y filtrar todas las aguas pluviales hacia los drenajes naturales

del area ocupada por la Instalacién.

Se debera asegurar que el sistema de drenaje da continuidad al drenaje natural del terreno.

Se diferencian tres tipologias diferentes que se detallan a continuacion:
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¢ Drenaje longitudinal de tipo 1 (cuneta) como medida de proteccién perimetral de la Planta y de lo

viales internos. Captaran el agua de escorrentia y la conduciran hacia los puntos de menor cota.

5801 op uoneay ¥

e Drenaje longitudinal de tipo 2 (paso salvacunetas) para permitir el cruce entre caminos (interior o d

Tpepu

acceso a la Planta) y las obras de drenaje de tipo 1, con el fin de garantizar el regular flujo entre ¢
agua pluvial recolectada en la cuneta frente a un evento con un tiempo de retorno de 25 afios.
e Obra de Drenaje Transversal (ODT) para permitir el cruce caminos y las ramblas/cauces existente

con el fin de garantizar el regular flujo de escorrentias frente a un evento con un tiempo de retorno d

g@al;uaﬁga 2s1m800 mmm//:sdiy

100 anos. Se colocaran tubos salva cunetas que crucen bajo los caminos, con rejas a la entrada par|

evitar el aterramiento de los tubos. Se evitaran los diametros pequefos, empleando como minimo
diametro @400 mm, y empleando tubos con capacidad mecanica suficiente para soportar el paso d
los vehiculos. En caso de que los cauces sean muy poco pronunciados o el desnivel del terreno se
insuficiente para permitir la instalacion de tubos como ODT, se recurrira a la ejecucion de vados

hormigonados, protegiendo el camino de la socavacion y restituyendo el flujo natural del agua.

También se realizaran las acciones necesarias para evitar afecciones por las posibles aguas de escorrentia

provenientes de las parcelas colindantes al Proyecto.

En funcion del estudio de la pluviometria de la zona, se calculan la escorrentia superficial y las precipitaciones
maximas sobre la parcela. Las dimensiones de las canalizaciones de evacuacién de aguas a construir se

dimensionaran en funcién de los datos pluviales y la normativa nacional relacionada.
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8.3.4.Vallado Perimetral

Todo el recinto de la Instalacion estara protegido para evitar el ingreso de personal no autorizado a la Planta
y para delimitar las instalaciones, con un cerramiento cinegético de malla metalica anudada galvanizada tipo
200-17-30. El cerramiento asi pues tendra una altura de 2 m y el ancho de los huecos sera de 0,30 m.
Adicionalmente, se valorara la posibilidad de utilizar pantallas vegetales a lo largo de todo el perimetro de la

Planta con objeto de reducir su posible impacto visual.

El vallado perimetral sera permeable a la fauna y especialmente a especies que puedan favorecer el control
natural de conejos, dejando un espacio libre desde el suelo de, al menos, 20 cm y con cuadros inferiores de
tamafio minimo de 300 cm?. Para hacerlo visible a la avifauna, se instalaran en disposicion vertical tramos de
fleje visualizador (revestido con alta tenacidad) y separacion de 1 metro entre ellos a lo largo de todo

recorrido del vallado, o bien, se instalaran placas metalicas o de plastico de 25 cm x 25 cm.

HSILID

La malla ira fijada sobre postes tubulares de acero galvanizado colocados cada 3,5 m. Adicionalmente s
incluiran cada 35 m, es decir cada 10 postes tubulares verticales, unos postes tubulares que serviran d
refuerzo de unos 2 m de longitud y una inclinacién de 60°. La instalacion de los postes tubulares se realizar
mediante hincado directo o dados de 400x400x500 mm de HM-20.

edljuan/sa-as31900-mmm//:sdpy :pepusandtep ubbeay SR
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Figura 37: Ejemplo de Vallado Cinegético.

Se instalara una puerta metalica, galvanizada, de 6x2 m, en cada uno de los accesos a la Instalacion. La
puerta se podra abrir tanto manualmente, como automaticamente de forma remota. Las cimentaciones seran

de hormigén de 400x400x600 mm de dimension.
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8.3.5.Canalizaciones

8.3.5.1. Canalizaciones de Baja Tension
Para las canalizaciones de Baja Tensién se han distinguido dos tipos de zanjas:

e Zanja compartida por cables que conectan los strings con las cajas de agrupacion, denominado cable
solar (Cu), y por cables que conectan las cajas de agrupacién con los inversores, denominado Cable
BT (Al).

o El cableado solar (Cu) circulara por interior de tubos de polietileno de alta densidad (PEAD),
con un maximo de seis (6) circuitos por tubo y un maximo de dos (2) tubos por zanja.

o El cableado BT (Al) ira directamente enterrado a un minimo de 0,70 m de profundidad, co

un maximo de 8 circuitos separados 0,25 m.

En el lecho de la zanja se colocara una capa de arena de unos 0,10 m de espesor sobre la que s
depositara la primera fila de cables. Posteriormente se dejara una capa de 0,25 m de arena pa
separar las filas de cables, y sobre la fila superior se dejara otra capa de 0,20 m de arena. Encima d

lo anterior se colocara una capa de 0,30 m de tierra compactada procedente de la excavacion de |

720T/€0/€T
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zanjas, sobre la cual se colocara una cinta de proteccién mecanica y sefalizacion. Para finalizar, sg:
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colocara una ultima capa de 0,20 m de tierra compactada.
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e Zanja por la que solo discurrira el cableado de BT (Al) que conecta las cajas de agrupacion con |
inversores. Los cables iran directamente enterrados a un minimo de 0,70 m de profundidad y con u
maximo de 8 circuitos por zanja separados 0,25 m. En el lecho se colocara una capa de arena d

unos 0,10 m de espesor sobre la que se depositara la primera fila de cables. Posteriormente se dejarg

una capa de 0,25 m de arena para separar las filas de cables, y sobre la fila superior se dejara ot
capa de 0,20 m de arena. Encima de lo anterior se colocara una capa de 0,30 m de tierra compactada
procedente de la excavacion de las zanjas, sobre la cual se colocara una cinta de proteccién mecanica

y sefalizacién. Para finalizar de colocara una ultima capa de 0,20 m de tierra compactada.

Aparte de estos dos tipos de zanjas, en caso de que aplique, distinguir los tramos de zanjas que discurren
bajo caminos, carreteras, cauces, oleoductos y otros elementos que puedan discurrir por la zona de
implantacion del Proyecto. En estos tipos de zanjas se sustituiran las capas de arena por hormigon, los
circuitos iran enterrados bajo tubo de polietileno de alta densidad (PEAD), con un circuito por tubo, v,
dependiendo del elemento bajo el que discurran, su profundidad y distribucién variara para cumplir con las

diferentes normativas aplicables.
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El trazado sera lo mas rectilineo posible, y a poder ser separados lo maximo posible de las cimentaciones de
los seguidores. Asimismo, deberan tenerse en cuenta los radios de curvatura minimos de los cables, a

respetar en los cambios de direccion.
8.3.56.2. Canalizaciones de Media Tension

Los circuitos de MT discurriran directamente enterrados en zanjas de un minimo de 0,80 m de profundidad
con una separacion de 0,25 m entre los ejes de cada circuito. En el lecho de la zanja se colocara una capa
de arena de unos 0,05 m de espesor sobre la que se depositara la fila de cables que vaya a mayor profundidad.
Posteriormente se afiadira una capa de unos 0,20m de arena y se colocara la siguiente file de cables. Sobre
la fila de cables superior se dejara una capa de unos 0,30 m de arena. Encima se colocara una capa de 0,60
m de tierra compactada procedente de la excavacion de las zanjas, sobre la cual se colocara una cinta d
proteccion mecanica y sefalizacion. Para finalizar de colocara una ultima capa de 0,20 m de tierr

compactada.

Ademas de lo anterior, sefialar que en los tramos de canalizaciones que discurran bajo caminos, carreteras jy

arroyos, los cables iran enterrados bajo tubo de polietileno de alta densidad (PEAD), con un circuito por tubg;

y las capas de arena se sustituiran por hormigén. El cableado ira a una profundidad minima de 0,80 m.

8.3.5.3. Canalizaciones de Red de Tierras

La zanja destinada a la red de tierras de la instalacion fotovoltaica sera aquella en la que el conductor de tierr

sea el unico que discurre por la misma.

Para la zanja de red de tierras, en el lecho de la zanja se colocara una capa de arena de unos 0,10 m d

espesor sobre la que se depositara el conductor de tierra. Posteriormente se dejara una capa de unos 0,4

m de arena. Encima se colocara una capa de 0,30 m de tierra compactada procedente de la excavacion d

089969791 €« 'AN'S'O
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las zanjas, sobre la cual se colocara una cinta de proteccién mecanica y sefializacién. Para finalizar de

colocara una ultima capa de 0,20 m de tierra compactada.

8.3.5.4. Canalizaciones de Comunicaciones

La zanja destinada a las comunicaciones de la instalacion fotovoltaica sera aquella en la que los conductores
de comunicaciones sean los Unicos que discurren por la misma. Este tipo de zanja estara principalmente
destinado a los conductores de fibra 6ptica provenientes del sistema de camaras de seguridad (CCTV) que
envuelve al Proyecto, por lo que este tipo de zanja discurrira principalmente por el perimetro de la

implantacion.

Para la zanja de red de tierras, en el lecho de la zanja se colocara una capa de arena de unos 0,10 m de

espesor sobre la que se depositaran los tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) por cuyo interior discurriran los
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conductores de fibra optica. Por cada zanja habra dos tubos separados 0,15m. Posteriormente se dejara una
capa de unos 0,40 m de arena. Encima se colocara una capa de 0,30 m de tierra compactada procedente de
la excavacion de las zanjas, sobre la cual se colocara una cinta de proteccién mecanica y sefializacién. Para

finalizar de colocara una ultima capa de 0,20 m de tierra compactada.
8.3.6.Cimentaciones

Estos trabajos incluirdn la realizacion de las cimentaciones de las estructuras fotovoltaicas, de las estaciones
de potencia (MT) o centros de transformacion, del Centro de Seccionamiento y otros elementos que lo

requieran como el Edificio de Control, las estaciones meteoroldgicas, etc.

La estructura de los seguidores se instalara por medio de hincado directo al terreno siempre que sea posibl¢,~

a una profundad de hincado minima segun se determine en el Pull-Out Test que debera realizarse previo a |

11ID0

construccion de acuerdo al estudio geoteécnico. En aquellos casos en los que el hincado directo no sea posiblg.»

se utilizara el método de pre-drilling para la instalaciéon de las hincas de los seguidores, y si tampoco fuer

posible, se utilizaran micropilotes o zapatas de hormigén aisladas.

Las Estaciones de Potencia tendran una cimentacion cuyas dimensiones deberan ser definidas conforme

la tensién admisible del terreno que se obtendra del Estudio Geotécnico que se debera realizar previo a |
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construccion.
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Al igual que las Estaciones de Potencia, la cimentacion del Centro de Seccionamiento dependera de o
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resultados del Estudio Geotécnico. Adicionalmente, esta debera permitir el paso del cableado de lared de M

del parque.

Respecto a la cimentacion del centro de control, esta debe permitir el paso del cableado y de la

canalizaciones de agua hacia el interior del edificio. De acuerdo con el espacio requerido para la canalizacion;
las aberturas seran realizadas con tuberias de PVC, tubos corrugados o conductos embebidos en el hormigén.

8.3.7.Ejecucion de Edificios

La Planta Fotovoltaica dispondra de un Edificio de Control con oficinas, asi como de un edificio destinado a
Almacén de Repuestos y Documentacion. Ambos edificios seran permanentes, se utilizaran durante toda la

vida util del Parque y conforman la zona O&M.

El Edificio o Centro de Control debera cumplir con los estandares de construccion espanoles, obteniendo al

menos una calificacién energética B.

De acuerdo al tamafio de la Planta Solar, el Edificio de Control contara al menos con las siguientes

dependencias:
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En cualquier caso, el edificio contara con:

El edificio destinado al AlImacén de Repuestos contara al menos con las siguientes salas:

Oficina del Site Manager: Oficina totalmente equipada y de al menos 13 mZ2. Dispondra al menos de

una taquilla con llave de al menos 3 m2.

Oficina_del Scada: Presentara una superficie minima de 22 m? y 4 puestos de trabajo totalmente

equipados.

Sala de Reuniones: Presentara una superficie minima de 15 m2

Cocina / Sala de Descanso: Incluird horno-microondas, frigorifico y todo el mobiliario necesario para

4 personas.

Sala de Comunicaciones y Cuarto de Servidores.

Salas de Descanso: Sala de descanso para hombres y mujeres con capacidad para al menos 5

personas. Incluira zona para cambios de ropa, taquillas y duchas.

4SILIDO0D

Alimentacién Eléctrica a 220 Vac y circuito de emergencia.
Sistemas de deteccion y extincién de incendios.

Sistema anti-intrusion.

Conexion fibra éptica.

Conexion Wifi.

Sistemas de lluminacion LED.

Oleyjan/saasnigor-mmmy/:sdny :pepusagui ap uopeayan

Area abierta para recepcién de carga: 25 m? de area abierta y 6 m de altura. Puerta de acceso de 4,
m de largo y 4 m de alto ademas de puerta de acceso para personal.

Superficie de Estantes: Area de 50 m2 y 4 m de altura con estantes de 3 m de altura y pisos de 80

+089969791 €«
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mm de profundidad con una capacidad de carga de estanteria plana de 500 kg. Esta area se pued

dividir en dos pisos y un minimo de 30 metros lineales de racks.

Ademas, se contara al menos con una carretilla elevadora de con una capacidad de carga de 6 toneladas.

El suelo de los edificios sera de hormigén pintado de alta calidad, pulido y anti absorbente.

8.4. Suministro de Equipos

El suministro de equipos incluye la recepcion, acopio y reparto de los materiales de construccion.

En este sentido, previo al montaje electromecanico de la Planta se realizard la recepcién, acopio y

almacenamiento de materiales en el lugar destinado a tal efecto. Todos los materiales para el montaje de la

estructura solar, asi como los médulos FV, cuadros eléctricos y otras piezas de pequeio tamafio se
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entregaran en obra debidamente paletizados. La descarga desde el camién hasta la zona de acopios se

realizara mediante el uso de gruas pluma.

También es importante hacer un buen control de la llegada de este material (recepcién) para comprobar que

el material ha llegado completo y en correcto estado. Habra que evitar al maximo los imprevistos.

8.5. Montaje Mecanico

8.5.1.Montaje de Seguidores y de Médulos FV

El seguidor solar horizontal esta formado por un conjunto de perfiles metalicos unidos entre si. La estructura

principal es un perfil tubular apoyado sobre postes fijados a las fundaciones. El perfil tubular se acopl

mediante un brazo pivotante a una biela accionada por un actuador electromecanico, el cual hace girar |

as1tIn0oD

estructura de forma automatizada.

El montaje de la estructura concluye con la fijaciéon de los moédulos fotovoltaicos y las cajas de agrupacion

los perfiles metalicos mediante grapas uniones atornilladas.
8.5.2.Montaje de Estaciones de Potencia

Para la instalacion de las Estaciones de Potencia, solo necesitaremos la adecuacion del terreno donde s

ubicaran y su correcto posicionamiento en el campo solar.

earyuan/sa-ashBoo-mmmy/:sdiy pepusaiul ap uoIPERLLEA

Para el posicionamiento de las estaciones de potencia en el campo solar, se han tenido en cuenta lo descrit

previamente prestando especial atencion a lo incluido en el capitulo anterior “Cimentaciones”.
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8.6. Montaje Eléctrico

Los trabajos de montaje eléctrico de la Planta Solar FV incluyen se pueden dividir en:
e Instalacidn eléctrica de Baja Tension (BT).
¢ Instalacion eléctrica de Media Tensién (MT).

Respecto a la instalacion eléctrica de baja tension (BT) de la Planta FV, a su vez se puede dividir en:
¢ Instalacién de corriente continua en baja tensién (CCBT)

¢ Instalacién de corriente alterna en baja tension (CABT).
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La instalacion CCBT se puede dividir en tres tramos o etapas:

e En el primer tramo, se procedera a la formacion de las cadenas o strings de modulos FV
interconectando entre si los mddulos FV hasta completar el nUmero necesario para cada string. Solo
se conectaran entre si aquellos moédulos dispuestos de forma contigua sobre una misma
estructura/seguidor solar. Esta operacion se repetira sucesivamente para todos las strings de la

Planta.

o En el segundo tramo, se conectaran los strings y las cajas de agrupacion correspondientes. Las cajas
de agrupacioén se colocaran a la intemperie y estan destinados a conectar en paralelo varios strings
y permitir la desconexién de una parte del generador FV en caso de fallo o para realizar labores de
mantenimiento. Dicha conexion se realiza mediante el tendido de cable aislado por canalizacion

subterraneas previamente ejecutadas.

o Finalmente, en el tercer tramo, se conectaran las cajas de agrupacion con los inversores los cual
estaran ubicados en las Estaciones de Potencia. Al igual que ocurre en el segundo tramo, es
conexién se realiza mediante el tendido de cable aislado por canalizaciones subterraneas.

previamente ejecutadas.
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La instalacion CABT comprendera:
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e La conexion entre los inversores y los transformadores ubicados en la misma Estacion de Potencia
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e Los equipos auxiliares cuyos los armarios se conectaran con el cuadro de baja tension, instalado e

las Estaciones de Potencia y conectados a los transformadores de auxiliares.

e Y en el caso de que el modelo de seguidores no sea autoalimentado, los armarios de control de Ig

seguidores también se conectaran con el cuadro de baja tension, instalado en las Estaciones de

Potencia y conectados a los transformadores de auxiliares.

Respecto a la instalacion eléctrica de media tension (MT) de la Planta FV, comprende la red interna de la
planta que conecta entre si las diferentes Estaciones de Potencia terminado en el Centro de Seccionamiento.
Los conductores se agruparan en tresbolillo y se instalaran directamente enterrados, exceptuando en aquellas
zonas donde se produzcan cruzamientos con diferentes afecciones (carreteras, caminos publicos, cauces...),

donde se instalaran enterrados bajo tubo.
8.7. Trabajos de la Linea de Evacuacion

Para la ejecucion de la Linea de Evacuacion subterranea seran de aplicacion los trabajos anteriormente

detallados relacionados con la red enterrada de media tension de la Planta.
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En particular, cabe destacar lo siguiente:

e Con respecto a la obra civil, lo incluido en el apartado referente a la excavacion de zanjas,
canalizacion eléctrica, etc.
e Para la instalacién eléctrica y caracteristicas de los materiales, lo incluido en el apartado referente a

las instalaciones de MT.

4SILIDO0D
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9. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Durante el disefio de, calculo y redaccion del Proyecto se han cumplido los principios descritos en la norma
UN-EN ISO 9001. El contratista debera garantizar que los trabajos correspondientes al Proyecto cumplan los

requisitos de la citada norma. Para ello se han de definir en el plan de calidad del contratista de la Instalacién.
El plan debera presentar las actividades en una secuencia légica, teniendo en cuenta lo siguiente:

e Una descripcién del trabajo propuesto y del orden del programa.

e La estructura de organizacion para el contrato, asi como la oficina principal y cualquier otro centro

responsable de una parte del trabajo.

o Las obligaciones y responsabilidades asignadas al personal de control de calidad del trabajo.

4SILIDO0D

e Puntos de control de la ejecucion y notificacion.

e Presentacion de los documentos de ingenieria requeridos por las especificaciones del proyecto.
e Lainspeccion de los materiales y sus componentes a su recepcion.

e Lareferencia a los procedimientos de la calidad para cada actividad.

e Inspeccion durante la construccion.

720T/€0/€T
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e Inspeccion final y ensayos.
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Al objeto de garantizar la calidad de los materiales de alta tensién de las instalaciones, se establecera d
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forma coordinada con el contratista, un proceso de aseguramiento de calidad en la fabricacién y recepcid
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técnica de los mismos.

El proceso de aseguramiento de la calidad estara formado por los siguientes aspectos:

e Verificacion que los materiales de A.T. cumplen especificaciéon de y son suministrados por
proveedores homologados por ella.
e Ensayos de recepcion en fabrica.

e Ensayos de recepcion en campo.
9.1. Verificacion de Suministro por Proveedores Homologados

De cara a garantizar la calidad de los suministradores de materiales se tiene establecido un proceso de
homologacién de proveedores, basado en el cumplimiento de requerimientos formales y la superaciéon de

auditorias e inspecciones de calidad.
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9.2. Ensayos de Recepcién en Fabrica

Con caracter general, los ensayos de recepcion en fabrica seran los recomendados por la normativa vigente

y deberan ser aprobados.

Para todos los materiales de AT, se recibiran los protocolos de los ensayos de recepcion en fabrica realizados

sobre los mismos.
9.3. Ensayos de Recepcién en Campo

Con caracter general, los ensayos de recepcion en campo seran realizados conforme a lo establecido a la

compainia de distribucién y con su presencia.

fs1r1900

Para todos los materiales de AT, se recibiran los protocolos de los ensayos de recepcién en campo realizado

sobre los mismos.

9.4. Recepcion en Obra

720T/€0/€T
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Durante la obra y una vez finalizada la misma, el director de obra verificara que los trabajos realizados esté

+089969791 €«

de acuerdo con las especificaciones de este pliego de condiciones general y de mas pliegos de condicione

particulares.

YLYVIA ‘003HOVd OHLSIVIN 1S9°CT OQVIDIT0D
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Una vez finalizadas las instalaciones, el contratista debera solicitar la oportuna recepcion global de la obra.

El director de obra contestara por escrito al contratista, comunicando su conformidad a la instalacion

condicionando su recepcion a la modificacion de los detalles que estime susceptibles de mejora.

9.5. Calidad de Cimentaciones

El director de obra verificara que las dimensiones de las cimentaciones y las caracteristicas mecanicas del

terreno se ajustan a las establecidas en el proyecto.

Asimismo, podra encargar la ejecucion de los ensayos de resistencia caracteristica del hormigon utilizado en
la cimentacion tal y como lo establecen el Art. 57 del Cédigo Estructural. El contratista tomara a su cargo las

obras ejecutadas con hormigdn que hayan resultado de insuficiente calidad
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9.6. Tolerancias de Ejecucion

Desplazamientos de Apoyos Sobre su Alineaciéon

Si D representa la distancia, expresada en metros, entre ejes de un apoyo y el de angulo mas préximo, la
desviacion en alineacion de dicho apoyo y la alineacion real, debe ser inferior a (D/100) + 10, expresada en

centimetros.

Desplazamientos de un apoyo sobre el perfil longitudinal de la linea, en relacién a su situacion prevista

No debe suponer aumento en la altura del apoyo. Las distancias de los conductores respecto al terreno deben

permanecer como minimo iguales a las previstas en el Proyecto Especifico.

Verticalidad de los Apoyos

4SILIDO0D

En los apoyos de alineacion se admitira una tolerancia en la verticalidad del 0,2 % sobre la altura de este.

Dimension de Flechas

Fa3u| 9p UOIDEIYLIA

T pepL
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Los errores maximos admitidos en las flechas, cualquiera que sea la disposicion de los conductores y ¢

numero de circuitos sobre el apoyo, en la regulacién de conductores, seran de:

e +/ 3% En el conductor que se regula.

e21jlIan/s2°25131800 mmm//:sd

o +/ 3% Entre dos conductores situados en un plano vertical.

e +/6% Entre dos conductores situados en un plano horizontal.

La medicién de flechas se realizara segun norma UNE 21 101.

YLYVIA ‘003HOVd OHLSIVIN 1S9°CT OQVIDIT0D

720T/€0/€T

LOV - $202/09¢ ) oN OAVSIA

Cuando se utilice conductor en haz duplex se comprobara también que la diferencia entre las flechas de un

haz de los dos subconductores no excedera del diametro del conductor.

Estado y colocacién de los aisladores y herrajes

Se comprobara que el montaje de cadenas de aisladores, crucetas aislantes y herrajes, son correctos y

conforme a los planos de montaje.

No se admitira una desviacién horizontal de las cadenas de aisladores de suspension superior al 1% de la

longitud de la cadena ni un giro superior a 2° en las crucetas aislantes giratorias.

Grapas
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Se comprobara que las grapas y demas accesorios han sido instalados de forma correcta.

Distancias a masa y longitudes de puente

Se comprobara que las distancias fase tierra son mayores que las minimas establecidas en el apdo. 5.4.2 de
la ITC 07 del RLEAT.

9.7. Tolerancias de Utilizacion

El contratista sera responsable de todos los materiales entregados, debiendo sustituirlos por su cuenta si las

pérdidas o inutilizaciones superan las tolerancias que se fijan a continuacion:

e En el caso de aisladores no suministrados por el contratista, la tolerancia admitida de element
estropeados es del 1,5%.

e La cantidad de conductor se obtiene multiplicando el peso del metro de conductor por la suma de |
distancias reales medidas entre los ejes de los pies de apoyos, aumentadas en un 5%, cualquiera qu

sea la naturaleza del conductor, con objeto de tener asi en cuenta las flechas, puentes, etc.

El contratista sera responsable de todos los materiales entregados, debiendo sustituirlos por su cuenta si la

pérdidas o inutilizaciones superan las tolerancias indicadas.

9.8. Documentacion de la Instalacion

eayuan/sa-asigor-mmmy/:sdppepusagur ap uopedian

Una vez finalizada y puesta en servicio la linea eléctrica el director de obra entregara a la compania de ms

distribucion la siguiente documentacion, previa recepcion por parte de los instaladores o contratistas y del

organismo afectado:

+089969¥91 €« 'A'S'O
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Proyecto actualizado con todas las modificaciones realizadas.

e Permisos y autorizaciones administrativas.

e Certificado de final de obra.

e Certificado de puesta en servicio.

o Ensayos de medicién de tierras.

¢ Medida de la tensién de contacto o paso, en los apoyos frecuentados.

o Ensayos de resistencia caracteristica del hormigdn de las cimentaciones.

e Ensayo de recepcion de los materiales utilizados.
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ANEXO I: FICHAS TECNICAS DE
EQUIPOS PRINCIPALES
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JOLYWOOD

JW-HD132N

N—type Bifacial High Efficiency Mono
Silicon Half-Cell Double Glass Module

675-700W

12BB

NTOPCon Technology

700W

Maximum Power
Output

22.53%

Maximum Module
Efficiency

0~+5W

Power Output
Tolerance

Additional Power Generation Gain

At least 30-year product life, more than 10%- 30%
additional power gain comparing with conventional
module

ZERO LID (Light Induced Degradation)

N-type solar cell has no LID naturally, can increase
power generation

Lower LCOE
High bifaciality, high power output, saving
BOS cost

®© & ©

Jolywood Delivers Reliable Performance Over Time

+ Leader of N-type bifacial technology
» Fully automatic facility and world-class technology
» Long term reliability tests passed

* 100% EL tests

Additional Insurance Backed by Munich Re

Better Weak Illumination Response

Wide spectral response, higher power output
evenunder low-light settings like smog or
cloudy days

Better Temperature Coefficient

Higher power generation under working
conditions, thanks to passivating contact
cell technology

Wider Applicability
BIPV,vertical installation, snowfield, high-humid
area, windy and dusty area

Linear Performance Warranty

Standard Module Linear Performance Warranty

[ /°'ywood N-type Bifacial Double Glass Module
Linear Performance Warranty

; 89.49 °
| ! " 87.4% 1.00 A‘.‘
87.4% S ,,,,,,,,,,,,,, o) 1st-year Degradation
80.0% — 0.40%
‘ Annual Degradation
0

1 5 10 15 20 25 30

Product Material & Workmanship 30 Years Linear Performance Warranty

Munich RE 22 G C€
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JOLYWOOD

Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co., Ltd., a subsidiary under Jolywood Group (stock code:
SZ300393), is the world leading N-type bifacial solar cells and modules manufacturer. The technology
of NTOPCon, NIBC, TBC, etc, and the annual N-type bifacial production capacity reaches 2.1GW
cells and 3GW modules. With vision of "Cultivator of Green Energy", Jolywood adheres to the road of
advanced and high efficiency solar technology industrialization.



JW-HD132N Series

Electrical Properties | STC*

Half-Cell Double Glass Module

Engineering Drawing (unit: mm)

Testing Condition Front Side |Front Side | Front Side |Front Side | Front Side | Front Side

Peak Power (Pmax) (W) 675 680 685 690 695 700 n

MPP Voltage (Vmp) (V) 386 38.8 39.0 392 394 395 !
MPP Current (Imp) (A) 17.50 17.54 17.58 17.62 17.66 17.73 1

Open Circuit Voltage (Voc) (V) 46.2 464 46.6 46.8 47.0 47.1 ‘“L'J“

Short Circuit Current (Isc) (A) 18.57 18.62 18.67 18.72 18.76 18.82

Module Efficiency (%) 21.73 21.89 22.05 22.21 2237 2253

*STC: Irradiance 1000 W/m?, Cell Temperature 25°C, AM1.5
The data above is for reference only and the actual data is in accordance with the pratical testing

Electrical Properties | NOCT*

Front Side | Front Side |Front Side |Front Side | Front Side | Front Side

Testing Condition

Peak Power (Pmax) (W) 511 514 518 522 526 530
MPP Voltage (Vmp) (V) 36.2 36.4 36.6 36.7 36.9 37.0
MPP Current (Imp) (A) 14.11 14.14 14.17 14.21 14.24 14.29
Open Circuit Voltage (Voc) (V) 442 443 445 44.7 44.9 45.0
Short Circuit Current (Isc) (A) 14.97 15.01 15.05 15.09 15.13 15.17

*NOCT: Irradiance at 800 W/m2, Ambient Temperature 20°C, Wind Speed 1 m/s

Operating Properties

Operating Temperature (°C) -40°C~+85°C
Maximum System Voltage (V) 1500V (IEC) 20
1000W/m?
Maximum Series Fuse Rating(A) 30 15
< 800W/m?
Power Tolerance 0~+5W =
£ 10 f 600W/m?
Bifaciality* 75% £
*Bifaciality=Pmaxrear (STC) /Pmaxfront (STC) Bifaciality tolerance:+5% o 5 F 400W/m?
200W/m?
Temperature Coefficient 0 . . ﬂ
0 10 20 30 40 50
Temperature Coefficient of Pmax* -0.320%/°C Voltage (V)
Temperature Coefficient of Voc -0.260%/°C 700
Temperature Coefficient of Isc +0.046%/°C 600 _ic1000W/m2
. : o 800W/m?
Nominal Operating Cell Temperature (NOCT) 42+2°C § 500 coow/me
“Temperature Coefficient of Pmax0.03%/°C g 00— Aoow/m:
£ 300 | — 200w/m2
o
. . -9
Mechanical Properties 200
100
Cell Type 210.00mm*105.00mm 0
0 10 20 30 40 50
Number of Cells 132pcs(11*12) Voltage (V)
Dimension 2384mm*1303mm*35mm
Weight 38kg 20 [0 W
Front /Rear Glass* 2.0mm/2.0mm

Anodized Aluminium
IP67 (3 diodes)
4.0mm?2, 300mm

Frame

Junction Box

Current (A)

Length of Cable*

Connector MC4 Compatible . .

[ 10 20 30 40 50
*Heat strengthened glass
*Cable length can be customized Voltage (V)

With Different Power Generation Gain (regarding 680W as an example)

N—type Bifacial High Efficiency Mono

m

Silicon

A Long Frame

1-V Characteristics
At Different Irradiations

P-V Characteristics
At Different Irradiations

1-V Characteristics
At Different Temperatures

Partner Section

{ NOTE :

Power Gain Peak Power MPP Voltage MPP Current | Open Circuit Voltage | Short Circuit Current

(%) (Pmax) (W) (Vmp) (V) (Imp) (A) (Voc) (V) (Isc) (A)

10 734 38.8 18.93 46.4 20.09

15 762 38.8 19.62 46.4 20.83 i i
*The specification and key features described in this datasheet may deviate slightly and

20 789 38.8 20.31 46.4 21.56 are not guaranteed. Due to ongoing innovation, R&D enhancement,Jolywood (Taizhou)
Solar Technology Co., Ltd. reserves the right to make any adjustment to the information

25 816 38.8 21.00 46.4 22.30 described herein at any time without notice. Please always obtain the most recent version
of the datasheet which shall be duly incorporated into the binding contract made by the

30 843 389 21.70 46.5 23.03 parties governing all transactions related to the purchase and sale of the products descri-

bed herein.

JOLYWOOD ( TAIZHOU ) SOLAR TECHNOLOGY CO.,LTD.
Add: No.6 Kaiyang Rd., Jiangyan Economic Development Zone,
Taizhou, Jiangsu Province, China, 225500

TEL: +86 523 80612799 Email: mkt@jolywood.cn

Version 2021.03 ©Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co., Ltd. All rights reserved
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POWER ELECTRONICS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

FREESUN HEMK

FREESUN HEMK 600V

FRAME 2 FRAME 3 FRAME 4

REFERENCES FS1910K FS2865K FS3820K
AC AC Output Power (KVA/kW) @40°Cl1 1910 2865 3820

AC Output Power (kVA/kW) @50°Cl! 1775 2660 3545

Max. AC Output Current (A) @40°C 1837 2756 3674

Operating Grid Voltage (VAC) 600V +10%

Operating Grid Frequency (Hz) 50/60Hz

Current Harmonic Distortion (THDi) < 3% per IEEE519

Power Factor (cosine phi)@ 0.5 leading ... 0.5 lagging adjustable / Reactive power injection at night
DC DC Voltage Range®! 849V - 1500V

Maximum DC Voltage 1500V

Number of Inputs Up to 20 Up to 30 Up to 40

Max. DC Continuous Current (A)4l 2295 3443 4590

Max. DC Short Circuit Current (A)1 3470 5205 6940

Number of Freemaq DC/DCH! Up to 2 (Bus Plus Basic) or 4 (Bus Plus Advanced)
EFFICIENCY Efficiency (Max) (n) (preliminary) 98.76% 98.78% 98.84%

Euroeta (n) (preliminary) 98.37% 98.39% 98.56%
CABINET Dimensions [WxDxH] (ft) 9.8x6.5x7.2

Dimensions [WxDxH] (m) 3.0x2.0x22

Weight (Ibs) 11465 11795 12125

Weight (kg) 5200 5350 5500

Type of Ventilation

Forced air cooling

ENVIRONMENT

Degree of Protection

NEMA 3R/ IP55

Permissible Ambient Temperature [9]

-25°Cto +60°C, >50°C / Active Power derating

Relative Humidity

4% to 100% non-condensing

Max. Altitude (above sea level)

2000m / >2000m power derating (Max. 4000m)

CONTROL INTERFACE

Communication Protocol Modbus TCP
Power Plant Controller Optional
Keyed ON/OFF Switch Standard

PROTECTIONS

Ground Fault Protection

GFDI and isolation monitoring device

Humidity Control

Active heating

General AC Protection & Disconn.

Circuit breaker

General DC Protection & Disconn.

Fuses, DC switch-disconnectors

Overvoltage Protection

Type 2 protection for AC and DC (optionally, Type 1+2)

CERTIFICATIONS & STANDARDS

Safety

UL 1741/ CSA 22.2 No.107.1-16 / IEC 62109-1 / IEC 62109-2

Installation

NEC 2020/ IEC

Utility Interconnect

IEEE 1547:2018 / UL 1741 SB/ IEC 62116:2014

[1] Values at 1.00-Vac nom and cos@=1.

Consult Power Electronics for derating curves.
[2] Consult P-Q charts available: Q(kVAR=V(S(kVA)?-P(KW)?).

[3] Consult Power Electronics for derating curves.
[4] Consult Power Electronics for Freemaq DC/DC connection configurations (available for Frame 4).

[5] Consult Power Electronics for temperatures below -25°C.

Rev. 1-7 20220114
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POWER ELECTRONICS®

Power Electronics Espana S.L.
Poligono Pla de Carrases B
CV-35 Salida 30, 46160

Liria — Valencia

A quién pueda interesar,

Power Electronics certifica que los inversores FS2865K de la serie Freesun HEMK, suministrados

para el presente proyecto, disponen de la funcién de limitacién de potencia.

En este caso, los equipos limitaran su potencia a 2495 kW. Dicha limitacion se realizara a través
del software actuando sobre los pardmetros definidos en el manual del equipo. La configuracién
estara protegida con contrasefia para eliminar cualquier intento de manipulacion no autorizada por

el fabricante.

Departamento de Producto y Aplicaciones

Valencia, 25 de abril de 2023



Combina HEMK con nuestras estaciones
solares.
Estaciones solares a escala.

MV Skid
Compact & Twin
Skid Compact

De baja a media tension

™~

MV SKID COMPACT
PAG. 38 — 39

I

TWIN SKID COMPACT
PAG. 40 — 41




Twin Skid Compact

NUESTROS PRODUCTOS

POTENCIAS

Rango de potencia @ 40 °C

3820 kVA - 8780 kVA

Rango de potencia @ 50 °C

3550 kVA - 8150 KVA

EQUIPAMIENTO DE

Rango de tension MT

6.6 kV/11kV/13.2kV/15kV/20kV / 22KV /23kV /25

kV/30kV/33kV/345KkV
Rango de tension BT 600V /615V /630V/ 645V / 660V /690 V
Refrigeracion ONAN
Grupo de vectores Dy11y11

Proteccion Transformador

Relé de proteccion de presion, temperatura
(dos niveles) y gases.

Control de la disminucion del nivel dieléctrico.

MEDIA TENSION PT100 opcional.
Grado de proteccion transformador IP54
Pérdidas en transformador Estandar IEC o IEC Tier-2.
Tanque de aceite Acero galvanizado. Integrado con valvula y filtro. Opcional
Configuracion celda MT 2 celdas de linea (2L)
Proteccion Celda MT Interruptor automatico (V)
gs[)Cae(f(ljdaa,(\iﬁ%cortomrcuno 16 KA T s
Clasificacion IAC de Celda MT I AFL16kA1s
Conexion inversor AC Tobera de conexion, solucion “Plug & Play”
CONEXIONES Proteccion BT Interruptor automatico incluido en el inver;}or
Cableado MT AC Puente MT entre transformador y proteccion
celda MT precableada
Temperatura ambiente @ -10 °C... +50 °C (T > 50 °C reduccion de potencia)
ENTORNO Max. Altitud (sobre nivel del mar) Hasta 1000 m
Humedad relativa 4% a 95% sin condensacion
Alimentacion disponible de usuario oA/ L kVA ALA00 Y (tr.|fa3|co), 90/ 60z
(integrado en el inversor)
. . Integrado en el inversor (por defecto). Opcionalmente,
SERVICIOS ATTEITE 86 2D armario de BT en el Skid.
AUXILIARES Ventilacion Aire
Comunicacion Ethernet (fibra dptica o RJ45)
SR 1 kVA/0.8 kW (10 minutos). Opcional
OTRO Mecanismo de seguridad Sistema de enclavamiento mecanico
EQUIPAMIENTO Sistema de extincion de incendios Accesorio de retencion del tanque de aceite. Opcional
STANDARDS Cumplimiento IEC 62271-212, IEC 62271-200, IEC 60076, IEC 61439-1
NOTAS [1] Consulte a Power Electronics para informacion adicional

[2] Para temperaturas inferiores, consulte a Power Electronics






MAIN FEATURES
Tracking System
Tracking Range
Drive System
Power Supply

Tracking Algorithm
Communication
Open Thread

Wind Resistance

Land Use Features
Independent Rows
Slope North-South
Slope East-West

Ground Coverage Ratio

Foundation
Temperature Range
Standard
Extended
Availability
Modules

Horizontal Single-Axis with independent rows
+55° Optional: +60°

Enclosed Slewing Drive, DC Motor

Dedicated Panel

Optional: 120/240 Vac or 24 Vdc power-cable
Astronomical with TeamTrack® Backtracking

Full Wireless
Optional: RS-485 Full Wired

RS-485 cable not included in Soltec scope

Per Local Codes

YES

3% Optional: up to 15%

10% (4% under the tracker)
Configurable. Typical range: 30-50%
Driven Pile | Ground Screw | Concrete

- 4°F to +122°F | -20°C to +50°C
-40°F to +122°F | -40°C to +50°C
>99%

Standard: 72 / 78 cells | Optional: 60 Cells; Crystalline,

Thin Film (Solar Frontier, First Solar and others)

MODULE CONFlGURAT|ONS Approximate Dimentions

Length  Height
2x28 (292',2152
200 302m  41m
2x30 3(11':3:1
SERVICES
Pull Test Plan

Factory Support Plan
Onsite Advisory Plan
Construction Plan

Width

41m
313 47

MAINTENANCE ADVANTAGES

Self-lubricating Bearings
Face to Face Cleaning Mode
2x Wider Aisles

Length Width

436 m
(143"

Height

2x42

456 m
149" 7

41m
13" 4™

41m

2x43.5 a% 47

46.7 m

2x45
(153’ 3"

Commissioning Plan

Operation & Maintenance Plan
Tracker Monitoring System Plan
Solmate Customer Care

WARRANTY
Structure 10 years (extendable)
Motor 5 years (extendable)
Electronics 5 years (extendable)

soltec.com

SF7

Single-Axis
Tracker

SPAIN / Headquarters

Pol. Ind. La Serreta

Gabriel Campillo, s/n, 30500
Molina de Segura, Murcia, Spain
info@soltec.com

+34 968 603 153

MADRID

Nufez de Balboa 33, 12A
28001 Madrid
emea@soltec.com

+34 91449 72 03

UNITED STATES
usa@soltec.com
+1510 440 9200

BRAZIL
brasil@soltec.com
+55 0713026 4900

MEXICO
mexico@soltec.com
+52 155 5557 3144

CHILE
chile@soltec.com
+56 2 25738559

PERU
peru@soltec.com
+511422 7279

INDIA
india@soltec.com
+91124 4568202

AUSTRALIA
australia@soltec.com
+612 9275 8806

CHINA
china@soltec.com
+86 21 66285799

ARGENTINA
argentina@soltec.com
+54 9114 889 1476

EGYPT
egypt@soltec.com

B&YV Bankability report

DNV GL Technology

Review available

RWDI WIND TUNNEL TESTED

Soltec

Contents subject to change without prior notice © Soltec Energias Renovables ¢ SF7.210525.V8



HERSATENE | HERSATENE

Cu o AL/XLPE/CTS/PVC
3,6/6 (7,20 kV - 6/10 (12) kV - 8,7/15 (17,5) KV - 12/20 (24) kV - 18/30 (36) kV

NORMAS: EA
S

CONSTRUCCION REACCION AL FUEGO e
NF C 33-220 IEC 60332-1-2 Opcionalmentss

CEl 60 502-2 9\)@
CONSTRUCCION:

1. CONDUCTOR
Cobre o aluminio, clase 2 segun IEC 60228.

2. PANTALLA SOBRE CONDUCTOR
Semiconductor extruido.

3. AISLAMIENTO
Polietileno reticulado, tipo XLPE.

4. PANTALLA SOBRE AISLAMIENTO
Semiconductor extruido.

5. PANTALLA METALICA
Cinta(s) de cobre colocadas helicoidalmente.

6. CUBIERTA EXTERNA
Cloruro de polivinilo (PVC).

Opcionalmente:
Haz con fiador para aplicaciones aéreas.
Armadura para aplicaciones subterraneas.

APLICACIONES:

Cables para el suministro eléctrico de industrias, refinerias y alumbrado publico.

Radio minimo de curvatura durante la instalacién = 20x el didmetro exterior de un cable
unipolar.

Radio minimo de curvatura después de la instalacion =

13x el didmetro exterior de un cable unipolar.

Rango de temperatura admisible durante la instalacion: -10 °C a +50 °C.

Temperatura maxima admisible del conductor:
- En servicio : 90 °C.
- Cortocircuito : 250 °C.

HERSATENE AL/XLPE/CTS/PVC

 General Cable

86

i



HERSATENE | HERSATENE

Cu o AL/XLPE/CTS/PVC
3.6/6 (7,2) kV, 6/10 (12) kV, 8.7/15 (17,5) kV, 12/20 (24) KV, 18/30 (36) kV

CARACTERISTICAS FiSICAS:

Seccion Didmetro sobre ~ Didmetro exterior Peso Radio minimo de Radio minimo de Fuerza de traccion

l (mm?) Ialslamlento (mm) . (mm) I (kg/km) .curvatura después de la I curvatura durante la . méxima

18/30 (36) kV

COBRE
___-___

70 27,30 1.600 448,5

30,30 37,50 2.200 4875

185 33,55 41,0 2.950

300 37,95 46,0 4150 1.500

500 44,80 6.200 689 1.060 2.500

800 54,00 63,5 9.700 825,5 1.270 4.000

1.200 61,90 72,0 13.800 936 1.440 6.000
ALUMINIO

70 27,86 35,0 1.250

31,06 38,5 1500 5005

185 36,45 44, 1950 572

300 38,56 46,5 2.400 604,5

500 44,86 3.200 689 1.060 1.500

800 53,76 63,0 4.650 819 1.260 2.400

1.200 61,96 72,0 6.300 936 1.440 3.600

(J General cahle Valores sujetos a variacion en funcién de las tolerancias dimensionales.
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HERSATENE | HERSATENE

Cu o AL/XLPE/CTS/PVC
3,6/6 (7,21 kV, 6/10 (12) kV, 8,7/15 (17,5) KV, 12/20 (24]) kV, 18/30 (36) kV

INTENSIDAD MAXIMA ADMISIBLE:

ALUMINIO

18/30 (36) kV
_----____

149 153 147 151 6,619 ,68 0,931 0,990

214 220 226 236 11,346 ,68 0,582 0,602

291 299 318 330 17,492 0,417 0,419

370 379 417 430 28,366 1,68 0,294 0,285

485 492 567 579 47,276 0,216 0,201

631 637 771 776 75,642 1,68 0,171 0,152

810 812 1.037  1.040 113,463 1,68 0,147 0,127

1.200 957 945 1.264  1.252 6,619 1,68 0,931 0,990

Valores sujetos a variacion en funcion de las tolerancias dimensionales.

Las intensidades admisibles se han calculado para un sistema trifésico.

Condiciones de servicio

- Temperatura del terreno = 20 °C

- Temperatura del aire = 30 °C

- Resistencia térmica del terreno = 1 Km/W

 General Cable
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HERSATENE | HERSATENE

Cu o AL/XLPE/CTS/PVC
3,6/6(7,2) kY, 6/10 (12) kV, 8,7/15 (17,5) KV, 12/20 (24]) kV, 18/30 (36) kV

CARACTERISTICAS ELECTRICAS:

I iiiitTERl’s-mAs \*

ALUMINIO

6/10 (12) kV
Rec.a20°C(0/km) 1200 0641 0320 0206 0125 0100 0078 0047 0037 0029 00%

Rc.a., 50 Hz a 90 °C ()/ km) 1,539 0,822 0,4M 0,265 0,161 0,130 0,502 0,064 0,051 0,043 0,038

Capacidad (pF/km) 0,212 0257 0322 0378 0466 0510 0559 0710 0813 0,912 0,976

8,7/15 (18) kV
Rec.a20°C(0/kml 1200 0641 032 0206 0125 0100 0078 0047 0037 0029 00%

Rc.a.,,50 Hza90°C (Q/km) 1539 0,822 0,4M 0,265 0,161 0,130 0,502 0,064 0,051 0,043 0,038

Capacidad (yF/km) 0174 0209 0259 0302 0369 0,403 0446 0556 0634 0710 0,758
12/20 (24) kV
Rec.a20°C(0/km) 1200 0641 0320 0206 0125 0100 0078 0047 0037 0029 0025

Rc.a., 50 Hz a 90 °C (Q/ km) 1,539 0,822 0,4Mm 0,245 0,161 0,129 0,102 0,063 0,051 0,043 0,038

Capacidad (uF/km) 0146 0182 0223 0259 0319 0342 0377 0468 0532 0595 0,634

(J General cahle Valores sujetos a variacion en funcion de las tolerancias dimensionales.
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HERSATENE | HERSATENE

Cu o AL/XLPE/CTS/PVC
3,6/6 (7,2 kV, 6/10 [12) kV, 8,7/15 (17,5) KV, 12/20 (24]) kV, 18/30 (36) kV

CARACTERISTICAS ELECTRICAS:

’ l iiiilan ‘mm2|
l CARACTERISTICAS

ALUMINIO

18/30 (36) kV
Rec.a20°C(0/kml 0641 0320 0206 0125 0100 0078 0061 0047 0087 0029 00%

Rc.a., 50 Hz a 90 °C (Q)/ km) 0,822 0,4M 0,265 0,161 0,129 0,101 0,080 0,063 0,051 0,042 0,037

Capacidad (pF/km) 0,142 0,171 0,193 0,235 0,255 0,279 0,310 0,343 0,387 0,431 0,458

Valores sujetos a variacién en funcién de las tolerancias dimensionales. (J General cahle
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Proyecto para Autorizacion Administrativa Previa P o
Planta Solar FV con conexién a SET Torrero 132 kV ata
PSFV Los Vientos, 4,54 MW '
Zaragoza, Zaragoza, Espafa

ANEXO II: ESTUDIO DE PRODUCCION
ENERGETICA
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PVsyst V7.3.4

Proyecto: 13476_Arena_5MW_Zona_Vertedero
Variante: PSFV LOS VIENTOS

Astrom Technical Advisors SL (Spain)

VC2, Fecha de simulacién:
13/02/24 19:40
conv7.3.4

Sitio geografico
13476_Torrero 132 kV_Zona_Vertedero
Espafia

Datos meteo
13476_Torrero 132 kV_Zona_Vertedero

Resumen del proyecto

Situacion Configuracion del proyecto
Latitud 41.58 °N Albedo 0.20
Longitud -0.88 ‘W

Altitud 323 m

Zona horaria UTCH+1

SolarGIS Monthly aver. , period not spec. -

Sintético

Resumen del sistema

Sistema conectado a la red Conjunto unico de rastreadores, con retroceso 8
Q

Orientacion campo FV Sombreados cercanos =

Orientacién Algoritmo de rastreo Segun las cadenas @

Plano de rastreo, eje horizontal N-S Calculo astronémico Efecto eléctrico 100 % 3| <

Azimut del eje 0° Retroceso activado Sombreado difuso  Automatico § ml o
- K-

Informacion del sistema s © 8

Generador FV Inversores % 8 o >

Num. de médulos 8528 unidades Num. de unidades 2 unidades % f =3 ©

Pnom total 5970 kWp Pnom total 5730 kWca |5 [ g F o
=g X b

Limite de potencia de red 4540 kWca & § 3t 8
= o ~
. . £ K
Proporcién de red lim. Pnom 1.315 : °o: § B

| sl N

Necesidades del usuario S ; "f

Carga ilimitada (red) § ,E >
E} >| ©

Resumen de resultados
Energia producida 11543.22 MWh/afio Produccion especifica 1934 kWh/kWp/afio  Proporcion rend. PR 88.02 %
Tabla de contenido

Resumen de proyectos y resultados

Parametros generales, Caracteristicas del generador FV, Pérdidas del sistema.

Definicion del horizonte

Definicion del sombreado cercano - Diagrama de iso-sombreados

Resultados principales

Diagrama de pérdida

Graficos predefinidos
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Proyecto: 13476_Arena_5MW_Zona_Vertedero

PVsyst V7.3.4

VC2, Fecha de simulacién:
13/02/24 19:40

conv7.3.4

Variante: PSFV LOS VIENTOS

Astrom Technical Advisors SL (Spain)

Sistema conectado a la red

Orientacion campo FV
Orientacion

Parametros generales

Conjunto unico de rastreadores, con retroceso

Algoritmo de rastreo Conjunto de retroceso

Plano de rastreo, eje horizontal N-S Calculo astronémico Ndm. de rastreadores 21 unidades
Azimut del eje 0° Retroceso activado Conjunto unico
Tamanos
Espaciado de rastreador 10.00 m
Ancho de colector 494 m
Proporc. cob. suelo (GCR) 49.4 %
Phi min/max. -/+60.0 °
Estrategia de retroceso
Limites de phi para BT -/+60.3 ° [
Paso de retroceso 10.00 m g
Ancho de retroceso 494 m| 5
Modelos usados i
Transposicion Perez 8 |<
Difuso Perez, Meteonorm g 2 |l;
Circunsolar separado éz § :‘6
Horizonte Sombreados cercanos Necesidades del usuario % 8 gH g
Altura promedio 14° Segun las cadenas Carga ilimitada (red) % f =3 ©
Efecto eléctrico 100 % “H 5
Sombreado difuso  Automatico é g §§ g
EN S RN
Sistema bifacial - ERS
Modelo Calculo 2D ” : 4}
rastreadores ilimitados = >
Geometria del modelo bifacial Definiciones del modelo bifacial %" > 2

Espaciado de rastreador 10.00 m Promedio de albedo de tierra 0.19
Ancho de rastreador 494 m Factor de bifacialidad 75 %
GCR 49.4 % Fact. sombreado trasero 25 %
Altura del eje sobre el suelo 270 m Fact. desajuste trasero 45 %

Fraccion transparente de cobertizo 0.0 %

Valores mensuales de albedo de tierra
Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Afo
0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 0.21 0.22 0.22 0.20 0.19 0.17 0.16 0.19
Limitacion de potencia de red
Potencia activa 4540 kWeca
Proporcion Pnom 1.315
Caracteristicas del generador FV
Médulo FV
Fabricante Jolywood
Modelo JW-HD132N-700(Full Frame 210)
(Definicién de parametros personalizados)
Unidad Nom. Potencia 700 Wp
Numero de médulos FV 8528 unidades
Nominal (STC) 5970 kWp
Médulos 328 Cadenas x 26 En series
13/02/24 PVsyst Licensed to Astrom Technical Advisors SL (Spain) Pagina 3/10




Proyecto: 13476_Arena_5MW_Zona_Vertedero
Variante: PSFV LOS VIENTOS

PVsyst V7.3.4 Astrom Technical Advisors SL (Spain)
VC2, Fecha de simulacion:
13/02/24 19:40

conv7.3.4
Caracteristicas del generador FV
Moédulo FV Inversor
En cond. de funcionam. (50°C) Fabricante Power Electronics
Pmpp 5500 kWp Modelo FS2865K_600V_20211001_Preliminary
U mpp 930 V (Definicién de parametros personalizados)
I mpp 5916 A Unidad Nom. Potencia 2865 kWca
Numero de inversores 2 unidades
Potencia total 5730 kWca
Voltaje de funcionamiento 849-1500 V
Proporcién Pnom (CC:CA) 1.04
Potencia FV total Potencia total del inversor
Nominal (STC) 5970 kWp Potencia total 5730 kWca
Total 8528 mddulos Numero de inversores 2 unidades
Area del médulo 26491 m? Proporcién Pnom 1.04
Area celular 24822 m?
Pérdidas del conjunto 2
0
Pérdidas de suciedad del conjunto Factor de pérdida térmica Pérdidas de cableado CC =
Frac. de pérdida 1.5% Temperatura médulo segun irradiancia Res. conjunto global 26m )i N
Uc (const) 29.0 Wim?K Frac. de pérdida 1.5 %len STC, <
Uv (viento) 0.0 W/m2K/m/s 4 BERE
2 >
LID - Degradacién Inducida por Luz Pérdida de calidad médulo Pérdidas de desajuste de médail § O
Frac. de pérdida 0.5 % Frac. de pérdida -0.8 % Frac. de pérdida 0.4 %|én 4 O
& Al Z
Pérdidas de desajuste de cadenas g £8 N
Frac. de pérdida 0.1 % E §§ 8
{H 3% 9o
Factor de pérdida IAM 5 (N
Efecto de incidencia (IAM): Perfil definido por el usuario Jg; g K
0° 30° 50° 60° 70° 75° 80° 85° QC% >
= o
1.000 1.000 0.990 0.990 0.970 0.960 0.930 0.850 0.0p0 -

]

MO

Pérdidas del sistema.

Pérdidas auxiliares
Proporcional a la potencia 4.0 W/kW
0.0 kW del umbral de potencia

Pérdidas de cableado CA

Linea de salida del inv. hasta transfo MV

Voltaje inversor 600 Vca tri
Frac. de pérdida 0.05 % en STC
Inversor: FS2865K_600V_20211001_Preliminary

Seccion cables (2 Inv.) Alu 2 x 3 x 2500 mm?
Longitud media de los cables 5m

Linea MV hasta inyeccion

Voltaje MV 30 kV
Cables Alu 3 x 300 mm?
Longitud 593 m

Frac. de pérdida 0.04 % en STC
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PVsyst V7.3.4

VC2, Fecha de simulacién:
13/02/24 19:40

conv7.3.4

Proyecto: 13476_Arena_5MW_Zona_Vertedero
Variante: PSFV LOS VIENTOS

Astrom Technical Advisors SL (Spain)

Transfo MV

Voltaje medio

Parametros del transformador
Potencia nominal en STC

Iron Loss ( Conexién 24/24)
Fraccion de pérdida de hierro
Pérdida de cobre

Fraccion de pérdida de cobre
Resistencia equivalente de bobinas

Pérdidas de CA en transformadores

30 kV

5.87 MVA
6.34 kVA
0.11 % en STC
48.61 kVA
0.83 % en STC
3x0.51 mQ

13/02/24

PVsyst Licensed to Astrom Technical Advisors SL (Spain)
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Proyecto: 13476_Arena_5MW_Zona_Vertedero
Variante: PSFV LOS VIENTOS

PVsyst V7.3.4 Astrom Technical Advisors SL (Spain)
VC2, Fecha de simulacion:

13/02/24 19:40

conv7.3.4

Definicién del horizonte

Horizonte del servicio web de Meteonorm, lat=41,5764, lon=-0,8752

Altura promedio 14° Factor Albedo 0.87
Factor difuso 0.96 Fraccion de albedo 100 %

Perfil del horizonte

Altura del sol [°]

Azimut [°] -180 -171 -170 -52 -51 -50 -49 -48 -17 -16
Altura [°] 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 2.0
Azimut [°] 12 13 25 26 82 83 97 98 99 100
Altura [°] 2.0 3.0 3.0 2.0 2.0 3.0 3.0 2.0 2.0 3.0
Azimut [°] 101 102 129 130 133 134 149 150 179
Altura [°] 3.0 4.0 4.0 3.0 3.0 2.0 2.0 1.0 1.0
Recorridos solares (diagrama de altura / azimut)
% o o 1:22junio
i 2: 22 mayo y 23 julig
R 3:20 abry 23 ago ]
4:20 mary 23 sep_ 8
5: 21 feby 23 oct Ia)
6:19 ene y 22 nov ] 3
7: 22 diciembre rcg

Azimut [°]

089969791 €« 'AN'S'O
VLYV ‘O03HOVd O¥LSIVIN TS9°ZT OAVIDIT00
2707/€0/cT
L0V - $202/09Z1 oN OAVSIA

e21JIaA /5335131800 MMM/ /:sd13y zpepLIBajul ap UQIDEDILIBA
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Proyecto: 13476_Arena_5MW_Zona_Vertedero
Variante: PSFV LOS VIENTOS

PVsyst V7.3.4 Astrom Technical Advisors SL (Spain)
VC2, Fecha de simulacion:

13/02/24 19:40

conv7.3.4

Parametro de sombreados cercanos

Perspectiva del campo FV y la escena de sombreado circundante

Cenit

Este.”
Sur
3 3 )
. o
Deste 2
- —
N = »
Diagrama de iso-sombreados =
(o]
o
Orientacion #1 S B
g >
90 T T ’| T T | T T I T T I T T T T T T l T T é 8
|| oo Pérdida de sombreado: 1% 1: 22 junio 1 sy °
===~ Pérdida de sombreado: 5% 2: 22 mayo y 23 julig z 2 PN
| ] =3 @ Jo
=== Pérdida de sombreado: 10% 3:20 abry 23 ago 5 %@
75 |- =-=-- Pérdida de sombreado: 20% 13h 4:20 mary 23sep—| |2 2 g§
\ & >
Pérdida de sombreado: — 1 5:21feby23 oct ] 3 § )%
6:19eney22nov | |2 [ 2
7: 22 diciembre E 3
o =
3 £
= S P
]
2
<
E
<

Azimut [°]
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Proyecto: 13476_Arena_5MW_Zona_Vertedero
Variante: PSFV LOS VIENTOS

PVsyst V7.3.4

VC2, Fecha de simulacién:
13/02/24 19:40

Astrom Technical Advisors SL (Spain)

conv7.3.4
Resultados principales
Produccion del sistema
Energia producida 11543.22 MWh/afio Produccion especifica 1934 kWh/kWp/afio
Proporcién rend. PR 88.02 %
Producciones normalizadas (por kWp instalado) Proporciéon de rendimiento (PR)
14 T T T T T T T T T T T 12 T T T T T T T T T 3
i Lc: Pérdida de colleccion (pérdidas del conjunto FV) 0.56 kWh/kWp/dia ] 11 - PR : indice de rendimiento (Yf/ Yr) : 0.880 —;
- 12 Ls: Pérdida del sistema (inversor, ...) 0.16 KWh/kWp/dia 10 3
] B Yf: Energia Util producida (salida inversor) 5.3 KWh/kWp/dia = 09 E
(=4 o 8
% £ o8
i E 07
< =}
K 5 06
E ‘g 05
g 2 04
g £ 03 ’
& 0.2 o
0.1 S )
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 00 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov!
WS
s £l a |0
Balances y resultados principales 2 >
g O
GlobHor DiffHor T_Amb Globinc GlobEff EArray E_Grid Fé 8 o g
kWh/m? kWh/m? °C kWh/m? kWh/m? MWh MWh prop: )ugc f g o
(=3 o W |
Enero 63.1 24.90 7.40 84.1 80.0 495 479 0.95 % g 8
Febrero 87.6 31.50 8.90 115.4 110.4 674 654 09494 3712
Marzo 137.1 48.60 12.10 180.6 173.4 1029 999 0.92 S B
Abril 167.3 60.40 14.60 218.2 210.3 1198 1163 0. 3? 3 ﬁ
Mayo 203.6 72.50 18.90 261.8 252.2 1357 1318 0.843 )'>
Junio 218.7 72.30 23.60 281.4 271.8 1458 1417 0. 3% 3 o
Julio 232.7 67.80 26.00 303.2 293.2 1538 1494 0.82
Agosto 200.8 63.70 25.60 260.0 251.1 1349 1310 0.844
Septiembre 149.6 52.90 21.30 194.9 187.4 1077 1046 0.899 risfi
Octubre 106.3 41.20 16.80 139.3 133.4 795 771 0.927 ;
Noviembre 67.7 26.90 10.90 88.8 84.6 517 501 0.944
Diciembre 52.9 22.80 7.69 69.0 65.5 406 392 0.953
Aio 1687.4 585.50 16.19 2196.8 2113.5 11894 11543 0.880
Leyendas
GlobHor Irradiacion horizontal global EArray Energia efectiva a la salida del conjunto
DiffHor Irradiacion difusa horizontal E_Grid Energia inyectada en la red
T_Amb Temperatura ambiente PR Proporcién de rendimiento
Globinc Global incidente plano receptor
GlobEff Global efectivo, corr. para IAM y sombreados
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PVsyst V7.3.4

Proyecto: 13476_Arena_5MW_Zona_Vertedero
Variante: PSFV LOS VIENTOS

Astrom Technical Advisors SL (Spain)

VC2, Fecha de simulacién:

13/02/24 19:40

aerl 1OV - #202/0921 oN OQVSIA

conv7.3.4
Diagrama de pérdida
1687 kWh/m? Irradiacion horizontal global
+30.2% Global incidente plano receptor
-0.30% Sombreados lejanos / Horizonte
-1.70% Sombreados cercanos: perdida de irradiancia
-0.53% Factor IAM en global
-1.50% Factor de pérdida de suciedad
A +0.18% Reflejo del suelo en la parte frontal
Bifacial
Incidente global en fierra
629 kWh/m? en 53641 m?
-80.21% (0.20 Albedo de tierra)
Pérdida de reflexion del suelo
-68.57% Factor de vista para el lado trasero =
o
A +21.85% Cielo difuso en la parte trasera 2)
++0.00% Haz efectivo en la parte trasera 5
N -2.50% Pérdida de sombreados en la parte posterior =
4.45% Irradiancia global en la parte trasera (94 kWh/m?) | _ §
2113 kWh/m? * 26491 m? colect. Irradiancia efectiva en colectores g“ g
=3 o
eficiencia en STC = 22.58% Conversion FV, Factor de bifacialidad = 0.75 & o E
gl > [
< ®w
13062 MWh Conjunto de energia nominal (con efic. STC) s §§
A +0.07% Pérdida FV debido al nivel de irradiancia ZR 48
2 3+
T -
-4.37% Pérdida FV debido a la temperatura. E § §
0.00% Sombreados: pérdida eléctrica segun las cadenas éi §
+0.75% Pérdida calidad de médulo i g
g 3
-0.50% LID - Degradacién inducida por luz g >
-0.50% Pérdidas de desajuste, modulos y cadenas
-0.19% Desajuste de irradiancia posterior
-1.11% Pérdida 6hmica del cableado
12306 MWh Energia virtual del conjunto en MPP
-1.46% Pérdida del inversor durante la operacion (eficiencia)
-3.40% Pérdida del inversor sobre potencia inv. nominal
N 0.00% Pérdida del inversor debido a la corriente de entrada maxima
N 0.00% Pérdida de inversor sobre voltaje inv. nominal
N 0.00% Pérdida del inversor debido al umbral de potencia
N 0.00% Pérdida del inversor debido al umbral de voltaje
N -0.02% Consumo nocturno
11712 MWh Energia disponible en la salida del inversor
N -0.40% Auxiliares (ventiladores, otros ...)
N -0.03% Pérdidas 6hmicas CA
Ny -0.99% Pérdida de transfo de voltaje medio
N -0.03% Pérdida 6hmica de linea MV
11543 MWh Energia inyectada en la red
13/02/24 PVsyst Licensed to Astrom Technical Advisors SL (Spain) Pagina 9/10




PVsyst V7.3.4

VC2, Fecha de simulacién:

13/02/24 19:40

Proyecto: 13476_Arena_5MW_Zona_Vertedero
Variante: PSFV LOS VIENTOS

Astrom Technical Advisors SL (Spain)

conv7.3.4
Graficos predefinidos
Diagrama entrada/salida diaria
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1. CRONOGRAMA DE EJECUCION PLANTA FV

SEMANA 2 3 4 1 2 3 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Proyecto PSFV Los Vientos

1 Trabajos Previos d

1.1 Ingenieria de detalle

1.2 Desbroce

1.3 Vallado perimetral

2 Obra Civil

2.1 Acceso principal

2.2 Viales internos

2.3 Sistema de drenaje

2.4 Zanjas MT y BT

3 Instalacion Mecéanica y Eléctrica

3.1 Montaje de seguidores

3.2 Montaje de médulos FV

3.3 Instalacion eléctrica de BT

34 Centros de transformacion e inversores

35 Instalacién eléctrica de MT

3.6 Edificio de control y O&M

3.7 Sistema de monitorizacién y control

3.8 Sistema de seguridad y videovigilancia

4 Puesta en Marcha

4.1 Pruebas en frio

4.2 Puesta en marcha

4.3 Pruebas en caliente
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1. AFECCIONES A OTRAS INSTALACIONES DE
PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA

A continuacion, se describe la potencial existencia de afeccion a otras instalaciones de producciéon de

energia eléctrica en servicio o en tramitacion, de acuerdo a lo publicado en el visor de IDEARAGON.

1.1. Parques Fotovoltaicos

En las inmediaciones de la implantaciéon (marcada en rosa) se localizan diez plantas fotovoltaicas “Cabo

” o«

de Hornos“, “El Descubrimiento 118", “El Descubrimiento 116", “El Descubrimiento 85”, “El Descubrimiento

1177, “Cabo de Leeuwin” y “El Descubrimiento 100", que se encuentran admitidos a tramite. La superficie,
de ocupacion de las respectivas PSFV es de 13,52ha, 8,66 ha, 9,78 ha, 9,25 ha, 9,17 ha, 11,79 hay 12,04

ha y en la imagen se encuentran en color azul como se puede ver.

Igualmente, al sur, se encuentran las Plantas Fotovoltaicas, que aparecen como en tramitacion del
promotor Enerland Generacion Solar 5, SL, que son las PSFV “Santa Dorotea”, “Santa Isabel” y “Santa
Rosario”. La superficie de ocupacion de estas tres plantas es de 8,26 ha, 9,29 hay 8,47 ha respectivamente

y en la imagen se encuentran en color azul como se puede ver.

Como se puede apreciar en la siguiente imagen, no existe afeccion de las Plantas Fotovoltaicas frente a
la PSFV “Los Vientos”.
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Figura 1: Parques Fotovoltaicos.
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1.2. Parques Edlicos

Al sur de la implantacién (marcada en rojo) a 1.640 m se localiza el parque Edlico “Montafiés” del promotor

Parque Edlico Montafés, SLU, y se encuentra con autorizacion administrativa previa y de construccion.

Como se puede apreciar en la siguiente imagen, no existe afeccion del Parque Edlico frente a la PSFV

“Los Vientos”.

Figura 2: Parques Edlicos.
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1 PRESUPUESTO PLANTA SOLAR FV

Caodigo Capitulo Importe
2.1 Modulos 1.194.000,00 €
2.2 Inversores 238.800,00 €
2.3 Seguidores 477.600,00 €
3.1 Acondicionamiento del terreno y/o movimientos de tierra 233.075,75 €
3.2 Viales 55.999,18 €
3.3 Zanjas 46.924,69 € S
3.4 Cimentaciones CTs 24.811,58 € 2
35 Sistema de Drenaje 23.54592€ || &
@ g =
4.1 Hincas seguidores 41.228,82 € * g %
4.2 Montaje seguidores 125.250,60 € u 5 E 8
4.3 Montaje mddulos 67.461,00 € i 2 Eg Z
4.4 Montaje inversores 13.575,78 € ;; ‘é’ g%g
4.5 Vallado y puertas de acceso 10.746,00€ |5 4 & <
S
51 | Cableado BT 168.951,00 € | = ©
52 | Cableado MT 44954,10€ - 8 ¥ 3
5.3 Sistema Puesta a Tierra 16.345,86 €
Total Presupuesto de Ejecucién Material PSFV 3.063.748,19 €
Gastos generales (8%) 245.099,86 €
Beneficio Industrial (6%) 183.824,89 €
IVA (21%) 733.461,32 €

TOTAL Presupuesto Ejecucién PSFV (sin IVA)

3.492.672,94 €

TOTAL Presupuesto Ejecucion PSFV (con IVA) 4.226.134,26 €
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2 PRESUPUESTO TOTAL

El presupuesto total de ejecucién del proyecto de Planta Solar FV que aplica al TM de Zaragoza se

presenta en la tabla a continuacion:

PRESUPUESTO TOTAL EJECUCION DEL PROYECTO PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA
CON CONEXION A RED EN SET TORRERO 132 kV
PSFV LOS VIENTOS

Presupuesto Planta Solar Fotovoltaica (€)
Gastos generales (8%) 245.099,86 €
Beneficio Industrial (6%) 183.824,89 € §
IVA (21%) 733.461,32 €| |-
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION DEL PROYECTO (SIN IVA) | 3.492.672,94 € -

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION DEL PROYECTO (CON IVA)  4.226.134,26 €

"A'SO

Tabla 1: Total Presupuesto del Proyecto
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POTENCIA PICO (kWp) 5.969.600
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CAPACIDAD DE ACCESO (kW) 4.540,00
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PITCH (m) 10,0
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