
ZAZ45 ZAZ46
2No. 57.6MW - 2-CENTRO DE DATOS

COTA DE ACABADO DE SUELO:
222.00m

ZAZ47 ZAZ48
2.No 57.6MW - 2-CENTRO DE DATOS

COTA DE ACABADO DE SUELO:
221.60m

ZAZ49 ZAZ50
2No. 57.6MW - 2-CENTRO DE DATOS

COTA DE ACABADO DE SUELO:
221.20m

SUBESTACIÓN
270m x 140m

COTA DE ACABADO DE SUELO:
223.00m

LOS BORDILLOS DENTRO DE ESTA ÁREA
SE REVISARÁN SIGUIENDO EL DISEÑO
DEL ÁREA DEL MUELLE DE CARGA Y LOS
MUROS DE CONTENCIÓN ASOCIADOS.

LOS BORDILLOS DENTRO DE ESTA ÁREA
SE REVISARÁN SIGUIENDO EL DISEÑO DEL
ÁREA DEL MUELLE DE CARGA Y LOS
MUROS DE CONTENCIÓN ASOCIADOS.

LOS BORDILLOS DENTRO DE ESTA ÁREA
SE REVISARÁN SIGUIENDO EL DISEÑO
DEL ÁREA DEL MUELLE DE CARGA Y LOS
MUROS DE CONTENCIÓN ASOCIADOS.

DETALLE DE LOS BORDILLO A LO LARGO DEL
ALZADO DEL EDIFICIO SE DESARROLLARÁ EN LA
SIGUIENTE FASE DE DISEÑO PARA ADAPTARSE A
LOS REQUISITOS DE ACCESO DEL ARQUITECTO A
MÚLTIPLES PUERTAS A LO LARGO DEL ALZADO
DEL EDIFICIO

DETALLE DE LOS BORDILLO A LO LARGO DEL
ALZADO DEL EDIFICIO SE DESARROLLARÁ EN LA
SIGUIENTE FASE DE DISEÑO PARA ADAPTARSE A
LOS REQUISITOS DE ACCESO DEL ARQUITECTO A
MÚLTIPLES PUERTAS A LO LARGO DEL ALZADO
DEL EDIFICIO

DETALLE DE LOS BORDILLO A LO LARGO DE LA
ELEVACIÓN DEL EDIFICIO QUE SE DESARROLLARÁ
EN LA SIGUIENTE ETAPA DE DISEÑO PARA
ADAPTARSE A LOS REQUISITOS DE ACCESO DEL
ARQUITECTO A MÚLTIPLES PUERTAS A LO LARGO
DE LA ELEVACIÓN DEL EDIFICIO

BORDILLO PREFABRICADO
TIPO III

BORDILLO PREFABRICADO
TIPO IV

BORDILLO TIPO IX-C PROPUESTO
CON UNIDADES DE CAÍDA TIPO 1X-A
YTIPO IX-B COLOCADAS A AMBOS
LADOS DE LOS CRUCES

NOTAS

1. ESTE PLANO DEBE LEERSE JUNTO CON TODOS
LOS DEMÁS PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y DE
INGENIERÍA. CUALQUIER DISCREPANCIA, ERROR U
OMISIÓN DEBE SER COMUNICADO AL DISEÑADOR.

2. TODAS LAS DIMENSIONES DEBEN SER
VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA IN SITU ANTES
DEL INICIO DE LAS OBRAS.

3. AECOM DEBE SER INFORMADO POR EL
CONTRATISTA DE CUALQUIER DISCREPANCIA
ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS.

4. LAS DIMENSIONES DE TODOS LOS LÍMITES Y VÍAS
DE COMUNICACIÓN (CARRETERAS, CAMINOS...)
ADYACENTES DEBEN SER VERIFICADAS IN SITU
ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS.

5. EL INFORME TOPOGRÁFICO FUE RECIBIDO EL 29
DE FEBRERO DE 2024

5.1. EL INFORME HA SIDO ELABORADO POR
AECOM.

5.2. EL TRABAJO SE REALIZÓ MEDIANTE VUELO Y
CONSITIÓ EN DOS PASADAS.

5.3. EL SISTEMA ETRS-89 DEFINIDO POR EL
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL SE HA
UTILIZADO COMO SISTEMA DE REFERENCIA
GEODÉSICO.

6. NO ESCALAR A PARTIR DE ESTE PLANO, USAR
SOLO LAS DIMENSIONES IMPRESAS. CUALQUIER
DISCREPANCIA EN LAS DIMENSIONES O DETALLES
EN O ENTRE ESTOS PLANOS DEBE SER
COMUNICADA AL INGENIERO PARA SU
ACLARACIÓN.

7. CONSULTE 'P2ZAZ00-AEC-CIDW-00-520000' PARA
VER LOS ACABADOS GENERALES DEL
EMPLAZAMIENTO.

8. CONSULTE 'P2ZAZ00-AEC-CIDL-00-700001' PARA
DETALLES DE BORDILLOS.

LEYENDA

PLANTA GENERAL
BORDILLOS

P1ZAZ00-AEC-CIDW-00-560000

R.SM.D D.C

1:10000

F.O

30.06.25R00 Documento para aprobación inicial
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LÍMITE DEL SECTOR CAMPUS DE
CENTRO DE DATOS DE VILLAMAYOR
DE GÁLLEGO

LIMITE DEL ÀMBITO DE ORDENACIÓN
DE VILLAMAYOR DE GÁLLEGO (PIGA
Villamayor de Gállego)

PARCELA LUCRATIVA EI-TIC ZONA DE
EDIFICACIÓN INDUSTRIAL DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
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ZAZ45 ZAZ46
2No. 57.6MW - 2-CENTRO DE DATOS

COTA DE ACABADO DE SUELO:
222.00m

ZAZ47 ZAZ48
2.No 57.6MW - 2-CENTRO DE DATOS

COTA DE ACABADO DE SUELO:
221.60m

ZAZ49 ZAZ50
2No. 57.6MW - 2-CENTRO DE DATOS

COTA DE ACABADO DE SUELO:
221.20m

SUBESTACIÓN
270m x 140m

COTA DE ACABADO DE SUELO:
223.00m

13.6

6.215

Max 90° Horiz
Max 10° Vert

1.88

6.4 1.4 1.4
7.8

1.4

2.524.78
1.46 2.745 1.23

3.975

0.655

5.079

0.816 3.035

Large Car (2006)

NOTAS

1. ESTE PLANO DEBE LEERSE JUNTO CON TODOS
LOS DEMÁS PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y DE
INGENIERÍA. CUALQUIER DISCREPANCIA,
ERROR U OMISIÓN DEBE SER COMUNICADO AL
DISEÑADOR.

3. TODAS LAS DIMENSIONES DEBEN SER
VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA IN SITU
ANTES DEL COMIENZO DE LAS OBRAS.

4. AECOM SERÁ INFORMADA POR EL
CONTRATISTA DE CUALQUIER DISCREPANCIA
ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS.

5. EL INFORME TOPOGRÁFICO FUE RECIBIDO EL
29 DE FEBRERO DE 2024.

5.1. LOS TRABAJOS SE REALIZARON POR
AECOM.

5.2. LOS TRABAJOS SE REALIZARON CON
VUELO Y CONSTÓ DE DOS PASADAS.

5.3. EL SISTEMA ETRS89 DEFINIDO POR EL
INSTITUTO NACIONAL DE GEOGRAFÍA HA
SIDO USADO COMO SISTEMA GEODÉSICO
DE REFERENCIA.

6. NO ESCALE A PARTIR DE ESTE DIBUJO, UTILICE
SOLO LAS DIMENSIONES IMPRESAS.
CUALQUIER DISCREPANCIA EN LAS
DIMENSIONES O DETALLES EN O ENTRE ESTOS
DIBUJOS DEBE DIRIGIRSE AL INGENIERO PARA
SU ACLARACIÓN.

7. CONSULTE «P2ZAZ00-AEC-CIDW-00-530000»
PARA CONOCER LOS NIVELES GENERALES
DEL VIARIO DEL PLANO DEL EMPLAZAMIENTO.

8. CONSULTE «P2ZAZ00-AEC-CIDW-00-810000»
PARA CONOCER EL DISEÑO DE SEGURIDAD
DEL EMPLAZAMIENTO.

0 31.25 62.5

1:1250
m

DETALLE A

DETALLE D

DETALLE B

DETALLE C

DETALLE E

EL RECHAZO DEL VEHÍCULO
PESADO MEDIANTE LA
MANIOBRA DE MARCHA ATRÁS
EN LA CABEZA DE GIRO DEBE
REALIZARSE BAJO LA
SUPERVISIÓN DE VIGILANCIA
DE SEGURIDAD PARA
GARANTIZAR QUE LA
MANIOBRA SE REALICE DE
FORMA SEGURA

DETALLE A
RECHAZO ENTRADA VEHÍCULO ARTICULADO
PRINCIPAL POR ZONA DE MANIOBRAS Y
ENTRADA POR PUERTA DE SEGURIDAD
(ESCALA 1:1000 @A0)

DETALLE B
VEHÍCULO ARTICULADO QUE PASA A UN COCHE
GRANDE AL NORESTE DEL EDIFICIO ZAZ45/46
VEHÍCULO ARTICULADO ENTRANDO EN EL ÁREA DE
DESCANSO AL SURESTE DEL EDIFICIO ZAZ45/46
(ESCALA 1:1000 @A0)

DETALLE C
VEHÍCULO ARTICULADO QUE PASA A UN COCHE
GRANDE AL NORESTE DEL EDIFICIO  ZAZ49/50
VEHÍCULO ARTICULADO QUE PASA A UN COCHE
GRANDE AL SURESTE DEL EDIFICIO  ZAZ49/50
(ESCALA 1:1000 @A0)

DETALLE E
VEHÍCULO ARTICULADO QUE PASA A UN COCHE
GRANDE AL SUROESTE DEL EDIFICIO  ZAZ49/50
(ESCALA 1:1000 @A0)

DETALLE D
VEHÍCULO ARTICULADO SALIENDO DEL ÁREA DE
DESCANSO AL SURESTE DEL EDIFICIO ZAZ45/46
(ESCALA 1:1000 @A0)

Vehículo grande (2006)
5.079m
1.872m
1.525m
0.310m
1.831m
4.00s
5.900m

Vehículo articulado con tractor de doble dirección
Longitud total 16.500m
Anchura total 2.550m
Altura total 3.691m
Distancia mínima al suelo de la carrocería 0.426m
Ancho máximo de pista 2.500m
Tiempo de bloqueo 6.00s
Radio de giro entre bordillos 6.987m

ANÁLISIS DE TRAYECTORIAS
HOJA 1

P2ZAZ00-AEC-CIDW-00-570000

R.SL.M D.C

1:1000/1:1250

F.O

N
orte

N
orte

N
orte

NorteNorte

Longitud total
Anchura total
Altura total 
Distancia mínima al suelo de la carrocería
Ancho máximo de pista
Tiempo de bloqueo
Radio de giro entre bordillos
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ZAZ45 ZAZ46
2No. 57.6MW - 2-CENTRO DE DATOS

COTA DE ACABADO DE SUELO:
222.00m

ZAZ47 ZAZ48
2.No 57.6MW - 2-CENTRO DE DATOS

COTA DE ACABADO DE SUELO:
221.60m

ZAZ49 ZAZ50
2No. 57.6MW - 2-CENTRO DE DATOS

COTA DE ACABADO DE SUELO:
221.20m

SUBESTACIÓN
270m x 140m

COTA DE ACABADO DE SUELO:
223.00m

13.6

6.215

Max 90° Horiz
Max 10° Vert

1.88

6.4 1.4 1.4
7.8

1.4

2.524.78
1.46 2.745 1.23

3.975

0.655

6.964.972

Max 90° Horiz
Max 10° Vert1.153

3.933 1.4
4.633

0.7
2.784.877

0.897 2.88 1.1

7.21

0.82 4.25

TRAYECTORIA DE AVANCE

TRAYECTORIA EN RETROCESO

NOTAS

0 31.25 62.5

1:1250
m

DETALLE A
VEHÍCULO ARTICULADO
MARCHA ATRÁS EN EL EDIFICIO ZAZ45/46 MUELLE
DE CARGA
(ESCALA 1:1000 @A0)

DETALLE B
VEHÍCULO ARTICULADO
SALIDA DEL EDIFICIO ZAZ45/46 MUELLE DE CARGA
(ESCALA 1:1000 @A0)

DETALLE C
VEHÍCULO ARTICULADO
MARCHA ATRÁS EN EL EDIFICIO ZAZ47/48 MUELLE
DE CARGA
(ESCALA 1:1000 @A0)

DETALLE D
VEHÍCULO ARTICULADO
SALIDA DEL EDIFICIO ZAZ47/48 MUELLE DE CARGA
(ESCALA 1:1000 @A0)

DETALLE E
VEHÍCULO ARTICULADO
ENTRADA MARCHA ATRÁS EN EL EDIFICIO ZAZ49/50
MUELLE DE CARGA
(ESCALA 1:1000 @A0)

DETALLE F
VEHÍCULO ARTICULADO
SALIDA DEL EDIFICIO ZAZ49/50 MUELLE DE CARGA
(ESCALA 1:1000 @A0)

DETALLE G
FURGONETA
RECHAZO DE ENTRADA PRINCIPAL POR ZONA DE MANIOBRAS
(ESCALA 1:1000 @A0)

DETALLE H
CAMIÓN Y TRAILER
ADYACENTE A LA BALSA DE LAMINACIÓN
ESQUINA SUROESTE DEL EMPLAZAMIENTO
(ESCALA 1:500 @A0)

DETALLE G

DETALLE A & B

DETALLE C & D

DETALLE E & F

DETALLE H

ANÁLISIS DE TRAYECTORIAS
HOJA 2

P2ZAZ00-AEC-CIDW-00-570001

R.SM.D D.C

1:1000/1:1250

F.O

N
orte

Norte Norte

Norte Norte

Norte Norte

Norte

Vehículo articulado con tractor de doble dirección
Longitud total
Anchura total
Altura total 
Distancia mínima al suelo de la carrocería
Ancho máximo de pista
Tiempo de bloqueo

16.500m
2.550m
3.691m
0.426m
2.500m
6.00s
6.987m

Furgoneta de 7.5t
7.210m
2.192m
2.544m
0.316m
1.865m
4.00s
7.400m

Camión y trailer (2006)
12.990m
2.286m
2.524m
0.251m
2.130m
4.00s
5.800m

1. ESTE PLANO DEBE LEERSE JUNTO CON TODOS
LOS DEMÁS PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y DE
INGENIERÍA. CUALQUIER DISCREPANCIA,
ERROR U OMISIÓN DEBE SER COMUNICADO AL
DISEÑADOR.

3. TODAS LAS DIMENSIONES DEBEN SER
VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA IN SITU
ANTES DEL COMIENZO DE LAS OBRAS.

4. AECOM SERÁ INFORMADA POR EL
CONTRATISTA DE CUALQUIER DISCREPANCIA
ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS.

5. EL INFORME TOPOGRÁFICO FUE RECIBIDO EL
29 DE FEBRERO DE 2024.

5.1. LOS TRABAJOS SE REALIZARON POR
AECOM.

5.2. LOS TRABAJOS SE REALIZARON CON
VUELO Y CONSTÓ DE DOS PASADAS.

5.3. EL SISTEMA ETRS89 DEFINIDO POR EL
INSTITUTO NACIONAL DE GEOGRAFÍA HA
SIDO USADO COMO SISTEMA GEODÉSICO
DE REFERENCIA.

6. NO EESCALA A PARTIR DE ESTE DIBUJO,
UTILICE SOLO LAS DIMENSIONES IMPRESAS.
CUALQUIER DISCREPANCIA EN LAS
DIMENSIONES O DETALLES EN O ENTRE ESTOS
DIBUJOS DEBE DIRIGIRSE AL INGENIERO PARA
SU ACLARACIÓN.

7. CONSULTE «P2ZAZ00-AEC-CIDW-00-530000»
PARA CONOCER LOS NIVELES GENERALES
DEL VIARIO DEL PLANO DEL EMPLAZAMIENTO.

8. CONSULTE «P2ZAZ00-AEC-CIDW-00-810000»
PARA CONOCER EL DISEÑO DE SEGURIDAD
DEL EMPLAZAMIENTO.

Longitud total
Anchura total
Altura total 
Distancia mínima al suelo de la carrocería
Ancho máximo de pista
Tiempo de bloqueo
Radio de giro entre bordillos

Longitud total
Anchura total
Altura total 
Distancia mínima al suelo de la carrocería
Ancho máximo de pista
Tiempo de bloqueo

30.06.25R00 Documento parra aprobación inicial

Radio de giro entre bordillos

Radio de giro entre bordillos
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ZAZ45 ZAZ46
2No. 57.6MW - 2-CENTRO DE DATOS

COTA DE ACABADO DE SUELO:
222.00m

ZAZ47 ZAZ48
2.No 57.6MW - 2-CENTRO DE DATOS

COTA DE ACABADO DE SUELO:
221.60m

ZAZ49 ZAZ50
2No. 57.6MW - 2-CENTRO DE DATOS

COTA DE ACABADO DE SUELO:
221.20m

SUBESTACIÓN
270m x 140m

COTA DE ACABADO DE SUELO:
223.00m

20.63

4.465 1.65 1.65 2.8 1.7 1.7 2 1.7

13.2

400T Mobile Crane

TRAYECTORIA DE AVANCE

TRAYECTORIA EN RETROCESO

0 31.25 62.5

1:1250
m

DETALLE A
400T GRÚA MÓVIL. RECHAZO ENTRADA
VEHÍCULO ARTICULADO PRINCIPAL POR
ZONA DE MANIOBRAS Y ENTRADA POR
PUERTA DE SEGURIDAD
(ESCALA 1:1000 @A0)

DETALLE B
400T GRÚA MÓVIL. SALIDA OESTE DEL EDIFICIO
ZAZ45/46 POR EL APARTADERO
(ESCALA 1:1000 @A0)

DETALLE C
400T GRÚA MÓVIL
AL ESTE DEL EDIFICIO ZAZ45/46
(ESCALA 1:1000 @A0)

DETALLE E
400T GRÚA MÓVIL
SO DEL EDIFICIO ZAZ49/50
(ESCALA 1:1000 @A0)

DETALLE D
400T GRÚA MÓVIL
SO DEL EDIFICIO ZAZ47/48
(ESCALA 1:1000 @A0)

DETALLE A

DETALLE B

DETALLE D

DETALLE C

DETALLE E

EL CAMBIO DE SENTIDO DE GRÚA
MÓVIL MEDIANTE MANIOBRA DE

MARCHA ATRÁS EN ZONA DE
MANIOBRAS DEBE REALIZARSE

BAJO LA SUPERVISIÓN DEL
VIGILANTE DE SEGURIDAD PARA
GARANTIZAR QUE LA MANIOBRA
SE REALIZA DE FORMA SEGURA

NOTAS

ANÁLISIS DE TRAYECTORIAS
HOJA 3

P2ZAZ00-AEC-CIDW-00-570002

R.SM.D D.C

1:1000/1:1250

F.O

NorteNorte

N
orte

N
orte

N
or

te

400T Grúa móvil
20.630m
3.000m
3.536m
0.740m
3.000m
5.00s
16.500m

Longitud total
Anchura total
Altura total 
Distancia mínima al suelo de la carrocería
Ancho máximo de pista
Tiempo de bloqueo

30.06.25R00 Documento para aprobación inicial

1. ESTE PLANO DEBE LEERSE JUNTO CON TODOS
LOS DEMÁS PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y DE
INGENIERÍA. CUALQUIER DISCREPANCIA,
ERROR U OMISIÓN DEBE SER COMUNICADO AL
DISEÑADOR.

3. TODAS LAS DIMENSIONES DEBEN SER
VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA IN SITU
ANTES DEL COMIENZO DE LAS OBRAS.

4. AECOM SERÁ INFORMADA POR EL
CONTRATISTA DE CUALQUIER DISCREPANCIA
ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS.

5. EL INFORME TOPOGRÁFICO FUE RECIBIDO EL
29 DE FEBRERO DE 2024.

5.1. LOS TRABAJOS SE REALIZARON POR
AECOM.

5.2. LOS TRABAJOS SE REALIZARON CON
VUELO Y CONSTÓ DE DOS PASADAS.

5.3. EL SISTEMA ETRS89 DEFINIDO POR EL
INSTITUTO NACIONAL DE GEOGRAFÍA HA
SIDO USADO COMO SISTEMA GEODÉSICO
DE REFERENCIA.

6. NO EESCALA A PARTIR DE ESTE DIBUJO,
UTILICE SOLO LAS DIMENSIONES IMPRESAS.
CUALQUIER DISCREPANCIA EN LAS
DIMENSIONES O DETALLES EN O ENTRE ESTOS
DIBUJOS DEBE DIRIGIRSE AL INGENIERO PARA
SU ACLARACIÓN.

7. CONSULTE «P2ZAZ00-AEC-CIDW-00-530000»
PARA CONOCER LOS NIVELES GENERALES
DEL VIARIO DEL PLANO DEL EMPLAZAMIENTO.

8. CONSULTE «P2ZAZ00-AEC-CIDW-00-810000»
PARA CONOCER EL DISEÑO DE SEGURIDAD
DEL EMPLAZAMIENTO.
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ZAZ45 ZAZ46
2No. 57.6MW - 2-CENTRO DE DATOS

COTA DE ACABADO DE SUELO:
222.00m

ZAZ47 ZAZ48
2.No 57.6MW - 2-CENTRO DE DATOS

COTA DE ACABADO DE SUELO:
221.60m

ZAZ49 ZAZ50
2No. 57.6MW - 2-CENTRO DE DATOS

COTA DE ACABADO DE SUELO:
221.20m

SUBESTACIÓN
270m x 140m

COTA DE ACABADO DE SUELO:
223.00m

10.195

1.665 3.88 1.32
5.2

7.7

1.382 4.2

221.60m

221.60m

TRAYECTORIA DE AVANCE

TRAYECTORIA EN RETROCESO

0 31.25 62.5

1:1250
m

DETALLE C
CAMIÓN DE BASURA DANDO MARCHA ATRÁS
DESDE EL INTERIOR DE LA CARRETERA HACIA EL
EDIFICIO DE ALMACÉN DE CONTENEDORES
ZAZ47/48 Y ZAZ45/46
(ESCALA 1:1000 @A0)

DETALLE F
CAMIÓN DE BASURA DANDO MARCHA ATRÁS
DESDE LA CARRETERA HACIA EL EDIFICIO DE
ALMACÉN DE CONTENEDORES 49/50
(ESCALA 1:1000 @A0)

DETALLE A
CAMIÓN DE BOMBEROS LWB
RECHAZO ENTRADA PRINCIPAL EN ZONA DE
MANIOBRAS
(ESCALA 1:1000 @A0)

EL RECHAZO DE UN CAMIÓN DE
BOMBEROS MEDIANTE UNA
MANIOBRA DE MARCHA ATRÁS
EN LA ZONA DE MANIOBRAS
DEBE REALIZARSE BAJO LA
SUPERVISIÓN DEL GUARDIA DE
SEGURIDAD PARA GARANTIZAR
QUE LA MANIOBRA SE REALICE
DE FORMA SEGURA

DETALLE A

DETALLE C & D

DETALLE E y F

DETALLE B

NOTAS

DETALLE E
CAMIÓN DE BASURA DANDO MARCHA ATRÁS
DESDE EL INTERIOR DE LA CARRETERA HASTA EL
EDIFICIO DE ALMACÉN DE CONTENEDORES 49/50
(ESCALA 1:1000 @A0)

DETALLE D
CAMIÓN DE BASURA DANDO MARCHA ATRÁS
DESDE LA CARRETERA EXTERIOR HACIA EL
DEPÓSITO DE CONTENEDORES ZAZ47/48 Y
ZAZ45/46
(ESCALA 1:1000 @A0)

DETALLE B
CAMIÓN DE BOMBEROS LWB
ENTRADA DE EMERGENCIA
(ESCALA 1:500 @A0)

ANÁLISIS DE TRAYECTORIAS
HOJA 4

P2ZAZ00-AEC-CIDW-00-570003

R.SL.M D.C

1:1000/1:1250

F.O

N
orte Norte

N
orte

N
orte

N
orte

N
orte

Camión contra incendios Dennis Sabre (LWB)
7.700m
2.430m
3.512m
0.397m
2.380m
5.00s
7.400m

Phoenix 2-20W (con chasis Elite 2 6x2MS)
10.195m
2.530m
3.205m
0.410m
2.500m
4.00s
9.500m

Longitud total
Anchura total
Altura total 
Distancia mínima al suelo de la carrocería
Ancho máximo de pista
Tiempo de bloqueo

Longitud total
Anchura total
Altura total 
Distancia mínima al suelo de la carrocería
Ancho máximo de pista
Tiempo de bloqueo

30.06.25R00 Documento para aprobación inicial

1. ESTE PLANO DEBE LEERSE JUNTO CON TODOS
LOS DEMÁS PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y DE
INGENIERÍA. CUALQUIER DISCREPANCIA,
ERROR U OMISIÓN DEBE SER COMUNICADO AL
DISEÑADOR.

3. TODAS LAS DIMENSIONES DEBEN SER
VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA IN SITU
ANTES DEL COMIENZO DE LAS OBRAS.

4. AECOM SERÁ INFORMADA POR EL
CONTRATISTA DE CUALQUIER DISCREPANCIA
ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS.

5. EL INFORME TOPOGRÁFICO FUE RECIBIDO EL
29 DE FEBRERO DE 2024.

5.1. LOS TRABAJOS SE REALIZARON POR
AECOM.

5.2. LOS TRABAJOS SE REALIZARON CON
VUELO Y CONSTÓ DE DOS PASADAS.

5.3. EL SISTEMA ETRS89 DEFINIDO POR EL
INSTITUTO NACIONAL DE GEOGRAFÍA HA
SIDO USADO COMO SISTEMA GEODÉSICO
DE REFERENCIA.

6. NO EESCALA A PARTIR DE ESTE DIBUJO,
UTILICE SOLO LAS DIMENSIONES IMPRESAS.
CUALQUIER DISCREPANCIA EN LAS
DIMENSIONES O DETALLES EN O ENTRE ESTOS
DIBUJOS DEBE DIRIGIRSE AL INGENIERO PARA
SU ACLARACIÓN.

7. CONSULTE «P2ZAZ00-AEC-CIDW-00-530000»
PARA CONOCER LOS NIVELES GENERALES
DEL VIARIO DEL PLANO DEL EMPLAZAMIENTO.

8. CONSULTE «P2ZAZ00-AEC-CIDW-00-810000»
PARA CONOCER EL DISEÑO DE SEGURIDAD
DEL EMPLAZAMIENTO.
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ZAZ45 ZAZ46
2No. 57.6MW - 2-CENTRO DE DATOS

COTA DE ACABADO DE SUELO:
222.00m

ZAZ47 ZAZ48
2.No 57.6MW - 2-CENTRO DE DATOS

COTA DE ACABADO DE SUELO:
221.60m

ZAZ49 ZAZ50
2No. 57.6MW - 2-CENTRO DE DATOS

COTA DE ACABADO DE SUELO:
221.20m

SUBESTACIÓN
270m x 140m

COTA DE ACABADO DE SUELO:
223.00m
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GG
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20.284

3.78 1.65 1.65 3.8 1.65 1.65 2.45 1.65
14.5

TRAYECTORIA DE AVANCE

TRAYECTORIA EN RETROCESO

NOTAS

0 31.25 62.5

1:1250
m

DETALLE A
GRÚA MÓVIL DE 700 T
AL OESTE DEL EDIFICIO ZAZ45/46
(ESCALA 1:1000 @A0)

DETALLE B
GRÚA MÓVIL DE 700 T
SALIDA POR EL APARTADERO
DEL EDIFICIO ZAZ47/48
(ESCALA 1:1000 @A0)

DETALLE C
GRÚA MÓVIL DE 700 T
AL ESTE DEL EDIFICIO ZAZ45/46
(ESCALA 1:1000 @A0)

DETALLE E
GRÚA MÓVIL DE 700 T
SO. DEL EDIFICIO ZAZ49/50
(ESCALA 1:1000 @A0)

DETALLE D
GRÚA MÓVIL DE 700 T
SO. DEL EDIFICIO ZAZ47/48
(ESCALA 1:1000 @A0)

DETALLE A

DETALLE B

DETALLE D

DETALLE C

DETALLE E

EL RECHAZO DE UNA GRÚA MÓVIL
MEDIANTE MANIOBRA DE MARCHA

ATRÁS EN LA ZONA DE
MANIOBRAS DEBE REALIZARSE

BAJO LA SUPERVISIÓN DEL
GUARDIA DE SEGURIDAD PARA
GARANTIZAR QUE LA MANIOBRA
SE REALICE DE FORMA SEGURA

ANÁLISIS DE TRAYECTORIAS
HOJA 5

P2ZAZ00-AEC-CIDW-00-570004

R.SL.M D.C

1:1000/1:1250

F.O

LEYENDA

N
orte

N
orte

N
or

te

NorteNorte

 Grúa móvil de 700 toneladas
20.284m
3.000m
3.536m
0.740m
3.000m
5.00s
16.500m

Longitud total
Anchura total
Altura total 
Distancia mínima al suelo de la carrocería
Ancho máximo de pista
Tiempo de bloqueo

30.06.25R00 Documento para aporbación inical

1. ESTE PLANO DEBE LEERSE JUNTO CON TODOS
LOS DEMÁS PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y DE
INGENIERÍA. CUALQUIER DISCREPANCIA,
ERROR U OMISIÓN DEBE SER COMUNICADO AL
DISEÑADOR.

3. TODAS LAS DIMENSIONES DEBEN SER
VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA IN SITU
ANTES DEL COMIENZO DE LAS OBRAS.

4. AECOM SERÁ INFORMADA POR EL
CONTRATISTA DE CUALQUIER DISCREPANCIA
ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS.

5. EL INFORME TOPOGRÁFICO FUE RECIBIDO EL
29 DE FEBRERO DE 2024.

5.1. LOS TRABAJOS SE REALIZARON POR
AECOM.

5.2. LOS TRABAJOS SE REALIZARON CON
VUELO Y CONSTÓ DE DOS PASADAS.

5.3. EL SISTEMA ETRS89 DEFINIDO POR EL
INSTITUTO NACIONAL DE GEOGRAFÍA HA
SIDO USADO COMO SISTEMA GEODÉSICO
DE REFERENCIA.

6. NO ESCALE A PARTIR DE ESTE DIBUJO, UTILICE
SOLO LAS DIMENSIONES IMPRESAS.
CUALQUIER DISCREPANCIA EN LAS
DIMENSIONES O DETALLES EN O ENTRE ESTOS
DIBUJOS DEBE DIRIGIRSE AL INGENIERO PARA
SU ACLARACIÓN.

7. CONSULTE «P2ZAZ00-AEC-CIDW-00-530000»
PARA CONOCER LOS NIVELES GENERALES
DEL VIARIO DEL PLANO DEL EMPLAZAMIENTO.

8. CONSULTE «P2ZAZ00-AEC-CIDW-00-810000»
PARA CONOCER EL DISEÑO DE SEGURIDAD
DEL EMPLAZAMIENTO.
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DETALLE B
CAMIÓN DE BOMBEROS DENNIS SABER (LWB)
ENTRANDO EN UN APARCAMIENTO EXISTENTE
VEHÍCULO GRANDE DANDO MARCHA ATRÁS EN
PLAZAS EN UN APARCAMIENTO EXISTENTE
(ESCALA 1:500 @A0)

DETALLE C
CAMIÓN DE BOMBEROS DENNIS SABER (LWB)
ENTRANDO EN UN APARCAMIENTO EXISTENTE
VEHÍCULO GRANDE DANDO MARCHA ATRÁS EN UN
APARCAMIENTO EXISTENTE
(ESCALA 1:500 @A0)
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DETALLE A
CAMIÓN DE BOMBEROS DENNIS SABER (LWB)
ENTRANDO EN UN APARCAMIENTO EXISTEN
VEHÍCULO GRANDE DANDO MARCHA ATRÁS EN
PLAZAS EN UN APARCAMIENTO EXISTENTE
(ESCALA 1:500 @A0)
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Camión contra incendios Dennis Sabre (LWB)
 Longitud total 7.700m
 Ancho total 2.430m
 Altura total del cuerpo 3.512m
 Distancia mínima al suelo de la carrocería 0.397m
 Ancho de pista 2.380m
 Tiempo de bloqueo a bloqueo 5.00s

7.400m

 Vehículo grande (2006)
 Longitud total 5.079m
 Ancho total 1.872m
 Altura total del cuerpo 1.525m
 Distancia mínima al suelo de la carrocería 0.310m
 Ancho máximo de vía 1.831m
 Tiempo de bloqueo a bloqueo 4.00s

5.900m

30.06.25R00 Documento para aprobación inicial

1. ESTE PLANO DEBE LEERSE JUNTO CON TODOS
LOS DEMÁS PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y DE
INGENIERÍA. CUALQUIER DISCREPANCIA,
ERROR U OMISIÓN DEBE SER COMUNICADO AL
DISEÑADOR.

3. TODAS LAS DIMENSIONES DEBEN SER
VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA IN SITU
ANTES DEL COMIENZO DE LAS OBRAS.

4. AECOM SERÁ INFORMADA POR EL
CONTRATISTA DE CUALQUIER DISCREPANCIA
ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS.

5. EL INFORME TOPOGRÁFICO FUE RECIBIDO EL
29 DE FEBRERO DE 2024.

5.1. LOS TRABAJOS SE REALIZARON POR
AECOM.

5.2. LOS TRABAJOS SE REALIZARON CON
VUELO Y CONSTÓ DE DOS PASADAS.

5.3. EL SISTEMA ETRS89 DEFINIDO POR EL
INSTITUTO NACIONAL DE GEOGRAFÍA HA
SIDO USADO COMO SISTEMA GEODÉSICO
DE REFERENCIA.

6. NO ESCALE A PARTIR DE ESTE DIBUJO, UTILICE
SOLO LAS DIMENSIONES IMPRESAS.
CUALQUIER DISCREPANCIA EN LAS
DIMENSIONES O DETALLES EN O ENTRE ESTOS
DIBUJOS DEBE DIRIGIRSE AL INGENIERO PARA
SU ACLARACIÓN.

7. CONSULTE «P2ZAZ00-AEC-CIDW-00-530000»
PARA CONOCER LOS NIVELES GENERALES
DEL VIARIO DEL PLANO DEL EMPLAZAMIENTO.

8. CONSULTE «P2ZAZ00-AEC-CIDW-00-810000»
PARA CONOCER EL DISEÑO DE SEGURIDAD
DEL EMPLAZAMIENTO.
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LÍMITE DEL ÁMBITO DE ORDENACIÓN
DE VILLAMAYOR DE GÁLLEGO (PIGA
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LIMITE DEL SECTOR CAMPUS DE
CENTRO DE DATOS DE VILLAMAYOR DE
GÁLLEGO
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VALLADO DE SEGURIDAD
(1.8m FoH / BoH)

LÍMITE FASE 1

CUENCA HIDROGRÁFICA
(ZONA DE POLICÍA DE 100m)
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MURO DE CONTENCIÓN
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ÁREA EXPLANADA

NOTAS

0 31.25 62.5
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1. ESTE PLANO DEBE LEERSE JUNTO CON TODOS
LOS DEMÁS PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y DE
INGENIERÍA. CUALQUIER DISCREPANCIA, ERROR
U OMISIÓN DEBE SER COMUNICADO AL
DISEÑADOR.

2. TODAS LAS DIMENSIONES DEBEN SER
VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA IN SITU
ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS.

3. AECOM DEBE SER INFORMADO POR EL
CONTRATISTA DE CUALQUIER DISCREPANCIA
ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS.

4. LAS DIMENSIONES DE TODOS LOS LÍMITES Y VÍAS
DE COMUNICACIÓN (CARRETERAS, CAMINOS...)
ADYACENTES DEBEN SER VERIFICADAS IN SITU
ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS.

5. EL INFORME TOPOGRÁFICO FUE RECIBIDO EL 29
DE FEBRERO DE 2024

5.1. EL INFORME HA SIDO ELABORADO POR
AECOM.

5.2. EL TRABAJO SE REALIZÓ MEDIANTE VUELO Y
CONSITIÓ EN DOS PASADAS.

5.3. EL SISTEMA ETRS-89 DEFINIDO POR EL
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL SE HA
UTILIZADO COMO SISTEMA DE REFERENCIA
GEODÉSICO.

6. NO ESCALAR A PARTIR DE ESTE PLANO, USAR
SOLO LAS DIMENSIONES IMPRESAS. CUALQUIER
DISCREPANCIA EN LAS DIMENSIONES O
DETALLES EN O ENTRE ESTOS PLANOS DEBE SER
COMUNICADA AL INGENIERO PARA SU
ACLARACIÓN.

UBICACIÓN DE SECCIÓN

LOCALIZACIÓN
SECCIONES TRANSVERSALES

P2ZAZ00-AEC-CIDW-00-590000

R.SM.D D.C

1:1250

F.O

30.06.25R00 Documento para aprobación inicial
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1. ESTE PLANO DEBE LEERSE CONJUNTAMENTE CON
TODOS LOS DEMÁS PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y
DE INGENIERÍA PERTINENTES; CUALQUIER
DISCREPANCIA, ERROR U OMISIÓN DEBE
SEÑALARSE A LA ATENCIÓN DEL PROYECTISTA.

2. TODAS LAS DIMENSIONES DEBERÁN SER
COMPROBADAS POR EL CONTRATISTA EN LA OBRA
ANTES DEL COMIENZO DE LOS TRABAJOS.

3. AECOM DEBERÁ SER INFORMADA POR EL
CONTRATISTA DE CUALQUIER DISCREPANCIA
ANTES DEL COMIENZO DE LOS TRABAJOS EN LA
OBRA.

4. LAS DIMENSIONES DE TODOS LOS LÍMITES Y VÍAS
DE COMUNICACIÓN (CARRETERAS, CAMINOS...)
ADYACENTES DEBERÁN SER COMPROBADAS IN SITU
ANTES DEL COMIENZO DE LAS OBRAS.

5. NO ESCALAR A PARTIR DE ESTE PLANO, UTILIZAR
ÚNICAMENTE LAS COTAS IMPRESAS. CUALQUIER
DISCREPANCIA EN LAS DIMENSIONES O DETALLES O
ENTRE ESTOS PLANOS DEBE SER COMUNICADO AL
INGENIERO PARA SU ACLARACIÓN.

6. POR FAVOR, CONSULTE EL PLANO
'P2ZAZ00-AEC-CIDW-00-530000 - PLANTA GENERAL.
NIVELES DEL VIARIO' DEL EMPLAZAMIENTO PARA LA
UBICACIÓN DE LAS SECCIONES LONGITUDINALES
MOSTRADAS.

PERFIL LONGITUDINAL
HOJA 1

P2ZAZ00-AEC-CIDW-00-600000
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1. ESTE PLANO DEBE LEERSE CONJUNTAMENTE CON
TODOS LOS DEMÁS PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y
DE INGENIERÍA PERTINENTES; CUALQUIER
DISCREPANCIA, ERROR U OMISIÓN DEBE
SEÑALARSE A LA ATENCIÓN DEL PROYECTISTA.

2. TODAS LAS DIMENSIONES DEBERÁN SER
COMPROBADAS POR EL CONTRATISTA EN LA OBRA
ANTES DEL COMIENZO DE LOS TRABAJOS.

3. AECOM DEBERÁ SER INFORMADA POR EL
CONTRATISTA DE CUALQUIER DISCREPANCIA
ANTES DEL COMIENZO DE LOS TRABAJOS EN LA
OBRA.

4. LAS DIMENSIONES DE TODOS LOS LÍMITES Y VÍAS
DE COMUNICACIÓN (CARRETERAS, CAMINOS...)
ADYACENTES DEBERÁN SER COMPROBADAS IN SITU
ANTES DEL COMIENZO DE LAS OBRAS.

5. NO ESCALAR A PARTIR DE ESTE PLANO, UTILIZAR
ÚNICAMENTE LAS COTAS IMPRESAS. CUALQUIER
DISCREPANCIA EN LAS DIMENSIONES O DETALLES O
ENTRE ESTOS PLANOS DEBE SER COMUNICADO AL
INGENIERO PARA SU ACLARACIÓN.

6. POR FAVOR, CONSULTE EL PLANO
'P2ZAZ00-AEC-CIDW-00-530000 - PLANTA GENERAL.
NIVELES DEL VIARIO' DEL EMPLAZAMIENTO PARA LA
UBICACIÓN DE LAS SECCIONES LONGITUDINALES
MOSTRADAS.
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1. ESTE PLANO DEBE LEERSE CONJUNTAMENTE CON
TODOS LOS DEMÁS PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y
DE INGENIERÍA PERTINENTES; CUALQUIER
DISCREPANCIA, ERROR U OMISIÓN DEBE
SEÑALARSE A LA ATENCIÓN DEL PROYECTISTA.

2. TODAS LAS DIMENSIONES DEBERÁN SER
COMPROBADAS POR EL CONTRATISTA EN LA OBRA
ANTES DEL COMIENZO DE LOS TRABAJOS.

3. AECOM DEBERÁ SER INFORMADA POR EL
CONTRATISTA DE CUALQUIER DISCREPANCIA
ANTES DEL COMIENZO DE LOS TRABAJOS EN LA
OBRA.

4. LAS DIMENSIONES DE TODOS LOS LÍMITES Y VÍAS
DE COMUNICACIÓN (CARRETERAS, CAMINOS...)
ADYACENTES DEBERÁN SER COMPROBADAS IN SITU
ANTES DEL COMIENZO DE LAS OBRAS.

5. NO ESCALAR A PARTIR DE ESTE PLANO, UTILIZAR
ÚNICAMENTE LAS COTAS IMPRESAS. CUALQUIER
DISCREPANCIA EN LAS DIMENSIONES O DETALLES O
ENTRE ESTOS PLANOS DEBE SER COMUNICADO AL
INGENIERO PARA SU ACLARACIÓN.

6. POR FAVOR, CONSULTE EL PLANO
'P2ZAZ00-AEC-CIDW-00-530000 - PLANTA GENERAL.
NIVELES DEL VIARIO' DEL EMPLAZAMIENTO PARA LA
UBICACIÓN DE LAS SECCIONES LONGITUDINALES
MOSTRADAS.
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30.06.25R00 Documento para aprobación inicial

1. ESTE PLANO DEBE LEERSE CONJUNTAMENTE CON
TODOS LOS DEMÁS PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y
DE INGENIERÍA PERTINENTES; CUALQUIER
DISCREPANCIA, ERROR U OMISIÓN DEBE
SEÑALARSE A LA ATENCIÓN DEL PROYECTISTA.

2. TODAS LAS DIMENSIONES DEBERÁN SER
COMPROBADAS POR EL CONTRATISTA EN LA OBRA
ANTES DEL COMIENZO DE LOS TRABAJOS.

3. AECOM DEBERÁ SER INFORMADA POR EL
CONTRATISTA DE CUALQUIER DISCREPANCIA
ANTES DEL COMIENZO DE LOS TRABAJOS EN LA
OBRA.

4. LAS DIMENSIONES DE TODOS LOS LÍMITES Y VÍAS
DE COMUNICACIÓN (CARRETERAS, CAMINOS...)
ADYACENTES DEBERÁN SER COMPROBADAS IN SITU
ANTES DEL COMIENZO DE LAS OBRAS.

5. NO ESCALAR A PARTIR DE ESTE PLANO, UTILIZAR
ÚNICAMENTE LAS COTAS IMPRESAS. CUALQUIER
DISCREPANCIA EN LAS DIMENSIONES O DETALLES O
ENTRE ESTOS PLANOS DEBE SER COMUNICADO AL
INGENIERO PARA SU ACLARACIÓN.

6. POR FAVOR, CONSULTE EL PLANO
'P2ZAZ00-AEC-CIDW-00-530000 - PLANTA GENERAL.
NIVELES DEL VIARIO' DEL EMPLAZAMIENTO PARA LA
UBICACIÓN DE LAS SECCIONES LONGITUDINALES
MOSTRADAS.
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1. ESTE PLANO DEBE LEERSE CONJUNTAMENTE CON
TODOS LOS DEMÁS PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y
DE INGENIERÍA PERTINENTES; CUALQUIER
DISCREPANCIA, ERROR U OMISIÓN DEBE
SEÑALARSE A LA ATENCIÓN DEL PROYECTISTA.

2. TODAS LAS DIMENSIONES DEBERÁN SER
COMPROBADAS POR EL CONTRATISTA EN LA OBRA
ANTES DEL COMIENZO DE LOS TRABAJOS.

3. AECOM DEBERÁ SER INFORMADA POR EL
CONTRATISTA DE CUALQUIER DISCREPANCIA
ANTES DEL COMIENZO DE LOS TRABAJOS EN LA
OBRA.

4. LAS DIMENSIONES DE TODOS LOS LÍMITES Y VÍAS
DE COMUNICACIÓN (CARRETERAS, CAMINOS...)
ADYACENTES DEBERÁN SER COMPROBADAS IN SITU
ANTES DEL COMIENZO DE LAS OBRAS.

5. NO ESCALAR A PARTIR DE ESTE PLANO, UTILIZAR
ÚNICAMENTE LAS COTAS IMPRESAS. CUALQUIER
DISCREPANCIA EN LAS DIMENSIONES O DETALLES O
ENTRE ESTOS PLANOS DEBE SER COMUNICADO AL
INGENIERO PARA SU ACLARACIÓN.

6. POR FAVOR, CONSULTE EL PLANO
'P2ZAZ00-AEC-CIDW-00-530000 - PLANTA GENERAL.
NIVELES DEL VIARIO' DEL EMPLAZAMIENTO PARA LA
UBICACIÓN DE LAS SECCIONES LONGITUDINALES
MOSTRADAS.
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NOTAS

1. ESTE PLANO DEBE LEERSE JUNTO CON TODOS
LOS DEMÁS PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y DE
INGENIERÍA. CUALQUIER DISCREPANCIA, ERROR
U OMISIÓN DEBE SER COMUNICADO AL
DISEÑADOR.

2. TODAS LAS DIMENSIONES DEBEN SER
VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA IN SITU
ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS.

3. AECOM DEBE SER INFORMADO POR EL
CONTRATISTA DE CUALQUIER DISCREPANCIA
ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS.

4. LAS DIMENSIONES DE TODOS LOS LÍMITES Y
VÍAS DE COMUNICACIÓN (CARRETERAS,
CAMINOS...) ADYACENTES DEBEN SER
VERIFICADAS IN SITU ANTES DEL INICIO DE LAS
OBRAS.

5. EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SE REALIZO
EL 29 DE FEBRERO DE 2024 POR AECOM

6. ESTE PLANO SE ENCUENTRA EN UNA FASE DE
PROYECTO BÁSICO. CABE SEÑALAR QUE NO
TODOS LOS DETALLES DE LOS BORDILLOS
ESTÁN ILUSTRADOS EN ESTE NIVEL DE
PROGRESO DEL DISEÑO.

LEYENDA

TERRENO EXISTENTE

RASANTE

TERRENO EXISTENTE SIN CAPA
VEGETAL

LÍMITE DE LA PARCELA IMPLANTACIÓN
CENTRO DE DATOS
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VALLA DE SEGURIDAD
(2.4m RESISTENTE A IMPACTOS PAS68)

PRISMA DE MT
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SERVICIOS CONTRAINCENDIOS
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NOTAS

1. ESTE PLANO DEBE LEERSE JUNTO CON TODOS
LOS DEMÁS PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y DE
INGENIERÍA. CUALQUIER DISCREPANCIA, ERROR
U OMISIÓN DEBE SER COMUNICADO AL
DISEÑADOR.

2. TODAS LAS DIMENSIONES DEBEN SER
VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA IN SITU
ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS.

3. AECOM DEBE SER INFORMADO POR EL
CONTRATISTA DE CUALQUIER DISCREPANCIA
ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS.

4. LAS DIMENSIONES DE TODOS LOS LÍMITES Y
VÍAS DE COMUNICACIÓN (CARRETERAS,
CAMINOS...) ADYACENTES DEBEN SER
VERIFICADAS IN SITU ANTES DEL INICIO DE LAS
OBRAS.

5. EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SE REALIZO
EL 29 DE FEBRERO DE 2024 POR AECOM

6. ESTE PLANO SE ENCUENTRA EN UNA FASE DE
PROYECTO BÁSICO. CABE SEÑALAR QUE NO
TODOS LOS DETALLES DE LOS BORDILLOS
ESTÁN ILUSTRADOS EN ESTE NIVEL DE
PROGRESO DEL DISEÑO.

LEYENDA

TERRENO EXISTENTE

RASANTE

TERRENO EXISTENTE SIN CAPA
VEGETAL

LÍMITE DE LA PARCELA IMPLANTACIÓN
CENTRO DE DATOS

LÍMITE DE SECTOR
VALLA DE SEGURIDAD
(2.4m RESISTENTE A IMPACTOS PAS68)

PRISMA DE MT

PRISMA DE TELECOMUNICACIONES

PLUVIALES

AGUA SUPERFICIAL

SERVICIO CONTRAINCENDIOS

VALLA DE SEGURIDAD
(1.8m FoH / BoH)

DRENAJE DE RESIDUALES E INCENDIOS
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SUB-BASE
0/40 GRANULAR O ÁRIDO BASE DRENANTE DE ACUERDO CON LA NORMA LOCAL.
TAMAÑO MÍNIMO DEL ÁRIDO: 4mm.
MATERIAL FILTRANTE DEL SUBSUELO DE 250mm DE ESPESOR.

DETALLE A - CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIES DE GRAVA (ZONAS POR DEFINIR)
 ESCALA: 1:10

BASE
50mm GRAVA BLANCA CON REFLECTANCIA SOLAR>0,28 COLOR

EXPLANADA
SUBSUELO EXISTENTE O RELLENO SEGÚN SE REQUIERA CON SUELO TOLERABLE
95% PROCTOR MODIFICADO (CBR>=5) DE ACUERDO CON LA NORMA LOCAL.

MEMBRANA DE SEPARACIÓN DE 125 MICRONES DE ALTA RESISTENCIA ( 300mm
DE SOLAPADO MÍNIMO)

CONSULTE LOS DETALLES DEL DRENAJE SUBTERRÁNEO EN LOS PLANOS DE
TRAZADO Y DETALLES DEL DRENAJE

RODADURA
HORMIGÓN C30/37 DE 200 mm CON 1 CAPA DE MALLA A393  Y
REFLECTANCIA SOLAR>0,28. LAS JUNTAS DE AISLAMIENTO Y
MOVIMIENTO DEBEN SER DISEÑADAS POR EL CONTRATISTA
GENERAL DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS Y
ESPECIFICACIONES LOCALES. LA SUPERFICIE SERÁ FLOTADA A
MANO Y TENDRÁ UN ACABADO CEPILLADO (VER NOTA 30)

SUB-BASE
SUBBASE GRANULAR DE «ZAHORRA ARTIFICIAL» 250mm
QUE ALCANZA UN CBR MÍNIMO DEL 30% (O UN MÓDULO
MÍNIMO DE RIGIDEZ DE CAPA DE 150 MPa)

DETALLE E -  ZONA DE ESTACIONAMIENTO, CARGA DESCARGA Y REPOSTAJE DE CAMIONES
ESCALA 1:10

MEMBRANA DE SEPARACIÓN DE 125 MICRONES DE ALTA
RESISTENCIA (300 mm DE SOLAPADO MÍNIMO)

EXPLANADA
EN ZONAS DE RELLENO, SE EXTENDERÁ UN MÍNIMO DE 400mm DE
SUELOS SELECCIONADOS (TIPO S3) PARA ALCANZAR UN CBR MÍNIMO
DEL 20% EN LA INTERFAZ CON LA SUBBASE.
EN LAS ZONAS DE CORTE, EL CONTRATISTA RETIRARÁ EL MATERIAL
EXISTENTE HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 1.000 mm POR DEBAJO DE
LA SUPERFICIE DE LA SUBBASE Y REEMPLAZARÁ CON SUELOS
SELECCIONADOS (TIPO S3) PARA OBTENER UN CBR MÍNIMO DEL 20%.

DETALLE F NOTAS:
· LA DISPOSICIÓN DE LAS JUNTAS DE AISLAMIENTO Y

MOVIMIENTO SE ACORDARÁ PREVIAMENTE CON EL
PROYECTISTA.

CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES SÓLO EN ZONAS DE
RELLENO, CONSULTE LOS DETALLES GEOTÉCNICOS.

SUB-BASE
175mm «ZAHORRA ARTIFICIAL» SUBBASE GRANULAR DE MÍNIMO CBR 30% (O
MÓDULO MÍNIMO DE SUPERFICIE DE CAPA 150 MPa)

BASE
150mm C30/37 HORMIGÓN EN MASA. REFLECTANCIA SOLAR>0,28. CORTES DE
SIERRA CADA 3m (PROFUNDIDAD MÍNIMA D/4 HASTA PROFUNDIDAD MÁXIMA D/3).
VER NOTA 13, 15. LA SUPERFICIE SERÁ FLOTADA A MANO Y TENDRÁ UN ACABADO
CEPILLADO (VER NOTA 30).

EXPLANADA
EN LAS ZONAS DE RELLENO, SE EXTENDERÁ UN MÍNIMO DE 400 mm DE SUELOS
SELECCIONADOS (TIPO S3) PARA ALCANZAR UN CBR MÍNIMO DEL 20% EN LA
INTERFAZ CON LA SUBBASE.
EN LAS ZONAS DE CORTE, EL CONTRATISTA RETIRARÁ EL MATERIAL EXISTENTE
HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 1000mm POR DEBAJO DE LA SUPERFICIE DE LA
SUBBASE Y REEMPLAZARÁ CON SUELOS SELECCIONADOS (TIPO S3) PARA OBTENER
UN CBR MÍNIMO DEL 20%.

DETALLE C - CAMINO PEATONAL DE HORMIGÓN, PASO OCASIONAL DE VEHICULOS
ESCALA 1:10

RODADURA
50mm AC 16 SURF D

BASE
150mm AC 32 CAPA BASE G

INTERMEDIA
50mm AC 22 D BIN S CAPA INTERMEDIA

SUB-BASE
«ZAHORRA ARTIFICIAL» DE 250 mm CON UN
CBR MÍNIMO DEL 30% (O UN MÓDULO MÍNIMO
DE RIGIDEZ DE CAPA DE 150 MPa)

EXPLANADA
EN LAS ZONAS DE RELLENO, SE EXTIENDERÁ UN MÍNIMO DE 400
mm DE SUELOS SELECCIONADOS (TIPO S3) PARA ALCANZAR UN
CBR MÍNIMO DEL 20% EN LA INTERFAZ CON LA SUBBASE.
EN LAS ZONAS DE CORTE, EL CONTRATISTA RETIRARÁ EL
MATERIAL EXISTENTE HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 1000 mm
POR DEBAJO DE LA SUPERFICIE DE LA SUBBASE Y
REEMPLAZARÁ CON SUELOS SELECCIONADOS (TIPO S3) PARA
OBTENER UN CBR MÍNIMO DEL 20%.

DETALLE D - COSTRUCCION DE CARRETERA ASFALTADA
ESCALA: 1:10

DETALLE E NOTAS:
· CAPA DE ADHERENCIA ENTRE CAPAS DE ASFALTO

CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES SÓLO EN ZONAS DE
RELLENO, CONSULTE LOS DETALLES GEOTÉCNICOS

RODADURA
50mm AC 16 SURF D

SUB-BASE
300mm «ZAHORRA ARTIFICIAL» SUB-BASE GRANULAR QUE
ALCANZA UN CBR MÍNIMO DEL 30%.
(O MÓDULO DE RIGIDEZ MÍNIMO DE LA CAPA 150 MPa)

DETALLE F - PARKING ASFALTADO
ESCALA 1:10

EXPLANADA
EN LAS ZONAS DE RELLENO, SE EXTENDERÁ UN MÍNIMO DE
400mm DE SUELOS SELECCIONADOS (TIPO S3) PARA ALCANZAR
UN CBR MÍNIMO DEL 20% EN LA INTERFAZ CON LA SUBBASE.
EN ZONAS DE CORTE, EL CONTRATISTA RETIRARÁ EL MATERIAL
EXISTENTE HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 1000 mm POR DEBAJO
DE LA SUPERFICIE DE LA SUBBASE Y REEMPLAZARÁ CON
SUELOS SELECCIONADOS (TIPO S3) PARA OBTENER UN CBR
MÍNIMO DEL 20%.

DETALLE G NOTAS:
· CAPA DE ADHERENCIA ENTRE CAPAS DE ASFALTO

INTERMEDIA
50mm AC 22 D BIN S CAPA INTERMEDIA

CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES SÓLO EN ZONAS DE
RELLENO, CONSULTE LOS DETALLES GEOTÉCNICOS.

55 TAPA
NOMINAL, D/3
MÁXIMO

75 75

.

.

0.
5D

D/4 MÍNIMO,
D/3 MÁXIMO

D

0.5L
0.5L + 25

ESPIGA
(LONGITUD, L)

COMPUESTO
SEPARADOR

DETALLE J - JUNTA DE CONTRACCIÓN TRANSVERSAL CON TACOS PARA
PAVIMENTOS REFORZADOS Y NO REFORZADOS ARTICULADOS

ESCALA 1:10

RANURA
FORMADA Y
SELLADOR

0.
5D

D

0.5L

BARRA DE UNIÓN
DEFORMADA)
(LONGITUD, L)

DETALLE K - JUNTA DE CONSTRUCCIÓN TRANSVERSAL EN LA MITAD DE
LA LOSA PARA PAVIMENTOS REFORZADOS Y NO REFORZADOS

ESCALA: 1:10

55 TAPA
NOMINAL, D/3
MÁXIMO

.

0.
5D

D

0.5L

BARRA DE UNIÓN
DEFORMADA)
(LONGITUD, L)

DETALLE L - JUNTA DE CONSTRUCCIÓN TRANSVERSAL INDUCIDA
ESCALA: 1:10

.

D/4 MÍNIMO,
D/3 MÁXIMO

CORTE DE SIERRA (VER
DETALLE Q)

GRIETA INDUCIDA 0.
5D

D

0.5L

BARRA DE UNIÓN
DEFORMADA)
(LONGITUD, L)

DETALLE M - JUNTA DE CONSTRUCCIÓN LONGITUDINAL ATADA
ESCALA: 1:10

REDONDEADA NO EXCEDE
5mm DE RADIO (SOLO EN
JUNTAS NO SELLADAS)

REFUERZO

GRIETA INDUCIDA

55 TAPA NOMINAL,
D/3 MÁXIMO

75 75

.

0.
5D

D

0.5L
0.5L + 25

ESPIGA
(LONGITUD, L)

COMPUESTO
SEPARADOR

DETALLE Q - JUNTA DE CONSTRUCCIÓN TRANSVERSAL EN EL
EXTREMO DEL VANO

ESCALA: 1:10

RANURA FORMADA Y
SELLADOR. VER DETALLE P

0.
5D

D

DETALLE R - JUNTA DE CONSTRUCCIÓN LONGITUDINAL
DESPEGADA
ESCALA: 1:10

REDONDEADA NO EXCEDE
5mm DE RADIO (SOLO EN
JUNTAS NO SELLADAS)

0.5L
0.5L + 25

BARRA DE UNIÓN
LISA (LONGITUD, L)

COMPUESTO
SEPARADOR

300mm SUELO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO SEGÚN
ESPECIFICACIÓN DE ARQUITECTOS DE PAISAJISMO

RELLENO PROCEDENTE DEL MISMO EMPLAZAMIENTO
SEGÚN SEA NECESARIO, CONSULTE LOS DETALLES
GEOTÉCNICOS

DETALLE H - ÁREA VERDE (REFERENCIA NOTA 29)
ESCALA: 1:10

CUBIERTA DE 75 mm DE PROFUNDIDAD SEGÚN
ESPECIFICACIÓN DE ARQUITECTOS DE PAISAJISMO

400mm DE TIERRA VEGETAL SEGÚN
ESPECIFICACIÓN DE ARQUITECTOS DE PAISAJISMO

SUB-BASE
100mm "ZAHORRA ARTIFICIAL"

BASE
HORMIGÓN EN MASA C20/25

DETALLE B - ACERAS DE HORMIGÓN
ESCALA: 1:10

EXPLANADA
EN LAS ZONAS DE RELLENO, SE EXTENDERÁ UN MÍNIMO DE 400 mm DE SUELOS
SELECCIONADOS (TIPO S3) PARA ALCANZAR UN CBR MÍNIMO DEL 20% EN LA
INTERFAZ CON LA SUBBASE.
EN LAS ZONAS DE CORTE, EL CONTRATISTA RETIRARÁ EL MATERIAL EXISTENTE
HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 1.000 mm POR DEBAJO DE LA SUPERFICIE DE LA
SUBBASE Y REEMPLAZARÁ CON SUELOS SELECCIONADOS (TIPO S3) PARA OBTENER
UN CBR MÍNIMO DEL 20%.

MALLAZO ACERO
MALLAZO B-500T Ø6 mm 15x15 cm

BASE
200mm CAPA GRANULAR DE «ZAHORRA ARTIFICAL» SUJETO A UN
CBR DEL 5% EN LA EXPLANADA.

EXPLANADA
RELLENO SEGÚN SE REQUIERA CON SUELO SELECCIONADO O ADECUADO
95% DEL PROCTOR MODIFICADO (CBR>=5) SEGÚN PG-3 NORMA ESPAÑOLA

DETALLE G -  BALDOSAS DE HORMIGÓN PARA ACERAS
ESCALA: 1:10

SUPERFICIE
80mm BALDOSA DE HORMIGÓN 200 x 100mm SOBRE 30mm CAMA
DE ARENA

25

0.
5D

D

0.5L25
ESPIGA
(LONGITUD, L)

DEBONDING
COMPOUND

DETALLE N - JUNTA DE DILATACIÓN ESPIGADA
ESCALA: 1:10

SELLANTE. VER DETALLE P

CAPS REQUIRED
FOR EXPANSION
JOINT

RELLENO COMPRIMIBLE

.

D

D/4 OR
51mm
MÍNIMO

DETALLE O - JUNTA DE AISLAMIENTO DE BORDE ENSANCHADO
ESCALA: 1:10

ESTRUCTURA

1.2m
MÍNIMO

DETALLE P - DETALLE TIPO DE SELLADOR DE JUNTAS
ESCALA: 1:10

. .

5mm BAJO
SUPERFICIE

CARA DE
JUNTA

ASERRADA

CORTE DE
SIERRA
INICIAL

GRIETA
INDUCIDA

CABLE DE
REFUERZO

CINTA
ADHESIVA

SELLANTE. VER DETALLE P

RELLENO COMPRIMIBLE

NOTAS

1. ESTE DIBUJO DEBE LEERSE EN CONJUNTO CON TODOS LOS
OTROS PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA
RELEVANTES; CUALQUIER DISCREPANCIA, ERROR U OMISIÓN
DEBE SER COMUNICADA AL DISEÑADOR.

2. TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN MILÍMETROS. LAS
DIMENSIONES DEBEN SER VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA
IN SITU ANTES DEL INICIO DE LOS TRABAJOS.

3. AECOM DEBE SER INFORMADO POR EL CONTRATISTA DE
CUALQUIER DISCREPANCIA ANTES DEL INICIO DE LOS
TRABAJOS.

4. LAS DIMENSIONES DE TODOS LOS LÍMITES Y VÍAS DE
COMUNICACIÓN (CARRETERAS, CAMINOS...) ADYACENTES
DEBEN SER VERIFICADAS IN SITU ANTES DEL INICIO DE LOS
TRABAJOS.

5. LAS MEZCLAS NO CONSOLIDADAS DEBERÁN SER ELABORADAS
Y CONSTRUIDAS DE ACUERDO CON UNE-EN 13285:2001.

6. LAS PROPIEDADES DE LOS ÁRIDOS UTILIZADOS EN MEZCLAS NO
CONSOLIDADAS DEBEN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS
SELECCIONADOS DE UNE-EN 13242:2003+A1:2001.

7. LA SUBBASE DEBE EXTENDERSE POR DEBAJO DEL BORDE, CON
UN MÍNIMO DE 100 mm DE SUBBASE BAJO LA CAMA DE
HORMIGÓN DEL REFUERZO DE BORDE.

8. SE REQUIERE UNA CAMA DE HORMIGÓN MÍNIMA DE 150 mm Y UN
RESALTO ENTRE LA CALZADA Y LA ACERA.

9. SE REQUIERE UNA CAMA DE HORMIGÓN MÍNIMA DE 100 mm Y UN
RESALTO ENTRE LA ACERA Y EL ÁREA VERDE, DONDE SE
REQUIERA BORDILLO.

10. LOS TRATAMIENTOS ADHESIVOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS
DEBEN SER EMULSIONES BITUMINOSAS NO MODIFICADAS QUE
CUMPLAN CON UNE-EN 13808:013. DEBERÁN LLEVAR EL
MARCADO CE Y EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR LA
DECLARACIÓN DE DESEMPEÑO A LA ORGANIZACIÓN DE
SUPERVISIÓN ANTES DE SU APLICACIÓN. LA DECLARACIÓN DE
DESEMPEÑO DEBERÁ DEMOSTRAR QUE EL TRATAMIENTO
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA ESPECIFICACIÓN.

11. CONSULTAR EL PLANO 'P2ZAZ00-AEC-CIDW-00-520000' PARA LOS
TERMINADOS EN LA OBRA.

12. LA MEZCLA DE HORMIGÓN Y SU RESISTENCIA DEBEN
CORRESPONDER A HF-4.0 CON UNA RESISTENCIA FLEXIONAL
CARACTERÍSTICA DE MÍNIMO 4 MPa DESPUÉS DE 28 DÍAS,
CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN
EL ARTÍCULO 550 DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES (PG-3).

13. LAS ÁREAS DE GRAVA DEBERÁN SER DESARROLLADAS EN LA
PRÓXIMA ETAPA DEL DISEÑO PARA ASISTIR CON CAMBIOS DE
NIVEL, PREDOMINANTEMENTE EN LOS MARGENES CORTOS DE
LOS PATIOS DE EQUIPOS, ADYACENTES A LAS CARRETERAS.

14. LA CAMA DE ARENA DEBE SER G/F85 0/4 (MP) ÁRIDO FINO CON
CATEGORÍA DE FINOS f/3 SEGÚN UNE EN 12620 Y DEBE SER
MATERIAL LIMPIO, BIEN CLASIFICADO Y ANGULAR, LIBRE DE SAL
SOLUBLE NOCIVO U OTROS CONTAMINANTES QUE PUEDAN
CAUSAR EFLORESCENCIA. EL ARENA DE JUNTAS DEBE SER
G/F85 0/1 (FP) ÁRIDO FINO CON CATEGORÍA DE FINOS f/4 SEGÚN
UNE EN 12620 Y DEBE SER AGREGADO SILÍCICO LIMPIO, BIEN
CLASIFICADO, SECADO Y DE FLUJO LIBRE, LIBRE DE SAL
SOLUBLE NOCIVA O OTROS CONTAMINANTES QUE PUEDAN
CAUSAR EFLORESCENCIA.

15. EL PAVIMENTO DE BLOQUES DE CONCRETO SIN CARGA DE
TRÁFICO VEHICULAR PREVISTA DEBE CUMPLIR CON LOS
REQUISITOS DE LA NORMATIVA EUROPEA ARMONIZADA UNE EN
1338.

16. LAS JUNTAS DE AISLAMIENTO Y EXPANSIÓN EN ÁREAS DE
REABASTECIMIENTO DEBEN TENER UN SELLADOR RESISTENTE
AL COMBUSTIBLE.

17. EL DIBUJO MUESTRA LOS DETALLES TÍPICOS DE JUNTAS DE
CONCRETO QUE EL CONTRATISTA DEBE CONSIDERAR EN
FUNCIÓN DEL DISPOSICIÓN DE LOS TRAMOS Y DEL PROCESO
DE CONSTRUCCIÓN.

18. LA DISPOSICIÓN DE LOS TRAMOS Y LOS TIPOS, ESPACIADO Y
UBICACIONES DE LAS JUNTAS DEBERÁN SER DISEÑADOS POR
EL CONTRATISTA BASÁNDOSE EN LA OPERACIÓN PROPUESTA Y
EN LAS LIMITACIONES DEL SITIO, DIRECCIÓN DEL TRÁFICO,
ESPESOR DE LA LOSA, TIPO DE AGREGADOS, REFUERZO DE LA
LOSA, RESTRICCIÓN DEL SUBGRADO Y CONDICIONES
AMBIENTALES.

19. EL DISEÑO DE LAS JUNTAS EN LA LOSA DEBE CONSIDERAR LAS
ESTRUCTURAS ADYACENTES, CANALES DE DRENAJE Y
CARACTERÍSTICAS (P. EJ. TAPAS DE POZO).

20. SE DEBEN EVITAR ISLETAS CON FORMAS EXTRAÑAS
MANTENIENDO LAS LOSAS LO MÁS CUADRADAS POSIBLE.

21. LAS ESQUINAS DE LAS LOSAS DEBERÍAN, SIEMPRE QUE SEA
POSIBLE, SER DE 90° Y SE DEBERÍA EVITAR ÁNGULOS AGUDOS
DE MENOS DE 60°.

22. LAS JUNTAS DEBEN SER CONTINUAS A LO LARGO Y ANCHO DEL
ÁREA DEL PAVIMENTO O AL MENOS HASTA EL PUNTO EN QUE
SE ENCUENTREN CON UNA JUNTA DE AISLAMIENTO.

23. LAS LONGITUDES, DIMENSIONES Y ESPACIADO DE LAS BARRAS
DE ESPIGA DEBEN SER DISEÑADOS POR EL CONTRATISTA.

24. LAS JUNTAS DE LA LOSA DEBEN CONSIDERAR LA UBICACIÓN DE
CARGAS PARA MINIMIZAR LOS ESFUERZOS EN LOS BORDES Y
ESQUINAS.

25. EL DRENAJE EN LA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO Y SUB-BASE
DEBE SER DISEÑADO PARA ASEGURAR QUE NO HAYA
ACUMULACIÓN DE AGUA NI ALTO CONTENIDO DE HUMEDAD EN
LA FUNDACIÓN DEL PAVIMENTO.

26. LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES, ASÍ
COMO EL MANUAL DE MÉTODOS, DEBEN SER ELABORADOS POR
EL CONTRATISTA.

27. LOS DETALLES DE TRANSICIÓN Y UNIÓN ENTRE LAS LOSAS DE
CONCRETO Y EL PAVIMENTO ADYACENTE DEBEN SER
DISEÑADOS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL DRENAJE
Y LIMITAR EL ESFUERZO TÉRMICO Y EL DESPLAZAMIENTO EN EL
ASFALTO.

28. NO ESCALAR A PARTIR DE ESTE DIBUJO, UTILIZAR SÓLO
DIMENSIONES IMPRESAS. CUALQUIER DISCREPANCIAS EN
DIMENSIONES O DETALLES EN O ENTRE ESTOS DIBUJOS DEBEN
SER COMUNICADAS AL INGENIERO PARA SU ACLARACIÓN.

29. CONSULTE LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE LOS
ARQUITECTOS PAISAJISTAS PARA CONOCER LA EXTENSIÓN Y
LOS REQUISITOS DE LAS ZONAS AJARDINADAS, ASÍ COMO
OTROS DETALLES ESPECÍFICOS.

30. LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN DEBERÁ ESTAR TEXTURADA CON
CEPILLO EN ÁNGULOS RECTORES AL SENTIDO PRIMARIO DE
CIRCULACIÓN. LA TEXTURA DE CEPILLO DEBERÁ APLICARSE DE
FORMA IGUAL EN TODA LA LOSA EN UN SÓLO SENTIDO
UTILIZANDO UN CEPILLO RIGIDO DE UNA ANCHURA NO INFERIOR
A 450 mm. LA PROFUNDIDAD MEDIA DE LA TEXTURA SERÁ DE
0,75 mm SIN MEDIDAS INFERIORES A 0,65 mm. LA VERIFICACIÓN
SE REALIZARÁ DE CONFORMIDAD CON LA NORMA BS EN 13036-1.
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≥1800

> 3600

BORDILLO
TIPO III

BORDILLO
TIPO IX-C

BORDILLO
TIPO IX-B

BORDILLO
TIPO III

≥1800

 DISPOSICIÓN DE BORDILLOS EN PASOS DE PEATONES NO CONTROLADOS
ESCALA: 1:10

170

≥2000 10001000 BORDILLO TIPO III

800

BORDILLO
TIPO IX-A

≥1800

 ≤  3600

170

≥2000 10001000 BORDILLO TIPO III

PAVIMENTO PODOTÁCTIL - 2 800

PAVIMENTO PODOTÁCTIL - 1

PAVIMENTO PODOTÁCTIL

800

800

2%

2%

≤10%

2%

2%

≤10% ≤10%

2%2% 2%

2%

≤10%

≤10%

≤10%

2%

≤10%

≤2%

≤10% ≤10%

≤10%
≤10%

ANCHO DE CAMINO  ≤  3.60 m

ANCHO DE CAMINO >3.60 m

≤10%

2%

PAVIMENTO PODOTÁCTIL-2

PLANO DE REFERENCIA
P2ZAZ00-AEC-CIDW-00-700000

PAVIMENTO PODOTÁCTIL - 1

PAVIMENTO PODOTÁCTIL - 2

BORDILLO IX-A PARA CRUCE NO CONTROLADO
ESCALA 1:10

SECCIÓN ALZADO SECCIÓN

PLANTA

28
0

140 30

14
0

14
0

170 1000

17
0

11
0

170

14
0

14
0

14
0

30
11

0

140 30

30 140
170

30
14

0
17

0

1000

14
0

30

SECCIÓNALZADO

PLANTA

BORDILLO IX-C PARA CRUCE NO CONTROLADO
ESCALA 1:10

14
0

30
17

0

1000

14
0

30

140 30

17
0

170

14
0

30
17

0

17
0

1000

VARIABLE
(VER PLANTA)170 170

C32/40 HORMIGÓN

VÍAL VÍAL

15
0

PARA DETALLES DE REVESTIMIENTO,
CONSULTE EL PLANO
P2ZAZ00-AEC-CIDW-00-700000

RELLENO DE
MATERIAL GRANULAR

CAMA DE HORMIGÓN

MORTERO DE CEMENTO Y
ARENA

BORDILLO TIPO III (C3-UNE)

16
0

15
0

150150

DETALLE DE ISLA
ESCALA: 1:10000

280 X 170mm

BORDILLO TIPO III DIMENSIONES (C3-UNE 127025)
ESCALA 1:5

280 X 140mm

BORDILLO TIPO IV DIMENSIONES (A1-UNE 127025)
ESCALA 1:5

110 30

17
0

3028
0

14
0

14
0

140

170

30

DETALLE DE PROTECCIÓN DE ZANJAS
 ESCALA: 1:10

RELLENO DE LEANMIX ENTRE
LOS CIMIENTOS Y LA PARTE

SUPERIOR DE LA ZANJA PARA
REPARTIR LA CARGA
 CUANDO HALLA UNA

DISTANCIA MENOR DE 500 mm

25mm MATERIAL COMPRESIBLE

CIMENTACIÓN PARA POSTES DE ALUMBRADO,
BOLARDOS, SEÑALES DE TRÁFICO Y OTROS

ELEMENTOS CIVILES. LAS DIMENSIONES Y LA
POSICIÓN VARÍAN PARA CADA ELEMENTO.

NIVEL DE SUELO

A A'

35°

PAVIMENTO PODOTÁCTIL PEATONAL
DETALLE PASO DE PEATONES

ESCALA: 1:10

PLANTA

SECCIÓN A-A

NOTA: LOS COLORES DEPENDERÁN DE LAS
COORDENADAS DEL SISTEMA CIELAB

(L*=40,50, A*=20,20 Y B*=11,30)

20 40/43 2040/43

20
40

/4
3

20
40

/4
3

200/300

20
10

25
/2

75
/3Ø17/19

Ø26/28

20
0/

30
0

CAPA BASE

CAPA DE HUELLA

DETALLE TIPO DE BORDILLO ELEVADO
 ESCALA: 1:5

BORDILLO TIPO III (C3-UNE)

VIAL 2%

150

20

320

MORTERO DE
CEMENTOY ARENA

C25/30 CAMA DE HORMIGÓN

15
0

PARA DETALLES DE REVESTIMIENTO,
CONSULTE EL PLANO
P2ZAZ00-AEC-CIDW-00-700000

28
0

PARA LA CREACIÓN DE ZONAS VERDES,
CONSULTE LOS PLANOS DE PAISAJISMO

80

14030

14
0

14
0

DETALLE DE CAMINO PEATONAL Y ZONA AJARDINADA
ESCALA: 1:10

ACERA

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS,
CONSULTE LOS DETALLES C, D & I EN
P2ZAZ00-AEC-CIDW-00-700000

BORDILLO TIPO IV (A1-UNE)

MORTERO DE CEMENTO
 Y ARENA

100

340
100 140 100

2%

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ZONAS
VERDES, VÉASE EL DETALLE H EN
P2ZAZ00-AEC-CIDW-00-700000

C25/30 CAMA DE HORMIGÓN

90
20

150

CIMENTACIÓN DE POSTES DE ALUMBRADO
ESCALA: 1:20

CHAPA DE 40 mm DE ESPESOR
CON RECUBRIMIENTO DE
POLIÉSTER EPOXI SEGÚN
ESPECIFICACIÓN DEL
FABRICANTE.

RANURAS NO. 42 X 108mm
PARA M36 FIJACIONES
EQUIDISTANTES SEGÚN
DETALLE DE FABRICANTE

NOTAS ESPECÍFICAS SOBRE ILUMINACIÓN:
1. POSTE DE ALUMBRADO SEGÚN DISEÑO Y DETALLES DEL FABRICANTE.
2. LOS CIMIENTOS DE LAS COLUMNAS DE ALUMBRADO NO HAN SIDO DISEÑADOS PARA

RESISTIR EL IMPACTO DE VEHÍCULOS.
3. EL DISEÑO SUPONE QUE LA PARTE SUPERIOR DE LA CIMENTACIÓN ESTÁ 300 mm

POR DEBAJO DEL NIVEL DEL SUELO ACABADO.
4. LOS CIMIENTOS SON DE HORMIGÓN EN MASA DE GRADO C30/37; LOS PERNOS DE

SUJECIÓN SE AJUSTAN A LOS DATOS DEL FABRICANTE.
5. LOS CIMIENTOS SE BASAN EN LOS REQUISITOS PARA 'PHILIPS LIGHTING KAPA 2

FLANGED'. EN CASO DE QUE SE PROPONGA OTRA COLUMNA DE ALUMBRADO, SERÁ
NECESARIO VERIFICAR LAS DIMENSIONES DE LOS CIMIENTOS PARA GARANTIZAR
QUE CUMPLEN LOS REQUISITOS DEL FABRICANTE.

6. EL RELLENO DE INGENIERÍA ALREDEDOR DE LA CIMENTACIÓN DE LA COLUMNA DE
ALUMBRADO DEBE COLOCARSE EN CAPAS DE 150 mm DE ESPESOR Y
COMPACTARSE BIEN.

7. CONSULTE LOS DETALLES DEL FABRICANTE PARA LA CANALIZACIÓN DE CABLES
DENTRO DE LA COLUMNA DE ALUMBRADO.

8. PROTEJA LOS PERNOS Y LAS ROSCAS ANTES DE CUBRIRLOS SEGÚN LAS
ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.

NIVEL DE SUELO

LA CONSTRUCCIÓN DE
LA ACERA VARÍA
CONSULTE EL PLANO
P2ZAZ00-AEC-CIDW-00-520000
PARA LOS ACABADOS
DE LA OBRA.

CIMENTACIÓN DE
HORMIGÓN EN MASA
C30/37

SELECCIÓN DE COLUMNAS Y LUMINARIAS POR GC.
LOS NIVELES DE ILUMINACIÓN LUX SON LOS QUE
REQUIERE EL INGENIERO ELÉCTRICO.

NOTAS

1. ESTE PLANO DEBE LEERSE CONJUNTAMENTE CON
TODOS LOS DEMÁS PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y DE
INGENIERÍA PERTINENTES; CUALQUIER
DISCREPANCIA, ERROR U OMISIÓN DEBE SEÑALARSE
A LA ATENCIÓN DEL PROYECTISTA.

2. TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN MILÍMETROS.
LAS DIMENSIONES DEBERÁN SER COMPROBADAS
POR EL CONTRATISTA EN LA OBRA ANTES DEL
COMIENZO DE LOS TRABAJOS.

3. AECOM DEBERÁ SER INFORMADO POR EL
CONTRATISTA DE CUALQUIER DISCREPANCIA ANTES
DEL COMIENZO DE LOS TRABAJOS EN LA OBRA.

4. LAS DIMENSIONES DE TODOS LOS LÍMITES Y VÍAS DE
COMUNICACIÓN (CARRETERAS, CAMINOS...)
ADYACENTES DEBEN SER VERIFICADAS IN SITU
ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS.

5. LAS MEZCLAS NO LIGADAS SE FABRICARÁN Y
CONSTRUIRÁN DE CONFORMIDAD CON LA NORMA
UNE-EN 13285:2001.

6. LAS PROPIEDADES DE LOS ÁRIDOS UTILIZADOS EN
LAS MEZCLAS NO LIGADAS DEBERÁN CUMPLIR LOS
REQUISITOS SELECCIONADOS DE LA NORMA UNE-EN
13242:2003+A1:2001.

7. PROPORCIONAR CONTENCIÓN DE BORDES TANTO EN
LA PARTE DELANTERA COMO EN LA TRASERA DE LAS
ACERAS DE PAVIMENTO FLEXIBLE.

8. LA SUBBASE DEBE EXTENDERSE MÁS ALLÁ Y POR
DEBAJO DEL BORDE CON UN MÍNIMO DE 100 mm DE
SUBBASE BAJO LA BASE DE HORMIGÓN DE LA
PROTECCIÓN DE BORDE.

9. MÍNIMO 150 mm DE HORMIGÓN ENTRE LA CALZADA Y
EL CAMINO.

10. MÍNIMO 100 mm DE HORMIGÓN ENTRE LA CALZADA Y
LAS ZONAS VERDES.

11. LAS CAPAS DE ADHERENCIA PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS SERÁN DE EMULSIÓN BITUMINOSA NO
MODIFICADA QUE CUMPLA CON LA NORMA UNE-EN
13808:013. SE MARCARÁN CON EL SÍMBOLO CE Y EL
CONTRATISTA PRESENTARÁ LA DECLARACIÓN DE
PRESTACIONES AL ORGANISMO SUPERVISOR ANTES
DE SU APLICACIÓN. LA DECLARACIÓN DE
PRESTACIONES DEMOSTRARÁ QUE LA CAPA DE
ADHERENCIA CUMPLE LOS REQUISITOS DE LA
ESPECIFICACIÓN.

12. NO HAGA ESCALAS A PARTIR DE ESTE DIBUJO,
UTILICE ÚNICAMENTE LAS DIMENSIONES IMPRESAS.
CUALQUIER DISCREPANCIA EN LAS DIMENSIONES O
DETALLES EN O ENTRE ESTOS PLANOS DEBE SER
SEÑALADA A LA ATENCIÓN DEL INGENIERO PARA SU
ACLARACIÓN.

DETALLE DE PAVIMENTOS
HOJA 2
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ZAZ45 ZAZ46
2No. 57.6MW - 2-CENTRO DE DATOS

COTA DE ACABADO DE SUELO:
222.00m

ZAZ47 ZAZ48
2.No 57.6MW - 2-CENTRO DE DATOS

COTA DE ACABADO DE SUELO:
221.60m

ZAZ49 ZAZ50
2No. 57.6MW - 2-CENTRO DE DATOS

COTA DE ACABADO DE SUELO:
221.20m

SUBESTACIÓN
270m x 140m

COTA DE ACABADO DE SUELO:
223.00m

MURO DE CONTENCIÓN
127m DE LARGO 1.0m A 1.5m
DE ALTO. TAMAÑO EXACTO A
CONFIRMAR

MURO DE CONTENCIÓN DE 56 m
DE LONGITUD Y ENTRE 1,0 m Y
1,5 m DE ALTURA. TAMAÑO
EXACTO A CONFIRMAR.

MUROS DE CONTENCIÓN EN LAS
ZONAS DE MUELLES DE CARGA NO
DETALLADOS COMPLETAMENTE
EN ESTA FASE

MUROS DE CONTENCIÓN EN LAS ZONAS DE
MUELLES DE CARGA NO DETALLADOS
COMPLETAMENTE EN ESTA FASE

MUROS DE CONTENCIÓN EN LAS
ZONAS DE MUELLES DE CARGA NO
DETALLADOS COMPLETAMENTE
EN ESTA FASE

EL DISEÑO FINAL DE LA BALSA Y LA ZONA
ALEDAÑA SE DESARROLLARÁ CON MAYOR
DETALLE EN FASES POSTERIORES TENIENDO EN
CUENTA LOS REQUISITOS DE ACCESO Y VALLADO

LOS NIVELES DE LA CARRETERA SE AJUSTAN
PARA ELIMINAR LA PENDIENTE TRANSVERSAL
EN LAS PUERTAS CORREDERAS EN LA
SIGUIENTE FASE DEL DISEÑO, DE ACUERDO
CON LOS REQUISITOS DEL CLIENTE

LA CASETA DE CONTROL DE ACCESO SE FINALIZARÁ EN
LA SIGUIENTE FASE DE DISEÑO. EL NIVEL DEBE ESTAR
POR ENCIMA DEL NIVEL DE LA ISLA PARA QUE LA CASETA
DE VIGILANCIA CAIGA EN TODAS LAS DIRECCIONES,
PERMITIENDO AL MISMO TIEMPO EL ACCESO DE LOS
PEATONES.

NO HAY PENDIENTE
TRANSVERSAL EN LAS
PUERTAS CORREDERAS

NO HAY PENDIENTE TRANSVERSAL
EN LAS PUERTAS CORREDERAS

EL NIVEL DE LA VÍA SE ELEVA A LO
LARGO DE ESTA RAMPA PARA
ELIMINAR EL BORDILLO Y PERMITIR
EL ACCESO AL EDIFICIO Y AL PATIO
DE MÁQUINAS A AMBOS LADOS DE
LA MISMA PARA EL ACCESO DE LA
GRÚA.

EL NIVEL DE LA VÍA SE
ELEVA A LO LARGO DE ESTA
RAMPA PARA ELIMINAR EL
BORDILLO Y PERMITIR EL
ACCESO AL EDIFICIO Y AL
PATIO DE MÁQUINAS A
AMBOS LADOS DE LA MISMA
PARA EL ACCESO DE LA
GRÚA.

EL NIVEL DE LA VÍA SE
ELEVA A LO LARGO DE ESTA
RAMPA PARA ELIMINAR EL
BORDILLO Y PERMITIR EL
ACCESO AL EDIFICIO Y AL
PATIO DE MÁQUINAS A
AMBOS LADOS DE LA MISMA
PARA EL ACCESO DE LA
GRÚA.

EL NIVEL DE LA VÍA SE
ELEVA A LO LARGO DE ESTA
RAMPA PARA ELIMINAR EL
BORDILLO Y PERMITIR EL
ACCESO AL EDIFICIO Y AL
PATIO DE MÁQUINAS A
AMBOS LADOS DE LA MISMA
PARA EL ACCESO DE LA
GRÚA.

EL NIVEL DE LA VÍA SE
ELEVA A LO LARGO DE ESTA
RAMPA PARA ELIMINAR EL
BORDILLO Y PERMITIR EL
ACCESO AL EDIFICIO Y AL
PATIO DE MÁQUINAS A
AMBOS LADOS DE LA MISMA
PARA EL ACCESO DE LA
GRÚA.

EL NIVEL DE LA VÍA SE
ELEVA A LO LARGO DE ESTA
RAMPA PARA ELIMINAR EL
BORDILLO Y PERMITIR EL
ACCESO AL EDIFICIO Y AL
PATIO DE MÁQUINAS A
AMBOS LADOS DE LA MISMA
PARA EL ACCESO DE LA
GRÚA.

CONTORNOS INDICATIVOS PARA
LAS ZANJAS PROPUESTAS A LO
LARGO DE LOS PUNTOS BAJOS
DE LAS ZONAS VERDES. EL
DISEÑO DE LAS ZANJAS SERÁ EL
INDICADO EN LOS PLANOS DE
DETALLE PROPUESTOS.

ÁREA EXPLANADA
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NOTAS

1. ESTE PLANO DEBE LEERSE JUNTO CON TODOS
LOS DEMÁS PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y DE
INGENIERÍA. CUALQUIER DISCREPANCIA, ERROR U
OMISIÓN DEBE SER COMUNICADO AL DISEÑADOR.

2. TODAS LAS DIMENSIONES DEBEN SER
VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA IN SITU
ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS.

3. AECOM DEBE SER INFORMADO POR EL
CONTRATISTA DE CUALQUIER DISCREPANCIA
ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS.

4. LAS DIMENSIONES DE TODOS LOS LÍMITES Y VÍAS
DE COMUNICACIÓN (CARRETERAS, CAMINOS...)
ADYACENTES DEBEN SER VERIFICADAS IN SITU
ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS.

5. EL INFORME TOPOGRÁFICO FUE RECIBIDO EL 29
DE FEBRERO DE 2024

5.1. EL INFORME HA SIDO ELABORADO POR
“EDEF. PHOTOGRAMMETRIC CABINET. S.L”

5.2. LOS TRABAJOS SE REALIZARON CON VUELO
DE DRON.

5.3. SE UTILIZA LA PROYECCIÓN UTM-30
(UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR) Y EL
SISTEMA DE REFERENCIA GEODÉSICO
ETRS89 PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO
DE CAMPO.

6. NO ESCALAR A PARTIR DE ESTE PLANO, USAR
SOLO LAS DIMENSIONES IMPRESAS. CUALQUIER
DISCREPANCIA EN LAS DIMENSIONES O DETALLES
EN O ENTRE ESTOS PLANOS DEBE SER
COMUNICADA AL INGENIERO PARA SU
ACLARACIÓN.

7. EXCEPTO CUANDO LAS RAMPAS PROPORCIONEN
ACCESO, TODOS LOS NIVELES EXTERIORES DEL
PATIO SE COLOCARÁN 150 MM POR DEBAJO DE
LOS NIVELES DEL PISO TERMINADO DEL EDIFICIO

8. CONSULTE 'P2ZAZ00-AEC-CIDW-00-520000 PARA
CONOCER LOS ACABADOS GENERALES DEL
EMPLAZAMIENTO.

9. CONSULTE 'P2ZAZ00-AEC-CIDW-00-540000' PARA
CONOCER EL PLANO GENERAL DE DESMONTE Y
TERRAPLÉN DEL EMPLAZAMIENTO.

0 31.25 62.5

1:1250
m

398.000m

x%

PLANTA GENERAL
NIVELES

P2ZAZ00-AEC-CIDW-00-800000

R.SM.D D.C

1:1250

F.O

CURVA DE NIVEL MAESTRA
(INTERVALOS DE 1m)

CURVA DE NIVEL INTERMEDIA
(INTERVALOS DE 0.5m )

COTA DE ACABADO SUELO

GRADIENTE DE PENDIENTE

30.06.25R00 Documento para aprobación inicial

1. ESTE PLANO DEBE LEERSE JUNTO CON TODOS
LOS DEMÁS PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y DE
INGENIERÍA. CUALQUIER DISCREPANCIA, ERROR U
OMISIÓN DEBE SER COMUNICADO AL DISEÑADOR.

2. TODAS LAS DIMENSIONES DEBEN SER
VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA IN SITU
ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS.

3. AECOM DEBE SER INFORMADO POR EL
CONTRATISTA DE CUALQUIER DISCREPANCIA
ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS.

4. LAS DIMENSIONES DE TODOS LOS LÍMITES Y VÍAS
DE COMUNICACIÓN (CARRETERAS, CAMINOS...)
ADYACENTES DEBEN SER VERIFICADAS IN SITU
ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS.

5. EL INFORME TOPOGRÁFICO FUE RECIBIDO EL 29
DE FEBRERO DE 2024

5.1. EL INFORME HA SIDO ELABORADO POR
“EDEF. PHOTOGRAMMETRIC CABINET. S.L”

5.2. LOS TRABAJOS SE REALIZARON CON VUELO
DE DRON.

5.3. SE UTILIZA LA PROYECCIÓN UTM-30
(UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR) Y EL
SISTEMA DE REFERENCIA GEODÉSICO
ETRS89 PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO
DE CAMPO.

6. NO ESCALAR A PARTIR DE ESTE PLANO, USAR
SOLO LAS DIMENSIONES IMPRESAS. CUALQUIER
DISCREPANCIA EN LAS DIMENSIONES O DETALLES
EN O ENTRE ESTOS PLANOS DEBE SER
COMUNICADA AL INGENIERO PARA SU
ACLARACIÓN.

7. EXCEPTO CUANDO LAS RAMPAS PROPORCIONEN
ACCESO, TODOS LOS NIVELES EXTERIORES DEL
PATIO SE COLOCARÁN 150 MM POR DEBAJO DE
LOS NIVELES DEL PISO TERMINADO DEL EDIFICIO

8. CONSULTE 'P2ZAZ00-AEC-CIDW-00-520000 PARA
CONOCER LOS ACABADOS GENERALES DEL
EMPLAZAMIENTO.

9. CONSULTE 'P2ZAZ00-AEC-CIDW-00-540000' PARA
CONOCER EL PLANO GENERAL DE DESMONTE Y
TERRAPLÉN DEL EMPLAZAMIENTO.

LEYENDA

LÍMITE DEL ÁMBITO DE ORDENACIÓN
DE VILLAMAYOR DE GÁLLEGO (PIGA
Villamayor de Gállego)
LIMITE DEL SECTOR CAMPUS DE
CENTRO DE DATOS DE VILLAMAYOR DE
GÁLLEGO

VALLADO DE SEGURIDAD
(2.4m RESISTENTE A IMPACTOS PAS68)

DISTANCIA DE SEGURIDAD DE 3m DESDE
LA VALLA DE SEGURIDAD

DISTANCIA DE SEGURIDAD DE 15m DESDE
LA VALLA DE SEGURIDAD

VALLADO DE SEGURIDAD
(1.8m FoH / BoH)

LÍMITE FASE 1

CUENCA HIDROGRÁFICA
(ZONA DE POLICÍA DE 100m)

VALLADO DE SEGURIDAD
(2.4m NO RESISTENTE A IMPACTOS NO
CLASIFICADOS PAS68)

MURO DE CONTENCIÓN

PARCELA LUCRATIVA EI-TIC ZONA DE
EDIFICACIÓN INDUSTRIAL DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN
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2No. 57.6MW - 2-CENTRO DE DATOS

COTA DE ACABADO DE SUELO:
222.00m

ZAZ47 ZAZ48
2.No 57.6MW - 2-CENTRO DE DATOS

COTA DE ACABADO DE SUELO:
221.60m

ZAZ49 ZAZ50
2No. 57.6MW - 2-CENTRO DE DATOS

COTA DE ACABADO DE SUELO:
221.20m

SUBESTACIÓN
270m x 140m

COTA DE ACABADO DE SUELO:
223.00m
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NOTAS

1. ESTE PLANO DEBE LEERSE JUNTO CON TODOS
LOS DEMÁS PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y DE
INGENIERÍA. CUALQUIER DISCREPANCIA, ERROR
U OMISIÓN DEBE SER COMUNICADO AL
DISEÑADOR.

2. TODAS LAS DIMENSIONES DEBEN SER
VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA IN SITU
ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS.

3. AECOM DEBE SER INFORMADO POR EL
CONTRATISTA DE CUALQUIER DISCREPANCIA
ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS.

4. NO ESCALAR A PARTIR DE ESTE PLANO, USAR
SOLO LAS DIMENSIONES IMPRESAS. CUALQUIER
DISCREPANCIA EN LAS DIMENSIONES O
DETALLES EN O ENTRE ESTOS PLANOS DEBE SER
COMUNICADA AL INGENIERO PARA SU
ACLARACIÓN.

5. LAS DIMENSIONES DE TODOS LOS LÍMITES Y VÍAS
DE COMUNICACIÓN (CARRETERAS, CAMINOS...)
ADYACENTES DEBEN SER VERIFICADAS IN SITU
ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS.

6. EL INFORME TOPOGRÁFICO FUE RECIBIDO EL 29
DE FEBRERO DE 2024

6.1. EL INFORME HA SIDO ELABORADO POR
“EDEF. PHOTOGRAMMETRIC CABINET. S.L”

6.2. LOS TRABAJOS SE REALIZARON CON VUELO
DE DRON.

6.3. SE UTILIZA LA PROYECCIÓN UTM-30
(UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR) Y EL
SISTEMA DE REFERENCIA GEODÉSICO
ETRS89 PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO
DE CAMPO.

7. CONSULTE PLANO 'P2ZAZ00-AEC-CIDW-00-520000'
PLANO GENERAL PAVIMENTACIÓN

8. CONSULTE PLANO
'P2ZAZ00-AEC-CIDW-00-530000'
PLANTA GENERAL NIVELES DE VIARIO.

9. CONSULTE PLANOS
'P2ZAZ00-AEC-CIDW-00-570000'
'P2ZAZ00-AEC-CIDW-00-570001'
'P2ZAZ00-AEC-CIDW-00-570002'
'P2ZAZ00-AEC-CIDW-00-570003'
'P2ZAZ00-AEC-CIDW-00-570004'
'P2ZAZ00-AEC-CIDW-00-570005 '
ANÁLISIS DE TRAYECTORIAS.

10. LA VALLA DE SEGURIDAD ES PARTE DEL DISEÑO
DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA DEBERÁ
UTILIZAR ÚNICAMENTE PROVEEDORES
REGISTRADOS POR EL CLIENTE. DEBERÁ SEGUIR
LOS PLANOS DEL PROYECTO PARA
PROPORCIONAR SUFICIENTE DETALLE EN EL
DISEÑO Y REALIZAR EL MODELO 3D CON SUS
PRESTACIONES TÉCNICAS PARA SU
APROBACIÓN.

0 31.25 62.5

1:1250
m

ENTRADA PRINCIPAL: FRENTE AL RECINTO
PUERTAS CORREDERAS PRINCIPALES

TORNO DE ENTRADA PARA
PEATONES CON PUERTA PARA

BICICLETAS

PUERTAS CORREDERAS PARA LA
PARTE TRASERA DEL RECINTO

SUBESTACIÓN EN EL EMPLAZAMIENTO
CON VALLA DE 1,8 m EN TODO SU
PERÍMETRO CON ACCESO A TRAVÉS
DE PUERTAS ABATIBLES MANUALES
DEFINIDAS POR LA SUBESTACIÓN

DISTANCIA DE SEGURIDAD DE 15 m
DESDE LA VALLA DE SEGURIDAD

ENTRADA PRINCIPAL DE VEHÍCULOS
DESDE LA VÍA PÚBLICA

3 m DE DESPLAZAMIENTO A CADA LADO DE LA
VALLA PERIMETRAL DE SEGURIDAD

· DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA ACCESO DE EMERGENCIA QUE
COMPRENDE:

· · PUERTAS BATIENTES DE 2,4 m DE ALTURA.
· · BARRERA MANUAL PAS68 DE 7 m DE ANCHO.
· · UNA SOLA LÍNEA DE BOLARDOS PAS68 UBICADOS A AMBOS LADOS DE LAS

PUERTAS ABATIBLES PARA PROPORCIONAR CONTINUIDAD EN EL PERÍMETRO
DE MITIGACIÓN DE ACCIDENTES HOSTILES HASTA LA BARRERA MANUAL.

VALLA TRASERA DEL RECINTO:
VALLA DE EMPALADA DE 1,8 m

DE ALTURA

ENTRADA PRINCIPAL: CASETA
DE GUARDIA CON BARRERAS

PUERTA BATIENTE PARA
PEATONES

ACCESO SECUNDARIO
DESDE LA VIA PÚBLICA

PUERTAS CORREDERAS PARA LA
PARTE TRASERA DEL RECINTO

VALLA DE SEGURIDAD: 2,4 m PAS68
CLASIFICACIÓN DE IMPACTO

SE INCLUIRÁ UNA VALLA DE
SEGURIDAD DE 1,2 m ALREDEDOR

DEL PERÍMETRO DE LA BALSA

SE INCLUIRÁ UNA VALLA
DE SEGURIDAD DE 1,2 m

ALREDEDOR DEL
PERÍMETRO DE LA BALSA

PLANTA GENERAL
SEGURIDAD

P2ZAZ00-AEC-CIDW-00-810000

R.SM.D D.C

1:1250
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LEYENDA

LÍMITE DEL ÁMBITO DE ORDENACIÓN
DE VILLAMAYOR DE GÁLLEGO (PIGA
Villamayor de Gállego)
LIMITE DEL SECTOR CAMPUS DE
CENTRO DE DATOS DE VILLAMAYOR DE
GÁLLEGO

VALLADO DE SEGURIDAD
(2.4m RESISTENTE A IMPACTOS PAS68)

DISTANCIA DE SEGURIDAD DE 3m DESDE LA
VALLA DE SEGURIDAD

DISTANCIA DE SEGURIDAD DE 15m DESDE LA
VALLA DE SEGURIDAD

VALLADO DE SEGURIDAD
(1.8m FoH / BoH)

LÍMITE FASE 1

CUENCA HIDROGRÁFICA
(ZONA DE POLICÍA DE 100m)

VALLADO DE SEGURIDAD
(2.4m NO RESISTENTE A IMPACTOS NO
CLASIFICADOS PAS68)

MURO DE CONTENCIÓN

PARCELA LUCRATIVA EI-TIC ZONA DE
EDIFICACIÓN INDUSTRIAL DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN
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